Приложение №2 

к извещению о проведении запроса предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд ООО «Эко-Транспорт»
Таблица №1
	№п/п
	Наименование
	Технические требования

	1
	Костюм мужской из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Мп, Ми, З)


	Костюм мужской летний для защиты от механических воздействий и ОПЗ должен быть изготовлен в соответствии с:

ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики: Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и состоит из куртки и полукомбинезона прямого силуэта. 

Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми МП З

Технические характеристики:  

Куртка должна быть прямого силуэта, удлиненная. Центральная застежка должна быть потайная на 4 петли и пуговицы, а также со сквозной верхней петлей и пуговицей. Воротник должен быть втачной, отложной. На каждой полочке должно быть предусмотрено наличие кокетки, на левой полочке должен быть нагрудный накладной карман, который закрывается клапаном, фиксирующимся на контактную ленту посередине. Под клапаном левого нагрудного кармана должна быть расположена петля для крепления бейджа. Внизу полочек должны быть предусмотрены боковые накладные карманы, с предусмотренным объемом по боковым сторонам. Карманы должны иметь клапаны, фиксирующиеся на контактную ленту по краям клапана.  На спинке должна быть кокетка, а также кулиса по линии талии, которая выводится через пару люверсов около левого бокового шва и стягивается шляпной резинкой и фиксатором с кольцом-ограничителем. Рукава должны быть двухшовные с налокотниками. Манжеты рукавов должны застегиваться на прорезную петлю и пуговицу. Вверху левого рукава должен быть  карман для телефона. В области подмышечных впадин должны быть выполнены вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов. Внизу на кокетках полочек и спинки должны быть расположены световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм с образованием канта шириной 2- 3 мм.

Должно быть предусмотрено наличие ленты ФИО с внутренней стороны, для определения принадлежности изделия.

Применяемые материалы: хлопок не менее 35%, полиэфир не менее 65% плотность ткани не менее  200 г/м2.

Основной цвет: темно-синий.

Должны быть детали отделочного василькового цвета.

Наличие химических и механических повреждений на изделии не допускается.

На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 

· наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
· наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
· защитные свойства;
· размер;
· обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
· дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
· сведения о классе защиты;
· сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
[image: image1.png]



Функциональные характеристики: Полукомбинезон предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми Мп З

Технические характеристики:  

Полукомбинезон должен быть прямого силуэта с отрезной нагрудной частью. Бретели полукомбинезона должны регулируроваться по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели должны фиксироваться пластмассовыми пряжками-трезубцами. Полукомбинезон должен быть выполнен с застежкой гульфика на молнию и с боковой застежкой на 1 петлю и пуговицу. 

На нагрудной части должен быть расположен накладной карман, разделенный двойной строчкой на два: справа - с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту, слева – карман с отделением для карандаша

На передних половинках брюк полукомбинезона должны быть расположены наколенники, а также накладные карманы с наклонным входом.

Задние половинки по линии талии должны быть собраны эластичной тесьмой. На задних половинках должны быть накладные карманы и карман для инструментов справа. На левой половинке в шов настрачивания кармана должна быть вставлена шлевка-держатель.

Низ брюк должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Под наколенниками должна проходить охватывающая световозвращающая полоса шириной не мнее 50 мм.

Должно быть предусмотрено наличие ленты ФИО с внутренней стороны, для определения принадлежности изделия.

Применяемые материалы: хлопок не менее 35%, полиэфир не менее 65%, плотность ткани не менее 200 г/м2.

Основной цвет: темно-синий.

Имеются детали отделочного василькового цвета.

Наличие химических и механических повреждений на изделии не допускается.

На полукомбинезоне обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 

· наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

· наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

· защитные свойства;

· размер;

· обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

· дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

· сведения о классе защиты;

· сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
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	 1.1
	Общее количество товара

	113 компл.

	2
	Костюм женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий


	Костюм женский летний для защиты от механических воздействий и ОПЗ должен быть изготовлен в соответствии с:

ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики: Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и состоит из куртки и брюк.

Требуемая подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми Мп З. 

Технические характеристики:  

Куртка должна быть полуприлегающего силуэта. Центральная застежка должна быть потайная на 5 петель и пуговиц, а также со сквозной верхней петлей и пуговицей. Воротник должен быть отложной. Каждая полочка должна иметь рельефные швы от плеча до низа. Внизу каждой полочки должно быть предусмотрено наличие боковых накладных карманов, одна сторона которых входит в боковые швы куртки. На левой полочке должен быть нагрудный накладной карман. На спинке должна быть кокетка, а также складки в области лопаток. Рукава должны быть с налокотниками и манжетами. Манжеты рукавов должны застегиваться на петлю и пуговицу. Нижний воротник, подборта, обтачки боковых и нагрудного карманов должны быть выполнены из отделочной ткани контрастного цвета, с перекантом на лицевую сторону шириной 2-3 мм. 

Брюки должны быть прямого силуэта с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, который застегивается на петлю и пуговицу, стягивается в области боковых швов эластичной тесьмой и имеет пять шлевок. На передних половинках должно быть  выполнено два боковых кармана с отрезным бочком и закругленным входом. На брюках должны быть предусмотрены усилительные наколенники.

На куртке и на брюках с внутренней стороны должно быть предусмотрено наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.

Применяемые материалы: хлопок не менее 100% с водоотталкивающей отделкой, плотность ткани не менее  250 г/м2. Ткань должна иметь саржевое переплетение

Основной цвет: васильковый

Цвет отделки: бордовый.

Наличие химических и механических повреждений на изделии не допускается.

На костюме обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 

· наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
· наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
· защитные свойства;
· размер;
· обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
· дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
· сведения о классе защиты;
· сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция костюма представлена на эскизе:
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	2.1
	Общее количество товара
	3 компл.

	3
	Костюм на утепляющей подкладке женский
	Костюм женский для защиты от пониженных температур должен быть изготовлен в соответствии с:

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики: Костюм женский защищает от пониженных температур и соответствует 3(4) классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, предназначен для эксплуатации в I, II, III, IV и «Особом» климатических поясах

Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Тнв Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Тнв

Технические характеристики:  

Куртка должна быть прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой. Центральная застежка должна быть на двухзамковую тесьму - «молнию», с планкой под молнию с флисом в верхней части и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4х точках. Воротник должен быть типа «стойка», утепленный, с планкой и тесьмой – «молнией» по горловине для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка должна быть из флиса. Капюшон должен быть  утепленный, съемный, с подбородочной частью, которая фиксируется на липучку.  Капюшон должен состоять из двух боковых и средней части и пристегиваться к куртке на молнию. По лицевому вырезу должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов, имеющей фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона должен быть затяжник, который фиксируется на контактную ленту. На полочках и спинке должна быть отрезная кокетка. На полочках должны быть расположены продольные рельефы от шва притачивания кокетки до низа. Полочки должны иметь нижние накладные карманы, которые закрываются клапанами. Каждая полочка должна иметь отрезную нижнюю часть, и верхняя сторона клапана карманов должна входить в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов должны входить в шов рельефа и в боковые швы. На левой полочке должен быть выполнен верхний вертикальный карман на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки должна быть петля для бейджа. На спинке должна быть расположена кокетка. Также на спинке по линии талии должна проходить кулиса, которая стягивается эластичной тесьмой. Рукава должны быть втачные, трехшовные. Низ рукавов должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Низ куртки должен иметь кулису, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулирующейся фиксаторами. Куртка должна иметь притачную утепленную подкладку с нагрудным накладным карманом, на левой полочке, который фиксируется на контактную ленту. Рукава подкладки должны быть выполнены с трикотажными напульсниками. Внизу кокеток полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава должна проходить световозвращающая полоса шириной не менее 50 мм с образованием канта шириной 3 - 5 мм.

Утепляющий пакет куртки содержит: ткань верха, 3 слоя утеплителя, спанбонд, подкладка.

Применяемые материалы: основная ткань – 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым, ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 126 г/м2.

Основной цвет: темно-синий, отделочный: васильковый

Утеплитель: «Филгуд» или эквивалент, состав сырья 100% полиэфир плотность не менее 150 г/ кв.м.

Спанбонд необходим для предотвращения миграции утеплителя. 

Ткань подкладки: сырья 100% полиэфир, плотность не менее  60 г/м2.

Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Наличие химических и механических повреждений на изделии не допускается.

Содержание маркировки: 

· наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
· наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
· защитные свойства;
· размер;
· обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
· дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
· сведения о классе защиты;
· сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
[image: image4.png]




	3.1
	Общее количество товара
	2 компл.

	4
	Костюм на утепляющей прокладке мужской
	Костюм мужской для защиты от пониженных температур должен быть изготовлен в соответствии с:

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики: Костюм мужской защищает от пониженных температур и соответствует 3(4) классу защиты от пониженных температур воздуха, предназначен для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах

Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) – Тнв
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Технические характеристики:  

Куртка должна быть прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой. Центральная застежка должна быть на двухзамковую тесьму - «молнию», с планкой под молнию с флисом в верхней части и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4х точках. Воротник должен быть типа «стойка», утепленный, с планкой и тесьмой – «молнией» по горловине для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка должна быть из флиса. Капюшон  должен быть утепленный, съемный, с подбородочной частью, которая фиксируется на липучку.  Капюшон должен состоять из двух боковых и средней части и пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов, имеющей фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона должно быть предусмотрено наличие затяжника, который фиксируется на контактную ленту.

На полочках и спинке должна быть кокетка. На полочках должны быть предусмотрены продольные рельефы от шва притачивания кокетки до низа. Полочки должны иметь нижние накладные карманы, которые закрываются клапанами. Каждая полочка должна быть с отрезной нижней частью.  Верхняя сторона клапана карманов должна входить в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов должны входить в шов рельефа и в боковые швы. На левой полочке должен быть верхний вертикальный карман на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки должна быть  расположена петля для бейджа. На спинке по линии талии должна быть кулиса, которая стягивается эластичной тесьмой. Рукава должны быть втачные, трехшовные. Низ рукавов должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом. По низу куртки должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов, фиксаторы и петельки в области боковых швов. Куртка должна иметь притачную утепленную подкладку с нагрудным накладным карманом, на левой полочке, который фиксируется на контактную ленту. Рукава подкладки должны быть с трикотажными напульсниками. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава должна проходить световозвращающая полоса шириной не менее 50 мм с образованием канта шириной 3 - 5 мм.

Утепляющий пакет куртки содержит: ткань верха, 3слоя утеплителя, спанбонд, подкладку.

Применяемые материалы: основная ткань – 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым, ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 126 г/м2.

Основной цвет: темно-синий, отделочный: васильковый

Утеплитель: «Филгуд» или соответствующий по своим качествам эквивалент, состав сырья 100% полиэфир плотность не менее 150 г/ м2.

Спанбонд необходим для предотвращения миграции утеплителя. 

Ткань подкладки: сырья 100% полиэфир, плотность не менее  60 г/м2.

Цвет подкладки: темно-синий.

Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Наличие химических и механических повреждений на изделии не допускается.

Содержание маркировки: 
· наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
· наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
· защитные свойства;
· размер;
· обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
· дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
· сведения о классе защиты;
· сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
[image: image5.png]




	4.1
	Общее количество товара
	8 компл.

	5
	Перчатки с защитным покрытием морозостойкие
	Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с:

ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Перчатки должны быть с защитным покрытием:

Материал: перчатки полушерстяные (не менее 30% шерсть, не менее 70% ПАН) на основе из полиэстера с полимерным покрытием из ПВХ

Длина: 265-290 мм.
Вкладыши:

Материал: пряжа 
Особенности: перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. 
Класс вязки 7

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011

Конструкция перчаток представлена на эскизе:
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	5.1
	Общее количество товара
	490 пар

	6
	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	Жилет сигнальный 2 класса защиты должен быть изготовлен в соответствии с:
ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования».
Жилет с накладными карманами и центральной застежкой на петли-пуговицы.

Должен быть выполнен из смесовой флуоресцентной ткани повышенной видимости со световозвращающими полосами не менее 50 мм высокого коэффициента световозвращения не менее 400 кд/м2.

Полосы должны быть настрочены в горизонтальном сечении параллельно друг другу на полочки и спинку изделия.

Цвет: зеленый флуресцентный или желтый флуоресцентный или оранжевый флуоресцентный.

Конструкция жилета представлена на эскизе:
[image: image7.jpg]



Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.


	6.1
	Общее количество товара
	198 шт.

	7
	Сапоги кожаные с жестким подноском
	Сапоги мужские кожаные должны быть изготовлены в соответствии с:

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики:  

Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Нс, Нм, Мун 200, З, Сж, Ми

Технические характеристики:  

Сапоги должны быть изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного поли​уретана к заготовке верха обуви. Верх сапог должен быть изготовлен из натуральной кожи, толщиной 1,8-2,0 мм. Стелька должна быть из полиамидного полотна, которое имеет свойство поглощения влаги. Голенище должно быть изготовлено высотой 29,5 см с петлями для удобства надевания.  Подкладка должна быть должна быть из полотна нетканого, карман из натурального кожевенного спилка. Для защиты в носочной части стопы должны применяться металлические внутренние защитные носки ударной прочностью 200 Дж, с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва должна быть двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты, щелочи концентрацией до 20%). Верхний слой должен быть выполнен из полиуретана, обладать амортизирующими свойствами, гасить ударные нагрузки.  Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкого, термостойкого (выдерживает температуру +120°С), морозостойкого (выдерживает температуру -40°С) термопластичного полиуретана стойкого к деформациям, истиранию. На сапогах должна иметься отделка из световозвращающего материала.
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы должна быть 4,5 мм, должен обеспечивать защиту от скольжения по зажиренным поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора должен обеспечивать самоочищение подошвы от загрязнений.

Цвет: черный

Наличие химических и механических повреждений на изделии не допускается.

Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Эскиз:
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	7.1
	Общее количество товара
	142 пар

	8
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском
	Сапоги мужские кожаные утепленные должны быть изготовлены в соответствии с:

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики:  

Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Нс, Нм, Мун 200, З, Сж, Ми, Тн 40)

Технические характеристики:  

Сапоги должны быть изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного поли​уретана к заготовке верха обуви. Верх сапог должен быть изготовлен из натуральной кожи, толщиной 1,8-2,0 мм. Голенище должно быть изготовлено высотой 29,5 см регулируемое по ширине с застежкой на пряжку, клапан из кожи.  Подкладка должна быть должна быть в виде многослойного утеплителя, который содержит: мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (70% волокно шерсть, 30% волокно полиэфирное, плотность не менее  – 640 г/кв.м, высота ворса – 14 мм), утеплитель с металлизированной пленкой. В пяточной части должен быть предусмотрен карман из спилка подкладочного с прокладкой из нетканого материала. Вкладная стелька должна быть изготовлена из многослойного утеплителя. Должна быть отделка из световозвращающего материала. Для защиты в носочной части стопы должны применяться внутренние защитные носки из композитного материала, ударной прочностью 200 Дж, с прокладкой препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты). Верхний слой должен быть выполнен из полиуретана, должен обладать амортизирующими свойствами, должен гасить ударные нагрузки.  Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкого, термостойкого (должен выдерживать температуру +120°С), морозостойкого (должен выдерживать температуру -40°С) термопластичного полиуретана стойкого к деформациям, истиранию. На сапогах должна иметься отделка из световозвращающего материала.

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы должна составлять 4,5 мм, обеспечивать защиту от скольжения по зажиренным поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора должен обеспечивать самоочищение подошвы от загрязнений.

Полнота:10

Цвет: черный


Наличие химических и механических повреждений на изделии не допускается.

Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Эскиз:
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	8.1
	Общее количество товара
	2 пар


Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика. 

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый или бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80%.


Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.
Срок изготовления продукции - не ранее 2020-2022 года.
Место поставки товара:  Место поставки товара: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого корпус 6, строение 61А.  
Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика партиями (не более 5 партий в месяц) не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем по телефону (факсу), на адрес электронной почты Поставщика или нарочным. 
Объем каждой партии товара определяется Заказчиком в заявке.
Поставка товара осуществляется Заказчику, после уведомления от Исполнителя о готовности товара (лицом, имеющим надлежащим образом оформленные полномочия), с 9-00 до 11-00 по местному времени, в течение суток. Заявка может быть подана как в устной форме - телефонограммой, так и отправлена по факсу или электронной почтой.
Наименование, количество и Технические характеристики поставляемого товара: согласно Таблице №1.
Место нахождения заказчика: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 8, зд. 6. 
Размеры предоставляются Заказчиком продукции при заключении договора.
При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании описания. При описании товара не допускается использование выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключение случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар. 
Подача предложения на частичное выполнение не допускается.
