
Техническое задание

1. Объект закупки:
	№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные характеристики товара (и эксплуатационные характеристики, при необходимости), а также требования к указанным характеристикам
	Техническое описание товара, предназначение товара
	Количество и единица измерения

	1
	Задвижка клиновая, 30с41нж, 
ДУ 200, РУ 16
	Номинальный диаметр DN(мм): 200
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
Рабочая температура: не менее (от -40 до +180 град 0С)
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 33259-2015; исполнение уплотнительное поверхности: В 
Вид затвора: клиновая
Материал корпуса: сталь
Тип привода: ручной
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: не ниже А
Рабочая среда: горячая вода 
	Задвижка стальная литая, предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки воды, пара, нефти, масла, неагрессивных жидких нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по поношению к которым материалы, применяемы в задвижке, коррозионностойкие  
	3 шт.

	2
	Фланец Ду-200 Ру16
	Номинальный диаметр DN(мм): 200
Присоединение: под приварку
Материал: сталь 
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
	Совместим с п.1 «Задвижка стальная литая, 30с41нж, ДУ 200, РУ 16»: соответствие
	6 шт.

	3
	Задвижка клиновая, 30с41нж, 
ДУ 150, РУ 16
	Номинальный диаметр DN(мм): 150
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
Рабочая температура: не менее (от -40 до +180 град 0С)
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 33259-2015; исполнение уплотнительное поверхности: В 
Вид затвора: клиновая
Материал корпуса: сталь
Тип привода: ручной
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: не ниже А
Рабочая среда: горячая вода 
	Задвижка стальная литая, предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки воды, пара, нефти, масла, неагрессивных жидких нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по поношению к которым материалы, применяемы в задвижке, коррозионностойкие  
	3 шт.

	4
	Фланец Ду-150 Ру16
	Номинальный диаметр DN (мм): 150
Присоединение: под приварку
Материал: сталь 
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
	Совместим с п.3 «Задвижка стальная литая, 30с41нж, ДУ 150, РУ 16»: соответствие
	38 шт.

	5
	Переход К 
	Соответствие ГОСТ 17376-2001: соответствие
Диаметр: 159 мм, 108 мм
Толщина: не менее 4,5 мм, 4 мм
Материал: сталь
Соединение: под приварку
Материал: сталь 20
	
	2 шт.

	6
	Задвижка клиновая, 30с41нж, 
ДУ 100, РУ 16
	Номинальный диаметр DN(мм): 100
Номинальное давление (кгс/см2): не ниже 16 
Рабочая температура: не менее (от -40 до +180 град 0С)
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 33259-2015; исполнение уплотнительное поверхности: В 
Вид затвора: клиновая
Материал корпуса: сталь
Тип привода: ручной
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: не ниже А
Рабочая среда: горячая вода 
	Задвижка стальная литая, предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки воды, пара, нефти, масла, неагрессивных жидких нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по поношению к которым материалы, применяемы в задвижке, коррозионностойкие  
	11 шт.

	7
	Фланец Ду-100 Ру16
	Номинальный диаметр DN(мм): 100
Присоединение: под приварку
Материал: сталь 
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
	Совместим с п.6 «Задвижка стальная литая, 30с41нж, ДУ 100, РУ 16»: соответствие
	8 шт.

	8
	Задвижка стальная литая, 30с41нж, 
ДУ 80, РУ 16
	Номинальный диаметр DN(мм): 80
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
Рабочая температура: не менее (от -40 до +180 град 0С)
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 33259-2015; исполнение уплотнительное поверхности: В 
Вид затвора: клиновая
Материал корпуса: сталь
Тип привода: ручной
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: не ниже А
Рабочая среда: горячая вода
	Задвижка стальная литая, предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки воды, пара, нефти, масла, неагрессивных жидких нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по поношению к которым материалы, применяемы в задвижке, коррозионностойкие  
	2 шт.

	9
	Фланец Ду-80 Ру16
	Номинальный диаметр DN(мм): 80
Присоединение: под приварку
Материал: сталь 
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
	Совместим с п.8 «Задвижка стальная литая, 30с41нж, ДУ 80, РУ 16»: соответствие
	4 шт.

	10
	Задвижка стальная литая, 30с41нж, 
ДУ 50, РУ 16
	Номинальный диаметр DN(мм): 50
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
Рабочая температура: не менее (от -40 до +180 град 0С)
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 33259-2015; исполнение уплотнительное поверхности: В 
Вид затвора: клиновая
Материал корпуса: сталь
Тип привода: ручной
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: не ниже А
Рабочая среда: горячая вода 
	Задвижка стальная литая, предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки воды, пара, нефти, масла, неагрессивных жидких нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по поношению к которым материалы, применяемы в задвижке, коррозионностойкие  
	3 шт.

	11
	Фланец Ду-50 Ру16
	Номинальный диаметр DN(мм): 50
Присоединение: под приварку
Материал: сталь 
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
	Совместим с п.10 «Задвижка стальная литая, 30с41нж, ДУ 50, РУ 16»: соответствие
	6 шт.

	12
	Фланец Ду-65 Ру16
	Номинальный диаметр DN(мм): 65
Присоединение: под приварку
Материал: сталь 
Номинальное давление (кгс/см2): не менее 16 
	
	2 шт.

	13
	Отвод 90-159х4,5 мм
	Соответствие ГОСТ 17375-01: соответствие
Диаметр: 159 мм
Толщина: не менее 4,5 мм
Угол: 90 град
Материал: сталь
Соединение: под приварку
	
	22 шт.



2. Место поставки: 601670, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Р-Н АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Г. СТРУНИНО, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 2А

3. Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента подписания договора.

4. Требования к качеству, безопасности товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем), но не менее 24 месяцев с даты приемки Заказчиком товара. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
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