Техническое задание на поставку трех квадрокоптеров 
DJI Mavic 3 Enterprise или эквивалент
1. Объект закупки:
	№
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise или эквивалент
	Характеристики:
Летательный аппарат:
Размеры (в разложенном виде): не менее 345×283×105 мм 
Объем внутренней памяти: не менее 8 ГБ
Количество IMU модулей: не менее 1
Макс. скорость набора высоты:
- не менее 6 м/с (режим N) 
- не менее 8 м/с (режим S)
Макс. скорость снижения:
- не менее 6 м/с (режим N) 
- не менее 6 м/с (режим S)
Макс. скорость:
- не менее 15 м/с (режим N) 
- не менее 19 м/с (режим S)
Макс. угловая скорость: не менее 200°/сек
Макс. высота полета (над уровнем моря): не менее 6000 м 
Макс. скорость ветра: не менее 12 м/сек 
Макс. время полета (без ветра):  45 минут 
Диапазон рабочих температур: не менее (от -10 до 40°C) 
Спутниковые системы позиционирования: не менее GPS / ГЛОНАСС (или эквивалент)
Подвес:
Стабилизация: не менее 3-осевая (наклон, вращение, панорамирование)
Макс. контролируемая угловая скорость: не менее 100°/сек 
Механический диапазон углов вращения:
Наклон: не менее (от -135° до 100°) 
Вращение: не менее (от -45° до 45°) 
Панорамирование: не менее (от -27° до 27°)
Аккумулятор:
Емкость: не менее 5000 мАч 
Напряжение: не менее 15,4 В 
Тип: LiPo 
Макс. напряжение зарядки: не менее 17,6 В 
Температурный диапазон зарядки: не менее (от 5 до 40°C)
Зарядное устройство:
Вход: 100-240 В переменного тока
Номинальная мощность: не менее 65 Вт
Широкоугольная Камера:
Матрица	4/3 CMOS,
эффективные пиксели: 20 Мп
Объектив	Угол обзора: 84° ЭФР: 24 мм
Диафрагма: f/2.8-f/11
Фокусное расстояние: от 1 м до ∞
Диапазон ISO	100-6400 DJI
Скорость затвора	Электронный затвор: 8-1/8000 сек
Механический затвор: 8-1/2000 сек
Макс. размер изображения	5280×3956
Режимы съемки фото	Однокадровая: 20 Мп
Выдержка: 20 Мп JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек
JPEG+RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 сек
Умная съемка при низком освещении: 20 Мп
Панорама: 20 Мп (raw-изображение)
Разрешение видео	H.264 4K:
3840×2160@30fpsFHD:
1920×1080@30fps
Скорость передачи видео	4K:
130 Мбит/секFHD:
70 Мбит/сек
Supported File Formats	exFAT
Формат фото	JPEG/DNG (RAW)
Формат видео	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
Камера с телеобъективом: 
Матрица	1/2-дюймовая CMOS,
эффективные пиксели: 12 Мп
Объектив	Угол обзора: 15° ЭФР: 162 мм
Диафрагма: f/4.4
Фокусное расстояние: от 3 м до ∞
Диапазон ISO	100-6400
Скорость затвора	Электронный затвор:
8-1/8000 сек
Макс. размер изображения	4000×3000
Формат фото	JPEG
Формат видео	MP4
(MPEG-4 AVC/H.264)
Режимы фотосъемки	Однокадровая: 12 Мп
Выдержка: 12 Мп
JPEG:
0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек
Умная съемка при низком освещении: 12 Мп
Разрешение видео	H.264 4K: 3840×2160@30fps
FHD: 1920×1080@30fps
Скорость передачи видео	4K: 130 Мбит/сек
FHD: 70 Мбит/сек
Цифровой зум	8x (56-кратный гибридный зум)
Датчики:
Тип	Система всенаправленного бинокулярного зрения,
дополненная инфракрасным датчиком на нижней плоскости дрона.
Передние датчики	Диапазон измерения: 0.5-20 м Диапазон обнаружения: 0.5-200 м
Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤15 м/сек
Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 103°
Задние	Диапазон обнаружения: 0.5-16 м
Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤12 м/сек
Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 103°
Боковые датчики	Диапазон измерения: 0.5-25 м
Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤15 м/сек
Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 85°
Верхние датчики	Диапазон измерения: 0.2-10 м
Эффективная скорость обнаружения: полетная скорость ≤6 м/сек
Угол обзора: вперед и назад 100°, влево и вправо 90°
Нижние датчики	Диапазон измерения: 0.3-18 м
Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤6 м/сек
Угол обзора: впереди и сзади 130°, влево и вправо 160°
Рабочие условия	Впереди, сзади, сбоку и вверху: поверхность с четким рельефом и нормальным освещением (lux >15)
Внизу: поверхность с рассеянным отражением с коэффициентом отражения >20% (например, стены, деревья, люди)
и нормальным освещением (lux >15)
Передача видеосигнала:
Диапазон рабочих частот: не менее (от 2,400 до 2,4835 ГГц)
Зарядное устройство:
Вход: 100–240 В, в пределах (47-63 Гц)
Номинальная мощность: не менее 65Вт
Комплектация:
1. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise или эквивалент
2. Интеллектуальная полетная батарея - 1 шт.
3. Карта microSD Card 64 Гб - 1 шт.
4. Защита подвеса - 1 шт.
5. Пропеллеры для серии Mavic 3 Enterprise (пара) - 3 шт.
6. Пульт RC Pro Enterprise - 1 шт.
7. Отвертка - 1 шт.
8. Адаптер питания USB-C (100 Вт) - 1 шт.
9. Кабель переменного тока адаптера питания 100 Вт - 1 шт.
10. Кабель USB-C - 1 шт.
11. Кабель USB-C к USB-C - 1 шт.
12. Защитный кейс - 1 шт.

	шт.
	3


2. Место поставки товара: 346720, Ростовская область, Аксайский р-н, г Аксай, Садовая ул, д. 16
3. Срок поставки товара: в течение 60-ти (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.
4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;
4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке. 
4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.8. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока, установленного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 

