	№
	Наименование 
товара
	Требования к товарам по измеримым/исчисляемым параметрам потребительских свойств
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Шкаф инструментальный
ПРАКТИК 

(4 полки, 1 ящик)






*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Шкаф предназначен для хранения инструментов, оснастки, слесарных приспособлений и других изделий, а также для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях и мастерских.
Соответствует требованиям ГОСТ 58864-2020, 
класс L (легкий)

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1900x950x500

Количество переставных больших полок - 4
Количество выдвижных больших ящиков - 1

Количество дверей - 2

-максимальная нагрузка на шкаф - 500 кг

-максимальная нагрузка на ящик - 30 кг

-максимальная нагрузка на полку - 80 кг

-шаг регулирования высоты полок - 50 мм

-корпус шкафа, полки и ящик изготовлены из стали, толщиной 0,8 мм

-выдвижной ящик оснащен телескопическими направляющими
-ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают надежное запирание шкафа

-комплектуется ключевым замком с поворотной ручкой 
(2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте)

-предусмотрена возможность индивидуального наполнения шкафа, подобрав подходящие комплектующие и их расположение

Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам

Цвет: корпус - серый шагрень (RAL 7038), 

фасады - синий шагрень (RAL 5002)

Комплектация:

Шкаф - 1шт.

Полка большая - 4шт.

Ящик выдвижной большой - 1шт.

Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:

Сертификат и декларацию о соответствии

Страна происхождения: Россия
	шт.
	3

	2
	Стеллаж офисный
ПРАКТИК

(5 полок)







*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Стеллаж металлический предназначен для безопасной эксплуатации и хранения грузов в архивах, складах и подсобных помещениях.

Соответствует требованиям ГОСТ 56356-2015
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 2000x1000x500
Стеллажи изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции и имеют возможность соединения стеллажей в секции. 
Стеллаж состоит из: 
Стоек - 4 шт.
Стойки выполнены из гнутого усиленного ребрами жесткости углового металлического профиля сложного сечения размером 38х38 мм, толщина металла - 1,2 мм. 
Стойки позволяют регулирование высоты полок с шагом 25 мм. Максимальная нагрузка на весь стеллаж в сборе - 750 кг. Стойки стеллажа укомплектованы пластиковыми подпятниками.

Полок - 5 шт. на секцию 
Полки размером: 1000х500 мм,
Нагрузка на каждую полку - 100 кг.
Полки коробчатого типа, выполнены из холоднокатаной стали толщиной 0,5 мм, усилены центральным и боковыми ребрами жесткости. Высота бокового ребра полки - 33 мм.
Комплект крепежа - для сборки стеллажа используется усилитель стоек: Т-образный с резьбой (устанавливается на верхней и нижней полках по углам, фиксируется при помощи болтов с шайбой) - по 8 шт. на секцию.
Тип покрытия: порошковое гладкое, что исключает образование и скопление пыли в процессе эксплуатации. 
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии

Страна происхождения: Россия
	шт.
	10

	3
	Верстак слесарный металлический
ПРАКТИК 


(2 экрана, 1 тумба с дверцей)







*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Металлические верстаки предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях и мастерских.
Соответствует требованиям ГОСТ 58863-2020, 
класс L (легкий)
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1880*x1400x600
*с учетом высоты экранов 1000 мм.
Высота (без экрана) - 880 мм;
Ширина - 1400 мм; Глубина - 600 мм
Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 24 мм, покрытой оцинкованным листовым металлом толщиной 1,2 мм, образует рабочую поверхность.
Тумба укомплектована 2-мя съемными регулируемыми полками и 1 дверцей, открывается наружу (возможно изменение стороны открывания). Ключевой замок и ручка на дверце тумбы. Нагрузка на полку - 30 кг.
Максимальная нагрузка на верстак - 750 кг.
Тип перфорации экрана: квадратная перфорация 10х10мм, шаг 38 мм для крепления аксессуаров.
Предусмотрена возможность индивидуального наполнения верстака, подобрав подходящие комплектующие и их расположение.
Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам
Цвет: корпус - серый шагрень (RAL 7038), 

фасады и экран - синий шагрень (RAL 5002)

Комплектация:

Столешница - 1шт.

Тумба WD-1 - 1шт.

Опора - 1шт.

Полка\стенка - 1шт.
Перфорированный экран 500х1400 - 2шт.
Комплект косынок для крепления экранов - 1шт.
Кронштейн крепления двух экранов - 1шт.
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии

Страна происхождения: Россия
	шт.
	12

	4
	Стол промышленный 
ПРАКТИК 
(с подвесным ящиком)
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 INCLUDEPICTURE "https://www.safe.ru/upload/iblock/6d0/Profi-WD_0-(3).jpg" \* MERGEFORMAT [image: image6.jpg]


*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Металлические верстаки предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях и мастерских.
Соответствует требованиям ГОСТ 58863-2020, 
класс L (легкий)
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 866x1000x700
Столешница верстака изготовлена из березовой водостойкой многослойной фанеры толщиной 30 мм, покрытой защитной пропиткой, стойкой к влаге, загрязнениям и не чувствительной к маслам, растворителям и химикатам, образует рабочую поверхность.
Стол укомплектован подвесным ящиком с 2-мя выдвижными ящиками, закрывающийся центральным ключевым замком. 
Габаритные размеры подвесного ящика, мм (ВхШхГ): 287x460x640
Каждый выдвижной ящик оснащен телескопическими направляющими. Нагрузка на ящик - 30 кг.
Максимальная нагрузка на верстак - 750 кг.
Предусмотрена возможность индивидуального наполнения верстака, подобрав подходящие комплектующие и их расположение.
Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам
Цвет: корпус - серый шагрень (RAL 7038), 

фасады - синий шагрень (RAL 5002)

Комплектация:

Столешница (фанера) - 1шт.

Опора регулируемая - 2шт.

Планка/косынки - 1шт.
Ящик WD-0 - 1шт.
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии
Страна происхождения: Россия
	шт.
	20

	5
	Стол 
ПРАКТИК

(под манекен взрослого человека) 
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*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Металлические верстаки предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях и мастерских.
Соответствует требованиям ГОСТ 58863-2020, 
класс L (легкий)
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 870x2000x750
Столешница верстака изготовлена из березовой водостойкой многослойной фанеры толщиной 30 мм, покрытой оцинкованным листовым металлом толщиной 1,5 мм, образует прочную рабочую поверхность.
Максимальная нагрузка на верстак - 750 кг.
Предусмотрена возможность индивидуального наполнения верстака, подобрав подходящие комплектующие и их расположение.
Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам

Цвет: корпус - серый шагрень (RAL 7038) 

Комплектация:

Столешница - 1шт.

Опора регулируемая - 2шт.

Усилитель верстака - 1шт.

Планка\косынки - 1шт.
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии
Страна происхождения: Россия
	шт.
	2

	6
	Верстак инструментальный двухтумбовый
ПРАКТИК 


(1 экран, 2 тумбы с дверцей)
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*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Металлические верстаки предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях и мастерских.
Соответствует требованиям ГОСТ 58863-2020, 
класс L (легкий)
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1380*x1800x700
*с учетом высоты экрана 500 мм.
Высота (без экрана) - 880 мм;
Ширина - 1800 мм; Глубина - 700 мм
Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 24 мм, покрытой оцинкованным листовым металлом толщиной 1,2 мм, образует рабочую поверхность.
Каждая тумба укомплектована 2-мя съемными регулируемыми полками и 1 дверцей, открывается наружу (возможно изменение стороны открывания). Ключевой замок и ручка на дверце тумбы. Нагрузка на полку - 30 кг.
Максимальная нагрузка на верстак - 750 кг.
Тип перфорации экрана: квадратная перфорация 10х10мм, шаг 38 мм для крепления аксессуаров.
Предусмотрена возможность индивидуального наполнения верстака, подобрав подходящие комплектующие и их расположение.
Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам
Цвет: корпус - серый шагрень (RAL 7038), 

фасады и экран - синий шагрень (RAL 5002)

Комплектация:

Столешница - 1шт.

Тумба WD-1 - 2шт.

Полка\стенка - 1шт.
Перфорированный экран 500х1800 - 1шт.
Комплект косынок для крепления экранов - 1шт.
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии

Страна происхождения: Россия
	шт.
	7

	7
	Верстак
ПРАКТИК 
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*Изображение товара в качестве примера внешнего вида

	Металлические верстаки предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях и мастерских.
Соответствует требованиям ГОСТ 58863-2020, 
класс L (легкий)
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 880x1200x700
Столешница верстака изготовлена из березовой водостойкой многослойной фанеры толщиной 30 мм, покрытой защитной пропиткой, стойкой к влаге, загрязнениям и не чувствительной к маслам, растворителям и химикатам, образует рабочую поверхность.
Опоры имеют регулируемую высоту.
Максимальная нагрузка на верстак - 750 кг.
Предусмотрена возможность индивидуального наполнения верстака, подобрав подходящие комплектующие и их расположение.
Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам

Цвет: корпус - серый шагрень (RAL 7038) 

Комплектация:

Столешница (фанера) - 1шт. 
Опора регулируемая - 2шт.

Планка\косынки - 1шт.
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии
Страна происхождения: Россия
	шт.
	3

	8
	Верстак с экраном 
и комплектом освещения 
ПРАКТИК 


(2 экрана, 1 тумба 5 ящиков)
[image: image11.jpg]
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 INCLUDEPICTURE "https://www.safe.ru/upload/iblock/98d/light_w_big.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image13.jpg]


*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Металлические верстаки предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях и мастерских.
Соответствует требованиям ГОСТ 58863-2020, 
класс L (легкий)
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1880*x1400x700
*с учетом высоты экранов 1000 мм.
Высота (без экрана) - 880 мм;
Ширина - 1400 мм; Глубина - 700 мм
Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 24 мм, покрытой оцинкованным листовым металлом толщиной 1,2 мм, образует рабочую поверхность.
Тумба укомплектована 5-ю выдвижными ящиками (3 малых, 2 больших), закрываются центральным ключевым замком. Каждый выдвижной ящик оснащен телескопическими направляющими. 
Нагрузка на ящик - 30 кг.
Максимальная нагрузка на верстак - 750 кг.
Тип перфорации экрана: квадратная перфорация 10х10мм, шаг 38 мм для крепления аксессуаров.
Имеется комплект светодиодного освещения, мощностью 11 Вт. Световой поток - 880 лм. Ширина лампы - 835 мм.
Предусмотрена возможность индивидуального наполнения верстака, подобрав подходящие комплектующие и их расположение.

Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам

Цвет: корпус - серый шагрень (RAL 7038), 

фасады и экран - синий шагрень (RAL 5002)

Комплектация:

Столешница - 1шт.

Тумба WD-5 - 1шт.

Опора - 1шт.

Полка\стенка - 1шт.
Перфорированный экран 500х1400 - 2шт.
Комплект косынок для крепления экранов - 1шт.
Комплект освещения для экранов - 1шт.
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии

Страна происхождения: Россия
	шт.
	2

	9
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Стеллаж металлический
ПРАКТИК

(4 полки)
*Изображение товара в качестве примера внешнего вида

	Стеллаж металлический предназначен для безопасной эксплуатации и хранения грузов на складах и подсобных помещениях.

Соответствует требованиям ГОСТ 56356-2015
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 2000x1000x500
Стеллажи изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции и имеют возможность соединения стеллажей в секции. 
Стеллаж состоит из: 
Стоек - 4 шт.
Стойки выполнены из гнутого усиленного ребрами жесткости углового металлического профиля сложного сечения размером 38х38 мм, толщина металла - 1,2 мм. 
Стойки позволяют регулирование высоты полок с шагом 25 мм. Максимальная нагрузка на весь стеллаж в сборе - 750 кг. Стойки стеллажа укомплектованы пластиковыми подпятниками.

Полок - 4 шт. на секцию 
Полки размером: 1000х500 мм,
Нагрузка на каждую полку - 100 кг.
Полки коробчатого типа, выполнены из холоднокатаной стали толщиной 0,5 мм, усилены центральным и боковыми ребрами жесткости. Высота бокового ребра полки - 33 мм.
Комплект крепежа - для сборки стеллажа используется усилитель стоек: Т-образный с резьбой (устанавливается на верхней и нижней полках по углам, фиксируется при помощи болтов с шайбой) - по 8 шт. на секцию.
Тип покрытия: порошковое гладкое, что исключает образование и скопление пыли в процессе эксплуатации. 
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии

Страна происхождения: Россия
	шт.
	2

	10
	Настенная перфорированная панель 
ПРАКТИК 

(с комплектом крепления)
[image: image14.jpg]


*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Стенд предназначен для удобного хранения комплектующих, рабочего инвентаря на производственных предприятиях, в учебных заведениях и мастерских. Используется в системе бережливого производства 5S, при организации рабочего места.
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1000*x2000x20
*с учетом высоты экранов 1000 мм.
Общая высота (экранов) - 1000 мм; 
Ширина (экранов) - 2000 мм
Металлический стенд из панелей экранов образует ровную рабочую поверхность.
Панель укомплектована 2-мя экранами. 
Тип перфорации экрана: квадратная перфорация 10х10мм, шаг 38 мм для крепления аксессуаров.
Предусмотрена возможность индивидуального наполнения стенда, подобрав подходящие навесные аксессуары для экранов и их расположение.
Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам
Цвет: синий шагрень (RAL 5002)
Комплектация:

Перфорированный экран 500х2000 - 2шт.
Кронштейн крепления двух экранов - 1шт.
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:

Сертификат и декларацию о соответствии

Страна происхождения: Россия
	шт.
	2
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	Стол промышленный 
ПРАКТИК 


(с подвесным ящиком)
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*Изображение товара в качестве примера внешнего вида
	Металлические верстаки предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Соответствует требованиям ГОСТ 58863-2020, 
класс L (легкий)
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 866x1000x700
Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 24 мм, покрытой оцинкованным листовым металлом толщиной 1,2 мм, образует рабочую поверхность.
Стол укомплектован подвесным ящиком с 2-мя выдвижными ящиками, закрывающийся центральным ключевым замком. 
Габаритные размеры подвесного ящика, мм (ВхШхГ): 287x460x640
Каждый выдвижной ящик оснащен телескопическими направляющими. Нагрузка на ящик - 30 кг.
Максимальная нагрузка на верстак - 350 кг.
Предусмотрена возможность индивидуального наполнения верстака, подобрав подходящие комплектующие и их расположение.
Тип покрытия: антикоррозийное порошковое, структура шагрень, стойкая к механическим воздействиям, моющим средствам и смазочным материалам
Цвет: корпус - серый шагрень (RAL 7038), 

фасады - синий шагрень (RAL 5002)

Комплектация:

Столешница - 1шт.

Опора - 2шт.

Полка\стенка - 1шт.
Ящик WD-0 - 1шт.
Товар поставляется в разобранном виде.
Продукция имеет:
Сертификат и декларацию о соответствии
Страна происхождения: Россия
	шт.
	14


