ПРОЕКТ

Договор

аренды светового, звукового, светодиодного оборудования, сценических конструкций
	
г. Уфа
	«____» ____________2022г.


__________________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице _________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и Государственное автономное учреждение культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора Фахертдинова Ильшата Магафуровича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование светового, звукового, светодиодного оборудования, сценических конструкций, перечисленное в Приложении N 1 к настоящему договору, именуемое в дальнейшем "Оборудование", а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, указанных в разделе 4 настоящего договора.

1.2. Оборудование предоставляется в аренду для организации и проведения мероприятий                                 VII Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

2. Обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. Не позднее 10.00ч. местного времени 26.06.2023г. передать во владение и пользование Арендатора Оборудование по передаточному акту. Оборудование должно быть доставлено по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, амфитеатр за зданием Конгресс-холл Торатау (г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.2), а также доставленное Арендодателем Оборудование должно быть смонтировано Арендодателем в полном объеме не позднее 10.00 часов местного времени 28.06.2023г. (точное место монтажа указывается Арендатором).
2.1.2. Обеспечить полное и бесперебойное функционирование Оборудования в рамках мероприятия, указанного в п.1.2 настоящего договора. В том числе, Арендодатель обязан установить Оборудование в месте, указанном в п.3.1 настоящего договора, подключить его к электросетям, осуществить настройку Оборудования и провести иные необходимые действия для приведения Оборудования в рабочее состояние.

2.1.3. Не позднее 24 часов до даты монтажа предоставить и согласовать с Арендатором подробный календарный график монтажа.

2.1.4. Осуществлять техническое (эксплуатационное) обслуживание и текущий ремонт Оборудования после передачи Оборудования Арендатору, при этом проведение обслуживания и ремонта не должно совпадать с графиком проведения мероприятия, указанного в п.1.2 настоящего договора.

2.1.5. Обеспечить постоянное присутствие своего уполномоченного представителя для эксплуатационного обслуживания Оборудования на площадке во время проведения мероприятия, указанного в п.1.2 настоящего договора.

2.1.6. Иметь в наличии и предоставить Арендатору сертификаты соответствия Оборудования требованиям законодательства в части безопасности эксплуатации Оборудования.
2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. Использовать Оборудование в соответствии с его назначением и целью, указанной в пункте 1.2 настоящего договора.

2.2.2. Уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, согласованные сторонами в разделе 4 настоящего договора.
2.2.3. По истечении срока аренды, установленного пунктом 5.1 настоящего договора, передать Оборудование Арендодателю в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа по передаточному акту.

3. Порядок предоставления и возврата Оборудования
3.1. Арендодатель обязан передать Арендатору Оборудование, перечисленное в Приложении N 1 к настоящему договору, по передаточному акту, который является Приложением N 2 к настоящему договору, не позднее 10.00ч. местного времени 26.06.2023 г. Оборудование передается Арендодателем Арендатору в месте проведения мероприятия: Республика Башкортостан, г. Уфа, амфитеатр за зданием Конгресс-холл Торатау (г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.2). Точное место установки Оборудования определяется в день передачи оборудования.
3.2. Арендодатель обязан предоставить Оборудование в исправном состоянии, комплектно.

3.3. Арендатор направляет представителей, имеющих соответствующую квалификацию, для получения и возврата Оборудования, которые проверяют его исправное состояние и комплектность.

3.4. Арендодатель обязан обеспечить Арендатора необходимой информацией, технической документацией, а при необходимости направить своего специалиста для обучения и ознакомления с правилами технической эксплуатации переданного в аренду Оборудования.

3.5. За время, в течение которого Арендатор не имел возможности пользоваться Оборудованием вследствие выхода его из строя, арендная плата не взимается. При этом, Оборудование подлежит немедленной замене Арендодателем и передаче исправного Оборудования Арендатору.

3.6. Арендатор не вправе передавать взятое в аренду Оборудование в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, отдавать в залог арендные права.

3.7. Арендатор вправе вернуть Оборудование до истечения срока действия настоящего договора.

Арендодатель обязан принять возвращенное досрочно Оборудование и вернуть Арендатору соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата Оборудования.

3.8. Срок нахождения Оборудования в аренде исчисляется со дня, следующего после подписания передаточного акта. Датой приема-передачи услуг аренды является дата возврата Оборудования в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора по истечению срока, указанного в п. 5.1. настоящего Договора. 
3.9. При возврате Оборудования производится проверка его комплектности и технический осмотр в присутствии представителя Арендатора.

В случае некомплектности или неисправности Оборудования составляется двусторонний акт, который служит основанием для предъявления претензий.

Если Арендатор отказался подписывать акт, об этом делается соответствующая отметка в акте, который составляется с участием представителя независимой компетентной организации.

4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1. Размер арендной платы за аренду Оборудования по настоящему договору составляет сумму в размере  _________________________________________________________________________________.

4.2. Арендная плата перечисляется Арендатором Арендодателю в следующем порядке:

100% от размера арендной платы, указанной в п.4.1 настоящего договора – в течение 7 (семи) рабочих дней после возврата оборудования и подписания соответствующего акта между сторонами договора.

4.4. Размер арендной платы является фиксированным и пересмотру в течение срока действия настоящего договора не подлежит. Арендная плата включает в себя сопутствующие услуги (перевозка Оборудования в место проведения мероприятия и обратно, установка и настройка Оборудования и другие услуги, указанные в настоящем договоре).

5. Срок аренды
5.1. Срок аренды Оборудования с 10.00 часов местного времени 26.06.2023 г. – на время проведения мероприятия, указанного в 1.2 настоящего договора – до 23.59 часов местного времени 28.06.2023г.).

5.2. Срок аренды может быть сокращен только по соглашению сторон с одновременным сокращением размера арендной платы пропорционально сокращению срока аренды.

6. Ответственность
6.1. За просрочку предоставления Оборудования в установленный пунктом 3.1 настоящего договора срок Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от месячной суммы арендной платы.

6.2. За просрочку возврата Оборудования Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,01 % за каждый день просрочки от месячной суммы арендной платы.

7. Условия и порядок досрочного расторжения договора
7.1. Срок действия договора: с момента заключения настоящего договора и до момента полного исполнения сторонами обязанностей по договору, но не позднее 31.12.2023 г.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут:

по обоюдному согласию сторон с письменным уведомлением за 15 (пятнадцать) дней.

7.2. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Арендатор:

- использует Оборудование не в соответствии с настоящим договором или целевым назначением;

- существенно ухудшает техническое состояние Оборудования.

7.3. По требованию Арендатора настоящий договор может быть расторгнут досрочно, если обнаружены недостатки, которые существенно затрудняют использование Оборудования по целевому назначению.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления.

8.3. Доказательством наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий будет считаться свидетельство, выдаваемое Торгово-промышленной палатой РФ.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 8.1 настоящего договора и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, настоящий договор подлежит расторжению.

9. Прочие условия. Заключительные положения
9.1. Арендатор и Арендодатель примут все меры к разрешению всех споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению законодательство РФ.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

9.5. Настоящий договор подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке (по одному для Арендатора и Арендодателя), и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.6. Приложения NN 1, 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора.
10.  Антикоррупционные условия

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. п. 10.1, 10.2. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Подписи, адреса и реквизиты сторон

	Арендодатель
Генеральный директор

__________________/_________________/
М.П.
	Арендатор

ГАУКиИ РБ Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова 
Адрес места нахождения: 

450076, г. Уфа, ул. Гоголя, д.58

Тел.: 347-250-11-02, 250-12-00, 250-71-15

ИНН 0275009960 КПП 027501001
р/сч: 40601810400003000001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г. УФА 

Код дохода /3020102002/857/0000/130/03

Министерство финансов Республики Башкортостан (ГАУКиИ РБ БГФ им. Х. Ахметова-л/с)

БИК 048073001

ОГРН 10202027755559 ОКВЭД 92.31.21 

ОКПО 02193477 ОКАТО 80401380000

Электронный адрес: bgf-reklama@yandex.ru 

Телефон: +7 (347) 250-12-00
Директор

__________________/ Фахертдинов И.М.
М. П.


Приложение N 1
к договору от ____.____.2023г. аренды светового, звукового, светодиодного оборудования, сценических конструкций
	1. Место установки сценического комплекса: г. Уфа, амфитеатр за зданием Конгресс-холл Торатау (г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.2). Точное место установки сцены сообщается в день заключения договора
	

	2. Срок аренды: с 10.00ч. 26 июня 2023 г. по 28 июня 2023 г. до 23.59 ч. местного времени
	

	3. Цель использования: в целях организации и проведения мероприятий VII Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии»
	

	4. Основные технические требования к конструкции и оборудованию представлены в таблице ниже (может быть представлено аналогичное оборудование, которое по своим технико-потребительским свойствам идентично либо превосходит указанное)


	

	Наименование
	Кол-во

	Звуковое оборудование

	Активная акустическая система (АС1) - элемент линейного массива. Комплектация: 2x15"+2х4''. Мощность усилителя: 9900 Вт, максимальное давление 149,5 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 50-16000 Гц, горизонтальная дисперсия 75°. Габариты (ШхВхГ): 1052х453х584 мм, вес: 120,2 кг. В комплекте RMS.
	16

	Рама для подвеса АС1
	2

	Переходная рама для подвеса АС2 к АС1
	2

	Активная акустическая система (АС2) - элемент линейного массива. Комплектация: 2x10"+2х3''. Мощность усилителя: 3020 Вт (2х950Вт,2х560 Вт), максимальное давление 138 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 60-18000 Гц, горизонтальная дисперсия 100°. Габариты (ШхВхГ): : 1052х340х452 мм, вес: 68,04 кг. В комплекте RMS.
	8

	Активная акустическая система (АС3) - элемент линейного массива. Комплектация: 2х12'' НЧ, 3x0.75" + 1х0.75'' ВЧ. Мощность усилителя: 3935 Вт, максимальное давление 140 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 60-18000 Гц, горизонтальная дисперсия 90°. Габариты (ШхВхГ): : 1372х368х559 мм, вес: 106,6 кг. В комплекте RMS.
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	Рама для подвеса АС3
	3

	Активная акустическая система (АС4) - элемент линейного массива. Комплектация: 1х15'' НЧ, 3x4'' ВЧ. Мощность усилителя: 2250 Вт, максимальное давление 136 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 53-18000 Гц, диаграмма направленности 60° х 120°. Габариты (ШхВхГ): 1372х368х559 мм, вес: 66 кг.
	3

	Рама для подвеса АС4
	1

	Активная акустическая система - элемент линейного массива. Комплектация:  2х8"+1х3''. Мощность усилителя: 1275 Вт (2х500 Вт, 1х275 Вт), максимальное давление 131 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 70-18000 Гц, горизонтальная дисперсия 100°. Габариты (ШхВхГ): : 725х233х324 мм, вес: 28,12 кг.  В комплекте RMS.
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	Активный сабвуфер. Комплектация: 2х15". Мощность усилителя:  2250 Вт, максимальное давление  139 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 28-150 Гц, дисперсия 360°. Габариты (ШхВхГ): 1052 x 572 x 559мм, вес: 97,52 кг.
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	Активный сабвуфер. Комплектация: 2х18". Мощность:  Вт,  диапазон воспроизводимых частот 28-100 Гц, дисперсия 360°. Габариты (ШхВхГ): 1346х508х838 мм, вес: 113,4 кг.
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	Рама для подвеса сабвуфера 2
	2

	Цифровой системный процессор. 8 входов — аналог, AES/EBU или их комбинация. 16 аналоговых выходов с полным матричным микшированием и маршрутизацией для запитывания как малых, так и больших систем. Фиксированная задержка на всех выходных каналах, независимая от обработки. Прямое подключение к аудио-анализатору. Цифровая реализация популярной обработки Meyer Sound, включая фильтры компенсации абсорбции воздуха и частотная коррекция из CP-10, VX-1 и LD-3. Пресеты для настройки линейных массивов и точечных систем как малых, так и больших.  Выравнивание характеристик громкоговорителей, собранных в линейный массив. ЕEthernet-подключение для удаленного управления с помощью переносных компьютеров (Windows or Macintosh). Управление с помощью органов управления, расположенных на передней панели. Высококачественные конверторы АЦП /ЦАП с разрядностью 24 бит и частотой семплирования 96 кГц; сигналы, поступающие на цифровые входы, преобразовываются до частоты 96 кГц. Вся внутренняя обработка осуществляется на частоте 96 кГц с разрядностью 32 бит с плавающей запятой. Полная двусторонняя связь между прибором и устройствами удаленного управления обеспечивает одинаковые установки параметров на обоих устройствах. Задержка до 2 секунд на входах и выходах. Надежные выходные линейные усилители свободно запитывают активные акустические системы даже на больших дистанциях. Эквалайзеры TruShaping EQ и Composite EQ обеспечивают новый подход к частотной коррекции, привнося малые искажения в ФЧХ.
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	Цифровая микшерная консоль. Три секции канальных фейдеров (16+8+8). Входные каналы 78 моно + 8 стерео. Конфигурация фейдеров: левая секция - 16 фейдеров, секция Centralogic - 8, правая секция - 8, мастер-секция - 2. Встроенная панель индикаторов уровня.
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	Цифровое устройство input/output,32 входа/16 выходов, 4 выхода AES/EBU.
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	Микрофон конденсаторный инструментальный с гибким креплением Gooseneck. Направленность суперкардиоида. Капсюль конденсаторный. Диапазон частот 20 - 20000 Гц. Чувствительность 6мВ/Па. Максимальное звуковое давление (SPL) 142дБ.
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	Двухканальный передатчик системы мониторинга
	3

	Поясной приемник системы  мониторинга
	6

	Барабанная установка, материал корпусов - клен
	1

	Стойка HI-Hat для барабанного железа
	1

	Стойка для барабанного железа
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	Аккустичесикй экран Drum Shield
	1

	Клавишная Х-образная 1-ярусная стойка
	2

	Стойка гитарная с захватом грифа
	4

	Цифровое пианино. Количество клавиш не менее 88; жесткость клавиатуры-взвешенная; молоточковая механика-наличие; размер клавиш-полноразмерные; звуковые контроллеры-контроллер модуляции, правая (damper) педаль; педали-подключаемые; дисплей-наличие; корпус-компактный; вес не более 19 кг; функции-реверберация, чувствительность клавиатуры к касанию, разделение клавиатуры, транспонирование, чувствительность клавиатуры к послекасанию, арпеджиатор; количество тембров-999; мультитембральность-2; полифония-60; количество эффектов-26; разъемы и интерфейсы-вход MIDI, выход MIDI, USB Type B, выход на наушники, линейный выход x 4.
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	Клавишная П-образная 2-ярусная стойка
	1

	Комплект микрофонов для подзвучки музыкальных инструментов
	1

	Стойка микрофонная K&M прямая
	1

	Стойка микрофонная K&M журавль
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	Радиосистема с ручным микрофоном
	8

	Преобразователь небалансного сигнала в балансный
	8

	Комплект необходимой силовой коммутации
	1

	Комплект необходимой сигнальной коммутации
	1

	Световое оборудование и спецэффекты

	Пульт управления светом. Контроль в реальном времени 65 536 параметров в одной сессии. 4 096 HTP/LTP параметров. 6 DMX выходов. 2 встроенных сенсорных TFT-дисплея (15,4" WXGA). 2 внешних TFT-монитора (UXGA, могут использоваться как сенсорные). 1 встроенный командный мультисенсорный дисплей (9" SVGA multi-touch). 15 моторизованных фейдеров. Выдвижная клавиатура. Встроенный источник бесперебойного питания (UPS). 2 коннектора Ethercon, 5 портов USB 2.0, 2 DVI-коннектора. 1 D-Sub коннектор 25 контактов. 1XLR 3-pin (звук). Моторизованное крыло с двумя встроенными дисплеями. 2 моторизированных A/B фейдера (100 мм). Клавиши с регулируемой подсветкой.
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	Модуль обработки светового пульта. Вычисление в реальном времени до 65 536. 4 096 HTP/LTP-параметров. 8 DMX выходов. 1 встроенный командный сенсорный дисплей (7 "). 1 PowerCON вход. 1 коннектор Ethercon. 4 порта USB 2.0.
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	Полноповоротный прожектор типа SPOT. Источник света: LED-модуль 880 Вт белого цвета. Угол раскрытия луча: 7˚-40˚. Цветовая система: плавноизменяемый CMY + линейный CTO + 1 колесо с 6 дихроичными фильтрами. Графическая система: система профилирования луча с поворотом на 90˚, функция перекрытия луча одной заслонкой. Колесо вращающихся заменяемых гобо высокой четкости - 6 шт. Четырехгранная вращающаяся призма, колесо анимации. Линейный фильтр смягчения краев луча, линейный фильтр размытия луча. Ирисовая диафрагма, функция автофокуса.
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	Полноповоротный прожектор типа SPOT. Источник света 500W White LED. Система цветосмешения CMY + колесо цвета на 7 цветов. CTO. 6 вращающихся гобо. 4-гранная призма. Зум 5°-45°. Колесо анимации. Профилирующие шторки. Ирис. Фрост. Стробоскоп. Диммер.
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	Тип прибора: WASH. Тип источника: LED OSRAM OSTAR - Stage II LE RTDUW S2WN. Количество источников: 37. Мощность каждого источника, Вт: 40. Продолжительность службы источника, ч: 50000. Общая потребляемая мощность, ВА: 1100. Система цветосмешения: RGBW. Цветовая температура, К: 2500 – 8000. Раскрытие луча: 4° – 60°. Режимы управления: wash, beam, FX effects, kaleidoscopic effects. Протоколы управления: Art-Net/DMX/RDM/Kling-Net. Разъёмы управления: XLR-5pin или XLR-3pin. Разъём питания: Neutrik PowerCON TRUE1. Комплектация: Прибор, Omega, провод питания, инструкция.
Высота, мм: 590. Ширина, мм: 329. Глубина, мм: 387. Вес, кг: 27.0.
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	Бим. Лампа: 330 W. Угол луча: 0.6° - 3.4°. Система образования цвета: колесо цвета (17 цветов). Эффекты: Статическое колесо гобо (17 трафаретов). 8-гранная вращающаяся призма. Smooth фильтр (выравнивание светового потока на всем пятне). Фильтр Frost. Бесконечное вращение по PAN.
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	Генератор тумана непрерывного действия , управление направлением выхода тумана, 4 канала DMX 512, 300 Вт
	2

	Универсальный генератор дыма и тумана. Мощность 2200 Вт. Емкость для жидкости 5 л. Ручное, опции: DMX-модуль, проводной ПДУ. Производительность 850 м3/мин. Расходные жидкости Standard, Industrial, Global, Low Smoke, Quick/Extra Quick Dissipating, C-Beam.
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	Генератор холодных искр. Мощность: 800 Вт. Управление: DMX-512 / Радио ПДУ. Время нагрева: 2 мин. Максимальное время однократного выброса: 60 сек. Выброс искр: 1 - 5 м. Габаритные размеры (ШхВхГ): 232 х 202 х 330 мм. Масса: 10 кг.
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	LED-колорченжер. Система синтеза цветообразования: RGB.8 светодиодов. Возможность работы в пиксельном режиме. Угол раскрытия луча: 16°.Потребляемая электрическая мощность: 40 Вт. 
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	Поворотный прожектор типа Лед вош. Светодиоды 10Вт мультичип RGBW CREE : 37 шт. Пиковая интенсивность: 270000 кандел. Стробо 1-20 Герц, диммер 0-100%. Технология DIM 4 - отсутствие мерцания. Количество DMX каналов управления: 8/10/21/25/58. Точность движения 8–16 bit . Зум 8-40 градусов.
	30

	LED-колорченжер. Система цветообразования: RGBWA.Два независимых световых излучателя. Угол раскрытия луча: 30°.Потребляемая электрическая мощность: 620 Вт. Степень защиты от окружающей среды: IP65.
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	LED-колорченжер. Сила света 112000 кд. Источник света Количество LED 144*10 Вт RGBW. Цветопередача 16,7 млн RGB-вариаций с полной регулировкой насыщенности тонов. Параметры электропитания Напряжение питания АС: 100~240 50/60 Гц. Максимально потребляемая мощность 1100 Вт. Протокол управления DMX-512, RDM, ARTNET. Количество каналов управления 5 / 9 / 8 / 17 / 40 / 52. Угол раскрытия луча 30 град. Строб 0-25 вспышек/ сек. Литой алюминиевый корпус. Цвет корпуса чёрный.
Окружающая среда IP65. Рабочие температуры / max град. С -20...+45 (запуск)
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	Генератор дыма с вертикальным выбросом
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	Вентилятор сценический. Управление DMX.
	6

	LED-колорченжер. Освещённость 2200 люкс. Количество LED 16 * 6 Вт Multichip RGBW. Попиксельное управление Каждые 2 светодиода. Цветопередача 16,7 млн RGB-вариаций с полной регулировкой насыщенности тонов. Напряжение питания АС: 100~240 В 50/60 Гц. Максимально потребляемая мощность 105 Вт. Протокол управления DMX-512.Количество каналов управления 1/4/7/11/19/32/35. Угол расхождения луча 40 град. Строб 0-20 вспышек/ сек. Тип корпуса цельнотянутый алюминиевый профиль, порошковое покрытие. Цвет корпуса чёрный. Защита от окружающей среды IP65. Рабочие температуры / max град. С -20...+45.
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	LED Blinder. Источник света: 2 х100 Вт SMD LED. Цветовая температура: 3 000 K. 2 независимых сегмента излучения для динамических эффектов, встроенные макросы и программы. DMX-управление через несколько персонализаций - 1/2/4/7 канала, режим Master/Slave. Частота стробирования: 0-30 Гц. Угол излучения света - 48,5°, поле засветки - 79°. Освещенность: 1246 лк/ м2. 4 кривых изменения мощности. Электропитание 100-240 В, 50/60 Гц (автовыбор). Энергопотребление: 160 Вт.
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	Прожектор следящего света. Источник света – лампа 2500 Вт HMI. Безопасная лампа, нет опасности взрыва. Горячий перезапуск лампы. Полностью закрывающаяся съёмная диафрагма. Универсальный держатель для всех типов гобо – стеклянных и металлических. Плавное регулирование яркости без изменения цветовой температуры. Прогрессивный фрост-фильтр. Блок смены цвета – 6 позиций, автоотмена предыдущего цвета. Изменяемый угол раскрытия луча от 3˚ до 12˚. Резкий фокус при любом угле раскрытия луча. Равномерное световое пятно в любой точке. Кварцевая конденсорная оптика. Встроенный электронный блок питания лампы. Потребляемая мощность: 2100 Вт.
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	Artnet преобразователь.  8 потоков DMX 512.
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	Комплект необходимой силовой коммутации
	 
	1

	Комплект необходимой сигнальной коммутации
	 
	1

	Видео оборудование

	Экран центральный 11,5х6,5 метров (модулей). "Светодиодный экран. Межпиксельное расстояние 5,9 mm; Состав пикселя 1 красных, 1зеленый, 1синий в одной точке; Длина волны (Красный) 618-623 нм; Длина волны (Зеленый)  523.5-526.5 нм; Длина волны (Синий) 470.5-473.5 нм; Угол обзора 120°(В) / 160°(Г); Тип диодов  SMD 3in1; Плотность изображения 28224п\кв.м.; Яркость на белом цвете  5500-6500 cd; Уровень Яркости   256; Частота смены кадров 60 Гц; Частота обновления  >1920Hz/s; Метод управления\сканирования  1/7 scan; Вид управления Синхронизация с компьютерным изображением; Выходной порт (разъем)  Neutrik; Мах разрешение изображения   4К; Выход контрольного сигнала  DVI; Срок жизни диодов >100,000 часов; Размер  модуля  250 mm*250 mm; Разрешение  первичного модуля 42х42 точек;
Габариты стандартного кабинета 500*500*73мм; Вес / кабинет.  6.4 кг; Класс Защиты IP-65; Тип установки Подвес, на стену, на рамные конструкции; Мощностные параметры / Напряжение питания  INPUT 100-240V,  50~60 Гц , 6A max; OUTPUT 100-240V, 50~60 Гц , 4.2A max; Макс мощность на кв.м. 250  Вт/кв.м.; Защита от короткого замыкания Есть; Окружающая среда Внутри помещения и на улице; Рабочая температура -20 ~+45C; Влажность воздуха  10~90%.
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	Кулисы из светодиодного экрана первого плана, (модулей) "Светодиодный экран. Межпиксельное расстояние 5,9 mm; Состав пикселя 1 красных, 1зеленый, 1синий в одной точке; Длина волны (Красный) 618-623 нм; Длина волны (Зеленый)  523.5-526.5 нм; Длина волны (Синий) 470.5-473.5 нм; Угол обзора 120°(В) / 160°(Г); Тип диодов  SMD 3in1; Плотность изображения 28224п\кв.м.; Яркость на белом цвете  5500-6500 cd; Уровень Яркости   256; Частота смены кадров 60 Гц; Частота обновления  >1920Hz/s; Метод управления\сканирования  1/7 scan; Вид управления Синхронизация с компьютерным изображением; Выходной порт (разъем)  Neutrik; Мах разрешение изображения   4К; Выход контрольного сигнала  DVI; Срок жизни диодов >100,000 часов; Размер  модуля  250 mm*250 mm; Разрешение  первичного модуля 42х42 точек;
Габариты стандартного кабинета 500*500*73мм; Вес / кабинет.  6.4 кг; Класс Защиты IP-65; Тип установки Подвес, на стену, на рамные конструкции; Мощностные параметры / Напряжение питания  INPUT 100-240V,  50~60 Гц , 6A max; OUTPUT 100-240V, 50~60 Гц , 4.2A max; Макс мощность на кв.м. 250  Вт/кв.м.; Защита от короткого замыкания Есть; Окружающая среда Внутри помещения и на улице; Рабочая температура -20 ~+45C; Влажность воздуха  10~90%.
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	Кулисы из светодиодного экрана второго плана, (модулей) "Светодиодный экран. Межпиксельное расстояние 5,9 mm; Состав пикселя 1 красных, 1зеленый, 1синий в одной точке; Длина волны (Красный) 618-623 нм; Длина волны (Зеленый)  523.5-526.5 нм; Длина волны (Синий) 470.5-473.5 нм; Угол обзора 120°(В) / 160°(Г); Тип диодов  SMD 3in1; Плотность изображения 28224п\кв.м.; Яркость на белом цвете  5500-6500 cd; Уровень Яркости   256; Частота смены кадров 60 Гц; Частота обновления  >1920Hz/s; Метод управления\сканирования  1/7 scan; Вид управления Синхронизация с компьютерным изображением; Выходной порт (разъем)  Neutrik; Мах разрешение изображения   4К; Выход контрольного сигнала  DVI; Срок жизни диодов >100,000 часов; Размер  модуля  250 mm*250 mm; Разрешение  первичного модуля 42х42 точек;
Габариты стандартного кабинета 500*500*73мм; Вес / кабинет.  6.4 кг; Класс Защиты IP-65; Тип установки Подвес, на стену, на рамные конструкции; Мощностные параметры / Напряжение питания  INPUT 100-240V,  50~60 Гц , 6A max; OUTPUT 100-240V, 50~60 Гц , 4.2A max; Макс мощность на кв.м. 250  Вт/кв.м.; Защита от короткого замыкания Есть; Окружающая среда Внутри помещения и на улице; Рабочая температура -20 ~+45C; Влажность воздуха  10~90%.
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	Трансляционные боковые экраны размером 7x4, (модулей). "Светодиодный экран. Межпиксельное расстояние 5,9 mm; Состав пикселя 1 красных, 1зеленый, 1синий в одной точке; Длина волны (Красный) 618-623 нм; Длина волны (Зеленый)  523.5-526.5 нм; Длина волны (Синий) 470.5-473.5 нм; Угол обзора 120°(В) / 160°(Г); Тип диодов  SMD 3in1; Плотность изображения 28224п\кв.м.; Яркость на белом цвете  5500-6500 cd; Уровень Яркости   256; Частота смены кадров 60 Гц; Частота обновления  >1920Hz/s; Метод управления\сканирования  1/7 scan; Вид управления Синхронизация с компьютерным изображением; Выходной порт (разъем)  Neutrik; Мах разрешение изображения   4К; Выход контрольного сигнала  DVI; Срок жизни диодов >100,000 часов; Размер  модуля  250 mm*250 mm; Разрешение  первичного модуля 42х42 точек;
Габариты стандартного кабинета 500*500*73мм; Вес / кабинет.  6.4 кг; Класс Защиты IP-65; Тип установки Подвес, на стену, на рамные конструкции; Мощностные параметры / Напряжение питания  INPUT 100-240V,  50~60 Гц , 6A max; OUTPUT 100-240V, 50~60 Гц , 4.2A max; Макс мощность на кв.м. 250  Вт/кв.м.; Защита от короткого замыкания Есть; Окружающая среда Внутри помещения и на улице; Рабочая температура -20 ~+45C; Влажность воздуха  10~90%.
	224

	Трансляционные экраны башен задержки 7x4, (модулей). "Светодиодный экран. Межпиксельное расстояние 5,9 mm; Состав пикселя 1 красных, 1зеленый, 1синий в одной точке; Длина волны (Красный) 618-623 нм; Длина волны (Зеленый)  523.5-526.5 нм; Длина волны (Синий) 470.5-473.5 нм; Угол обзора 120°(В) / 160°(Г); Тип диодов  SMD 3in1; Плотность изображения 28224п\кв.м.; Яркость на белом цвете  5500-6500 cd; Уровень Яркости   256; Частота смены кадров 60 Гц; Частота обновления  >1920Hz/s; Метод управления\сканирования  1/7 scan; Вид управления Синхронизация с компьютерным изображением; Выходной порт (разъем)  Neutrik; Мах разрешение изображения   4К; Выход контрольного сигнала  DVI; Срок жизни диодов >100,000 часов; Размер  модуля  250 mm*250 mm; Разрешение  первичного модуля 42х42 точек;
Габариты стандартного кабинета 500*500*73мм; Вес / кабинет.  6.4 кг; Класс Защиты IP-65; Тип установки Подвес, на стену, на рамные конструкции; Мощностные параметры / Напряжение питания  INPUT 100-240V,  50~60 Гц , 6A max; OUTPUT 100-240V, 50~60 Гц , 4.2A max; Макс мощность на кв.м. 250  Вт/кв.м.; Защита от короткого замыкания Есть; Окружающая среда Внутри помещения и на улице; Рабочая температура -20 ~+45C; Влажность воздуха  10~90%.
	224

	Контроллер LED-экрана. Поддерживает разрешение: 1280 x 1024@60HZ, 1024 x 1200@60HZ, 1920 x 1200@60HZ, 2048 x 1152@60HZ, 2560 x 960@Hz maximum width/height: 3840. РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ 435х300х45 1U. Архитектура Novastar. ВЕС КГ. 4.0000.
	2

	КОНТРОЛЛЕР LED ЭКРАНА. ИНТЕРФЕЙС ВЫВОДА Ethernet. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NovaLCT. ЦВЕТНОСТЬ Цветной. РЕЖИМ РАБОТЫ Синхронный. ОСОБЕННОСТИ Каскадный режим. ИНТЕРФЕЙС ВВОДА DVI, HDMI. РАЗРЕШЕНИЕ 3840*2160. РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ 435x335x90 2U.
	1

	Видеосервер с системой управления видеоэкранами
	1

	Видеокамера разрешением fullHD, выход сигнала SDI 3G со штативом
	3

	Комплект необходимой силовой коммутации
	1

	Комплект необходимой сигнальной коммутации
	1

	Конструкции и подвес

	Силовой конструктив сцены из элементов, выполненных из стали с оцинкованным покрытием диаметром не менее 45 мм с клиновыми соединениями. Габариты конструктива  (ШхГхВ) 24х19х25 метров
	1

	Силовые стенка: "уши" сценического комплекса из элементов, выполненных из стали с оцинкованным покрытием диаметром не менее 45 мм с клиновыми соединениями. Габариты стенки (ШхГхВ) 14x6x18 метров
	2

	Подиум сценического комплекса с "языком" из элементов, выполненных из стали с оцинкованным покрытием диаметром не менее 45 мм с клиновыми соединениями. Габариты подиума (ШхГхВ) 26х25х1,8 метров
	1

	Мобильный сценический комплекс с крышей, размерами 20 х 15 м, выполненный из алюминиевых ферм сечением 670х450 мм, сплав АД35
	1

	Башня выносного света из элементов, выполненных из стали с оцинкованным покрытием диаметром не менее 45 мм с клиновыми соединениями. Габариты башни (ШхГхВ) 4х4х14 метров
	1

	Башня задержки из элементов, выполненных из стали с оцинкованным покрытием диаметром не менее 45 мм с клиновыми соединениями. Габариты башни (ШхГхВ) 10х4х14 метров
	2

	Ферма алюминиевая, сплав АД35Т1(6082Т6), сечение квадратное 350 х 350 мм, болтовое соединение , пог.м
	60

	Электрическая цепная лебедка. Класс безопасности D8. Грузоподъемность 1000 кг. Скорость подъёма спуска 4 м/мин. Рабочее положение стационарная (опционально самоподъёмная). Фактор безопасности >5. Цепь управления 400 В. Рабочее напряжение 400 В, 3фазы, 50 Гц. Группа режима механизма 1 Bm (FEM 9.511). Продолжительность включения 25%. Режим работы S3 (IEC 60034-1). Класс защиты IP54 (EN 60269). Электродвигатель асинхронный, односкоростной, класс изоляции F. Грузоподъёмный механизм мотор-редуктор двухступенчатый, 5-гнездовой шкив протяжки цепи. Защита от перегрузки - фрикционная муфта (ограничитель грузоподъёмности). Система тормозов один электромагнитный тормоз DC. Грузоподъёмный орган: цепь круглозвенная, калиброванная, класс 8 (DIN 5684). Верхняя подвеска: подвеска с проушиной (опционально подвеска с вертлюжным крюком). Нижняя подвеска: блок с вертлюжным крюком (полиспаст 1/1 или 2/1). Корпус лебёдки компактный, алюминиевый, цвет черный. 
	44

	Комплект необходимой комутации и такелажа для лебедок
	1

	Цифровой пульт управления электрическими цепными лебедками с выносным контроллером, входной разъем СЕЕ5р32а, выходные разъёмы harting16p16a x2, CEE4p16a x8.
	5

	Кабель-канал 5-и ручейковый L=0,8 метра, штук
	296

	5. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:   
Арендодатель обязуется:    
 - обеспечить полное и бесперебойное функционирование сценического комплекса в рамках проводимого мероприятия   
 - в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить и согласовать с Арендатором подробный календарный график монтажа   
 - осуществить доставку конструкции и оборудования до местонахождения Арендатора и обратно (по окончанию срока аренды) силами и за счет Арендодателя   
 - Доставка оборудования должна быть проведена в срок до 10.00ч. 26 июня 2023 г. местного времени   
 - Монтаж конструкции и подключение оборудования должны быть проведены в срок до 10.00ч. местного времени 26 июня 2023 г.    
 - осуществлять техническое (эксплуатационное) обслуживание и текущий ремонт в период аренды конструкций и оборудования, при этом проведение обслуживания и ремонта не должно совпадать с графиком проведения мероприятий   
 - обеспечить постоянное присутствие своего уполномоченного представителя для эксплуатационного обслуживания на площадке во время проведения мероприятия   
 - иметь в наличии и предоставить Арендатору сертификаты соответствия требованиям законодательства в части безопасности эксплуатации конструкции и оборудования   
6. Требования к качественным характеристикам:   
Конструкции и оборудование должны быть переданы в исправном состоянии, соответствующими всем регулирующим правилам и инструкциям государственных и других компетентных административных органов, позволяющим осуществлять использование по назначению в соответствии с Техническим заданием.    
Ответственность за исправное состояние механического оборудования сцены несет Арендодатель.   
	


Подписи, адреса и реквизиты сторон

	Арендодатель
Генеральный директор

__________________/_______________/
М.П.
	Арендатор

ГАУКиИ РБ Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова 
Директор

__________________/ Фахертдинов И.М.
М. П.


Приложение N 2
к договору от ____.____.2023 г. аренды светового, звукового, светодиодного оборудования, сценических конструкций
	Акт приёма-передачи 

оборудования в аренду по договору от ____.____.2023 г. аренды светового, звукового, светодиодного оборудования, сценических конструкций

    г. Уфа                                                                                                     _________________ 2023 года

         _____________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице ________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и Государственное автономное учреждение культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора Фахертдинова Ильшата Магафуровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приёма-передачи о том, что Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает следующее оборудование:

	


	Наименование
	Кол-во

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Арендатор подтверждает, что оборудование получено в нормальном состоянии, пригодном для использования в целях аренды.

Претензий Арендатор к Арендодателю не имеет.
	Арендодатель
Генеральный директор

__________________/_______________/
М.П.
	Арендатор

ГАУКиИ РБ Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова 
Директор

__________________/ Фахертдинов И.М.

М. П.


	Акт приёма-передачи (возврата)
оборудования из аренды  по договору от ____.____.2023г. аренды светового, звукового, светодиодного оборудования, сценических конструкций

    г. Уфа                                                                                                     _________________ 2023 года

         _____________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны и Государственное автономное учреждение культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора Фахертдинова Ильшата Магафуровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приёма-передачи о том, что Арендодатель принимает из аренды, а Арендатор возвращает следующее оборудование:

	


	Наименование
	Кол-во

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Арендодатель подтверждает, что оборудование получено в нормальном состоянии.

Претензий Арендодатель к Арендатору не имеет.

	Арендодатель
Генеральный директор

__________________/_________________/
М.П.
	Арендатор

ГАУКиИ РБ Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова 
Директор

__________________/ Фахертдинов И.М
М. П.


