РАЗДЕЛ 4. 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 
№ З/ГЭ -__ __- 2023
 г. Первоуральск 






                      «___»_____________ 2023  г.
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и

Акционерное общество «Горэлектросеть» (АО «Горэлектросеть»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Гарипова Галия Губандулбаровича, действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", путем проведения 




в электронной форме, на основании итогового протокола заседания Комиссии по закупкам № ______ от __.__.202__г., заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар: «___________», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, и в соответствии с согласованной и подписанной сторонами Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору, которая являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена на каждую единицу товара и (или) общая стоимость каждой партии, способ доставки, сроки поставки, а также иные, не определенные в тексте настоящего договора условия поставки каждой отдельной партии товара, оговариваются и указываются сторонами в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом спора, залога, ареста, а также не является предметом исков и иных имущественных требований третьих лиц.
1.4. Технические требования к Товару определяются в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору. 
Статья 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка товара производится способами, оговариваемыми сторонами в Спецификации (Приложение № 1) к  настоящему Договору. 
2.2. Поставщик предоставляет на каждую партию товара следующие сопроводительные (отгрузочные) документы: счет-фактура и товарная накладная либо УПД, а также, в случае доставки Товара силами Поставщика, товарно-транспортная накладная (иные бухгалтерские документы); сертификат (паспорт) качества и (или) сертификат соответствия.
При этом, оригиналы первичных бухгалтерских документов (счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, акты приема-передачи) предоставляются в Отдел материально-технического обеспечения АО «Горэлектросеть» по адресу, указанному в статье 9 договора, нарочным или посредством экспресс-почты. 
По адресам поставки, указанным в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору (склады структурных подразделений Покупателя), первичные бухгалтерские документы, за исключением товарно-транспортной накладной, предоставляются в копиях, прочие сопроводительные (отгрузочные) документы: товарно-транспортные накладные, сертификаты, паспорта и пр. - в оригиналах.
 Товар без сопроводительных документов и сопроводительные документы без Товара Покупателем не принимаются.
2.3. Обязанность Поставщика передать (поставить) Товар Покупателю считается исполненной, право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят к Покупателю:
при поставке автотранспортом Покупателя – с момента погрузки Товара на транспортное средство Покупателя (датой поставки в этом случае считается дата передачи Товара Покупателю и подписания последним товарной накладной, при этом передача Товара перевозчику осуществляется на основании оригинала доверенности, выданной Покупателем);
при поставке автотранспортом Поставщика – в момент получения Товара Покупателем на складе (датой поставки в этом случае считается дата подписания товарной накладной в месте нахождения склада Покупателя).
2.4. При отгрузке Товара Поставщик обязан проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара.
Адрес для направления информации указывается в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
2.5. При исполнении настоящего договора допускается отклонение от согласованного количества Товара в сторону увеличения/уменьшения, как по всему количеству, так и по количеству отдельной сортаментной позиции (толеранс). Применение толеранса и пределы указанных отклонений устанавливаются в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору. При поставке Товара с учетом толеранса обязательства Поставщика считаются выполненными надлежащим образом, оплате подлежит фактически поставленное количество продукции, указанное в товаросопроводительных документах, при этом стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.
2.6. Поставщик предоставляет Покупателю право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона, указанного в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
Условие об опционе Покупателя, сформулированное в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору, является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. Право на опцион предоставляется Покупателю без взимания дополнительной платы. Срок действия оферты указывается в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:
При использовании опциона Покупатель обязан заблаговременно сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения. Срок для направления соответствующих уведомления/заявки устанавливается в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
В уведомлении об использовании опциона в сторону уменьшения должно быть указано: наименование и количество Товара, поставку которого Покупатель аннулирует.
С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке Товара, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование Товара; количество дополнительно поставляемого Товара; период поставки; наименование Грузополучателя.
Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения, в пределах согласованного в Спецификации (Приложение № 1) количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
Уведомление Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика и заявка Покупателя на использование опциона в сторону увеличения обязательства Поставщика после их получения Поставщиком приобретают силу дополнительных соглашений к настоящему Договору и становятся его неотъемлемой частью. 
Направление уведомлений/заявок осуществляется Покупателем любым способом, позволяющим подтвердить его доставку другой стороне (электронная почта, экспресс-почта, телеграф, курьер и т.д.).
2.7.  Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется на основании заявки Покупателя на каждую партию Товара с указанием наименования, количества, направленной любым способом, позволяющим подтвердить его доставку другой стороне (электронная почта, экспресс-почта, телеграф, курьер и т.д.).
Поставщик, с момента получения заявки от Покупателя, обязан выставить счет на оплату по данной заявке в течение не более 2 (двух) рабочих дней. 
Статья 3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на поставляемые товары устанавливается в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору относительно каждого определенного в них вида (наименования) товара. Цена единицы товара включает в себя стоимость основного изделия и комплектующих материалов, а также включает НДС, расходы, связанные с транспортировкой Товара (за исключением случаев доставки путём самовывоза), стоимость упаковки и невозвратной тары, расходы на оформление необходимых документов, разрешений и все иные расходы Поставщика по поставке Товара.
Общая стоимость поставки Товара по настоящему Договору не может превышать __________ (_____________) руб. 00 коп. в т.ч. НДС.
3.2. Цена товара, согласованная сторонами в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору, не может быть изменена в одностороннем порядке.
Цена за каждую единицу Товара является твердой и не подлежит изменению на весь срок действия настоящего Договора.
3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета на оплату.
3.4. Условия оплаты: предоплата 30 % в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем от Поставщика счета на оплату по заявке на каждую партию Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчет в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем документов, указанных в п. 2.2. Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее). 
Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета (счета-фактуры), товарных накладных, акта приема-передачи Товара счет-фактуры.
3.5. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет-фактуру, соответствующий положениям ст.169 НК РФ не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки. В случае если Поставщик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла быть предъявлена Покупателем к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры и товарной накладной либо УПД. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета суммы.
Статья 4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Приемка Товара по количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в 2.2. Договора.
В случае если договором предусмотрена поставка Товара комплектом, приемка осуществляется только в отношении комплекта.
Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Поставщика.
4.2. В случаях обнаружения недостачи Товара, несоответствия качественных характеристик, комплектности, ассортимента Товара, действующим стандартам, условиям настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору Покупатель извещает Поставщика в течение 48 часов с момента обнаружения недостатков, направляет письменное уведомление об обнаруженных недостатках Поставщику.
4.3. Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть уведомление о несоответствии Товара количественным, качественным показателям, комплектности, указанной в Договоре и Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору и дать Покупателю ответ. Если в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты направления уведомления, от Поставщика не поступит возражений, то рекламации Покупателя считаются принятыми к удовлетворению. 
4.4. Поставщик обязан устранить недостатки Товара или заменить Товар немедленно или в течение 8 (восьми) календарных дней с момента уведомления о несоответствии Товара количественным, качественным показателям, комплектности, указанных в Договоре и Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
4.5. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой, доукомплектованием, в том числе транспортные расходы и расходы на хранение, возмещаются Покупателю Поставщиком.
Статья 5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, национальных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и/или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара, а также техническим требованиям Покупателя (Опросным листам, техническому заданию, конструкторской документации, техническому проекту, чертежу и др.) на данный вид Товара, которые указываются в Технических требованиях (Приложение № 2) к настоящему Договору.
Подписывая Спецификацию (Приложение № 1) к настоящему Договору, Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил Технические требования (Приложение № 2) к настоящему Договору и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических требованиях, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.
Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. Используемые в Товаре (комплекте) узлы и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Товар (комплект) и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны быть предметом переработки.
5.2. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на Товар составляет: 24 (двадцать четыре) месяца, если иное не предусмотрено в Технических требованиях (Приложение №2) либо соответствует сроку завода-изготовителя в зависимости от того, какой из перечисленных временных периодов является более длительным.
5.3. Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента поставки Товара Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора.
Статья 6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Товар должен быть упакован надлежащим образом, в соответствующей таре (упаковке) производителей товаров, обеспечивающую сохранность товаров при их хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
6.2. При отгрузке Товара с применением средств пакетирования, подлежащих возврату, Поставщик обязан направить в адрес Покупателя сертификат с указанием срока возврата. В случае отсутствия сертификата, возврат средств пакетирования осуществляется по усмотрению Покупателя. При возврате средств пакетирования Поставщик возмещает Покупателю затраты на погрузку и транспортный тариф. Датой возврата тары считается дата ее приемки перевозчиком. 
Статья 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством РФ, Поставщик заверяет и гарантирует следующее:
- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;
- исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.
7.2. Помимо гарантий и заверений, указанных в п. 7.1. настоящей статьи, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует следующее:
-   Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- все операции Поставщика по покупке Товара у своих поставщиков, продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;
- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара (настоящий пункт применяется в случае, если Поставщик является плательщиком НДС);
- Поставщик предоставляет Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа Товара по договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);
- Товар, поставляемый по договору, принадлежит Поставщику на праве собственности. 
В случае если Поставщик не является собственником Товара, то Поставщик имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия для заключения договора и поставки Товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (Товар не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных формальностей и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора.
7.3. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе по встречной налоговой проверке) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.
7.4. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере:
- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены Товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;
-   сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).
7.5. Поставщик, нарушивший изложенные в настоящей статье условия договора, возмещает Покупателю, помимо обозначенных в п. 7.4. Договора сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.
Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все понесенные по его вине убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пени и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования.
Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору (вследствие обстоятельств непреодолимой силы) срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна в течение 5 (пяти) дней, информировать другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат свидетельства, выданные компетентными органами.
Частичная мобилизация не является обстоятельством непреодолимой силы для неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.
8.2. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения, если иной срок не указан в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.
8.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.  
8.4. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.5. За просрочку поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку (пени), размер которой определяется  в зависимости от периода просрочки поставки следующим образом:
● при просрочке от 1 (одного) до 30 (тридцати) календарных дней – штраф (пени) в базовом размере 10 % (десять процентов) от стоимости Продукции, не поставленной в установленный соответствующей Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору срок; 
● при просрочке свыше 30 (тридцати) календарных дней размер штрафа (пени) определяется путем увеличения базового размера штрафа (пени) на 1 (один) процент за каждые 10 (десять) дней просрочки сверх 30 (тридцати), то есть:
– при просрочке от 31 (тридцати одного) до 40 (сорока) календарных дней – штраф (пени) в размере 11 % (одиннадцать процентов) от стоимости Продукции, не поставленной в установленный соответствующей Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору срок;
– при просрочке от 41 (сорока одного) до 50 (пятидесяти) календарных дней – штраф (пени) в размере 12 % (двенадцать процентов) от стоимости Продукции, не поставленной в установленный соответствующей Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору срок и т.д. в соответствии с установленным в настоящем пункте порядком расчета.
8.6. В случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования, установленных п.4.4 настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 5 % (пять процентов) от стоимости указанного Товара за каждый день просрочки от стоимости поставки Товара.
В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, а также по инициативе Поставщика, последний уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 % (десять процентов) от  стоимости поставки Товара.
8.7. За предоставление Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения Товара, поставляемого по настоящему договору, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 15 % (пятнадцать процентов) от суммы от  стоимости поставки Товара.
8.8. За поставку несоответствующей требованиям Договора Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от цены несоответствующей Продукции.
8.9. За несвоевременное предоставление счетов-фактур Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % (десять процентов) от суммы такого счета-фактуры.
8.10. За нарушение условий Договора о недопустимости передачи прав без согласия другой Стороны (пункт 1.3. Договора), виновная Сторона (кредитор) обязана возместить убытки, а также уплатить штрафную неустойку в размере не менее 20 % (двадцать процентов) от цены (стоимости) товара по соответствующей Спецификации или не менее 20 % (двадцать процентов) от стоимости переданного права (требования) – по выбору другой Стороны (должника).
8.11. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в пункте 4.4. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,5 % (пять десятых процента) от стоимости несоответствующей Продукции за каждый день просрочки в устранении несоответствий поставленной Продукции.
8.12. Обязательство Поставщика по оплате неустойки (штрафа, пени) может быть прекращено полностью или частично (по выбору Покупателя) зачетом встречного однородного требования Покупателя об уплате неустойки на основании статьи 410 Гражданского кодекса РФ.
При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с пунктами 8.5. - 8.11. договора, Покупатель вправе удержать сумму неустойки (штрафа) из суммы подлежащей оплате за поставленный Товар, в том числе по ранее заключенным договорам поставки.
8.13. На суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим договором, не начисляются проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.14. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения любой из сторон указанного условия, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере уступленного права/обязательства.
В случае возникновения разногласий сторонами должен быть соблюден претензионный порядок их разрешения. До обращения в суд, Сторона, чьи права были нарушены действиями другой Стороны, обязана направить в адрес этой Стороны претензию. В случае не получения в течение 30 (тридцати) календарных дней ответа на направленную претензию, Сторона, направившая её вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Свердловской области.
8.15. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до «31» августа 2023 года. В части взаиморасчетов Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств и окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.16. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон.
8.17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Cторон. 
8.18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны обеими Cторонами.
8.19. Документы, передаваемые по средствам электронной почты, факса для Покупателя и Поставщика имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов  документов.
8.20. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на электронной торговой площадке.        
8.21. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.22. Приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Технические требования.
Статья 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК: 

	ПОКУПАТЕЛЬ: 
Акционерное общество "Горэлектросеть" 
(АО "Горэлектросеть" )

	
	ИНН/КПП: 6625004521/668401001
ОГРН:1026601507602
ОКПО:16763935
Расчетный счет: 40702810800000068405
Банк: Банк ГПБ (АО)
БИК: 044525823
Корр. счет: 30101810200000000823
Юридический адрес: 623113, Свердловская обл, Первоуральск г, Стахова ул, дом № 2А
Телефон: (3439) 642431

	ПОСТАВЩИК:___________ / _______________
                                М.П.
	ПОКУПАТЕЛЬ: ___________/Г.Г. Гарипов/
                                М.П.


Приложение № 1 к договору поставки
№ З/ГЭ - ___- 2023 от ________ 2023 г.
Спецификация № __
г. Первоуральск
       «___» ____________ 2023 г.
Поставщик: __________________
Покупатель: АО "Горэлектросеть"
	№
	Наименование
	Наименование производителя, страна происхождения Товара, ГОСТ/ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. с НДС (руб.) 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1..
Состав выполняемых работ - поставка продукции согласно табл. 1. Доставка и разгрузка продукции осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.
Стоимость продукции: включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке продукции, затраты по хранению продукции  до передачи Заказчику, стоимость тары, упаковки, всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой  продукции, а также подлежащие к оплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.
Цена за единицу продукции является неизменной до выполнения всех условий по поставке.  
4.    Условия оплаты: предоплата 30 % в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем от Поставщика счета на оплату по заявке на каждую партию Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчет в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем документов, указанных в п. 2.2. Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее). 
5.
Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета на оплату, товарных накладных, акта приема-передачи Товара, счет-фактуры (УПД).  
6.
Адрес поставки:  Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Московское шоссе 3км 
7.
Поставка продукции указанной в таблице 1, должна осуществляться на основании счетов, по которым произведена предоплата, согласно договора. Счета формируются на основании заявок уточняющих номенклатуру и количество продукции, в соответствии с запланированными работами в рамках производственной (инвестиционной) программы. Заказчик имеет право увеличить объем продукции в соответствии со спецификацией и техническим заданием, в течении действия настоящего договора по согласованию с Поставщиком.
8. Заявки формируются по мере возникновения потребности с указанием наименования и количества. Заявка направляется любым способом, позволяющим подтвердить её доставку другой стороне (электронная почта, экспресс-почта, телеграф, курьер и т.д.). На основании заявки Поставщик в течении двух рабочих дней обязуется выставить для согласования счёт на оплату. 
9. Заявка считается согласованной после внесения предоплаты по счету, согласно договора.
10. Срок поставки продукции: в течение четырёх рабочих дней с момента внесения Покупателем предоплаты по условиям договора.
11.  Срок действия договора: с даты заключения и до 31.12.2023 г.
	ПОСТАВЩИК: ____________ /____________/
                                М.П.
	ПОКУПАТЕЛЬ: ____________/Г.Г. Гарипов/
                             М.П.


Приложение № 2 к договору поставки
№  З/ГЭ-_____-2023  от ________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.
Общие требования к продукции, требования к безопасности и гарантийным обязательствам:
1.1.
Срок изготовления продукции - не ранее 2022 г.
1.2.
Продукция должна быть новой, являться серийной моделью. Не допускается поставка продукции бывшей в употреблении.
1.3.
Продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должно быть рассортировано и доставлено в полном объеме до места поставки в установленные сроки.
1.4.
Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использования продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.
1.5.
Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 4,5 лет с даты ввода в эксплуатацию.
1.6.
В случае выявления недостатков продукции согласно гарантийных обязательств, Поставщик должен произвести замену продукции, в срок не более 7 календарных дней с момента обнаружения недостатка продукции Заказчиком.
1.7.
При устранении недостатков продукции посредством замены, на которую установлены гарантийные сроки, на новую продукцию устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененную продукцию, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи Заказчику этой продукции после замены.
1.8.
Расходы, связанные с устранением недостатков продукции в течение гарантийного срока, несет Поставщик.
1.9.
Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемую продукцию, Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией.
2.
Общие требования к предоставляемым документам
2.1. Письмо с подтверждением дилерских либо иных прав на поставку продукции.
3. Технические характеристики продукции должны соответствовать требованиям, приведённым в табл.1
Технические требования к продукции: 
Требования к маркировке и упаковке продукции:
Маркировка и упаковка продукции должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида продукции. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
При транспортировке продукции должны учитываться и соблюдаться требования, установленные ГОСТом 18690-2012.
Продукция должна быть передана в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. 
Продукция, соответствие которой требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должна быть маркирована знаком обращения на рынке.
Продукция, в зависимости от вида и строительной длины должна наматываться на барабаны, катушки, в бухты или непосредственно со станка укладываться в специальные контейнеры по стандартам или техническим условиям на контейнеры.
Продукция, должна наматываться на барабаны, катушки и сматываться в бухты без ослабления и перепутывания витков.
Перечень и характеристики продукции
	Наименование продукции
	Технические параметры продукции
	Соответствие продукции требованиям нормативного документа

	Провод СИП 2 3х25+1х35 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 25 мм2
Количество несущих жил – 1 по 35 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 130 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 2,3 кА
Прочность при растяжении жилы – 10,3 кН
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 180 мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х35+1х50 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 35 мм2
Количество несущих жил – 1 по 50 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 160 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 3,2 кА
Прочность при растяжении жилы – 14,2 кН
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 300 мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х35+1х54,6
(цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 35 мм2
Количество несущих жил – 1 по 54,6 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 160 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 3,2 кА
Прочность при растяжении жилы – 16,6 кН
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 300 мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х35+1х35+1х16
(цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 35 мм2
Количество несущих жил – 1 по 35 мм2
Количество вспомогательных жил – 1 по 16 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 160 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 3,2 кА
Прочность при растяжении жилы – 14,2 кН
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 300 мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод 
СИП 2 3х35+1х50+1х16 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 35 мм2
Количество несущих жил – 1 по 50 мм2
Количество вспомогательных жил – 1 по 16 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 160 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 3,2 кА
Прочность при растяжении жилы – 14,2 кН
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 300 мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х50+1х50 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 50 мм2
Количество несущих жил – 1 по 50 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 195 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 4,6 кА
Прочность при растяжении жилы – 14,2 кН
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 330 мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод 
СИП 2 3х50+1х54,6
	Количество токопроводящих жил – 3 по 50 мм2
Количество несущих жил – 1 по 54,6 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 195 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 4,6 кА
Прочность при растяжении жилы – 14,2 кН
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 330 мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-2 3х50+1х50+1х16 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 50 мм2
Количество несущих жил – 1 по 50 мм2
Количество вспомогательных жил – 1 по 16 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 195 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 4,6 кА
Прочность при растяжении жилы – 14,2 кН
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 330 мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х70+1х70 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 70 мм2
Количество несущих жил – 1 по 70 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 240 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 6,5 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 20,6 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 380 мм.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х70+1х70 +1х16 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 70 мм2
Количество несущих жил – 1 по 70 мм2
Количество вспомогательных жил – 1 по 16 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 240 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 6,5 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 20,6 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 380 мм.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х95+1х95 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 95 мм2
Количество несущих жил – 1 по 95 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 300 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 8,8 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 27,9 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 440 мм.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х95+1х95 +1х16 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 95 мм2
Количество несущих жил – 1 по 95 мм2
Количество вспомогательных жил – 1 по 16 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 300 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 8,8 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 27,9 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 440 мм.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 2 3х120+1х95
(цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 3 по 120 мм2
Количество несущих жил – 1 по 95 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 340 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 10,9 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 27,9 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 наружных диаметров кабеля
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	

	Провод СИП 3 1х35
	Количество токопроводящих жил – 1 по 35 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 195 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 3,2 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 10,3 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — 6(10) кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 диаметров кабеля
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	

	Провод СИП 3 1х50
	Количество токопроводящих жил – 1 по 50 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 195 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 4,3 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 14,2 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — 6(10) кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 130 мм.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 3 1х70
	Количество токопроводящих жил – 1 по 70 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 310 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 6 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 20,6 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — 6(10) кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (10 диаметров кабеля) – 170 мм.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП 3 1х95
	Количество токопроводящих жил – 1 по 95 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 370 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 8,2 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 27,9 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — 6(10) кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 диаметров кабеля
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	

	Провод СИП 3 1х120
	Количество токопроводящих жил – 1 по 120 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 430 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 10,3 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Прочность при растяжении жилы – 35,2 кН
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — 6(10) кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 диаметров кабеля
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	

	Провод СИП-4 2х16 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 2 по 16 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 100 А
Диаметр жгута – 15 мм
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 1,5 кА
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-4 2х25 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 2 по 25 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 130 А
Диаметр жгута – 17,4 мм
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 2,3 кА
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 7,5 диаметров кабеля.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года
	

	Провод СИП-4 4х16 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 16 мм2
Диаметр жгута – 18 мм
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля.
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 100 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 1,5 кА
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-4 4х25 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 25 мм2
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля.
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 130 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 2,3 кА
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-4 4х35 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 35 мм2
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 7,5 диаметров кабеля.
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 160 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 3,2 кА
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
	

	Провод СИП-4 4х50 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 50 мм2
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 10 диаметров кабеля.
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 195 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 4,6 кА
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-4 4х70 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 70 мм2
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 7,5 диаметров кабеля.
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 240 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 6,5 кА
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-4 4х95 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 95 мм2
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 7,5 диаметров кабеля.
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 300 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 8,8 кА
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-4 4х120 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 сечением по 120 мм2
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке — 7,5 диаметров кабеля.
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – не более 340 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – не более 10,9 кА
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°с до 50°с.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°с.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°с 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
Срок службы не менее — 40 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-2 4х16+1х25 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 по 16 мм2
Количество несущих жил – 1 по 25 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 100 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 1,5 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 наружных диаметров кабеля - 240мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-4 4х25+1х16 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 по 25 мм2
Количество несущих жил – 1 по 16 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 130 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 2,3 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 наружных диаметров кабеля - 250мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод СИП-2 4х25+1х35 (цветная маркировка жил)
	Количество токопроводящих жил – 4 по 25 мм2
Количество несущих жил – 1 по 35 мм2
Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы – 130 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы – 2,3 кА
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -20°С.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля — от -50°С до 50°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил — 90°С.
Срок службы — 40 лет с даты изготовления.
Номинальное напряжение — до 1 кВ.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 наружных диаметров кабеля - 250мм
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 3 года.
	ГОСТ 31946-2012

	Провод АС-16
	Марка - АС
Количество токопроводящих жил: 1 по 16 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 5,6 мм
Разрывное усилие: 6220 Н
Допустимый ток: 111 А
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод АС-25
	Марка - АС
Количество токопроводящих жил: 1 по 25 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 6,9 мм
Разрывное усилие: 9296 Н
Допустимый ток: 142 А
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод АС-35
	Марка - АС
Количество токопроводящих жил: 1 по 35 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 8,4 мм
Разрывное усилие: 13524 Н
Допустимый ток: 172 А
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод АС-50
	Марка - АС
Количество токопроводящих жил: 1 по 50 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 9,6 мм
Разрывное усилие: 17112 Н
Допустимый ток: 210 А
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод АС-70
	Марка - АС
Количество токопроводящих жил: 1 по 70 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 11,4 мм
Разрывное усилие: 24130 Н
Допустимый ток: 265 А
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод АС-95
	Марка - АС
Количество токопроводящих жил: 1 по 95 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 13,5 мм
Разрывное усилие: 33369 Н
Допустимый ток: 330 А
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод АС-120
	Марка - АС
Количество токопроводящих жил: 1 по 120 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 15,2 мм
Разрывное усилие: 41521 Н
Допустимый ток: 390 А
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод А-16
	Марка - А
Количество токопроводящих жил: 1 по 16 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 5,1 мм
Разрывное усилие: 3021 Н
Электрическое сопротивление жилы: 1,8007 Ом/км
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод А-25
	Марка - А
Количество токопроводящих жил: 1 по 25 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 6,4 мм
Разрывное усилие: 4500 Н
Электрическое сопротивление жилы: 1,1498 Ом/км
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод А-35
	Марка - А
Количество токопроводящих жил: 1 по 35 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 7,5 мм
Разрывное усилие: 5913 Н
Электрическое сопротивление жилы: 0,8347 Ом/км
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод А-50
	Марка - А
Количество токопроводящих жил: 1 по 50 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 9 мм
Разрывное усилие: 8198 Н
Электрическое сопротивление жилы: 0,5784 Ом/км
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод А-70
	Марка - А
Количество токопроводящих жил: 1 по 70 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 10,7 мм
Разрывное усилие: 11288 Н
Электрическое сопротивление жилы: 0,4131 Ом/км
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод А-95
	Марка - А
Количество токопроводящих жил: 1 по 95 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 12,3 мм
Разрывное усилие: 14784 Н
Электрическое сопротивление жилы: 0,3114 Ом/км
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Провод А-120
	Марка - А
Количество токопроводящих жил: 1 по 16 мм2
Материал: Алюминий
Максимальный наружный диаметр: 14 мм
Разрывное усилие: 19890 Н
Электрическое сопротивление жилы: 0,2459 Ом/км
Диапазон рабочих температур: − 70...+90 °C
Срок службы не менее — 45 лет
	

	Кабель ААБл-10 3х35
	Количество токопроводящих жил: 3 по 35 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 110 А в земле, 106 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-10 3х70
	Количество токопроводящих жил: 3 по 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 162 А в земле, 161 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-10 3х95
	Количество токопроводящих жил: 3 по 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 192 А в земле, 194 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-10 3х120
	Количество токопроводящих жил: 3 по 120 мм2
Конструкция: Три многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 218 А в земле, 234 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-10 3х150
	Количество токопроводящих жил: 3 по 150 мм2
Конструкция: Три многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 150 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 246 А в земле, 264 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-10 3х50
	Количество токопроводящих жил: 3 по 50 мм2
Конструкция: Три однопроволочные круглые или секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 50 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 134 А в земле, 132 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-10 3х185
	Количество токопроводящих жил: 3 по 185 мм2
Конструкция: Три многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 185 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 275 А в земле, 298 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-10 3х240
	Количество токопроводящих жил: 3 по 240 мм2
Конструкция: Три многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 314 А в земле, 347 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-6 3х35
	Количество токопроводящих жил: 3 по 35 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 121 А в земле, 117 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-6 3х70
	Количество токопроводящих жил: 3 по 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 180 А в земле, 178 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-6 3х95
	Количество токопроводящих жил: 3 по 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 213 А в земле, 214 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-6 3х120
	Количество токопроводящих жил: 3 по 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 243 А в земле, 248 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-6 3х150
	Количество токопроводящих жил: 3 по 150 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 275 А в земле, 285 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-6 3х50
	Количество токопроводящих жил: 3 по 50 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 149 А в земле, 146 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-6 3х185
	Количество токопроводящих жил: 3 по 185 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 307 А в земле, 333 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААБл-6 3х240
	Количество токопроводящих жил: 3 по 240 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 351 А в земле, 389 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель АСБ-10 3х35
	Количество токопроводящих жил: 3 по 35 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 110 А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-10 3х70
	Количество токопроводящих жил: 3 по 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 162 А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-10 3х95
	Количество токопроводящих жил: 3 по 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 192 А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-10 3х120
	Количество токопроводящих жил: 3 по 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 218 А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-10 3х150
	Количество токопроводящих жил: 3 по 150 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 246 А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления
	

	Кабель АСБ-10 3х50
	Количество токопроводящих жил: 3 по 50 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 134 А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления
	

	Кабель АСБ-10 3х185
	Количество токопроводящих жил: 3 по 185 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 275 А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-10 3х240
	Количество токопроводящих жил: 3 по 240 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 314 А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-6 3х35
	Количество токопроводящих жил: 3 по 35 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 121А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 65...80 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-6 3х70
	Количество токопроводящих жил: 3 по 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 180А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 65...80 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-6 3х95
	Количество токопроводящих жил: 3 по 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 213А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 65...80 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-6 3х120
	Количество токопроводящих жил: 3 по 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 243А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 65...80 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-6 3х150
	Количество токопроводящих жил: 3 по 150 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 275А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 65...80 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-6 3х50
	Количество токопроводящих жил: 3 по 50 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 149А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 65...80 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-6 3х185
	Количество токопроводящих жил: 3 по 185 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 307А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 65...80 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель АСБ-6 3х240
	Количество токопроводящих жил: 3 по 240 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 351А в земле
Допустимая температура нагрева жил: 65...80 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	

	Кабель ААШВ 10-3х35
	Количество токопроводящих жил: 3 по 35 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 35 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 110 А в земле, 106 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 10-3х50
	Количество токопроводящих жил: 3 по 50 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 50 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 134 А в земле, 132 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 10-3х70
	Количество токопроводящих жил: 3 по 70 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 162 А в земле, 161 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 10-3х95
	Количество токопроводящих жил: 3 по 95 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 192 А в земле, 194 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 10-3х120
	Количество токопроводящих жил: 3 по 120 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 218 А в земле, 234 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 10-3х150
	Количество токопроводящих жил: 3 по 150 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 150 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 246 А в земле, 264 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 10-3х185
	Количество токопроводящих жил: 3 по 185 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 185 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 275 А в земле, 298 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 10-3х240
	Количество токопроводящих жил: 3 по 240 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 314 А в земле, 347 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 6-3х35
	Количество токопроводящих жил: 3 по 35 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 35 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 121 А в земле, 117 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 6-3х50
	Количество токопроводящих жил: 3 по 50 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 50 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 149 А в земле, 146 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 6-3х70
	Количество токопроводящих жил: 3 по 70 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 180 А в земле, 178 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 6-3х95
	Количество токопроводящих жил: 3 по 95 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 213 А в земле, 214 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 6-3х120
	Количество токопроводящих жил: 3 по 120 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 243 А в земле, 248 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 6-3х150
	Количество токопроводящих жил: 3 по 150 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 150 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 275 А в земле, 285 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 6-3х185
	Количество токопроводящих жил: 3 по 185 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 185 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 307 А в земле, 333 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель ААШВ 6-3х240
	Количество токопроводящих жил: 3 по 240 мм2
Конструкция: Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка: 351 А в земле, 389 А на воздухе
Допустимая температура нагрева жил: 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил: 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
25 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: − 50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы не менее — 30 лет с даты изготовления.
	ГОСТ 18410-73

	Кабель АВБШв 1 4х25
	Количество токопроводящих жил: 4 по 25 мм2
Конструкция: Четыре многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 25 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 80 А на воздухе, 94 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 1,81 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 5,6 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВБШв 1 4х35
	Количество токопроводящих жил: 4 по 35 мм2
Конструкция: Четыре многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 35 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 98 А на воздухе, 114 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 2,5 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,9 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВБШв 1 4х50
	Количество токопроводящих жил: 4 по 50 мм2
Конструкция: Четыре многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 50 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 117 А на воздухе, 132 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 3,38 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,8 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВБШв 1 4х70
	Количество токопроводящих жил: 4 по 70 мм2
Конструкция: Четыре многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 149 А на воздухе, 165 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 4,95 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВБШв 1 4х95
	Количество токопроводящих жил: 4 по 95 мм2
Конструкция: Четыре многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 183 А на воздухе, 199 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 6,86 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВБШв 1 4х120
	Количество токопроводящих жил: 4 по 120 мм2
Конструкция: Четыре многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 213 А на воздухе, 226 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 
8,66 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 3,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВБШв 1 4х150
	Количество токопроводящих жил: 4 по 150 мм2
Конструкция: Четыре многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 150 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 242 А на воздухе, 254 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 10,64 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 3,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВБШв 1 4х185
	Количество токопроводящих жил: 4 по 185 мм2
Конструкция: Четыре однопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 185 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 280 А на воздухе, 290 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 13,37 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 3,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
10 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВБШв  4х240
	Количество токопроводящих жил: 4 по 240 мм2
Конструкция: Четыре многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 333 А на воздухе, 337 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 17,54 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 3,6 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 2х16
	Количество токопроводящих жил: 2 по 16 мм2
Конструкция: Две алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 16 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 67 А на воздухе, 77 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 1,13 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 5,8 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х6
	Количество токопроводящих жил: 4 по 6 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 6 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 34 А на воздухе, 40 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,42 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 8,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х10
	Количество токопроводящих жил: 4 по 10 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 10 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 46 А на воздухе, 54 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,7 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 7,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х16
	Количество токопроводящих жил: 4 по 16 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 16 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 62 А на воздухе, 71 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 1,13 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 5,8 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х25
	Количество токопроводящих жил: 4 по 25 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 25 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 80 А на воздухе, 94 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 1,81 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 5,6 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х35
	Количество токопроводящих жил: 4 по 35 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 35 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 98 А на воздухе, 114 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 2,5 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,9 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х50
	Количество токопроводящих жил: 4 по 50 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 50 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 117 А на воздухе, 132 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 3,38 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,8 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х70
	Количество токопроводящих жил: 4 по 70 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 149 А на воздухе, 165 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 4,95 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х95
	Количество токопроводящих жил: 4 по 95 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 95 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 183 А на воздухе, 199 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 6,86 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х120
	Количество токопроводящих жил: 4 по 120 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 212 А на воздухе, 226 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 8,66 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 3,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х150
	Количество токопроводящих жил: 4 по 150 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 150 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 242 А на воздухе, 254 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 10,64 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 3,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х185
	Количество токопроводящих жил: 4 по 185 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 185 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 280 А на воздухе, 290 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 13,37 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 3,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АВВГ 4х240
	Количество токопроводящих жил: 4 по 240 мм2
Конструкция: Четыре алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 240 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 333 А на воздухе, 337 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 17,54 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 3,6 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель АПвПг 1х120/25
	Количество токопроводящих жил: 1 по 120 мм2
Конструкция: Одна алюминиевая токопроводящая жила с площадью поперечного сечения 120 мм2
Номинальное сечение экрана: 25 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 25 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 346-403 А на воздухе, 288-298 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ кабеля: 11,3 кА
Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана: 4,8 кА
Сопротивление медного экрана при 20 °С: не более 0,759 Ом/км
Допустимая температура нагрева жил: 90 °C
Максимальная температура нагрева жил: 250 °C при токе КЗ
Максимальная температура медного экрана: 350 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −60...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 5 лет
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ Р 55025-2012, 
ТУ 16.К71-335-2004

	Кабель АПвПг 1х70/16
	Количество токопроводящих жил: 1 по 70 мм2
Конструкция: Одна алюминиевая токопроводящая жила с площадью поперечного сечения 70 мм2
Номинальное сечение экрана: 16 мм2
Номинальное переменное напряжение: 6 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 25 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 230-280 А на воздухе, 210-240 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ кабеля: 6,6 кА
Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана: 3,1 кА
Сопротивление медного экрана при 20 °С: не более 1,19 Ом/км
Допустимая температура нагрева жил: 90 °C
Максимальная температура нагрева жил: 250 °C при токе КЗ
Максимальная температура медного экрана: 350 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −60...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 5 лет
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ Р 55025-2012, 
ТУ 16.К71-335-2004

	Кабель ВВГнг 1х70
	Количество токопроводящих жил: 1 по 70 мм2
Конструкция: Одна медная токопроводящая жила с площадью поперечного сечения 70 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 226 А на воздухе, 237 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 7,54 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель СБ-10 3х120
	Количество токопроводящих жил: 3 по 120 мм2
Конструкция: Три медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 120 мм2
Номинальное переменное напряжение: 10 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 25 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 305 А на воздухе, 284 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 15,49 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 200 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 18410-73, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 2х2,5
	Количество токопроводящих жил: 2 по 2,5 мм2
Конструкция: Две медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 2,5 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 27 А на воздухе, 36 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,27 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 12,0 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 2х4
	Количество токопроводящих жил: 2 по 4 мм2
Конструкция: Две медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 4 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 46 А на воздухе, 59 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,65 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 8,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 2х6
	Количество токопроводящих жил: 2 по 6 мм2
Конструкция: Две медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 6 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 27 А на воздухе, 36 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,27 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 12,0 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 2х10
	Количество токопроводящих жил: 2 по 10 мм2
Конструкция: Две медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 10 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 76 А на воздухе, 94 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 1,09 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 3х1,5
	Количество токопроводящих жил: 3 по 1,5 мм2
Конструкция: Три медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 1,5 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 21 А на воздухе, 27 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,17 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 12,3 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 3х2,5
	Количество токопроводящих жил: 3 по 2,5 мм2
Конструкция: Три медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 2,5 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 27 А на воздухе, 36 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,27 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 12,0 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 3х4
	Количество токопроводящих жил: 3 по 4 мм2
Конструкция: Три медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 4 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 36 А на воздухе, 47 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,43 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 10,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 3х6
	Количество токопроводящих жил: 3 по 6 мм2
Конструкция: Три медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 6 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 46 А на воздухе, 59 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,65 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 8,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 4х4
	Количество токопроводящих жил: 4 по 4 мм2
Конструкция: Четыре медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 4 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 33 А на воздухе, 43 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,43 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 10,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 4х25
	Количество токопроводящих жил: 4 по 25 мм2
Конструкция: Четыре медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 25 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 104 А на воздухе, 123 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 2,78 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 5,6 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 5х6
	Количество токопроводящих жил: 5 по 6 мм2
Конструкция: Пять медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 6 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 42 А на воздухе, 54 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,65 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 8,7 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель ВВГ 5х10
	Количество токопроводящих жил: 5 по 10 мм2
Конструкция: Пять медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 10 мм2
Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 58 А на воздухе, 73 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 1,09 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 7,1 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012, 
ТУ 16-705.499-2010

	Кабель КВВГ 4х2,5
	Количество токопроводящих жил: 4 по 2,5 мм2
Конструкция: Контрольный кабель, четыре медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 2,5 мм2
Номинальное переменное напряжение: 0,66 кВ частотой 100 Гц
Испытательное переменное напряжение: 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 5 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 9,0 МОм·км
Минимальный радиус изгиба: 
6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Срок службы: 
не менее 15 лет с даты изготовления
	ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85

	Кабель КВВГ 4х4
	Количество токопроводящих жил: 4 по 4 мм2
Конструкция: Контрольный кабель, четыре медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 4 мм2
Номинальное переменное напряжение: 0,66 кВ частотой 100 Гц
Испытательное переменное напряжение: 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 5 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 9,0 МОм·км
Минимальный радиус изгиба: 
6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Срок службы: 
не менее 15 лет с даты изготовления
	ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85

	Кабель КВВГ 4х6
	Количество токопроводящих жил: 4 по 6 мм2
Конструкция: Контрольный кабель, четыре медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 6 мм2
Номинальное переменное напряжение: 0,66 кВ частотой 100 Гц
Испытательное переменное напряжение: 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 5 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 6,0 МОм·км
Минимальный радиус изгиба: 
6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Срок службы: 
не менее 15 лет с даты изготовления
	ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85

	Кабель КВВГ 7х2,5
	Количество токопроводящих жил: 7 по 2,5 мм2
Конструкция: Контрольный кабель, семь медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 2,5 мм2
Номинальное переменное напряжение: 0,66 кВ частотой 100 Гц
Испытательное переменное напряжение: 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 5 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 9,0 МОм·км
Минимальный радиус изгиба: 
6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Срок службы: 
не менее 15 лет с даты изготовления
	ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85

	Кабель КВВГ 10х2,5
	Количество токопроводящих жил: 10 по 2,5 мм2
Конструкция: Контрольный кабель, десять медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 2,5 мм2
Номинальное переменное напряжение: 0,66 кВ частотой 100 Гц
Испытательное переменное напряжение: 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 5 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 9,0 МОм·км
Минимальный радиус изгиба: 
6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Срок службы: 
не менее 15 лет с даты изготовления
	ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85

	Провод ПуВнг (А)-LS 1*6  
	Количество токопроводящих жил: 1 по 6 мм2
Конструкция: Одна медная токопроводящая жила с изоляцией из ПВХ
Цвет изоляции: белый
Номинальное напряжение: 450-750 В частотой до 400 Гц
Допустимая токовая нагрузка: 56 А
Диапазон рабочих температур: −25...+40 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 2 года
Срок службы: 
не менее 15 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31947-2012

	Провод ПуВнг (А)-LS 1*10 
	Количество токопроводящих жил: 1 по 10 мм2
Конструкция: Одна медная токопроводящая жила сечением 10 мм2 с изоляцией из ПВХ
Цвет изоляции: белый
Номинальное напряжение: 450-750 В частотой до 400 Гц
Допустимая токовая нагрузка: 80 А
Диапазон рабочих температур: −40...+40 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 2 года
Срок службы: 
не менее 15 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31947-2012

	Провод ПуВ 1 35(ож)   
	Количество токопроводящих жил: 1 по 35 мм2
Конструкция: Одна медная токопроводящая жила сечением 35 мм2 с изоляцией из ПВХ
Цвет изоляции: белый
Номинальное напряжение: 750 В частотой до 400 Гц
Допустимая токовая нагрузка: 188 А
Диапазон рабочих температур: −50...+65 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 2 года
Срок службы: 
не менее 20 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31947-2012

	Провод ПВ1 - 1,5

	Материал проводника: медный
Изоляция: ПВХ пластик
Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В.
Сечение проводника: 1,5 мм2
Класс гибкости: 1
	ГОСТ 31947

	Провод ПВ1 - 2,5

	Материал проводника: медный
Изоляция: ПВХ пластик
Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В.
Сечение проводника: 2,5 мм2
Класс гибкости: 1
	ГОСТ 31947

	Провод ПВ1 6

	Материал проводника: медный
Изоляция: ПВХ пластик
Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В.
Сечение проводника: 6 мм2
Класс гибкости: 1
	ГОСТ 31947

	Провод ПВ1 - 1*10 белый

	Материал проводника: медный
Изоляция: ПВХ пластик
Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В.
Сечение проводника: 10 мм2 Класс гибкости: 1
	ГОСТ 31947

	Провод ПВ1 - 1*10 желто-зеленый

	Материал проводника: медный
Изоляция: ПВХ пластик
Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В.
Сечение проводника: 10 мм2 Класс гибкости: 1
	

	Провод ПВ1 - 1*35

	Материал проводника: медный
Изоляция: ПВХ пластик
Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В.
Сечение проводника: 35 мм2

	ГОСТ 31947

	Провод ПВ3 - 1*4

	Материал проводника: медный
Изоляция: ПВХ пластик
Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В.
Сечение проводника: 4 мм2
Класс гибкости: 3
	ГОСТ 31947

	Провод ПВ3 - 1*16

	Материал проводника: медный
Изоляция: ПВХ пластик
Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В.
Сечение проводника: 16 мм2
Класс гибкости: 3
	ГОСТ 31947

	Кабель АВВГ 2х2,5
	Количество токопроводящих жил: 2 по 2,5 мм2
Конструкция: Две алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 2,5 мм2
Номинальное переменное напряжение: 0,66 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение: 3 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании: 10 мин
Длительно допустимая токовая нагрузка: 21 А на воздухе, 28 А в земле
Допустимый ток односекундного КЗ: 0,18 кА
Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 12,0 МОм·км
Допустимая температура нагрева жил: 70 °C
Максимальная температура нагрева жил: 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба: 
7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур: −50...+50 °C
Гарантийный срок эксплуатации кабеля — 4,5 года
Срок службы: 
не менее 30 лет с даты изготовления
	ГОСТ 31996-2012,  ТУ 16-705.499-2
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