Техническое задание на поставку компьютерного, периферийного оборудования и комплектующих
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

	п
/п
	Наименование товара
	Технические характеристики 
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Многофункциональное устройство
МФУ KYOCERA ECOSYS m2535dn (или эквивалент)
	Тип устройства: МФУ
Тип печати: лазерный
Цветность печати: черно-белая
Максимальный формат: A4
Автоматическая двусторонняя печать: наличие
Скорость ч/б печати (A4): не менее 35 стр/мин
Максимальное разрешение копира: не менее 600х600 dpi
Тип сканера: планшетный и протяжный
Максимальный формат оригинала: A4
Разрешение сканера: не менее 600х600 dpi
Устройство автоподачи: двустороннее
Скорость сканирования: не менее 35 стр/мин
Лоток для бумаги: не менее 250 листов
Выход бумаги: не менее 150 листов
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка операционных систем : Linux, Mac OS, Windows
Минимальная плотность бумаги: не  более 60 г/м²
Максимальная плотность бумаги: не менее 220 г/м²
	Шт.
	15

	2
	Многофункциональное устройство  МФУ KYOCERA ECOSYS m3655idn (или эквивалент)

	Тип устройства: МФУ
Тип печати: лазерный
Цветность печати: черно-белая
Максимальный формат: A4
Функции печати: автоматическая двусторонняя печать
Скорость ч/б печати (A4): не менее 55 стр/мин
Время выхода первой копии: не более 6 с
Минимальное значение масштаба копира: не более 25 %
Максимальное значение масштаба копира:  не менее 400%
Скорость ч/б копирования (A4): не менее 55 стр/мин
Тип сканера: планшетный и протяжный
Максимальный формат оригинала: A4
Устройство автоподачи: двустороннее
Емкость устройства автоподачи оригиналов:
не менее 100 листов
Скорость сканирования (ч/б): не менее 60 стр/мин
Лоток для бумаги: не менее 600 листов
Выход бумаги: не менее 500 листов
Емкость лотка ручной подачи: не менее 100 листов
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка операционных систем : Linux, Mac OS, Windows
Минимальная плотность бумаги: не  более 60 г/м²
Максимальная плотность бумаги: не менее 220 г/м²
Объем памяти: не менее 1024 МБ
Дисплей: ЖК-панель
Частота процессора:  не менее 1200 МГц
	Шт.
	1

	3
	Картридж
	Совместимость с Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF: наличие
Цвет: черный. 
Ресурс: не менее 10000 страниц
	Шт.
	20

	4
	Картридж
	Совместимость с KYOCERA ECOSYS m2535dn: наличие
Цвет: черный. 
Ресурс: не менее 7200 страниц
	Шт.
	30

	5
	Картридж
	Совместимость с KYOCERA ECOSYS m3655idn: наличие
Цвет: черный. 
Ресурс: не менее 25000 страниц
	Шт.
	10

	6
	Картридж
	Совместимость с HP LaserJet P2055dn. 
Цвет: черный. 
Ресурс не менее 6000 страниц (увеличенный объем).
	Шт.
	20

	7
	Картридж
	Цвет: черный. 
Тип: лазерный. 
Ресурс не менее 7200 страниц. 
Совместимость с Kyocera K2035dn.
	Шт.
	30

	8
	Диск CD-R
	Компакт-диск для однократной записи. Количество в упаковке: не менее 100 шт. 
Объем: не менее 650Мб и не более 750Mб. 
Скорость записи: не менее 50х. 
	Шт.
	1

	9
	Диск DVD-RW
	Цифровой многоцелевой диск для неоднократной записи. 
Количество в упаковке: не менее 100 шт. 
Объем: не менее 4Гб и не более 5Гб. 
Скорость записи: не менее 16x. 
	Шт.
	1

	10
	Flash-память USB2.0
	Объем памяти: не менее 4Гб. 
Минимальная скорость чтения данных: 
не менее 10Мбит/с. 
Минимальная скорость записи данных: 
не менее 3Мбит/с.
	Шт.
	20

	11
	Системный блок в сборе
	Процессор
Модель процессора  Intel Core i3-10100 (или эквивалент)
Общее количество ядер: не менее 4
Количество производительных ядер: не менее 4
Количество потоков: не менее 8
Базовая тактовая частота: не менее 3.6 ГГц
Автоматическое увеличение тактовой частоты: 
 не менее 4.3 ГГц
Количество слотов оперативной памяти: 
не менее 2
Оперативная память
Тип оперативной памяти: DDR4
Форм-фактор оперативной памяти: DIMM
Количество установленных модулей: 1
Общий объем оперативной памяти: не менее 4 ГБ
Видеокарта: встроенная
Тип накопителя: SSD
Объем накопителя: не менее 480 Гб
Интерфейс: SATA III
Скорость сетевого адаптера: не менее 1 Гбит/с
USB порты: USB 2.0 Type-A  не менее 4, USB 3.2 Gen1 Type-A : не менее 2
Видеоразъемы 
HDMI не менее 1, VGA (D-Sub)  не менее 1
Аналоговые аудиоразъемы: наличие

	Шт.
	25

	12
	Мониторы
	Диагональ: не менее 23.6 дюймов 
Максимальное разрешение: не менее 1920х1080 пикс. 
Соотношение сторон: 16:9. 
Максимальная частота обновления экрана: не менее 60Гц. 
Тип матрицы: MVA 
Контрастность: не менее  не менее 3000:1. 
Яркость: не менее  250кд/м2. 
Время отклика: не более 5мс.
	Шт.
	25

	13
	Мышь
	Цвет: черный. Количество кнопок: 3. 
Тип датчика: светодиодный. 
Максимальное разрешение датчика: 1200dpi. Интерфейс подключения к компьютеру: USB. Длина кабеля: 1,8м. 
	Шт. 
	25

	14
	Клавиатура
	Цвет: черный. 
Интерфейс подключения к компьютеру: USB. Длина кабеля: 1,8м.
Отдельный цифровой блок6 наличие
	Шт.
	25

	15
	Сетевой фильтр
	Количество входных розеток: не менее 5 шт. 
Длина кабеля: не менее 1,8м.
Общий выключатель розеток: наличие
Виды защиты: от импульсных помех, от перегрузки
	Шт.
	25

	16
	Веб камера
	Разрешение: не менее 5MПикс. 
Встроенный микрофон: наличие. 
Подключение по USB. 
	Шт.
	25

	17
	SIP телефон
	Число трубок в комплекте: не менее 1. 
Количество SIP-аккаунтов с независимой настройкой: не менее 4. 
Функции удержание, отключение микрофона, 
DND ("Не беспокоить"), быстрый набор, горячая линия, переадресация, режим ожидания, трансфер, групповое прослушивание, SIP SMS, экстренные вызовы. 3-сторонняя конференция: наличие
Выбор мелодии/загрузка/удаление: наличие
Настройка времени: наличие
XML-браузер, Action URL/URI: наличие 
Встроенные скриншоты. 
протокол управления передачей в реальном времени: RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035). 
Графический LCD-экран  с подсветкой с разрешением:  не менее 132х64 
LED-индикатор питания: наличие. 
Клавиши линий с двухцветными светодиодами с возможностью программирования 
Отображение статуса абонента (BLF): наличие. 
Поддержка нескольких языков: наличие 
Caller ID с именем и номером: наличие. 
Режим энергосбережения: наличие
2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с. Поддержка PoE (IEEE 802.3af) Class 2. Интеграция с IP-АТС. 
	Шт.
	10

	18
	Источник бесперебойного питания для ПК  
	Тип: line-interactive. 
Мощность: не менее 600 Вт. 
Количество батарей: не менее 1 шт.
	Шт.
	25


2. Место поставки: 670047, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9.
3. Срок поставки: поэтапно в течение 15 рабочих дней с момента направления заявки.
Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика, в рабочие дни с 08:00 часов до 17:00 часов (время местное).  
4. Требования   к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. Дата изготовления товара: не ранее 2023 года.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара, протоколы испытаний на трансформаторы).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента передачи Товара Заказчику, но не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
 

