Техническое задание 

на поставку оборудования 
для нужд ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова»
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
	№     п\п
	Наименование 
	Требования, установленные заказчиком к техническим, иным характеристикам товара, работы, услуги
	Ед.      изм.
	Кол-во

	1
	Профессиональный дисплей для видеостен
	Прямая светодиодная подсветка
Разрешение: не менее Full HD (1920 x 1080)
Соотношение сторон: не менее 16:9
Яркость: не менее 700 кд/м2 (номинал)
Контрастность: не менее 1100:1 (номинал)
Калибровка: автоматическая калибровка цветов и яркости
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный): не менее 178° | 178°.
	шт
	4

	2
	Настенное крепление для видеостен
	Назначение: для видеостен с выдвижным механизмом, для 45"-55"
Технология: push in-pop out
Max VESA: не менее 600x400 мм
Нагрузка: не менее до 60 кг
Расстояние от стены: регулируется, не менее (от 8до 27 см)

Выравнивание: вертикальное/горизонтальное 
Цвет: черный
	шт
	4

	3
	Центральный блок управления
	Центральный блок управления: подключения не менее 80 микрофонных пультов
Встроенная технология цифрового подавления акустической обратной связи
Частотная характеристика: не менее (от 30 Гц до 20 кГц)
	шт
	1

	4
	Дискуссионный пульт делегата
	Частотная характеристика: не менее (от 200 Гц до 12.5 кГц) Рабочая температура: не менее (от +0 °C до +35 °C) Номинальная выходная мощность громкоговорителя: не менее 72 дБ УЗД.
	шт
	32

	5
	Кабель коммутационный для микрофонных консолей  
	Кабель коммутационный для микрофонных консолей конференц-систем, DIN 8pin female (мама) - 2 DIN 8pin male (папа)
Длина: не менее 1.5м+1.2м
	шт
	32

	6
	Кабель коммутационный для конференц-систем
	Кабель коммутационный для конференц-систем, DIN 8 pin "мама" - DIN 8 pin "папа"
Длина: не менее 15 метров
	шт
	1

	7
	Потолочная акустическая система
	Двухполосная, коаксиальная, встраиваемая потолочная акустическая система. 
Мощность (8 Ом): RMS – не менее 40 Вт. 
Мощность (100В): не менее 24-12-6 Вт. 
Цвет: Белый. 
Встроенный 100 В трансформатор с отводами на 6/12/24 Вт.
Не менее 8” НЧ динамик с конусом из полипропилена.
Коаксиально закрепленный 1” майларовый ВЧ твитер.
Компактный встраиваемый корпус с малой установочной глубиной (не менее 82 мм).
Система быстрого монтажа QuickFit™.
Разъемы FastCon™ для простого и надежного подключения.
Безрамочная защитная сетка с системой крепления TwistFix.
	шт
	8

	8
	Микшер усилитель
	Выходная мощность: не менее 240 Вт RMS
Класс усиления: не ниже D
Диапазон воспроизводимых частот: не менее (от 20 Гц до 20 кГц) 

КНИ + шум: не более 0,5 % (½ RMS)
Перекрестная помеха: не более 70 дБ
Отношение сигнал / шум: не менее 90 дБ
Фантомное питание: не менее 15 В
Потребляемая мощность: не более 260 Вт
Питание: сеть ~230 В, 50/60 Гц
	шт
	1

	9
	Выдвижной монитор
	Моторизированный выдвижной монитор
Диагональ: не менее 16"
Наклон: не менее 15°
Толщина корпуса: не менее 9мм
Габаритные/установочные размеры: не менее 435х75х525/427х67мм
Управление: центральное/дистанц.
Разрешение экрана: Full HD, серебристый
	шт
	17

	10
	 Управление Мониторами
	Управление Мониторами от ПК IR IN (обучение ИК командам)
Интерфейсы: не менее 2x RS-232
KNX TP1-256.
	шт
	1

	11
	Пульт управления Мониторами беспроводной
	Назначение: для управления мониторами 
Тип: беспроводной

Беспроводные интерфейсы: ИК

Поддержка ОС: Android, Windows
	шт
	1

	12
	Поворотная камера для конференций
	Матрица: не менее 1/2,8", матрица CMOS 2 Мп

Видеовыход: 

-USB

-Форматы YUV2 и MJPEG

-не менее 1080p, 30 / 25 кадров/с

-не менее 720p 30 / 25 кадров/с

-HDMI

-не менее 1080p, 60 / 50 Гц

-не менее 720p, 60 / 50 Гц

Оптическое увеличение: не менее 12-кратное

Цифровое увеличение: не менее 12-кратное (Выход HDMI)

Угол панорамирования: не менее от -100° до +100°

Угол наклона: не менее от -30° до +30°

Предустановленные позиции: не менее 128

Видеовыходы (HD): USB 2.0 / 3.0 и HDMI

Интерфейс и протокол управления камерой: Входы и выходы USB, RS-232

Отношение сигнал-шум для видеоизображения: не менее 50 дБ
Фокусное расстояние: не менее f = 3,92–47,32 мм

Выдержка: не менее 1/1–1/10 000 с

Горизонтальный угол обзора: не менее 72°

Диафрагма: F1,8–F2,8

Минимальная освещенность: не менее1,6 люкс (F1,8, 50 IRE, 60 кадров/с)

Минимальное расстояние до объекта: не менее 500–1200 мм (широкоугольное – узкоугольное положение объектива)

Регулировка усиления: Автоматически, вручную

Баланс белого: Автоматически, одним нажатием, вручную

Регулировка экспозиции: Автоматически, вручную

Фокусировка: Автоматически, вручную

Габариты (Ш x Г x В): не менее 267 x 123 x 156 мм
	шт
	1

	13
	Усилитель - распределитель 1х16 HDMI 4K60
	Совместимость с HDMI: HDMI 2.0b
Совместимость с HDCP: HDCP 2.2/1.x
Полоса пропускания видео: не менее 594 МГц/18 Гбит/с
Входной порт: не менее 1 × HDMI, тип A (19-контактный разъем)
Выходные порты: не менее 16 × HDMI, тип A (19-контактная розетка)
Управление: не менее 1×СЕРВИС (Micro USB, порт обновления)
Не менее 1x переключатель DIAL [5-контактный]
Разрешение видео: не менее 480i ~1080p50/60, 4Kx2K@24/30, 4k2k@60Гц
Глубина цвета: не менее 8 бит, 10 бит, 12 бит (1080p при 60 Гц)
Защита от электростатического разряда: Модель человеческого тела — ±8 кВ (разряд через воздушный зазор) и ±4 кВ (контактный разряд)
Материал корпуса: Металл
Черный цвет
	шт
	2

	14
	Усилитель – распределитель HDMI 1x4 4K60
	Пропускная способность видео: не менее 600 МГц/18 Гбит/с
Входной порт: не менее 1 × HDMI, тип A (19-контактный разъем)
Выходные порты: не менее 4 × HDMI типа A (19-контактный разъем)
Разрешение видео: не менее 480i ~1080p50/60, 4Kx2K@24/30, 4k2k@60Гц
Защита от электростатического разряда: Модель человеческого тела — ± 8 кВ (разряд через воздушный зазор) и ± 4 кВ (контактный разряд)
Материал шасси: Металл
Цвет: Черный
Потребляемая мощность: не более 2 Вт
Источник питания: Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 5 В постоянного тока/1 А
Габаритные размеры: не менее 63 мм(Ш)×163 мм(Г)×16 мм(В)
	шт
	1

	15
	Усилитель - распределитель 1х2 HDMI 4K60
	Пропускная способность видео: не менее 600 МГц/18 Гбит/с
Входной порт: не менее 1 × HDMI, тип A (19-контактный разъем)
Выходные порты: не менее 2 × HDMI типа A (19-контактный разъем)
Разрешение видео: не менее 480i ~1080p50/60, 4Kx2K@24/30, 4k2k@60Гц
Защита от электростатического разряда: Модель человеческого тела — ± 8 кВ (разряд через воздушный зазор) и ± 4 кВ (контактный разряд)
Материал шасси: Металл
Цвет: Черный
Потребляемая мощность: не более 2 Вт
Источник питания: Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 5 В постоянного тока/1 А
Габаритные размеры: не менее 63 мм(Ш)×163 мм(Г)×16 мм(В
	шт
	1

	16
	Серверный компьютер с двумя мониторами
	Серверный компьютер с двумя мониторами, Требования - outputs 2 HDMI, 1 Disp port, 2 сетевые карты, видео карта – GeForce, объем видеопамяти – не менее 8 гб.
	шт
	1

	17
	Кабель HDMI оптический
	Длина: не менее 10 м
Соответствует требованиям CE, REACH, RoHS, 4:4:4, 4:2:2 и 4:2:0
Поддерживает не менее 36-битную глубину цвета (3 x 12 бит)
Поддерживает не менее 120 кадров в секунду (FPS).
	шт
	2

	18
	Шкаф рэк серверный телекоммуникационный
	Шкаф рэк серверный телекоммуникационный
Передняя дверь: стеклянная
Задняя дверь: металлическая
	шт
	1


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2.  Место поставки товара: 364905, Россия, Чеченская Респ., г. Грозный, пр-кт Х.Исаева, 100.

3. Срок поставки товара: в течение 20 дней с момента заключения договора.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

