Приложение №1 к документации о закупке

[bookmark: _GoBack]Описание предмета закупки (техническое задание)
поставка спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивного зала  МАОУ СОШ № 31
	№ п/п
	Наименование оборудования 
	Код ОКПД 2 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном
	27.40.24.123
	Спортивное табло должно быть, предназначено для отображения информации при проведении соревнований по игровым видам спорта.
Размер: 750х450х60 мм. 
Высота цифр: Счет, Время, Период не менее 100мм
Корпус: алюминиевый профиль
Лицевая панель: огрстекло, оклеенное виниловой пленкой
	шт.
	1

	2. 
	Стойки волейбольные с волейбольной сеткой
	32.30.15.110
	Стойки волейбольные на растяжках. Должны быть универсальные с системой натяжения.
Сетка: ячейка не менее 100х100 мм
Обшивка с 4-х сторон, в комплекте: стальной трос, комплект крепежей.
	шт.
	2

	3. 
	Ворота для мини-футбола
	32.30.15.110
	Пристенные.
Материал штанги: сталь
Материал крепления к стене: сталь. 
Детали окрашены методом порошкового напыления в электростатическом поле. Длина: не менее 3000 мм
Высота: не менее 2000 мм
Глубина: не менее 1000 мм
Сетка для гандбольных ворот:  ячейка не менее 100х100 мм,   должна быть безузловая.
	шт.
	1

	4. 
	Кольцо баскетбольное
	32.30.15.110
	Тип: Усиленное
Материал: Стальная труба 
	шт.
	2

	5. 
	Сетка баскетбольная
	32.30.15.110
	Тип: игровая
Диаметр нити: не менее 4,0 мм
	шт.
	2

	6. 
	Ферма для щита баскетбольного
	32.30.14.129
	Ферма предназначена для крепления баскетбольных игровых щитов. 
Тип: настенная (вынос не менее 1200)
Материал: сталь
	шт.
	2

	7. 
	Щит баскетбольный
	32.30.15.111
	Тип: игровой
Ширина не менее 1800 мм, высота не менее 1050мм.  Материал : Оргстекло
	шт.
	2

	8. 
	Мяч баскетбольный
	32.30.15.111
	Тип: баскетбольный, 
Размер: 7
Уровень: тренировочный
	шт.
	20

	9. 
	Мяч футбольный
	32.30.15.231
	Тип: футбольный, 
Размер: 5
Уровень: любительский
	шт.
	20

	10. 
	Мяч волейбольный
	32.30.15.231
	Тип: волейбольный,
Размер: 5
Уровень: любительский
	шт.
	20

	11. 
	Насос для накачивания мячей
	28.13.22.000
	В комплекте игла с диаметром резьбы не менее 7 мм для накачивания мячей 
Материал: Пластик
Длина: не менее 15 см
	шт.
	5

	12. 
	Жилетка игровая
	32.40.42.199
	Манишка сетчатая
Ткань: полиэстер 
	шт.
	30

	13. 
	Щитки футбольные
	32.30.15.113
	Материал верха: полипропилен
Материал подкладки: ЭВА
	шт.
	30

	14. 
	Перчатки вратарские
	32.30.15.110
	Уровень: тренировочный
Материал ладони: латекс
	шт.
	4

	15. 
	Свисток
	32.30.15.119
	Тип: тренировочный,
Материал: пластик
Длина не менее 5 см.
	шт.
	5

	16. 
	Секундомер
	26.52.12.140
	С функциями  часов, будильника, даты
Корпус секундомера изготовлен из пластика
Размер: длина не менее 7 см, ширина не менее 6 см.
Материал: Пластик
	шт.
	5

	17. 
	Система для перевозки и хранения мячей
	32.30.15.113
	Тележка-стеллаж для мячей
Емкость: не менее 20 мячей (4 ряда по 5 мячей),
Колеса для транспортировки: не менее 4шт.
ДхВхШ (мм) 1345х1770х400
	шт.
	3

	18. 
	Конус с втулкой, палкой и флажком
	32.30.14.119
	В составе:
Конус с отверстиями. 
Высота не менее  350 мм
Диаметр отверстий  не менее 22 мм.
Втулка  для фиксации штанги в вертикальном положении
Палка гимнастическая с флажком  для занятий
Размер (см): Длина палки 106; длина флажка 30.
	Компл.

	30

	19. 
	Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты
	32.30.14.112
	В составе комплекта:
Брус длина не менее 5000 мм
Опора: не менее 1040мм
	шт.
	1

	20. 
	Бревно гимнастическое тренировочное
	32.30.14.112
	Материал бруса: дерево
Параметры бруса:
Длина:  не менее 3000мм
Ширина: не менее 130мм
Высота: не менее 160мм
Опора: Низкая для бревна (пара)
Материал опоры: дерево
	шт.
	1

	21. 
	Перекладина гимнастическая пристенная
	32.30.14.112
	Пристенная, состоит из стержня с двумя растяжками, вертикальной телескопической стойки и узла для крепления к стене.
Размер:
Ширина: не менее 2480 мм;
Высота регулируемая.
Диаметр перекладины: не менее 28 мм;

	шт.
	1

	22. 
	Перекладина навесная универсальная
	32.30.14.112
	Для шведской стенки, навесная 
Основные размеры:
Длина горизонтальной рабочей части – не менее 1000mm
Ширина между вертикальными стойками – не менее 690mm
Высота перекладины от нижней опорной части – не менее 265mm
	шт.
	8

	23. 
	Брусья гимнастические параллельные
	32.30.14.112
	На растяжках, массовые разновысокие, предназначены для проведения тренировок и соревнований.  Тип: женские
Комплект поставки:
1. Основание не менее 2 шт.
2. Стойка в сборе высокая не менее 2 шт.
3. Стойка в сборе низкая не менее 2 шт.
4. Жердь в сборе не менее 2 шт.
5. Установочный комплект не менее 1 шт.
	шт.
	1

	24. 
	Конь гимнастический маховый
	32.30.14.112
	Сборно-разборную конструкцию, состоящую из тела, основания под ноги,
выдвижных регулируемых ног и ручных опор из стальной трубы
Параметры:
Длина тела: не менее 1550 мм
Ширина тела: не менее 350 мм
Высота тела: не менее 240 мм
Шаг регулировки ног: не менее 50 мм
Ручка фиксатор высоты: не менее 4 шт
	шт.
	1

	25. 
	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты
	32.30.14.112
	Предназначен для выполнения гимнастический упражнений на тренировках.
Характеристики:
Размер корпуса - 1600х350х280 мм
Интервал регулировки опор – не менее 50 мм
	шт.
	1

	26. 
	Тумба прыжковая атлетическая
	32.30.14.110
	Прыжковая тумба для повышения взрывной силы мышц
Параметры:
Высота тумбы: не менее 61 см.
Размер основания: не менее 56х56 см.
Размер платформы: не менее 45х45 см
Каркас тумбы изготовлен из стальной квадратной трубы 30х30 мм.
Толщина фанеры: не менее 12 мм.
Антискользящее резиновое покрытие наличие
	шт.
	1

	27. 
	Доска навесная для гимнастической стенки
	32.30.14.110
	Тренажер доска наклонная универсальная предназначен для выполнения различных гимнастических упражнений как на наклонной, так и на горизонтальной плоскости.
Основные размеры:
Длина: не менее 1500 мм
Ширина: не менее 240 мм
	шт.
	1

	28. 
	Тренажер навесной
	32.30.14.119
	Тренажер-перекладина навесная универсальная для шведской стенки предназначен для выполнения различных гимнастических упражнений
Основные размеры:
Длина горизонтальной рабочей части – не менее 1000 мм
Ширина между вертикальными стойками – не менее 690 мм
	шт.
	2

	29. 
	Степ платформа
	32.30.14.119
	Фиксирующаяся
Количество уровней: 2
Материал: полипропилен
Длина, см: не менее 67,5
Ширина, см: не менее 28,5
Высота платформы с уровнями, см: не менее 15
Высота первого уровня, см: не менее 10
Высота каждой ступени, см: не менее 5
Максимальный вес пользователя, кг: не менее 100
	шт.
	30

	30. 
	Снаряд для функционального тренинга
	32.30.14.113
	Петли для подвесного тренинга, предназначены для функционального тренинга, при котором используют подвесные системы из ремней и петлей
Максимальная нагрузка не более 90 кг.
	шт.
	1

	31. 
	Дуги для подлезания
	32.30.15.110
	Предназначены для выполнения различных гимнастических упражнений
Материал: Металл.
Высота  не менее 50 см, ширина не менее 50 см.
	шт.
	10

	32. 
	Коврик гимнастический
	32.30.14.119
	Однослойный
Материал: Пенолон Премиум
Длина коврика, см: не менее 180
Ширина, см: не менее 60
Толщина, мм: не менее 8
	шт.
	30

	33. 
	Палка гимнастическая утяжеленная 
	32.30.14.119
	Бодибар универсальный спортивный инвентарь, подходит для функциональных тренировок
Общая длина, см: не менее 120
Внешний материал: неопрен
Внутренний материал: металл
	шт.
	30

	34. 
	Стойка для бодибаров
	32.30.15.299
	Стойка универсальная, используется для хранения бодибаров и грифов для штанги
Габариты стойки (ДхШхВ) не менее 650х660х1550 мм. Двухсторонняя
	шт.
	3

	35. 
	Планка для прыжков в высоту
	32.30.14.113
	Планка имеет разметку изготовленной из прочной термоусадочной трубки.
Материал: алюминий
Диаметр - не менее 25 мм
Толщина стенки - не менее 2мм
Длина планки - не менее 3000 мм
	шт.
	1

	36. 
	Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту
	32.30.14.119
	Технические характеристики:
Длина не менее 2500 мм. 
Измерительная шкала 100÷250 см, с шагом не менее 1 см.
Разборная конструкция.
Порошковая окраска.
	шт.
	1

	37. 
	Дорожка гимнастическая
	32.30.14.110
	Предназначена для поглощения энергии движения, смягчения приземления, выполнения упражнений
Размер:
Длина:  не менее 8000 мм
Ширина: не менее 2000 мм 
Высота: не менее 40 мм
Наполнитель ППЭ
	шт.
	2

	38. 
	Щит для метания в цель навесной
	32.30.14.119
	Предназначен для тренировок и проведения игр на меткость.
Длина щита, мм –не менее 700
Ширина щита, мм – не менее 700
Толщина щита, мм – не менее 26
	шт.
	2

	39. 
	Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский
	32.30.14.119
	Барьер легкоатлетический, тренировочный, юношеский. Используется как препятствие в легкоатлетическом  беге.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х510х1000мм
	шт.
	20

	40. 
	Палочка эстафетная
	32.30.14.119
	Эстафетная палочка, длина не менее 35 см 
	шт.
	10

	41. 
	Комплект гантелей
	32.30.14.119
	 В составе:
 Гантель виниловая не менее 1 кг - не менее 2 шт.
 Гантель виниловая не менее 2 кг - не менее 2 шт.
 Гантель виниловая не менее 3 кг  - не менее 2 шт.
 Гантель виниловая не менее 4 кг  - не менее 2 шт.
 Гантель виниловая не менее 5 кг - не менее 2 шт.
	Компл.
	2

	42. 
	Комплект гирь
	32.30.14.119
	В составе должно быть:
Гиря литая чугунная не менее 8 кг
Гиря литая чугунная не менее 10 кг
Гиря литая чугунная не менее 12 кг
	Компл.
	2

	43. 
	Нагрудные номера
	32.30.15.239
	Используют для нумерации спортсменов в забегах на различные дистанции, марафонах, эстафетах номер стартовый двухсторонний
Размер "квадратика" с номером не менее  20х25см.
	шт.
	30

	44. 
	Набор для подвижных игр
	32.30.15.110
	Комплектация набора для подвижных игр в сумке:
1. Фрисби - не менее 4 шт
2. Кольцеброс - не менее 2 шт
3. Городки  - не менее 2 шт
4. Кегли - не менее 2 шт
5. Мини-гольф - не менее  1 шт
6. Ракетки пляжные с воланом - не менее 2 шт
7. Хоккей с мячом - не менее 4 шт 
8. Конус сигнальный 20 см - не менее 10 шт
9. Разметчик для спортивных игр - не менее 1 шт
10. Мяч диаметр 200 резиновый - не менее 2 шт
11. Мяч диаметр 125 резиновый - не менее 4 шт
12. Скакалка - не менее 4 шт
13. Эстафетная палочка - не менее 2 ш
14. Комплект вертикальных стоек
(конус сигнальный с отверстиями - не менее 4 шт, втулка для конуса - не менее 4 шт, палка гимнастическая 106 см -6 шт, клипса №1 - не менее 4 шт)
15. Палка гимнастическая 106 см - не менее 4 шт
16. Сумка - не менее 1 шт 
	Компл.
	2

	45. 
	Комплект для проведения спортивных мероприятий
	32.30.15.119
	Комплектация:
1.Флаг расцвечивания цвет белый/синий/красный, древко пластик 1,5 м, без кронштейна - не менее 20 шт
2.Кронштейн для флага настенный - не менее 20 шт
3.Лента для разметки (клейкая) - не менее 3 шт
4.Мегафон  - не менее 1 шт
5.Волчатник (флажная лента) - не менее 1 шт
6.Баннер приветствия на металлическом каркасе - не менее 4 шт
6.Информационный стенд - не менее 1 шт
7.Манишка судейская - не менее 3 шт
8.Сумка-баул для комплекта - не менее 1 шт
Требуется комплект для проведения спорт. мероприятий, должен быть в бауле.
	Компл.
	2

	46. 
	Комплект судейский 
	32.30.15.119
	Комплектация:
Секундомер - не менее 4 шт
Бумажник судейский футбольный не менее - 4шт
Сумка для судейского набора - не менее 1 шт
Рулетка 30м - не менее 1 шт
Свисток пластиковый со шнурком не менее 4 шт 
Судейские флажки  (комплект из 2 шт) не менее 3 пары 
	Компл.
	2

	47. 
	Стол для настольного тенниса передвижной для помещений
	32.30.14.120
	Конструкцией предусмотрена возможность одиночной игры
Размер в сложенном виде: длина 115,6 см, ширина 67 см, высота не менее 155 см
встроенная сетка: Да
материал столешницы: ЛДСП
столешница: не менее 16 мм
Складной: Да

	шт.
	2

	48. 
	Комплект для настольного тенниса
	32.30.15.115
	В составе набора для настольного тенниса: не менее 2 ракетки, не менее 3 мяча, сетка с креплением
	Компл.
	6

	49. 
	Набор для бадминтона 
	32.30.15.114
	В состав набора: ракетки не менее  2шт., воланы  не менее 3 шт
	Компл.
	6

	50. 
	Тележка для перевозки матов
	32.30.14.119
	Предназначена для перевозки гимнастических матов
Длина: не менее 1900 мм.
Ширина: не менее 900 мм.
Высота ручки: не менее 800 мм.
	шт.
	2

	51. 
	Мат гимнастический складной
	32.30.14.111
	Предназначен для поглощения энергии движения, смягчения приземления, выполнения упражнений, проведения разнообразных игр и соревнований. 
Размеры:
Длина - не менее 2000 мм (1000 мм в сложенном виде)
Ширина - не менее 1000 мм
Высота - не менее 100 мм (200 мм в сложенном виде)
	шт.
	2

	52. 
	Комплект поливалентных матов и модулей
	32.30.14.111
	Предназначены для тренировок в спортивном зале
Комплект поставки:
Основной (подложка) -  не менее 2шт
Прямоугольный -  не менее 1шт
Треугольный  -  не менее 2шт
Прямоугольный -  не менее 1шт
Треугольный -  не менее 2шт
Прямоугольный -  не менее 1шт
Треугольный - не менее 2шт
Полувалик -  не менее 2шт
	Компл.
	2

	53. 
	Упоры для отжиманий
	32.30.14.119
	Инструмент, который позволяет  развивать и укреплять мышцы рук, груди и плечевого пояса, повышает мышечную выносливость
Максимальная нагрузка до 145 кг. 
Материал: Металл
	шт.
	10

	54. 
	Канат для перетягивания
	32.30.14.119
	Канат изготовлен из натуральных (гипоаллергенных) хлопчатобумажных волокон
Технические характеристики:
Длина - не менее 10000 мм
Диаметр - не менее 40 мм
	шт.
	2

	55. 
	Граната спортивная для метания
	32.30.14.119
	Состоит из деревянной ручки и металлического стакана с эмалевым покрытием.
Вес гранаты- не менее 500гр
	шт.
	20

	56. 
	Пьедестал разборный
	32.30.15.119
	Пьедестал модульный. Используется при награждении спортсменов, занявших в соревновании три призовых места. Материал: фанера.
	шт.
	2

	57. 
	Часы с пульсометром и шагомером
	32.30.15.119
	Фитнес-трекер, с функциями: шагомер, акселерометр, датчик сердечного ритма,
Время работы: не менее 144 ч;
Защита: от пыли, от влаги;
	шт.
	2

	58. 
	Грабли для песка
	32.30.14.119
	Универсальные. Черенок изготовлен из древесины.
Количество зубов: не менее 16 шт
	шт.
	1

	59. 
	Рулетка
	26.51.33.199
	Материал корпуса: пластик
Размер ленты: не менее 50м 
	шт.
	2

	60. 
	Стеллаж для инвентаря
	32.30.14.129
	Тип стационарный, напольный
Максимальная нагрузка: не менее 130 кг
Кол-во полок: не менее 4 шт
Ширина не менее 1000 мм
Высота не менее 2000 мм
Глубина не менее 500 мм
	шт.
	2

	61. 
	Набор для игры в шахматы
	32.40.42.191
	Деревянные, турнирные шахматные фигуры без утяжелителя, со складной доской.  Размеры (ВхШ) не менее 43х43 см.
	шт.
	15

	62. 
	Набор для игры в шашки
	32.40.42.191
	Деревянные, обиходные. Материал доски: дерево
	шт.
	15

	63. 
	Шахматные часы
	32.40.42.191
	Установка любого контроля времени на всю партию отдельно для белых и для черных.
Есть возможность добавлять время по ходу игры одному из игроков.
Включение/выключение звукового сигнала. Пауза.
	шт.
	15

	64. 
	Мат сенсорный
	32.30.14.111
	Дорожка предназначена для профилактики развития плоскостопия 
Размер 200х80х8см
В дорожке не менее 5 ячеек для насыпания различных наполнителей.
	шт.
	2

	65. 
	Рукоход разновысокий
	32.30.14.121
	В составе: металлический каркас; вертикальная длинная и короткая лестницы; горизонтальная лестница — рукоход; два турника; мат складной. Габаритные размеры: высота не менее 1170 мм, длина не менее 1310 мм, ширина не менее 1070 мм. Вес комплекса не менее 22 кг. Размер мата: длина не менее  1250 мм, ширина  не менее 950 мм, толщина не менее 40 мм
	шт.
	1

	66. 
	Стенка гимнастическая с перекладиной и эспандерами
	32.30.14.112
	Шведская стенка, металлическая, окрашена стойкой краской. Тип крепления: к стене. В комплект должны  входить не менее чем 2 эспандера. Количество перекладин не менее 10 шт. Габаритные размеры: высота не менее  2400 мм, ширина не менее 790 мм. Длина турника не менее 120 см. Профиль вертикальных стоек не менее 40 мм. Диаметр перекладин не менее 28 мм.
	шт.
	2

	67. 
	Определитель высоты прыжка
	32.30.14.119
	Используется на тренировках для развития прыгучести.
Выполнен в виде поворотного кронштейна, складывающегося к стене. 
Размер (ДхШ): не менее 1400 х не менее 1000мм
Материал каркаса: металлический профиль 20х20мм (окрашен методом порошкового напыления)
Пластины на цепях
	шт.
	2

	68. 
	Балансировочная доска
	32.30.14.117
	Тренажёр, дающий возможность развивать  равновесие и координацию.
Габариты: ДхШхВ не менее  410x70x410 мм
	шт.
	2

	69. 
	Мини-гольф
	32.40.42.199
	Предназначена для командных или индивидуальных соревнований.
Материал: пластмасс 
	шт.
	2

	70. 
	Мат гимнастический
	32.30.14.111
	Складной в 2 раза. Материал: Винилискожа, наполнитель-енополиуретан.
Размеры: длина не менее  2000 мм, ширина не менее 1000 мм, толщина не менее 100 мм.
	шт.
	2

	71. 
	Коррекционная дорожка
	32.30.14.117
	Дорожка массажная "змейка" (коррекционная дорожка)
В составе комплекта:
Дощечки с массажной поверхностью, размер (ДxШ) не менее 100x10 см: длинное полубревно, круглые кочки с разным отдалением друг от друга, короткие полубревна, объемные следы ножек - не менее 5 шт.;
Соединительные элементы – не менее 5 шт.
Материал - фанера. 
	шт.
	2

	72. 
	Определитель осанки
	32.30.14.119
	Конструкция: мягкий щит, с нанесенными на нем вертикальными и горизонтальными линиями. 
Длина не менее 1500 мм, ширина не менее 600 мм.
	шт.
	2

	73. 
	Станок хореографический двухрядный
	32.30.14.112
	Предназначен для занятий в танцевальных студиях, балетных кружках, хореографических школах. Хореографический станок мобильный двухрядный представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стойки кронштейна, держателей поручня и опорного основания изготовленных из стали.
Высота стойки: не менее 1063 мм
Расстояние между поручнями: не менее 310 мм 
	шт.
	4

	74. 
	Скамья гимнастическая 
	32.30.14.119
	Предназначена для выполнения различных гимнастических упражнений.
Материал щита: дерево, материал ножек метал
Параметры:
Длина: не менее 2000 мм
Высота от пола: не менее 300 мм
Ширина сидения: не менее 240 мм
Ширина царги: не менее 100 мм.
Количество опор: не менее 2 шт
	шт.
	5

	75. 
	Канат гимнастический с консолью и креплениями
	32.30.14.112
	Предназначен для лазания.
Параметры каната:
Длина - не менее 5000 мм
Толщина - не менее 45 мм
Материал - канат х/б
Максимальная нагрузка - не менее 100 кг.
Оголовок стальной - не менее 150 мм
Консоль-кронштейн настенная для канатов и шестов цельносварная 
Параметры консоли:
Длина вынос - 1000 мм
Ширина - 650 мм
Высота конструкции - 1000 мм
	шт.
	1

	76. 
	Кольца гимнастические с консолью и креплениями
	32.30.14.112
	Кольца гимнастические с тросиком
Характеристики:
Диаметр внутренний - не менее 180 мм
Толщина - не менее 28 мм
Настенная консоль для канатов и шестов состоит из: жесткой металлической конструкции с двумя подвесами и двух растяжек, которые крепятся к стене для придания устойчивости конструкции.
Параметры:
Тип - пристенная
Вынос - не менее 2000 мм
Материал - стальной профиль 
Растяжки - по 2,5 м - 2 шт.
	шт.
	1

	77. 
	Козел гимнастический
	32.30.14.110
	Предназначен для выполнения гимнастический упражнений на тренировках
Характеристики:
Размер корпуса - 670х350х280 мм
Интервал регулировки опор -не менее 50 мм
	шт.
	1

	78. 
	Стена гимнастическая
	32.30.14.110
	Стенка шведская представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из дерева и круглых перекладин
Параметры:
Высота - не менее 2800 мм
Ширина - не менее 1000 мм
Количество перекладин - не менее 13 шт
Шаг между перекладинами - не менее 200 мм  
	шт.
	8

	79. 
	Дорожка для прыжков в длину
	32.30.14.110
	Облегченная с мягкой амортизирующей подложкой
Длина - не менее 3,5 м 
Ширина - не менее 0,9 м 
Толщина - не менее 3,5 мм
	шт.
	1

	80. 
	Мостик для опорных прыжков эластичный 
	32.30.14.110
	Мост гимнастический подкидной с пружинами
Параметры:
Длина - не менее 1200 мм
 Ширина - не менее 600 мм
Высота - не менее 170 мм
Материал - Фанера не менее 18 мм
Покрытие: Ковролин 
Пружины - не менее 4 шт
	шт.
	1

	81. 
	Мат гимнастический тренировочный набивной 
	32.30.14.111
	Представляет собой мягкое изделие, состоящее из чехла и наполнителя
Параметры:
Длина - не менее 2000 мм
Ширина - не менее 1250 мм
Толщина - не менее 100 мм 
Материал чехла: Винилискожа
Наполнитель: ППУ
	шт.
	1

	82. 
	Мат для прыжков в высоту 
	32.30.14.111
	Представляет собой мягкое изделие, состоящее из чехла и наполнителя
Параметры:
Длина - не менее 2000 мм
Ширина - не менее 2000 мм
Толщина - не менее 500 мм
Материал чехла - Тент ПВХ (плотность 650г/м2)
Наполнитель - поролон
	шт.
	1

	83. 
	Мячи для метания
	32.30.14.110
	Используется для отработки точности, дальности броска, не менее 150 г
Материал камеры - Резина
Материал покрышки - Резина
	шт.
	14

	84. 
	Мячи набивные
	32.30.14.110
	Медицинбол представляет собой набивной мяч на шнуровке с увеличенным весом и без отскока от поверхности
Характеристики:
Материал чехла - Винилискожа
Наполнитель – Резиновая, ППУ крошка
Диаметр - не менее 200 мм
Вес изделия - не менее 1 кг; не менее 3кг; не менее 5кг
Материал: винилискожа
	Компл.
	15

	85. 
	Маты гимнастические поролоновые 
	32.30.14.111
	Представляет собой мягкое изделие, состоящее из чехла сшитого из винилискожи и наполнителя - прочного поролона. Применяются для обеспечения безопасности в спортивных залах школ и залов для занятий легкой атлетикой
Параметры:
Длина - не менее 2000 мм
Ширина - не менее 1000 мм
Толщина - не менее 300 мм
Материал чехла:  винилискожа
Наполнитель: поролон 
	шт.
	27

	86. 
	Обручи 
	32.30.14.120
	Спортивный снаряд, который успешно применяется для тренировки тела.
Характеристики:
Обруч пластиковый диаметр не менее 700 мм
Тип - гимнастический
Материал - пластик
Диаметр обруча - не менее 70 см
Диаметр трубки - не менее 18 мм
	шт.
	27

	87. 
	Скакалки 
	32.30.14.120
	Характеристики:
Длина - не менее 3000 мм
Шнур из резины диаметром - не менее 5 мм
Ручки: Пластмасса
	шт.
	27

	88. 
	Сетка заградительная для окон
	22.23.14.130
	Параметры:
Ячейка - не менее 100х100 мм
Тип:  Безузловая
	м2
	120

	89. 
	Палки гимнастические 
	32.30.14.120
	Используют в гимнастике, фитнесе и акробатике.
Характеристики:
Диаметр не менее 22мм, 
Длина  не менее 1,1м
Диаметр трубки не менее  22мм
Материал – пластмасса
	шт.
	27

	90. 
	Колодки для низкого старта 
	32.30.14.120
	Используются для низкого старта в соревнованиях по бегу.
Параметры:
Колодка стартовая тренировочная
Длина не менее 917 мм
Ширина  не менее 330 мм
Высота не менее 200 мм
	шт.
	5

	91. 
	Мат для прыжков в высоту 
	32.30.14.111
	Представляет собой мягкое изделие, состоящее из чехла сшитого из тента ПВХ и наполнителя - прочного поролона 
Параметры:
Длина не менее 2000 мм
Ширина не менее 2000 мм
Толщина не менее 500 мм
Материал чехла - Тент ПВХ 
Наполнитель: поролон
	шт.
	2

	92. 
	Скамья гимнастическая 
	32.30.14.112
	Предназначена для выполнения различных гимнастических упражнений.
Материал щита: дерево, материал ножек метал
Параметры:
Длина: не менее 2000 мм
Высота от пола: не менее 300 мм
Ширина сидения: не менее 240 мм
Количество опор: не менее 2 шт 
	шт.
	14

	93. 
	Канат гимнастический с консолью и креплениями
	32.30.14.112
	Предназначен для лазания.
Параметры каната:
Длина не менее 5000 мм
Толщина  не менее 45 мм
Материал - канат х/б
Максимальная нагрузка - не менее 100 кг.
Оголовок стальной - не менее 150 мм
Консоль-кронштейн настенная для канатов и шестов цельносварная 
Параметры консоли:
Длина вынос - не менее 1000 мм
Ширина - не менее 650 мм
Высота конструкции - не менее 1000 мм
 
	шт.
	3

	94. 
	Кольца гимнастические с консолью и креплениями
	32.30.14.112
	Кольца гимнастические с тросиком
Характеристики:
Диаметр внутренний - не менее 180 мм
Толщина - не менее 28 мм
Настенная консоль для канатов и шестов состоит из: жесткой металлической конструкции с двумя подвесами и двух растяжек, которые крепятся к стене для придания устойчивости конструкции.
Параметры:
Тип - пристенная
Вынос - не менее 2000 мм
Растяжки - по 2,5 м - не менее 2 шт.
	шт.
	3

	95. 
	Козел гимнастический
	32.30.14.110
	Предназначен для выполнения гимнастический упражнений на тренировках
Характеристики:
Размер корпуса - 670х350х280 мм
Интервал регулировки опор - не менее 50 мм
	шт.
	2

	96. 
	Конь гимнастический
	32.30.14.112
	Предназначен для выполнения гимнастический упражнений
Характеристики:
Конь гимнастический прыжковый 
Размер корпуса - 1600х350х280 мм
Интервал регулировки опор  не менее 50 мм
	шт.
	1

	97. 
	Брусья гимнастические
	32.30.14.112
	Предназначены для проведения тренировок и соревнований по спортивной гимнастике
Характеристики:
Тип: мужские
Брусья гимнастические параллельные 
Длина - не менее 3500 мм
Ширина - не менее 1260 мм
Высота рамы - не более 120 мм
	шт.
	1

	98. 
	Стена гимнастическая
	32.30.14.110
	Стенка шведская представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из дерева и круглых перекладин
Параметры:
Высота - не менее 2800 мм
Ширина - не менее 1000 мм
Количество перекладин - не менее 13 шт
Круглое сечение перекладин - не менее 35 мм
Шаг между перекладинами - не менее 200 мм
	шт.
	20

	99. 
	Дорожка для прыжков в длину
	32.30.14.110
	Облегченная с мягкой амортизирующей подложкой
Длина - не менее 3,5 м 
Ширина - не менее 0,9 м 
Толщина - не менее 3,5 мм
	шт.
	2

	100. 
	Станок хореографический двухрядный
	32.30.14.112
	Предназначен для занятий в танцевальных студиях, балетных кружках, хореографических школах. Хореографический станок мобильный двухрядный представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стойки кронштейна, держателей поручня и опорного основания изготовленных из стали.
Высота стойки: не менее 1063 мм
Расстояние между поручнями: не менее 310 мм 
	шт.
	12

	101. 
	Стойки для прыжков в высоту
	32.30.14.113
	Представляют собой сборную конструкцию, состоящую из двух опорных стоек, двух выдвижных стоек, соединенных крепежными винтами. На выдвижные стойки установлены подвижные кронштейны с полками для планки, фиксируемые с помощью винтов на необходимой высоте. Комплектуется шкалой делений высоты.
Высота стоек регулируемая.
	шт.
	1

	102. 
	Мостик для опорных прыжков эластичный 
	32.30.14.112
	Мост гимнастический подкидной с пружинами
Параметры:
Длина - не менее 1200 мм
 Ширина - не менее 600 мм
Высота - не менее 170 мм
Материал: Фанера
Покрытие: Ковролин 
Пружины - не менее 4 шт
	шт.
	2

	103. 
	Мат гимнастический тренировочный набивной 
	32.30.14.111
	Представляет собой мягкое изделие, состоящее из чехла и наполнителя
Параметры:
Длина - не менее 2000 мм
Ширина - не менее 1250 мм
Толщина - не менее 100 мм
Материал чехла: Винилискожа
Наполнитель: ППУ
	шт.
	2

	104. 
	Велоэргометр 

	32.30.14.123
	Профессиональный вертикальный велоэргометр, электро-магнитный.
Максимальный вес пользователя, кг- не менее 150
Датчики пульса на рукоятках, сенсорные датчики на поручнях 
Питание  не менее 220В 
	шт.
	2

	105. 
	Электрическая беговая дорожка 
	32.30.14.122
	Электрическая беговая дорожка, профессиональная.
Мощность двигателя ,л.с. - не менее 4
Количество программ шт.	не менее 32
Максимальный вес пользователя, кг- не менее 160
Датчики пульса на рукоятках
Питание  не менее 220В
Беговое полотно  высокой износостойкости, с противоскользящим покрытием не менее 2.5 мм
Система амортизации: наличие
	шт.
	2

	106. 
	Тренажер для сведения ног
	32.30.14.121
	Профессиональный станок для выполнения упражнений на приведение бедра в положении сидя. 
Тип грузоблочные тренажеры
Вес стека- не менее 80 кг
	шт.
	2

	107. 
	Мяч волейбольный
	32.30.15.231
	Тип: волейбольный,
Размер  5
Уровень: любительский
	шт.
	6

	108. 
	Мяч баскетбольный 
	32.30.15.111
	Тип: баскетбольный, 
Размер: 7
Уровень: тренировочный
	шт.
	6

	109. 
	Мячи для метания 
	32.30.15.231
	Используется для отработки точности, дальности броска, 150 г
Материал камеры - Резина
Материал покрышки - Резина
	шт.
	25

	110. 
	Мячи набивные 
	32.30.15.231
	Медицинбол представляет собой набивной мяч на шнуровке с увеличенным весом и без отскока от поверхности
Характеристики:
Материал чехла - Винилискожа
Наполнитель – Резиновая, ППУ крошка
Диаметр - не менее 200 мм
Вес изделия - не менее 1 кг; не менее 3кг; не менее 5кг
Материал: винилискожа
	Компл.
	45

	111. 
	Маты гимнастические 
	32.30.14.111
	Представляет собой мягкое изделие, состоящее из чехла и наполнителя
Параметры:
Длина - не менее 2000 мм
Ширина - не менее 1000 мм
Толщина - не менее 300 мм
Материал чехла: Винилискожа
Наполнитель: поролон
	шт.
	10

	112. 
	Обручи 
	32.30.14.120
	Спортивный снаряд, который успешно применяется для тренировки тела.
Характеристики:
Обруч пластиковый диаметр не менее 700 мм
Тип: гимнастический
Материал: пластик
Диаметр обруча - не менее 70 см
Диаметр трубки - не менее 18 мм
	шт.
	75

	113. 
	Скакалки
	32.30.14.120
	Характеристики:
Скакалка не менее 3 м ручки пластиковые
Длина не менее 3000 мм
Шнур из резины диаметром - не менее 5 мм 
Ручки:  Пластмасса
	шт.
	75

	114. 
	Сетка заградительная для окон
	22.23.14.130
	Параметры:
Ячейка - не менее 100х100 мм
Тип:  Безузловая
	м2
	400

	115. 
	Палки гимнастические
	32.30.14.120
	Используют в гимнастике, фитнесе и акробатике.
Характеристики:
Диаметр не менее 22мм, 
Длина - не менее 1,1м
Диаметр трубки не менее - 22мм
Материал: пластмасса
	шт.
	75

	116. 
	Колодки для низкого старта 
	32.30.14.120
	Используются для низкого старта в соревнованиях по бегу.
Параметры:
Колодка стартовая тренировочная
Длина - не менее 917 мм
Ширина  - не менее 330 мм
Высота - не менее 200 мм
	шт.
	5


	
	

	№ 
п/п
	Наименование
	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ И УПАКОВКЕ ТОВАРА 

	1
	Требования к качеству и безопасности товара
	Поставляемый Товар должны быть новым, не находившимся в эксплуатации, без внесённых конструктивных изменений, промышленного производства, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, выпущенным серийно и находящимся в свободном обороте в Российской Федерации (не контрафактными), а также должен соответствовать требованиям безопасности. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Качество поставляемого Товара (выполняемых работ, проводимого обучения (инструктажа) должно соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации Технических регламентов, стандартов, санитарных и фитосанитарных норм, иных нормативно – технических документов. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с предоставлением соответствующих сертификатов. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке.

	2
	Условия поставки товара
	Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. генерала Брусилова, 22. Не позднее,  чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара. Срок поставки Товара: в течение 15 дней с момента заключения договора. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;осуществляет подъем товара на соответствующий этаж здания, в котором расположен Заказчик;распаковывает товар, производит проверку всех компонентов;осуществляет сборку, монтаж и установку товара;проверяет функционирование каждой единицы товара.

	3
	Требования к гарантийным обязательствам
	Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным.Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром.Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие части (комплектующие изделия) Товара.
Гарантийный срок на комплектующее изделие равен 12 месяцам и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (ст. 476 ГК РФ), устанавливается гарантийный срок – 12 месяцев.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы) осуществляются силами и за счет Поставщика.

	4
	Требования к упаковке 
	Тара, упаковка и упаковочные материалы должны быть разрешены к применению и соответствовать требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать сохранность и качество продукции при транспортировке и хранении.Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. На упаковке должны быть указаны реквизиты изготовителя. Маркировка Товара  должна быть четкой  и разборчивой.



