1. Описание объекта закупки

	№ п\п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	Программно-аппаратный комплекс VR симулятор БПЛА "Академия полетов" (лицензия «Эксперт»), в составе:
	компл.
	8

	1
	ПО
	1. Два типа виртуальных дрона – ФПВ и Самовыравнивающийся (Мавик) с выбором режима: Обучение, Тестирование, Свободный полет

2. Сборка дрона, крепеж груза и подготовка его к полету с помощью манипуляций виртуальными проекциями рук в виртуальной среде

3. Динамические обучающие сценарии, меняющиеся случайным образом варианты их прохождения

4. Интеграция с пультом Radiomaster TX12 – прямое подключение пульта к устройству Pico4 или аналогу по кабелю.

5. Возможность подгрузки из облака индивидуальных настроек физики дрона и управления для каждого пользователя по его коду авторизации на любом устройстве

6. Регистрация и сохранение статистики на сервере в облаке для отслеживания прогресса каждого пользователя с раздельным доступом инструктора/преподавателя и учащегося

7. Не менее 3-х сцен с различными локациями и внутриигровым меню

	2
	VR шлем
	1. Разрешение дисплея: 4320 × 2160 (2160 × 2160 на глаз), тип матрицы — LCD.

2. Частота обновления: 72 Гц / 90 Гц.

3. Процессор: Qualcomm Snapdragon XR2.

4. Поле зрения (FOV): 105°.

5. Хранение данных: 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти.

6. Кейс для переноски 

	3
	Пульт Radiomaster TX12 + кейс для переноски
	Интерфейс: USB-С, Bluetooth, TRS 3.5 mono;

Дисплей: Наличие;

Процессор: STM32F407;

Модуль передатчика: ExpressLRS (ELRS);

Реализация обновления прошивок: USB и SDкарта;

Тип внешнего модуля: JR/FrSKY/Crossfire;

Прошивка: EdgeTX;

Версия: ELRS;

Максимальная рабочая частота: 2,480;

Установленные датчики Холла: Соответствие;

Количество каналов: 16;

Минимальная рабочая частота: 2,4;

Возможность переключения между режимами Mode1 и Mode2

	4
	Система улучшенного крепления + дополнительная батарея питания
	

	5
	Комплект кабелей
	Комплект кабелей для соединения VR-шлема и пульта Radiomaster TX1


