Приложение №3 к Договору субподряда

№_____________  от «___»___________202___г

Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ
Выполнение работ на объектах: «Ремонт автомобильной дороги Кармаскалы – Адзитарово – а/д Давлеканово – Толбазы на участке км 40+800 – км 47+800 в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан», «Ремонт автомобильной дороги Стародражжево - Писарево на участке км 0+000 - км 5+284 в Шаранском районе Республики Башкортостан (национальный проект «Инфраструктура для жизни»)», «Ремонт автомобильной дороги Раево – а/д Давлеканово – Толбазы на участке км 6+748 – км 11+799 в Давлекановском районе Республики Башкортостан (национальный проект «Инфраструктура для жизни»)».
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	2
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	3
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	4
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	5
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	6
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	7
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия.

	8
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	9
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	10
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

	11
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	12
	ГОСТ 32703-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	13
	ГОСТ 33109-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости

	14
	ГОСТ 33024-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение истираемости по показателю микро-Деваль

	15
	ГОСТ 33026-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках

	16
	ГОСТ 33028-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности

	17
	ГОСТ 33029-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава

	18
	ГОСТ 33030-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости

	19
	ГОСТ 33046-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия

	20
	ГОСТ 33047-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности

	21
	ГОСТ 33048-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб


	22
	ГОСТ 33049-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу

	23
	ГОСТ 33051-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых частиц в щебне

	24
	ГОСТ 33052-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение эквивалента песка

	25
	ГОСТ 33053-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы

	26
	ГОСТ 33054-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород

	27
	ГОСТ 33055-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц

	28
	ГОСТ 33057-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения

	29
	ГОСТ 32824-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования

	30
	ГОСТ 32730-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования

	31
	ГОСТ 32728-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб

	32
	ГОСТ 32727-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Методы определения гранулометрического состава и модуля крупности

	33
	ГОСТ 32768-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности

	34
	ГОСТ 32722-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности

	35
	ГОСТ 32725-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц

	36
	ГОСТ 32721-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности

	37
	ГОСТ 32708-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания

	38
	ГОСТ 32724-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей

	39
	ГОСТ 32726-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках

	40
	ГОСТ 32720-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение морозостойкости

	41
	ГОСТ 32717-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы

	42
	ГОСТ Р 70458-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия

	43
	ГОСТ 25100-2020
	Грунты. Классификация

	44
	ГОСТ 25584-2016
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	45
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	46
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

	47
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	48
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	49
	ГОСТ 23740-2016 
	Грунты. Методы определения содержания органических веществ

	50
	ГОСТ 25584-2016
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	51
	ГОСТ 30416-2020 
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	52
	ГОСТ 33063-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов

	53
	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве

	54
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги  

	55
	СП 34.13330.2021
	Автомобильные дороги 

	56
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы

	57
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	58
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	59
	ГОСТ Р 52399-2022
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	60
	ГОСТ  Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

	61
	ГОСТ  Р 52398-2005
	 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	62
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	63
	ОДН 218.4.039-2018
	Рекомендации по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог. 

	64
	ОДН 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	65
	ГОСТ 24297-2013
	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

	66
	МДС 12-81.2007
	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ

	67
	ГОСТ 22690-2015
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

	68
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	69
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов. Общие технические требования

	70
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	71
	ГОСТ 310.6-2020
	Цементы. Методы определения водоотведения

	72
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	73
	ГОСТ 25328-82
	Цемент для строительных растворов. Технические условия

	74
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определения тонкости помола

	75
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	76
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	77
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Методы определения тепловыделения

	78
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	79
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	80
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	81
	ГОСТ 12730.1-2020
	Бетоны. Методы определения плотности

	82
	ГОСТ 12730.2-2020
	Бетоны. Метод определения влажности

	83
	ГОСТ 12730.3-2020
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	84
	ГОСТ 12730.4-2020
	Бетоны. Методы определения показателей пористости

	85
	ГОСТ 12730.5-2018
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	86
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	87
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости

	88
	ГОСТ 28570-2019 
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	89
	ГОСТ Р 58952.1-2020 
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	90
	ГОСТ Р 58952.6-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения условной вязкости

	91
	ГОСТ Р 58952.4-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения скорости распада

	92
	ГОСТ Р 58952.9-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения расслоения

	93
	ГОСТ Р 58952.8-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения устойчивости при хранении

	94
	ГОСТ Р 58952.3-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод извлечения битумного вяжущего путем выпаривания

	95
	ГОСТ Р 58952.10-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения адгезии с минеральными материалами

	96
	ГОСТ Р 58952.5-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения содержания битумного вяжущего с эмульгатором

	97
	ГОСТ Р 58952.7-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения остатка на сите N 014

	98
	ГОСТ 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования

	99
	ГОСТ 33134-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации

	100
	ГОСТ 33135-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости

	101
	ГОСТ 33136-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы.     

	102
	ГОСТ 33137-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром

	103
	ГОСТ 33138-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости

	104
	ГОСТ 33139-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина.

	105
	ГОСТ 33140-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT).

	106
	ГОСТ 33141-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда

	107
	ГОСТ 33142-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар».

	108
	ГОСТ 33143-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

	109
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

	110
	ГОСТ Р 58400.1-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации

	111
	ГОСТ Р 58400.2-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок

	112
	ГОСТ Р 58400.3-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки

	113
	ГОСТ Р 58400.4-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему

	114
	ГОСТ Р 58400.5-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV)

	115
	ГОСТ Р 58400.6-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

	116
	ГОСТ Р 58400.7-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики

	117
	ГОСТ Р 58400.8-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR)

	118
	ГОСТ Р 58400.9-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

	119
	ГОСТ Р 58400.10-2019
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