Техническое задание 
на поставку компьютерного оборудования для нужд МАУК ЦКИД "МАГИСТРАЛЬ"
 
1. Объе⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿​‌﻿кт закупки:
	№
	Наименование
	ОКПД2
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	 Системный блок
	26.20.15.110-О
	Систе⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿мный блок
Процессор Intel Core i5-12400
Количество ядер процессора: 6
Частота процессора (МГц) 2500
TDP: 117
Кол-во потоков 12
Частота TurboBoost / TurboCore 4400
Объем кэш памяти 2-го уровня 7.5 Мб
Объем кэш памяти 3-го уровня 18 Мб
Интегрированное графическое ядро- наличие
TDP (Макс.): 164
Кулер для процессора
TDP (Вт): 180W
Подсветка элементов: FRGB
Количество вентиляторов: 1 x 120 мм
Высота процессорного кулера: 150
Тип системы охлаждения-Воздушное охлаждение
Монтажный размер радиатора- 10
материнская плата MSI PRO H610M-E
Чипсет: Intel H610
Socket LGA1700
Кол-во Слотов Памяти 2
Тип памяти-DDR4
Тип материнской платы: -m-ATX
Оперативная память
Количество модулей в комплекте: 1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта: 16 ГБ
Частота памяти: 2666 МГц
Тип памяти-DDR4
Кол-во Слотов Памяти-1
Компьютерный корпус
Форм-фактор-2280
Общий объем накопителей SSD:- 256 ГБ
Интерфейс накопителя: M.2 NVMe
DWPD: 0.26
Максимальная скорость чтения: 1800 Мбайт/сек
Максимальная скорость записи: 900 Мбайт/сек
Максимальный ресурс записи (TBW): 120 ТБ
Структура памяти:3D NAND
Версия интерфейса подключения: PCI-E 3.x x4
блок питания
Мощность (номинал) 700 Вт
Форм-фактор-ATX
Цвет- черный
Цвета проводов-стандартные
Основной разъем питания 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 4 x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA 6
Количество разъемов 4-pin Molex 3
Длина основного кабеля питания 500 мм
Длина кабеля питания процессора 600 мм
Длина кабеля питания PCI-E 500 мм
Длина кабеля питания SATA 450 мм
Длина кабеля питания Molex 450 мм
Мощность по линии 12 В –648 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 54A
Ток по линии +3.3 В 20 А
Ток по линии +5 В 20 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А
Ток по линии -12 В не менее 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети 200-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения -активная
Размеры вентиляторов- 120 x 120 мм
Регулировка оборотов-автоматическая
Корректор коэффициента мощности (PFC) -активный
Технологии защиты-OPP, OTP, OVP, SCP
Сетевой кабель в комплекте-наличие
Комплектация
документация, комплект крепежа
Длина 140 мм
Ширина 150 мм
Высота 86 мм
	шт
	1

	2
	Проводная клавиатура SVEN KB-S230.
	26.20.16.110-О
	Тип клавиатуры-мембранная
Основной цвет- черный
Язык раскладки- английский, русский
Расположение символов- лицевая сторона
Общее количество клавиш- 104
Цифровой блок -наличие
 Раскладка клавиатуры-JIS
Конструктивные особенности-классическая
Материал корпуса-пластик
Защита от попадания воды- наличие
Вид защиты от воды- от проливания
Формат клавиатуры-полноразмерная
Тип подключения- проводная
Интерфейс подключения- USB Type-A
Длина кабеля- 2 м
Тип питания- от USB
Ширина- 404 мм
Глубина 104 мм
Высота 31 мм
	шт
	1

	3
	Мышь проводная Logitek B100.
	26.20.16.170-О
	общее количество кнопок 3
Максимальное разрешение датчика не менее 1000 dpi
Тип сенсора мыши -оптический светодиодный
Режимы работы датчика - 1000 dpi
Материал изготовления- пластик
Материал покрытия- матовый пластик
Хват - для правой и левой руки
Тип подключения - проводная
Интерфейс подключения -USB Type-A
Разъем проводного подключения к ПК - USB Type-A
Длина кабеля –1.8 м
Тип источника питания-- по проводу
Напряжение питания не менее 5 В
Ширина 62 мм
Высота 38 мм
Длина 113 мм
	шт
	1

	4
	Монитор МSI 27" Pro MP271.
	26.20.17.110-О
	Основной цвет- черный
Диагональ экрана (дюйм) 27"
Максимальное разрешение 1920x1080
Тип подсветки матрицы-LED
Технология изготовления матрицы-IPS
Соотношение сторон- 16:9
Покрытие экрана-матовое
Технология защиты зрения-Flicker Free, Low
Blue Light
Размер видимой области экрана- 597.9 x 336.3 мм
Яркость 250 Кд/м²
Контрастность 1000:1
Максимальное количество цветов 16.7 млн.
Глубина цвета - 6bit+FRC
Время отклика пикселя - 5 мс
Угол обзора по вертикали (градус) 178°
Угол обзора по горизонтали (градус) 178°
Размер пикселя 311 мкм
Плотность пикселей 81 ppi
Частота при максимальном разрешении 75 Гц
Максимальная частота обновления экрана 75 Гц
Видеоразъемы- HDMI, VGA (D-Sub)
Тип, версия и количество видеоразъемов- HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
Выход на наушники-наличие
Разъем HDMI- наличие
Разъем VGA- наличие
Направление разъемов- вертикальное
Цветовой охват sRGB 93.1%
Безрамочный дизайн- трехсторонний
Размер VESA - 100 x 100
Регулировка наклона- наличие
Покрытие корпус-матовое
Встроенная акустическая система- наличие
Мощность динамиков 2 x 2 Вт
Расположение блока питания- встроенный
Потребляемая мощность при работе- 23 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме 0.5 Вт
Мощность в выключенном режиме 0.5 Вт
Напряжение питания- 100-240 В / 50-60 Гц
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Ширина без подставки 612.6 мм
Ширина с подставкой 612.6 мм
Минимальная высота с подставкой 456.8 мм
Максимальная высота с подставкой 456.8 мм
Толщина с подставкой 219.7 мм
	шт
	1

	5
	Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG
	26.20.40.111-О
	Основной цвет- черный
Вид -линейно-интерактивный
Форм-фактор - Tower
Длина кабеля питания- 1.2 м
Полная выходная мощность 650 ВА
Эффективная выходная мощность 360 Вт
Мин. входное напряжение 165 В
Макс. входное напряжение 290 В
Мин. входная частота 45 Гц
Макс. входная частота 65 Гц
Стабильность выходного напряжения ± 10 %
Мин. выходная частота 49 Гц
Макс. выходная частота 61 Гц
Тип формы напряжения -модифицированная синусоида
Время работы - 16 мин (90Вт)
Время переключения на батарею 4 мс
Виды защиты-защита линии передачи данных, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки
Разъемы
Количество и тип выходных разъемов питания 4 x IEC 320 C13 (компьютерная)
Количество выходных разъемов питания (UPS) 4
Дополнительные разъемы-RJ-11, RJ-45
Расположение разъемов на корпусе -вертикальное
Тип батареи-свинцово-кислотная
Время зарядки - 6 ч
Напряжение и емкость батареи 12V/9Ah
Количество батарей- 1 шт
Наличие батареи в комплекте-наличие
Функции и режимы-AVR, байпас
Холодный старт- наличие
Светодиодные индикаторы -низкий уровень заряда, ошибка ИБП, перегрузка, питание включено, питание от батареи, питание от сети,
Звуковые сигналы -неисправность ИБП (ошибка), низкий заряд батареи, перегрузка, работа от батареи
Температура эксплуатации-от 0 до +40 °С
Особенности--дистанционная перезагрузка, настраиваемые звуковые оповещения, совместим с генератором
Глубина- 280 мм
Ширина 84 мм
Высота 174 мм
	шт
	1


При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
2. Место поставки: 629306, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская, 22 
3. Срок поставки: с момента подписания договора до 30.11.2025г.
3.1 Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производится силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


