
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж оборудования

1.	Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Пульт управления световыми приборами
	[bookmark: _GoBack]27.33.13.169 «П»
	Тип Пульт управления световыми приборами
Обладание полной совместимостью с линейкой Titan Наличие
Возможность обновления новой версии операционной системы TITAN Т3 Наличие
Плейбек фейдеров не менее 10 и не более 12 листов	х
Программируемых макрокнопок не менее 20 и не более 25 штук	х
DMX потоков	не менее 16 
Высококачественных оптических энкодера не менее 3 
Расширение при помощи Titan Mobile Wing через специальный USB порт наличие
Основной сенсорный дисплей с регулировкой яркости не менее 12,1" дюймов	
Прочный корпус из оцинкованной стали наличие
DMX-выходов на 5-контактных XLR с опторазвязкой не менее 4 разъемов	
Совместимость с Titan Remote наличие
Поддержка многополосной функции Sound to Ligh	х наличие
Общее допустимое количество каналов управления не менее 8192 каналов	
Суперскоростной USB3 порт на фронтальной панели наличие
Количество разъемов Ethercon Gigabit для резервного подключения сети Titan Net, ArtNet и распределения потоков ACN	не менее 1
Выход для наушников	х наличие
Разъем MIDI наличие
Длина не менее 420 и не более 430 мм	
Глубина не менее 450 и не более 470 мм	
Высота	 не менее 190 и не более 200 мм	
Номер Грузовой Таможенной Декларации наличие
	шт. 
	1

	2. 
	Светодиодный прожектор типа PAR RGBWA+UV


	27.40.33.130 «О»
	Тип Светодиодный прожектор типа PAR
Габариты корпуса не более 270 x 255 x 95 мм
Материал корпуса Металл
Цвет корпуса Чёрный
Подвеска П-образная лира 2шт
Наличие на корпусе точки крепления страховочного троса.
Разъем питания (вход) POWERCON 20А, синий
Наличие кабеля питания в комплекте Наличие
Выходной разъем питания Наличие
Разъем питания (выход) POWERCON 20А, серый
Максимальная потребляемая мощность не более 215 Вт.
Параметры энергосети AC 100-240 В, 50/60 Гц
Предохранитель наличие
Класс защиты не менее IP 20 
Система охлаждения: Пассивная, беззвучная.
Температурная защита от перегрева источника света Наличие;
Наличие датчика температуры нагрева источника света Наличие
Режимы работы и управления DMX512, Беспроводное.
Разъёмы управления через протокол DMX-512 Наличие
Тип разъёмов управления через протокол DMX-512 XLR 3-pin
Количество входных разъёмов управления через протокол DMX-512 не менее одного;
Количество выходных разъёмов управления через  протокол DMX-512 Не менее одного;
Тип дисплея LCD
Органы управления прожектором не менее четырех навигационных клавиш;
Характеристики органов управления прожектором Сенсорные
Режимов DMX не менее 2
Количество каналов DMX не менее 10;
Возможность ручного управления любым каналом через органы управления прожектором при отсутствии управлении через DMX	Наличие;
Количество источников света в прожекторе: не менее 14	
Тип источника света: мультичип
Мощность одного источника света не менее 15 Ватт
Цвет источников света 6 цветов в каждом светодиоде: красный, зеленый, синий, белый, янтарный, ультрафиолет
Срок службы источника света не менее 50000 часов;	
Тип диммера линейный 0 ~ 100% электронный;
Количество режимов работы не менее 5 DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave, беспроводное управление;
Угол раскрытия луча 30°;
Система цветосмешения RGBWA+UV;
Функция "эффект стробоскопа" Наличие;
Частота "эффект стробоскопа" 1 - 20 Гц;
Пульт дистанционного управления беспроводной	 Наличие;
Разъём USB Type-C для подключения внешнего источника питания Наличие.
	шт. 
	22

	3. 
	Светодиодный прожектор типа PAR RGB

	27.40.33.130 «О»
	Тип Светодиодный прожектор типа PAR
Вес нетто не более 3,3 кг.
Габариты корпуса не более 375 x 255 x 255 мм
Материал корпуса Металл
Цвет корпуса Чёрный
Подвеска П-образная лира 2шт
Наличие на корпусе точки крепления страховочного троса Наличие
Наличие кабеля питания в комплекте Наличие
Максимальная потребляемая мощность не более 120 Вт.
Параметры энергосети AC 100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты не менее IP 20
Система охлаждения: Активная, малошумная.
Температурная защита от перегрева источника света Наличие
Наличие датчика температуры нагрева источника света Наличие
Режимы работы и управления DMX512
Разъёмы управления через протокол DMX-512 Наличие
Тип разъёмов управления через протокол DMX-512 XLR 3-pin
Количество входных разъёмов управления через протокол DMX-512 не менее одного
Количество выходных разъёмов управления через  протокол DMX-512 Не менее одного
Тип дисплея LCD
Органы управления прожектором не менее четырех навигационных клавиш;
Характеристики органов управления прожектором Сенсорные;
Режимов DMX не менее 4;
Количество каналов DMX не менее 10;
Возможность ручного управления любым каналом через органы управления прожектором при отсутствии управлении через DMX Наличие;
Количество источников света в прожекторе: 1;
Тип источника света: мультичип COB;
Мощность одного источника света не менее 100 Ватт;
Цвет источника света 3 цвета: красный, зеленый, голубой
Срок службы источника света не менее 50000 часов; 
Тип диммера линейный 0 ~ 100% электронный;
Количество режимов работы не менее 4 DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave.
Угол раскрытия луча 90°;
Система цветосмешения RGB;
Функция "эффект стробоскопа" Наличие;
Частота "эффект стробоскопа" 1 - 20 Гц 
	шт.
	2

	4. 
	Комплект силовой и управляющей коммутации
	27.32.13.159 «О»
	Тип Комплект коммутации;
Кабельный разъем питания, выходной, POWERCON 20А, серый 20 шт.;
Тип разъёмов управления через протокол DMX-512 XLR 3-pin;
Количество входных кабельных разъёмов управления через протокол DMX-512 24 шт.;
Количество выходных кабельных разъёмов управления через протокол DMX-512 24 шт.;
Алюминиевая струбцина. Для трубы 30 - 55 мм, нагрузка 100 кг 24 шт.;
Кабель цифровой гибкий, протокол DMX-512 100 м.
	шт.
	1

	5. 
	Инсталляционные работы
	шт
	1


При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «Ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2. Место доставки и монтажа товаров: 628181, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 1, дом 29 Г/4.
3. Сроки поставки и монтажа товаров: в течение 3 календарных дней с даты заключения договора. 
3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, а так же монтажные и пусконаладочные работы.
3.2. Поставка и монтаж Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.
3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки и монтажных и пусконаладочных работах не позднее чем за 2 дней до дня поставки Товара.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, год выпуска: не ранее 2024 года, не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем). 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.  
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
[bookmark: _Hlk192839390]7. Требования к выполнению работы:
7.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
7.2. Подрядчик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
7.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.
7.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
8. Требования к безопасности выполняемых работ:
8.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
8.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
8.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
