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061-23-АР3-C
Изм. Кол.уч. Лист № Подпись Дата 
Разраб. Рустамова 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
Провери
 

Рустамова П 1 2 

Н.Контр. Петракова 
ГИП Петракова 

Обозначение Наименование Примечание 

061-23-АР3-C Содержание тома 

061-23-СП Состав проектной документации 
Выпущен 

отдельным 
томом 

Текстовая часть 

061-23-АР3 Пояснительная записка 

Графическая часть 

Участок компостирования (поз. 3) 

061-23-АР3 Лист 1 Фасады 1-15. Фасад 15-1. Фасад А-Ж. Фасад Ж-А 

061-23-АР3 Лист 2 План на отм. 0,000 

061-23-АР3 Лист 3 План на отм. +5,260 

061-23-АР3 Лист 4 План кровли 

061-23-АР3 Лист 5 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 

061-23-АР3 Лист 6 Разрезы 4-4, 5-5 

061-23-АР3 Лист 7 Маркировочный план на отм. 0,000 

061-23-АР3 Лист 8 Маркировочный план на отм. +5,260 

061-23-АР3 Лист 9 Спецификации элементов заполнения дверных и 
оконных проемов 

061-23-АР3 Лист 10 Экспликация полов на отм. 0,000 и отм. +3,150 

061-23-АР3 Лист 11 Схема раскладки стеновых сэндвич-панелей в 
осях 1-15, 15-1 (начало) 

061-23-АР3 Лист 12 Схема раскладки стеновых сэндвич-панелей в 
осях А-Ж, Ж-А (окончание) 

061-23-АР3 Лист 13 Схема раскладки внутренних стеновых сэндвич-
панелей 

061-23-АР3 Лист 14 Узлы устройства кровли (начало) 

061-23-АР3 Лист 15 Узлы устройства кровли (окончание) 

061-23-АР3 Лист 16 Узлы устройства фасонных элементов сэндвич-
панелей (начало) 

061-23-АР3 Лист 17
Узлы устройства фасонных элементов сэндвич-
панелей (окончание). Спецификация фасонных 
элементов 
Приемное отделение отсева (поз. 4) 

061-23-АР3 Лист 18 Фасад 1-6. Фасад 6-1. Фасад А-Б. Фасад Б-А. 
(М 200) 

01.08.25 
01.08.25 

01.08.25 
01.08.25 
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061-23-АР3 Лист 19 План на отм. 0,000 (М 100) 

061-23-АР3 Лист 20 План кровли (М 200) 

061-23-АР3 Лист 21 Разрез 1-1 (М 100) 

061-23-АР3 Лист 22 Ведомость фасонных элементов 

Цех кондиционирования компоста (поз. 5) 

061-23-АР3 Лист 23 Фасад 1-3. Фасад 3-1. Фасад А-В. Фасад В-А 

061-23-АР3 Лист 24 План на отм. 0,000 

061-23-АР3 Лист 25 План кровли 

061-23-АР3 Лист 26 Разрез 1-1 

061-23-АР3 Лист 27 Узлы устройства кровли 
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Разраб. Рустамова 01.08.25 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Рустамова 01.08.25 П 1 10 

Н.Контр. Петракова 01.08.25 
ГИП Петракова 01.08.25 

Содержание 

а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и 
обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта 
капитального строительства ................................................................................................ 5 
б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства ......................................................... 7 
б.1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 
зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 
эффективности ..................................................................................................................... 8 
б.2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на 
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений ..................................... 8 
б.3) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на 
повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства ......... 8 
в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства ......................................... 12 
г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного обслуживающего и технического назначения .................................... 12 
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей ............................................................... 13 
д.1) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной 
освещенности ..................................................................................................................... 13 
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия .................................................... 14 
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность 
полета воздушных судов .................................................................................................... 15 
з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 
капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований ....................................................................................... 15 
з.1) сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, 
экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, 
складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного 
и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения ............ 15 
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а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и 
обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации 
объекта капитального строительства 

Проектная документация разработана на основании технологических, санитарно-
технических заданий, с учетом противопожарных и экологических норм.  

За основу объемно-планировочных и архитектурных решений приняты: 
- задание от заказчика;
- требования технологических процессов, отвечающее их функциональному

назначению;
- действующих нормативных документов, приказы министерства обороны РФ;
- пожелания заказчика.
Объект проектирования – проектная документация объекта «Комплекс по обработке,

утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов межмуниципального значения в 
Магаданской области». 

Проектируемый комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО), сортировки, измельчения крупногабаритных материалов/отходов (далее – 
КГМ/КГО), компостирования органической фракции – отсева грохочения ТКО, захоронения 
остатков сортировки ТКО и отходов производства III - V классов опасности. 

Комплекс предназначен для централизованного сбора и сортировки ТКО от жилых 
домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, 
уличного, садово-паркового, строительного мусора, а также для приема и размещения 
отходов производства III - V классов опасности. 

Объемно-планировочное решение мусоросортировочного комплекса принято из 
условий нормальной эксплуатации различных по функциональному назначению отдельных 
его частей с учетом требований к выполнению технологических процессов, размещению 
необходимого оборудования, противопожарных, санитарных норм и эргономики. 

В соответствии с техническим заданием и проектными решениями комплекс включает 
в себя зону сортировки, компостирование и административно-хозяйственную 
(вспомогательную) зону.  

Вспомогательные здания и сооружения участвуют в снабжении мусоросортировочного 
комплекса вспомогательными системами: теплоснабжением, электроснабжением, 
водоснабжением, водоотведением, обеспечении требований охраны труда, санитарных, 
противопожарных, экологических и других действующих норм, правил и стандартов 
Российской Федерации. 

Участок компостирования, расположенный на территории проектируемого 
мусоросортировочного комплекса. Фасады здания ориентированы на Северо-Восток и Юго-
Запад. Участок компостирования представляет собой закрытую систему компостирования 
органических отходов размерами в осях 34,5х88,7 м. В плане здание имеет прямоугольную 
прямоугольную форму, 2 надземных этажа, без технического подполья. Здание 
отапливаемое. 

Здание выполнено из сэндвич-панелей темно зеленого  цвета (RAL 6028). Раскладка 
горизонтальная. Несущий каркас здания – металлический. Цоколь окрашен в серый цвет (RAL 
7004). 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 117,70. Высота туннелей компостирования – 4,96 м от 
уровня чистого пола. Высота от пола до низа фермы +8,060 м.  Высота здания +11,580 м.  

Обработка органической фракции осуществляется в 8-и туннелях компостирования, 
заполнение и опорожнение туннелей производится последовательно. Туннели выполнены в 
виде закрытых железобетонных конструкций. 

 Туннель компостирования состоит из железобетонной камеры, размер которой 22х7 
м, в полу туннеля расположен аэрационный пол. Аэрационный пол состоит из ПВХ труб, 
установленных в продольном направлении и параллельных друг другу, которые снабжены 
отверстиями, в которых установлены вентиляционные сопла. Вентиляционные сопла 
направлены вверх, чтобы аэрировать материал в туннеле. Сопла имеют коническую форму, 
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чтобы предотвратить загрязнение и засорение, а также обеспечить равномерную вентиляцию 
компостируемого материала. 

Туннель спереди закрыт цельной герметичной дверью. 
Вертикальная связь с отм. 0.000 (1 этаж) на отм. +5,260 (2 этаж) обеспечивается за 

счёт стальной маршевой лестницы в осях 11/Б-В. Ширина пути эвакуации лестницы – 1,0 м, 
что соответствует п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы». Уклон пути эвакуации лестницы 0,8:1 (высота подступенка 
200 мм, ширина проступи 250 мм), что соответствует п. 4.4.3. СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

 Для доступа на площадку обслуживания емкостей используется вертикальная 
лестница с ограждением в осях 12/Д-Е. Высота ограждений антресолей – 1,2 м. 

Внутри здания располагается встройка технических помещений (ИТП, 
электрощитовая, помещение КИПиА, насосная). Стены встройки выполнены из сэндвич-
панелей толщиной 100 мм светлых тонов.  

Наружные стены участка компостирования навесные из сэндвич-панелей 1000-150-
0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2021 «Панели металлические трехслойные с утеплителем из 
минеральной ваты. Технические условия» толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем 
на базальтовой основе группы горючести НГ, теплопроводностью не более λА=0,046 Вт/м·°С). 

Несущий каркас – металлический/железобетонный. Полы – железобетонные. Крыша 
основного здания малоуклонная по профилированному листу по металлическим прогонам. 

Вдоль стен выполняется отмостка шириной 1 м с уложенным подстилающим и 
гидроизоляционным слоем.  

Водосток над туннелями компостирования – внешний. В качестве ограждения на 
кровле выполнен парапет высотой 0,6 м. Для обслуживания покрытия здания со стороны 
фасада 15-1 в осях 6-4 предусмотрена  маршевая стальная лестница с ограждением высотой 
1,2 м. Ширина пути эвакуации лестницы – 1,0 м, что соответствует п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Уклон пути эвакуации 
лестницы 0,78:1 (высота подступенка 210 мм, ширина проступи 270 мм), что соответствует п. 
4.4.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

 Также для выхода на кровлю имеется одна вертикальная лестница с ограждением. 
Полы в помещении компостирования выбраны из условия значительной 

интенсивности механического воздействия (движение транспортных средств на резиновом 
ходу), малой интенсивности воздействия жидкостей на пол. 

Перед наружными дверьми предусмотрены горизонтальные входные площадки, 
которые запроектированы глубиной 2,0 и 1,5 м, с учетом п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Цех кондиционирования компоста представляет собой площадку под навесом 
размерами в плане 21,0х12,0 м с зоной накопления готового продукта, огороженной по трем 
сторонам подпорными стенками. Высота от уровня чистого пола до низа 
конструкций – 8,05 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты, что 
соответствует абсолютной отметке 117,60. 

Несущий каркас здания склада – железобетонные колонны и металлические фермы.  
Полы в помещении железобетонные. 
Крыша – скатная, с покрытием из ПВХ мембраны. Водосток организованный, 

наружный, со сбросом воды на прилегающую территорию. 

Приемное отделение отсева представляет собой площадку под навесом размерами 
в плане 15,0х30,0 м. 

Высота от уровня чистого пола до низа конструкций – 4,816 м. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты, что соответствует 

абсолютной отметке 117,75. Несущий каркас здания склада – металлические колонны и 
металлические фермы.  

Проектируемые наружные стены – профлист.  
Цвета согласно раскладке. 
Полы в помещении железобетонный, плита организована по уклону. 
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Крыша – скатная, с покрытием из ПВХ мембраны. Водосток неорганизованный, 
наружный, со сбросом воды на прилегающую территорию. 

Цокольная часть стен здания в осях А и Б выполнена из цокольных железобетонных 
панелей толщиной 200 мм до отм. +0,300 с последующим оштукатуриванием цементно-
песчаным раствором толщиной 20 мм по сетке и окрашиванием в 2 слоя атмосферной 
водоэмульсионной краской (RAL 7004).  

б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения приняты 
согласно ГПЗУ № RU493010002024-1703. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне - Складирования и 
захоронения отходов СИЗ 802. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
- специальная деятельность (12.2);
- предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление

коммунальных услуг (3.1.2) 
Условно разрешенные виды использования земельного участка: 
- обеспечение внутреннего правопорядка.
Вспомогательные виды использования земельного участка:
- служебные гаражи (4.9).
Технико-экономические показатели участка компостирования:

№п/п Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Площадь застройки м2 3270,90 

2 Этажность этаж 2 

3 Общая площадь м2 3120.25 

4 Строительный объем м3 32076,18 

Технико-экономические показатели цеха кондиционирования компоста: 

№п/п Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Площадь застройки м2 268,75 

2 Этажность этаж 1 

3 Общая площадь м2 268,75 

4 Строительный объем навеса м3 2788,64 

Технико-экономические показатели приемного отделения отсева: 

№п/п Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Площадь застройки м2 473,60 
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2 Этажность этаж 1 

3 Общая площадь м2 473,60 

4 Строительный объем навеса м3 3630,06 

б.1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям 
энергетической эффективности  

Требования по повышению эффективности энергосбережения вплотную связаны с 
рациональными конструктивными решениями, принятыми при проектировании зданий 
различных строительных систем, согласно требованиям строительной климатологии и 
тепловой защите зданий. 

Светопрозрачные конструкции применяются для естественного освещения помещений 
с целью снижения затрат электроэнергии. Использование в наружных стенах ограждающих 
конструкций современных теплоизоляционных материалов с высокими теплотехническими 
характеристиками, имеющими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое 
сопротивление воздухопроницанию. 

б.2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений  

Для обеспечения требований энергетической эффективности приняты архитектурно-
планировочные и объёмно-пространственные решения:  

- выбор оптимальной формы здания, характеризующейся пониженным
коэффициентом компактности и обеспечивающей минимальные теплопотери в
зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года, что
обеспечивает существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление
здания;

- выбор оптимальной ориентации здания по сторонам света с учётом
господствующего направления ветра в зимний период с целью нейтрализации
отрицательного воздействия климата на здание и его тепловой баланс;

- сокращение площади наружных ограждающих конструкций путем уменьшения
периметра наружных стен за счет отказа от изрезанности фасадов, выступов,
западов и т. п. «архитектурных проёмов»;

- применение теплоизоляционных материалов для строительства с низкой
теплопроводностью и низким водопоглощением, с паспортами и сертификатами
качества.

Приведенное сопротивление теплопередачи дверей производственных помещений не 
менее – 0,65 мºС/Вт.  

Приведенное сопротивление теплопередачи ворот производственных помещений не 
менее – 0,93 мºС/Вт. 

б.3) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных 
на повышение энергетической эффективности объекта капитального 
строительства 

К вводимому в эксплуатацию зданию предъявляются следующие требования: 
- поэлементные требования - приведенное сопротивление теплопередаче отдельных

ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений;
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- комплексное требование - удельная теплозащитная характеристика здания должна
быть не больше нормируемого значения;

- санитарно-гигиенические требования - температура на внутренних поверхностях
ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений.
Для увеличения энергетической эффективности предъявляются следующие
требования к отдельным элементам и конструкциям здания:

- элементы притворов дверей, стыки панелей запроектированы с повышенной
степенью уплотнения;

- на наружных дверях установлены механические доводчики;
- сопряжение элементов в наружных ограждающих конструкциях принято с

исключением возможных «мостиков холода».

Расчетные показатели ограждающих конструкций 

Стены участка компостирования: 

1. Введение:
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных

документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2020 Строительная климатология. 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
2. Исходные данные:
Район строительства: Магадан
Относительная влажность воздуха: φв=55%
Тип здания или помещения: Производственные
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=15°C
3. Расчет:
Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания

tint=15°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения 
устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя 
из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 
50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 

3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

производственные а=0.0002;b=1 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 

50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=15°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более8 °С для типа здания - производственные 

tов=-7.4 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более 8 °С для типа здания - производственные 

zот=278 сут. 
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Тогда 
ГСОП=(15-(-7.4))278=6227.2 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roтр=0.0002·6227.2+1=2.25м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Магадан относится к зоне влажности - нормальной, при 
этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 
СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций 
будут приняты, как для условий эксплуатации Б. 

Схема ограждающей конструкции: 
1.Сэндвич-панелей стеновая 150-1,0/1,0 по ГОСТ 32603-2021, толщина δ1=0.15м,

коэффициент теплопроводности λБ1=0.048Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 
СП 50.13330.2012: 

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций 

для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012 
αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен. 
R0усл=1/8.7+0.15/0.048+1/23 
R0усл=2.66м2°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: 
R0пр=R0усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции,

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других 
теплопроводных включений 

r=0.85 
Тогда 
R0пр=2.66·0.85=2.26м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 

требуемого R0норм(2.26>2.25) следовательно представленная ограждающая конструкция 
соответствует требованиям по теплопередаче. 

Кровля участка компостирования: 

1. Введение:
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных

документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2020 Строительная климатология. 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
2. Исходные данные:
Район строительства: Магадан
Относительная влажность воздуха: φв=55%
Тип здания или помещения: Производственные
Вид ограждающей конструкции: Покрытия
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=15°C
3. Расчет:
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Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания 
tint=15°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения 
устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя 
из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 
50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 

3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -

производственные а=0.00025;b=1.5 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 

50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=15°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более8 °С для типа здания - производственные 

tов=-7.4 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более 8 °С для типа здания - производственные 

zот=278 сут. 
Тогда 
ГСОП=(15-(-7.4))278=6227.2 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roтр=0.00025·6227.2+1.5=3.06м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Магадан относится к зоне влажности - нормальной, при 
этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 
СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций 
будут приняты, как для условий эксплуатации Б. 

Схема ограждающей конструкции: 
1. Полимерная кровельная мембрана (в расчете не участвует)
2.Минеральный утеплитель (плотность не менее 170 кг/м³), толщина δ1=0.05м,

коэффициент теплопроводности λБ1=0.041Вт/(м°С) 
3.Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³) 2.1% 30-395 мм, толщина

δ2=0.03м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.042Вт/(м°С) 
4.Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³), толщина δ3=0.05м,

коэффициент теплопроводности λБ3=0.042Вт/(м°С) 
5.Пароизоляционный слой (в расчете не участвует)
6.Профилированный настил (в расчете не участвует)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 
СП 50.13330.2012: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для 

условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012 
αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий. 
R0

усл=1/8.7+0.05/0.041+0.03/0.042+0.05/0.042+1/23 



Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
12 

061-23-АР3
Лист 

9 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

R0
усл=3.28м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 

СП 23-101-2004: 
R0

пр=R0
усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции,
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других 
теплопроводных включений 

r=0.95 
Тогда 
R0

пр=3.28·0.95=3.12м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0

пр больше 
требуемого R0

норм(3.12>3.06) следовательно представленная ограждающая конструкция 
соответствует требованиям по теплопередаче. 

Контроль требований энергетической эффективности и нормативных показателей на 
их соответствие нормам следует выполнять не ранее, чем после годичной эксплуатации 
здания с помощью натурных испытаний и результаты контроля следует фиксировать в 
энергетическом паспорте. Контроль нормативных показателей при эксплуатации зданий и 
оценку соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов следует осуществлять 
путем экспериментального определения основных показателей на основе государственных 
стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объекта в целом. 

Воздушные завесы предусматриваются для ворот в осях А/1-10 в соответствии с п. 
7.8.1. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», согласно 
которому воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать: а) у постоянно 
открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных 
стенах, открывающихся более пяти раз или не менее, чем на 30 минут в смену, в районах с 
расчетной температурой наружного воздуха минус 8°С и ниже. 

Для остальных ворот и дверей предусматривать воздушные завесы в данном здании 
не требуются согласно технологии. 

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 
Композиционное и цветовое решения фасадов выполнены в соответствии с 
предпроектным предложением, заданием на проектирование и согласно общей 

концепции застройки. 
Простая форма объема обусловлена рациональностью и практичностью 

использования здания, быстротой возведения и ввода в эксплуатацию. 
Для отделки зданий проектным решением предусматривается применение 

современных материалов, сертифицированных на территории РФ.  

г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного обслуживающего и технического назначения 
Выбор облицовочных и отделочных материалов выполнен в соответствии с 

требованиями технических правил по экономическому расходованию и противопожарных 
требований норм проектирования. 

Технологическое помещение, электрощитовая, насосная, узел ввода: 
- Потолок –Заводская отделка профлист.
- Стены – Бетон/сэндвич панель.
- Пол – Бетонный пол.
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Зона биофильтрации: 
- Потолок – Заводская отделка профлист.
- Стены – Бетон/сэндвич панель.
- Пол – Решетки для фильтрации.

Зона компостирования:
- Потолок – Бетон.
- Стены –Бетон.
- Пол – Аэрационный пол.

Помещения технические:
- Потолок – Заводская отделка сэндвич-панелей.
- Стены – Заводская отделка сэндвич-панелей.
- Пол –Керамогранит.

Туннели, барокамера туннелей и емкости:
- Потолок – Проникающий состав Кальматрон (или аналог) слоем 2мм или аналог;
- Стены – Проникающий состав Кальматрон (или аналог) слоем 2мм или аналог;
- Пол – Проникающий состав Кальматрон (или аналог) слоем 2мм или аналог.

Входные двери – металлические двери по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные 
стальные».  

Противопожарные двери - по ГОСТ Р 57327-2016 "Двери металлические 
противопожарные". 

Ворота – секционные, утепленные и металлические, распашные - по ГОСТ 31174-2017 
«Ворота металлические. Общие технические условия». 

Ворота туннелей – герметичные, прижимные, усиленные, термостойкие. Поставляются 
вместе с оборудованием. 

Габариты ворот приняты с учетом СП 56.13330.2021 «Производственные здания» п. 
6.1.14, согласно номенклатуре транспортных средств для зданий и сооружений, приведенной 
в разделе 061-23-ТХ.  

Габариты дверных проемов приняты в соответствии с СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.18 и 4.2.19. 

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей 
Проектом не предусматривается помещений с постоянным прибывание людей. 

д.1) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента 
естественной освещенности 

Расчет коэффициента естественной освещенности для участка компостирования не 
требуется. 
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е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
Основным источником шума в помещениях является оборудование систем вентиляции 

и технологическое оборудование здания участка компостирования. Для предотвращения 
распространения шума и вибрации от работающего оборудования по строительным 
конструкциям проектом предусмотрены следующие мероприятия: размещение 
вентиляционного оборудования в изолированных помещениях (венткамерах), а также 
установка оборудования на виброизолирующие прокладки, своевременное устранение 
неисправностей, увеличивающих шум при работе оборудования. 

Внутренние поверхности туннелей ванн компостирования, барокамеры, биофильтр и 
емкости фильтрата обработать двухкомпонентным эпоксидным окрасочным составом LEVL 
Coat 208 (или аналог) в 2 слоя (табл. П.1 СП 28.13330.2012). 

Мест повышенного скопления газов проектом не предусмотрено. 

При выполнении работ по проектированию были использованы следующие 
нормативные документы: 

- СП 56.13330.2011 "Производственные здания".
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Основные характеристики здания участка компостирования: 
Уровень ответственности - нормальный (Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 30 

декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);  
Коэффициент надежности и ответственности – II (Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 

30 декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»); 
Степень огнестойкости - II, (Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);  
Класс конструктивной пожарной опасности СО, (табл.6,9 СП 2.13130.2020 Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);  
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 (Федеральный закон РФ 

№123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).  
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 (Федеральный закон РФ №123-ФЗ 

от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 32). 
Категория пожарной опасности – Д. 
Все здание входит в один пожарный отсек.  
Требуемый предел огнестойкости несущих элементов здания (колонн, балок, связей) 

– R 90. В качестве огнезащиты металлических колонн, балок, металлических связей каркаса
принята окрасочная огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости конструкций R 90;

Требуемый предел огнестойкости наружных ненесущих стен – Е15. Степень 
огнестойкости принятых наружных ненесущих стен не более E 15, класс конструктивной 
пожарной опасности К0.  

Основный характеристики приемного отделения отсева: 
Уровень ответственности - нормальный (Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 30 

декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);  
Степень огнестойкости - IV, (Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 
Класс конструктивной пожарной опасности С1, (табл.6,9 СП 2.13130.2012 Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);  
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 (Федеральный закон РФ 
№123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). 
Класс функциональной пожарной опасности навеса для накопления органической 

фракции – Ф 5.2, 
Требуемый предел огнестойкости несущих элементов здания – R15. 
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Требуемый предел огнестойкости наружных ненесущих стен – Е15. 

Основные характеристики сооружений цеха кондиционирования компоста: 
Уровень ответственности - нормальный (Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 30 

декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);  
Степень огнестойкости - IV, (Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 
Класс конструктивной пожарной опасности С1, (табл.6,9 СП 2.13130.2020 Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);  
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 (Федеральный закон РФ 
№123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). 
Класс функциональной пожарной опасности навесов– Ф 5.2, 
Категория пожарной опасности – Д. 
Требуемый предел огнестойкости несущих элементов здания – R 15. 
Требуемый предел огнестойкости наружных ненесущих стен – Е15. 

ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 
безопасность полета воздушных судов 
Мероприятия по светоограждению, обеспечивающие безопасность полета воздушных 

судов не требуются, так как здания расположены вне приаэродромных территорий и высота 
не превышает 45 м, согласно Приказу Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 
2007 г. N 119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение 
маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях 
электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в 
целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов".  

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 
капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований 
Разрешенное использование земельного участка по выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости – для размещения 
комплекса по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов. 

Виды разрешенного использования земельного участка по Правилам 
землепользования и застройки:  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 
− Специальная деятельность (код 12.2);
− Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
− Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг (код 3.1.2).
условно разрешенные виды использования земельного участка:
− Обеспечение внутреннего правопорядка.
вспомогательные виды использования земельного участка:
− Служебные гаражи (код 4.9).

з.1) сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных 
производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, 
а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных 
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов 
производственного назначения 

Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь определены 
заказчиком в задании на проектирование. 
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В состав цеха компостирования входят следующие помещения: 
Венткамера – 2069,30 м2 
Техническое помещение с зоной увлажнителя – 240,60 м2 
Зона биофильтра – 374,37 м2 
Емкость технологической воды – 96,08 м2 
Емкость  фильтрата – 57,23 м2 
Электрощитовая – 27,92 м2

Насосная – 55,23 м2 
ИТП – 36,45 м2 
КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) – 30,37 м2 
Площадка обслуживания туннелей – 1341,76 м2 
Площадка обслуживания емкостей – 204,06 м2 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов Всего 

листов 
в док. 

Номер 
 док. Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулиро-
ванных 



АЖ
-0,100 -0,100
117,60 117.60

0,000

+8,000

+9,200

+7,320

+5,420

+0,480

+11,480

Стальная маршевая 
лестница (см. 061-23-КР3)

11
58
0

вы
со
та
 зд

ан
ия

117,70

+3,470

+6,410

+9,350

+12,290
+13,505

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.1
(см. л. 3)

15

+2,150

1
-0,100

+2,210

117,60

0,000

-0,100
117,60

+0,060 +0,060

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.1
(см. л. 3)

Организованный 
водосток

Организованный 
водосток

Организованный 
водосток

ДНМ-2п ДНМ-2л ДНМ-2п В-4 В-6 ДНМ-2л

+5,700

+0,060

+2,560

ДНМ-1

+4,000

  11 (16)_

  14 (16)_

  19 (17)_

+4,000

Стальная маршевая 
лестница (см. 061-23-КР3)

11
58
0

вы
со
та
 зд

ан
ия

117,70
+0,040 -0,020 -0,020

+2,500

ДНМ-1

+11,480

+4,500

+12,290

+9,350

+6,410

+0,530

+13,505

+3,470

151

+4,000

Лестница вертикальная с 
ограждением П1-2.1
(см. л. 3)

+4,120

0,000

-0,100
117,60

-0,100
117,60Организованный 

водосток
Организованный 
водосток

Организованный 
водосток

В-5 В-5 В-5В-3В-2В-2В-2В-2В-2В-2В-2В-2

+11,480

  12 (16)_

Стальная маршевая 
лестница

11
58
0

вы
со
та
 зд

ан
ия

117,70

+13,505
+12,290

А Ж
-0,100
117,60

0,000

-0,100
117,60

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.1
(см. л. 3)

+6,300
+5,300

+0,480

Стальная маршевая 
лестница (см. 061-23-КР3)

11
58
0

вы
со
та
 зд

ан
ия

117,70

+11,480

+13,505
+12,290

+9,350

+6,410

+3,470

- Сэндвич-панель стеновая   (RAL 7004)

Условные обозначения:

- Сэндвич-панель стеновая   (RAL 6028)

- Цоколь, двери, ворота, нащельники 
ворот и дверей (RAL 7004)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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о
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№
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.
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Формат А2А

Террикон

061-23- АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 1
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр Фасады 1-15. Фасад 15-1. Фасад А-Ж. Фасад Ж-А

11.06.25

11.06.25

11.06.25

11.06.25

( 1 : 200)
Фасад Ж-А

( 1 : 200)
Фасад 15-1

( 1 : 200)
Фасад 1-15

( 1 : 200)
Фасад А-Ж

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 2-6;
2. Устройство каркаса см. 061-23-КР3;
3. Устройство проемов согласовать при устройстве технологического оборудования;
4. Наружные стены в зоне устройства туннелей из сэндвич-панелей 1000-150-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2021 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной 
ваты. Технические условия" толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы горючести НГ, плотностью 105 кг/м3, теплопроводностью не 
более λА=0,048 Вт/м·°С. Класс панелей 1 КС-2. Стеновые панели с открытым креплением (тип замка Z). Раскладка горизонтальная - см. совместно с л. 11, 12;
5. Устройство лестниц см. 061-23-КР3;
6. Маркировку дверных и оконных проемов см. на л. 7;
7. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. на л. 9;
8. Спецификацию элементов организованного водостока см. на л. 4.
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32

67 8

3

36,4555,23 27,92

Е

+0,480

2

240,60 374,37

7

4 4(6)

11 141

0,000

Лестница 
вертикальная 
с ограждением

(см. л. 3)

1,0
0%

1,0
0%

1,0
0%

1,0
0%

1,0
0%

1,0
0%

1,0
0%

1,0
0%

Лестница вертикальная 
с ограждением
(см. л. 4)

1

2069,30
Лестница вертикальная с ограждением
(см. л. 3)

Маршевая стальная 
лестница
(см. 061-23-КР3)

Ворота с калиткой

Приямок 1500х1200х900h

1,00%

1,0
0%

1,00%

1,0
0%

1,00%
1,00%

Лестница вертикальная 
с ограждением
(см. л. 3)

Деформационный шов

1,00%

1,00%

0,2
0%

1,0
0%

1,00%

1,0
0%

1,0
0%

1,0
0%

Стальная маршевая 
лестница (см. 061-23-КР3)

+0,060 +0,060+0,060 +0,04020
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3550

-0,020 20
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17360
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00
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3510
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18 (17)
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8 (16)

9 (16) 10 (16)

13 (16)

15 (16)

А

15

Ж

1 - Утепленная отмостка/асфальт

Спецификация материалов устройства отмостки

Поз. Обозначение Наименование Ед. Кол-во Примечание

1 Теплоизоляция в один слой - экстр.пенополистирол 
(плотность не менее 30 кг/м³) - 100 мм

м²

Профилированная мембрана м²

Герметик битумно-полимерный по слою из песка кг

Теплоизоляция в один слой - экстр.пенополистирол 
(плотность не менее 30 кг/м³)- 50 мм м² Под 

асфальтом

621,94

Под 
асфальтом

расход 2,42 
кг/м.п.

282,98

см. прим. 
п. 5, л. 5

64,322

3

4

( 1 : 200)
План на отм. 0,000

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 по

дл
.

По
дп
. и
 да

та
Вз
ам

. и
нв
. №

Формат А2А

Террикон

061-23- АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 2
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. План на отм. 0,000 (М 200)

17.07.25

17.07.25

17.07.25

17.07.25

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 1, 3-6;
2. Устройство каркаса см. 061.23-КР3;
3. Устройство проемов согласовать при устройстве технологического оборудования;
4. Наружные стены в зоне устройства туннелей из сэндвич-панелей 1000-150-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2021 "Панели металлические трехслойные с
утеплителем из минеральной ваты. Технические условия" толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы
горючести НГ, теплопроводностью не более λА=0,048 Вт/м·°С. Класс панелей 1 КС-2. Стеновые панели с открытым креплением (тип замка Z).
Раскладка горизонтальная.

( 1 : 1000)
Схема расположения отмостки

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

1 Венткамера 2069,30 Д

2 Техническое помещение с зоной увлажнителя 240,60 Д

3 Зона биофильтра 374,37

4 Емкость технологической воды 96,08

5 Емкость  фильтрата 57,23

6 Электрощитовая 27,92 В3

7 Насосная 55,23 Д

8 ИТП 36,45 Д

9 КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) 30,37 В4
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Ограждение ОГ-1, h=1,2 м
(см. прим. п. 5)

Ограждение ОГ-1, h=1,2 м 
(см. прим. п. 5)

Ограждение ОГ-1, h=1,2 м
(см. прим. п. 5)

Маршевая 
стальная 
лестница
(см. 061-23-КР3)

+0,480

10

11

1341,76

204,06

+5,260

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.2

Лестница вертикальная 
с ограждением (см. л. 4)

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.2

+5,200

+2,600

Дверь для технического 
обслуживания биофильтра

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.3

Форкамера

Деформационный шов

Стальная маршевая 
лестница (см. 061-23-КР3)

( 1 : 200)
План на отм. +5,260

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат А2А

Террикон

061-23- АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 3
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. План на отм. +5.260 (М 200)

11.06.25

11.06.25

11.06.25

11.06.25

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 1-2, 4-6;
2. Устройство каркаса см. 06-23-КР3;
3. Устройство проемов согласовать при устройстве технологического оборудования;
4. Наружные стены в зоне устройства туннелей из сэндвич-панелей 1000-150-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2021 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из 
минеральной ваты. Технические условия" толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы горючести НГ, теплопроводностью не 
более λА=0,048 Вт/м·°С. Класс панелей 1 КС-2. Стеновые панели с открытым креплением (тип замка Z). Раскладка горизонтальная;
5. Ограждения площадок на отметках +5,260, +3,500, +3,150 - 135,88 м.п. Вес одного погонного метра 24 кг.

Экспликация площадок обслуживания

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

10 Площадка обслуживания туннелей 1341,76 Д

11 Площадка обслуживания емкостей 204,06

ИТОГ 1545,82

Спецификация внутренних вертикальных лестниц

Марка Обозначения Наименование Число,шт Примечание
П1-2.2 СилаМет (или аналог) Вертикальная лестница П1-2.2 с

площадкой выхода на кровлю, L=4,50м
2

П1-2.3 СилаМет (или аналог) Вертикальная лестница П1-2.3 с
площадкой выхода на кровлю, L=4,30м

1
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Стальная маршевая 
лестница (см. 061-23-КР3)

Спецификация элементов организованного водостока

Поз. Обозначение Наименование

Труба водосточная, 3 м

Колено сливное, шт.

Хомут, шт.

Кол-во

36

12

132

Примечание

Парапетная воронка 12

Угловое подсоединение для вертикального 
выпуска D 100, шт.

12

Шпилька металличсекая, шт. 132

Колено трубы 45°, шт.

Труба водосточная, 1 м 12

Оцинкованная
сталь с

полимерным
покрытием

24

Труба водосточная, 0,5 м 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Террикон

061-23- АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 4
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. План кровли (М 200)

17.07.25

17.07.25

17.07.25

17.07.25

( 1 : 200)
План кровли

Примечания:
1. Кровля разработана в соответствии с СП 17.13330.2011 "Кровли"; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия";
СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
2. Перед устройством водоизоляционного ковра произвести подготовительные работы: основание очистить от пыли, мусора и посторонних 
предметов;
3. Водоизоляционный ковер крепится по всей поверхности кровли механическим способом;
4. Производство работ по устройству кровельных покрытий с водоизоляционным ковром из полимерной мембраны ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" и ремонту 
рулонных кровель должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
Применение материалов, не имеющих указаний и инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, не допускается;
5. Работы по устройству плоской кровли вести в соответствии с "Руководством по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран";
6. Мероприятия по молниезащите графически не отражены;
7. Раскладку профлиста смотреть 061-23-КР3;
8. См. совместно с л. 1-3, 5-6;
9. В соответствии с СП 17.13330.2017 п.9.13 выполнить обогрев водосточной системы кровли для предотвращения образования ледяных пробок и 
сосулек (см. совместно с разделом 061-23-ИОС1.3).
10. Кровельная дорожка - 156,70 м.п. Для избежания застойных зон пешеходную дорожку выполнять отсеками не более 6 метров. Между отсеками 
предусмотреть технологический зазор для прохода воды - 20мм.
11. Кровельные аэраторы должны быть равномерно распределены по поверхности крыши. Общее количество 36 шт.
12. Предусмотреть колпаки вентиляционных систем из оцинкованной стали 
по серии 4.904-12: 1000х800 мм - 1 шт; 900х700 мм - 1 шт.

Ведомость материалов кровли

Марка Наименование Описание Площадь, м2 Объем, м3
1.3 Полимерная кровельная мембрана

1.5 мм серый
СТО 72746455-3.4.1-2013
Кровельная полимерная мембрана на основе
высококачественного пластифицированного поливинилхлорида
(ПВХ) на системе механического крепления.

3113,48 4,67

2.4 Минераловатный утеплитель
(плотность не менее 170 кг/м³), 50
мм

ТУ 5762-010-74182181-2012
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные
плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой
группы.

3113,48 155,67

2.5 Минераловатный утеплитель
(плотность не менее 120 кг/м³) 2,1%
30-395 ммм

ТУ 5762-010-74182181-2012
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные
плиты, с заранее созданным уклоном 2,1%, произведенные из
минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

3113,48 656,28

2.6 Минераловатный утеплитель
(плотность не менее 120 кг/м³) 4,2%
15-90 мм

ТУ 5762-010-74182181-2012
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные
плиты, с заранее созданным уклоном 4.2%, произведенные из
минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

166,77 26,68

2.7 Минераловатный утеплитель
(плотность не менее 120 кг/м³), 50
мм

ТУ 5762-010-74182181-2012
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные
плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой
группы.

3112,81 155,64

3.1 Пленка пароизоляционная для
плоской кровли

ТУ 5774-001-94384219-2007
Пароизоляционные строительные пленки изготавливаются из
высококачественного полимера.

3112,81 3,11

  9,89  

Спецификация наружных вертикальных лестниц

Марка Обозначения Наименование Число,шт Примечание
П1-2.1 СилаМет (или аналог) Вертикальная лестница П1-2.1 с

площадкой выхода на кровлю, L=10,30м
1
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Организованный водосток

+4,810

+3,710

-1,700

Сэндвич-панель 150 мм

Организованный водосток

Стальная маршевая 
лестница (см. 061-23-КР3)

-0,0203000

3250

2000

50
7015
0

3010
0

10
0

отм. -0,010 
Ур. зем.

Герметик битумно-полимерный по слою из песка

 Экструзионный пенополистирол 
(плотность не менее 30 кг/м³) - 50 мм

0,000 Асфальтобетон А16Вл (учтено в 061-23-ПЗУ)

Асфальтобетон А22Нл (учтено в 061-23-ПЗУ)

Щебень легкоуплотняемый фракции 31,5-63 мм

Щебеночная смесь С6 - 20 мм

Профилированная мембрана

Экструзионный пенополистирол (плотность не менее 30 кг/м³)

Профилированная мембрана с заводом на стену

Щебеночная смесь  С6 - 20 мм

Песок средней крупности

Уплотненное грунтовое основание

-50 мм

-70 мм

-150 мм

-30 мм

-100 мм

-100 мм

-до 400 мм

-50 мм
Деталь 1

Деталь 1

Разрез 1-1

Разрез 3-3
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Террикон

061-23- АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 5
Разработал Рустамова
Провер Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3

17.07.25

17.07.25

17.07.25

17.07.25

Разрез 2-2

Примечания:
1. См. совместно с л. 2, 3;
2. Устройство каркаса см. 061-23-КР3;
3. Наружные стены навесные из сэндвич-панелей 1000-150-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2021 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из 
минеральной ваты. Технические условия" толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы горючести НГ,
теплопроводностью не более λА=0,048 Вт/м·°С. Нагрузки на стеновые панели приняты не менее 75 кгс/м2. Класс панелей 1 КС-2. Стеновые панели с
открытым креплением (тип замка Z). Раскладка см. л.11-12;
4. Отделка цоколя:
- атмосферостойкая краска в 2 слоя - 97,20 м2 (1 слой),
- штукатурка по сетке, 20 мм - 97,20 м2,
- экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (или аналог), 100 мм - 617,10 м2 ,
- штукатурно-клеевая смесь - 617,10 м2;
- обмазочная гидроизоляция в 2 слоя - 617,10  м2;
5. По периметру здания на ширину 2000 мм под асфальт/отмостку укладывается экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
(или аналог) толщиной 100 мм. Площадь утеплителя 518,20 м2.

А
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Деформационный шов
пеноклекс 150 мм 2 слоя
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Упрочняющее покрытие

Железобетонная плита

+10,279
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-1,050
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Технологический пол

Песчаная засыпка

Железобетонная плита
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-0,100
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-0,100
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Полимерная кровельная мембрана

Минеральный утеплитель (плотность не менее 170 кг/м³)

Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³)

Паробарьер

Профилированный настил

-50 мм

-80 мм

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.1
(см. л. 4)

+5,250 +5,280

+9,660
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+10,279

+5,260

+0,480

1114 1

117,60
-0,100
117,60

Полимерная кровельная мембрана

Минеральный утеплитель (плотность не менее 170 кг/м³)

Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³)

Паробарьер

Профилированный настил

-50 мм

-80 мм

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.1
(см. л. 4)

320
180

+0,060

Монолитная плита

Профлист

Негорючий минераловатный утеплитель КНАУФ (или аналог)

Одноуровневый металлический каркас

КНАУФ-лист (или аналог)

-100 мм

-40 мм

-12,5 мм

-0,100

+11,480

+5,650

-1,290
17 (17)

+3,500

-1,920 -2,220

Лестница 
вертикальная 
с ограждением 
П1-2.2 (см. л. 3)

Лестница вертикальная 
с ограждением П1-2.2
(см. л. 3)
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Террикон

061-23- АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 6
Разработал Рустамова
Провер. Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Разрез 4-4. Разрез 5-5

17.07.25

17.07.25

17.07.25

17.07.25

( 1 : 200)
Разрез 5-5

( 1 : 200)
Разрез 4-4

Примечания:
1. См. совместно с л. 2, 3;
2. Устройство каркаса см. 061-23-КР3;
3. Наружные стены навесные из сэндвич-панелей 1000-150-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2021 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из 
минеральной ваты. Технические условия" толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы горючести НГ,
теплопроводностью не более λА=0,048 Вт/м·°С). Нагрузки на стеновые панели приняты не менее 75 кгс/м2. Класс панелей 1 КС-2. Стеновые панели 
с открытым креплением (тип замка Z). Раскладка см. л.11-12.
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ДНМ-1 +0,060Стальная маршевая 
лестница 

Б

ДГ - 1л
- Маркировка дверных блоков 

1 - Номер помещения

I - Тип пола

ОК-1 - Маркировка оконных блоков

ДНМ - 2п

Условные обозначения:

1 2 3 4 5 1. Монолитная плита;
2. Профилированный лист;
3. Негорючий минераловатный утеплитель КНАУФ (или аналог) -100 мм;
4. Одноуровневый металлический каркас - 40 мм;
5. КНАУФ-лист (или аналог)

Площадь потолка - 30,37 м2;
Объем утеплителя (с учетом изоляции бетонной стены) - 4,11 м3

Подвесной потолок в пом. 9 
(КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика))

0.000
21 3

4

1. Декоративная решётка;
2. Полиуретоновый герметик;
3. Уплотнительное кольцо с гидроизоляционным полотном;
4. Отверстие в перекрытие, после монтажа заполнить цементно-
песчаным раствором В20 с гидрофобной пропиткой

Керамогранитная плитка на клею

Гидроизоляция 2 слоя эластичной мастики Ceresit CL51 (или аналог) по грунтовке

Ц.п. стяжка уклонообразующая М200 арм. сеткой 5 ВР-1-150х150

Пленка пароизоляционная

Монолитная плита

-20 мм

-40 мм

Б
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"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 7
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Маркировочный план на отм. 0,000

02.07.25

02.07.25

02.07.25

02.07.25

( 1 : 200)
Маркировочный план  на отм. 0,000

Примечания:
1. См. совместно с л. 8, 9, 10.

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

1 Венткамера 2069,30 Д

2 Техническое помещение с зоной увлажнителя 240,60 Д

3 Зона биофильтра 374,37

4 Емкость технологической воды 96,08

5 Емкость  фильтрата 57,23

6 Электрощитовая 27,92 В3

7 Насосная 55,23 Д

8 ИТП 36,45 Д

9 КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) 30,37 В4
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Условные обозначения:
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"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 8
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Маркировочный план на отм. +5,260

11.06.25

11.06.25

11.06.25

11.06.25

( 1 : 200)
Маркировочный план на отм. +5,260

Экспликация площадок обслуживания

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

10 Площадка обслуживания туннелей 1341,76 Д

11 Площадка обслуживания емкостей 204,06

ИТОГ 1545,82

Примечания:
1. См. совместно с л. 7, 9, 10.
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"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 9
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Спецификации элементов заполнения дверных и
оконных проемов

11.06.25

11.06.25

11.06.25

11.06.25

( 1 : 200)
Схемы наружных дверей и ворот

Примечания:
1. См. совместно с л. 7, 8;
2. До изготовления дверных блоков и ворот произвести обмеры строительных проемов. После обмеров проемов (каждого в отдельности) размеры изделий уточнить;
3. Металлические двери по ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные";
Ворота металлические - ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия";
Люки по ГОСТ 3634-2019 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия";
4. Ворота В-1 поставляются вместе с оборудованием;
5. Открывание показано со стороны улицы;
6. До изготовления дверных блоков произвести обмеры строительных проемов. После обмеров проемов (каждого в отдельности) размеры изделий уточнить.

Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. 0,000 и на отм. +5,260

Позиция Обозначение Наименование Кол., шт. Примечание

В-1 Часть оборудования 7100х4960h мм 8

Ворота герметичные прижимные, усиленные,
утепленные, термостойкие. Поставляются вместе с
оборудованием. Обеспечить гладкую поверхность торца
бетонных туннелей

В-2 ГОСТ 31174-2017 6500х4000h мм 8 Ворота секционные подъемны (RAL 7004). Конопочный
пост с ключом

В-3 ГОСТ 31174-2017 ВМ 4000х4000h мм 1 Ворота металлические распашные с калиткой не менне
900х2100h мм. Усиленные. Утепленные RAL 7004.

В-4 ГОСТ 31174-2017 ВМ 4000х4000h мм 1 Ворота металлические распашные. Усиленные.
Утепленные. RAL 7004

В-5 ГОСТ 31174-2017 ВМ 4500х4000h мм 3 Ворота металлические распашные. Усиленные.
Утепленные. RAL 7004

В-6 ГОСТ 31174-2017 ВМ 4200х4000h мм 1 Ворота металлические распашные. Усиленные.
Утепленные. RAL 7004

ДГ-1л ГОСТ 31173-2016 ДСВ Оп Брг Л Н П2пс (2150hх910) 2 Дверь внутренняя стальная без порога. Ручка
нажимная, защелка, механический доводчик. RAL 7004

ДГ-1м Серия 5.904.4 ДУс 1250hх500 левая 1 дверь герметичная (форкамера)

ДГ-2п ГОСТ 31173-2016 ДСВ Оп Брг Пр Н П2пс (1010х2150h) 1 Дверь наружная стальная с порогом. Ручка нажимная,
защелка, механический доводчик. RAL 7004

ДНМ-1 ГОСТ 31173-2016 ДСН Дп Прг Н О (2500hх2550) 2 Дверь наружная стальная с порогом. Ручка нажимная,
защелка, механический доводчик. RAL 7004

ДНМ-2л ГОСТ 31173-2016 ДСН Оп Прг Л Н О (2150hх1010) 2 Дверь наружная стальная с порогом. Ручка нажимная,
защелка, механический доводчик. RAL 7004

ДНМ-2п ГОСТ 31173-2016 ДСН Оп Прг Пр Н О (2150hх1010) 2 Дверь наружная стальная с порогом. Ручка нажимная,
защелка, механический доводчик. RAL 7004
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Участок компостирования П 10
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Экспликация полов на отм. 0,000 и отм. +3,150

17.07.25

17.07.25

17.07.25

17.07.25

Примечание:
1. См. совместно с л. 7-9.

Экспликация полов
№ пом. Тип

пола Схема пола Данные элементов пола Площадь,
м2 Примечание

Туннели
компостирован

ия
I

Технологический пол туннелей компостирования входит
в комплект поставки технологии компостирования.
Комплект поставки технологии компостирования
смотреть раздел 061-23-ТХ6.1

-

1, 2 II 1. Эмаль для бетонных полов - 2 слоя;
2. Монолитная плита 766,97

7-9 III

1. Керамогранитная плитка на клею - 20 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя эластичной мастики по
грунтовке;
3. Стяжка из цем.-песч. р-ра М 200, армированная
сеткой 4Вр1 с ячейкой 150х150 - 40 мм;
4. Пленка пароизоляционная;
5. Монолитная плита

118,30

перекрытие
пом. 6-9 IV 1. Монолитная плита;

2. Профилированный лист 152,88

6 V

1. Антистатическая керамогранитная плитка на клею -
20 мм;
2. Ц.п. стяжка М200 армированная сеткой
5ВР-1-100х100 - 40 мм;
3. Пленка пароизоляционная;
4. Монолитная плита

25,12

3 VI

Аэрационный пол зоны биофильтра входит в комплект
поставки технологии компостирования и представляет
собой сборную конструкцию из железобетонных плит
стойких к агрессивной среде с системой аэрационных
отверстий. Общее количество плит – 126 шт. Комплект
поставки технологии компостирования смотреть раздел
061-23-ТХ6.1

-
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Условные обозначения:

- Место крепления сэндвич-панели к фахверку без 
разрезки панели. Крепежный элемент закрыть 
фасонным изделием.
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Формат А2А

Террикон

061-23- АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 11
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Схема раскладки стеновых сэндвич-панелей в осях 1-15,
15-1 (начало)

11.06.25

11.06.25

11.06.25

11.06.25

( 1 : 200)
Раскладка сэндвич-панелей в осях 1-15

( 1 : 200)
Раскладка сэндвич-панелей в осях 15-1

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 1, 12;
2. Устройство проемов согласовать при устройстве технологического оборудования;
3. Наружные стены из сэндвич-панелей 1000-150-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2021 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические условия"
толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы горючести НГ, теплопроводностью не более λА=0,048 Вт/м·°С. Класс панелей 1 КС-2. Стеновые 
панели с открытым креплением (тип замка Z);
4. Узлы устройства фасонных элементов смотреть л. 16-17.
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061-23- АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Участок компостирования П 12
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр Схема раскладки стеновых сэндвич-панелей в осях А-Ж,
Ж-А (окончание)

11.06.25

11.06.25

11.06.25

11.06.25

( 1 : 200)
Раскладка сэндвич-панелей в осях А-Ж

( 1 : 200)
Раскладка сэндвич-панелей в осях Ж-А

Ведомость наружных сэндвич-панелей

Марка Длина Высота Кол-во Материал Примечание
СП-1 8080 1000 18 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-2 7840 1000 18 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-3 7790 1000 17 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-4 7715 1000 35 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-5 7480 1000 35 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-6 7380 1000 74 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-7 5980 1000 11 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-8 5970 1000 33 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-9 5730 1000 86 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-10 5630 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-11 5580 1000 14 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-12 5455 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-13 4940 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-14 4350 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-15 4110 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-16 3990 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-17 3540 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-18 3450 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-19 3000 1000 6 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-20 2530 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-21 2350 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-22 2340 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-23 2310 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-24 2290 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-25 2270 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-26 2250 1000 3 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-27 2000 1000 3 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-28 1925 1000 3 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-29 1850 1000 3 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-30 1590 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-31 1480 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-32 1130 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-33 980 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-34 900 1000 18 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-35 850 1000 3 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-36 790 1000 5 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-37 775 1000 6 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-38 725 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-39 400 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003
СП-40 50 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 6028 t=150мм Внутри RAL9003

ИТОГ: 2479,52  м2

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 1, 11;
2. Устройство проемов согласовать при устройстве технологического оборудования;
3. Наружные стены из сэндвич-панелей 1000-150-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2021 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной 
ваты. Технические условия" толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы горючести НГ, теплопроводностью не 
более λА=0,048 Вт/м·°С. Класс панелей 1 КС-2. Стеновые панели с открытым креплением (тип замка Z);
4. Узлы устройства фасонных элементов смотреть л. 16-17.
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+6,510

1

10
00

10
00

50
0

+5,260

+7,760

СПв-34

СПв-33

СПв-33

2301070

В

1

26
5

5х
10
00
= 5

00
0

450 850

1300

ПК-1

ПК-2

ПК-1

ПК-1

ПК-1

ПК-114
0

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 по

дл
.

По
дп
. и
 да

та
Вз
ам

. и
нв
. №

Формат А2К

Террикон

061-23- АР3
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Участок компостирования П 13
Разработал Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Схема раскладки внутренних стеновых сэндвич-панелей

11.06.25

11.06.25

11.06.25

11.06.25

( 1 : 200)
Раскладка сэндвич-панели по оси 10/А-Ж

( 1 : 200)
Раскладка сэндвич-панели по оси 12/Г-А

( 1 : 200)
Раскладка сэндвич-панели по оси Г/12-14

( 1 : 100)
Раскладка сэндвич-панелей в осях Ж-Е

( 1 : 100)
Раскладка сэндвич-панелей в осях Ж-Е (между пом. 9 и 7)

( 1 : 100)
Раскладка сэндвич-панелей в осях Ж-Е (между пом. 7 и 8)

( 1 : 100)
Раскладка сэндвич-панелей в осях Ж-Е (между пом. 8 и 6)

Ведомость внутренних стеновых сэндвич-панелей

Марка Длина Высота Кол-во Материал Примечание
СПв-1 7840 1190 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-2 7840 880 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-3 7720 1190 3 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-4 7720 1120 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-5 7670 1190 4 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-6 7670 1120 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-7 7670 880 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-8 7480 1190 3 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-9 7480 1120 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-10 6470 1190 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-11 6470 880 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-12 6090 1190 6 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-13 6090 1140 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-14 5970 1190 14 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-15 5970 1140 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-16 5970 1000 3 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-17 5970 500 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-18 5790 1190 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-19 5730 1190 18 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003

( 1 : 100)
Раскладка сэндвич-панелей вдоль оси Б в осях 1-2  (форкамера)

( 1 : 100)
Раскладка сэндвич-панелей вдоль оси 1 в осях Б-Г  (форкамера)

( 1 : 100)
Раскладка сэндвич-панелей вдоль оси В в осях 1-2  (форкамера)

Ведомость сэндвич-панелей покрытия форкамеры

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,
кг. Примечание

ПК-1 ГОСТ 32603-2021 Панель покрытия (кровельная) ПК-1 (1000 х 1300)
t=120 5 Ral 9003/внутри ral 9003

ПК-2 ГОСТ 32603-2021 Панель покрытия (кровельная) ПК-2 (265 х 1300)
t=120 1 Ral 9003/внутри ral 9003

ИТОГО: 6,84 м2

( 1 : 100)
Раскладка сэндвич-панелей покрытия форкамеры

Ведомость внутренних стеновых сэндвич-панелей

Марка Длина Высота Кол-во Материал Примечание
СПв-20 5730 1140 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-21 5730 500 4 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-22 5690 1190 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-23 4985 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-24 4985 500 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-25 4680 1190 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-26 4165 1000 12 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-27 3995 1000 12 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-28 3875 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-29 3450 1000 5 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-30 3120 1000 5 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-31 3080 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-32 1980 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-33 1300 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-34 1300 500 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-35 850 1000 2 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-36 850 500 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003
СПв-37 600 1000 1 Сэндвич-панель стеновая RAL 9003 t=100 мм Внутри RAL9003

ИТОГ: 658,40 м2



Спецификация на узел (общая длина - 35,00 м.п.) 
Поз. Наименование Расход Ед.изм. Прим.

1 1,10 м²

2 2 м.п.

3 м3

4 1 м.п.
5 0,2 м²
6

ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (или аналог)
1 м.п.

7 м3

8 Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) 
Ø4,2x, 25 мм

шт

9 LOGICROOF V-RP (или аналог), ширина 2.1 м,
1.5 мм м2

10 Кронштейн арт.:70001-хх 3,4 шт
11 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) м3

12 ПВХ металл LOGICROOF (или аналог) м2

LOGICROOF V-RP (или аналог), ширина 2.1 м,
1.5 мм
Поперечный профиль арт.:00017-хх для 
крепления рейки
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (или аналог)
Шнур типа "Вилатерм" (или аналог)
Геотекстиль термообработанный ПЭТ 150 гр/м2
Металлический компенсатор

min 250 min 250

mi
n 3

00

150

50

* См. общее примечание п. 2;
** Техническое решение и производство  комплектующих - компания ООО "ЭКС ПП 
Экологические Технологии", г Москва.

Деталь 10

Сварной шов - 30мм

Телескопический  крепеж
ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)

Сварной шов - 30мм
Сварной шов - 10мм

1
2
3

45

6 78

9

10
11

12

13

14

15

16

13 Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ
(или аналог)

2 м.п.

14 Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ (или 
аналог) Ø5,5х, 35 мм

шт

15 Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ (или 
аналог) Ø5,5х, 35 мм

6,8

16 Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ (или 
аналог) Ø4,8хL мм

10

1

шт

шт

0,03

0,02
-

0,3

0,03
0,36

-

Спецификация на узел (общее количество парапетных воронок - 12 шт) 
Поз. Наименование Расход Ед.изм. Прим.

1  Парапетная воронка из ПВХ 1 шт
2 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) - -

3 Паробарьер СА500 (или аналог) 0,35 м²
4 Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1 м.п.
5 Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) 

Ø4,2x, 25 мм
15 шт

6 ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (или аналог) 0,01 м³

7 Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ
(или аналог)

1 м.п.

8 Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ (или 
аналог) Ø5,5х, 35 мм

5 шт

9 Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ (или аналог)
600 мл

0,25 шт

10
Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ (или 
аналог) Ø4,8хL мм c телескопическим крепежом 
ТехноНИКОЛЬ (или аналог)

4 шт см. прим.
п.2

11 LOGICROOF V-RP (или аналог), ширина 2.1 м,
1.5 мм

-

12 Жидкий ПВХ 0,314 м.п.

150
250

min 50

10
0

Полимерная мембрана
LOGICROOF V-RP (или аналог) 1,5мм

2

56

7
8
9

10

11

1

4

Сварной шов - 30мм
Листоуловитель

Водосточная система
см. прим. п.4

3

Отвод для соединения с
водосточной трубой

1. Вместо телескопического  крепежного элемента возможна установка стальной прижимной
рейки в шве и телескопического  крепежа для рейки в шве;
2. Фланец Парапетной воронки из ПВХ должен быть механически закреплен по периметру к 
несущим конструкциям не менее чем на 4 крепежных элемента;
3. Данный элемент подбирается и поставляется сторонними производителями . Узел 
соединения необходимо выполнять в соответствии  с проектом и технологией монтажа
производителя ;
4. Предусмотреть увеличение уклона к воронке до 5% в радиусе не менее 500 мм вокруг нее. 
Рекомендуется предусматривать  заглубление воронки на 20-30 мм относительно уровня 
кровли.

12

Телескопический  крепеж
ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)

1

см. общее 
прим. п.3

см. общее 
прим. п.4

Полимерная кровельная мембрана

Минеральный утеплитель (плотность не менее 170 кг/м³)

Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³) 4,2%

Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³) 2,1%

Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³)

Пароизоляционный пленка

-не менее 1,5 мм

-50 мм

-15-90 мм

-30-395 мм

-50 мм

1

* См. общее примечание п. 2

-

1 м.п.
на 1 шт

Спецификация на узел (общая длина 248,90 м.п.)
Поз. Наименование Расход Ед.изм. Прим.

1 LOGICROOF V-RP (или аналог), ширина 2.1 м,
1.5 мм

-

2 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) - -

3 Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ (или 
аналог) Ø4,8хL мм c телескопическим крепежом 
ТехноНИКОЛЬ (или аналог) для рейки в шве

5 шт

4 Паробарьер СА500 (или аналог) 0,35 м²
5 Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1 м.п.
6 Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) 

Ø4,2x, 25 мм
15 шт

7 ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (или аналог) 0,02 м³
8 Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ (или 

аналог) Ø5,5хL мм c круглым тарельчатым 
держателем ТехноНИКОЛЬ (или аналог) Ø50 мм

5 шт

9 Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ (или 
аналог) Ø5,5х, 35 мм

3,4 шт

11 1  м.п. Отлив из оцинкованной стали ФИ36

А-А

см. общее 
прим. п.3

см. общее 
прим. п.4

Стойка
фахверка
Парапет

30

1
13

Полимерная мембрана
LOGICROOF V-RP (или аналог) 1,5мм

Сварной шов2

45
0

150

150

L*

10
0

60

12
0

Ригель
фахверка

Сварной шов - 10мм
Сварной шов - 30мм

Сварной шов - 30мм

≥5%

1

4

5

67

8

910

12

13 1415 ФИ36
учтен на л. 17 

А А

Стойка фахверка

2
3

1

250

10
0

600
40 520 40

Позиция 10
-t=2

Схема гиба

10  Костыль 1,67  м.п.

11

* См. общее примечание п. 2;
** L* - см. общее прим. п. 6

12 Рейка в шве стальная ТехноНИКОЛЬ
(или аналог) 1 м.п.

13 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) - - см. общее 
прим. п.3

14 Кронштейн 2
15 Уголок 2

м.п.
м.п.

-
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Участок компостирования П 14
Разработал Зорькина
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. Узлы устройства кровли (начало)

30.07.25

30.07.25

30.07.25

30.07.25

Общие примечания:
* Решения по кровельным материалам согласовать с
актуальными предложениями производителя на 
рынке.

1. Смотреть совместно с л. 4, 15;
2. Конструкция кровли, технические решения по
устройству примыканий в плоских кровлях, а также 
применяемые материалы приняты в соответствии с
руководством по проектированию и устройству 
кровель компании " ТехноНИКОЛЬ". Допускается 
применение материалов на аналогичные при наличии 
соответствующих сертификатов;
3. Расход минераловатного утеплителя ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ (или аналога) на доутепление парапета и стоек
фахверка толщиной 120 мм - 208,90 м2, толщиной 50 
мм - 22,10 м2. 
4. Расход LOGICROOF V-RP (или аналога), ширина 
2.1 м, 1.5 мм на весь парапет - 389,90 м2.
5. Объемы материалов уточнить у производителя до 
начала работ.
6. L*- высота заведения пароизоляции. Пароизоляция 
в местах примыкания теплоизоляционного слоя к 
стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, 
проходящему через покрытие или чердачное 
перекрытие, должна быть поднята на высоту не 
менее толщины теплоизоляционного слоя и 
приклеена к вертикальной поверхности, а в 
деформационных швов заведена на  металлический 
компенсатор с образованием складки. 

4

3

4

2

4

1



Поз. Наименование Расход Ед.изм. Прим.

1 0,70 м²

2 0,04 м3

3 2,60 м²

Спецификация на узел (общая длина 25,60 м.п.)

4

LOGICROOF V-SR (или аналог), ширина 1 м,
1.5 мм
 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог), 50мм
 ЦСП, толщиной 8 мм

 Паробарьер СА500 (или аналог)
 ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (или аналог)

 Рейка прижимная алюминивая ТехноНИКОЛЬ
 (или аналог)

5
6

м²
м3

м.п.1

0,35
0,01

Поз. Наименование Расход Ед.изм. Прим.

1 м²

2 м3

3 м²

Спецификация на узел (общая длина 5,60 м.п.)

4

LOGICROOF V-SR (или аналог), ширина 1 м,
1.5 мм
 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог), 50мм
 ЦСП, толщиной 8 мм

 Паробарьер СА500 (или аналог)
 ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (или аналог)

 Рейка прижимная алюминивая ТехноНИКОЛЬ
 (или аналог)

5
6

м²
м3

м.п.

1,2

0,07
2,6

1

0,35
0,01

* См. общее примечание п. 2;
** L*- высота заведения пароизоляции. Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к
стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие,
должна быть поднята на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена к вертикальной 
поверхности, а в местах деформационных швов заведена на металлический компенсатор с образованием 
складки.

65

3

1

2

Металлическая рама
(см. раздел КР)

min 250 Телескопический крепеж 
ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)

4

Сварной шов 10 мм

Сварной шов 
30 мм

Зонт из оцинкованной 
стали

(см. 61-24-ИОС4.3)

50

не
 м
ен
ее
 10

00

min 250 min 200

1 Поз. Наименование Расход Ед.изм. Прим.

1 Лист АЦЛ, 10 мм 0,75 м²
2 Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300 гр/м2 1,6 м²

3 LOGICROOF V-RP (или аналог), ширина 2.1 м,
2 мм

1,05 м²

30 120 750 120 30

Сварной шов - 30мм123

Спецификация на узел (общая длина 156,70 м.п.)

* См. общее примечание п. 2;
** Для избежания застойных зон пешеходную дорожку выполнять отсеками не более 6 
метров. Между отсеками предусмотреть технологический  зазор для прохода воды - 20мм.

1

Спецификация на узел (общее количество аэраторов - 36 шт) 
Поз. Наименование Расход Ед.изм. Прим.

1 ПВХ Кровельный аэратор 1 шт

2
Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ (или 
аналог) Ø4,8хL мм c телескопическим крепежом 
ТехноНИКОЛЬ (или аналог)

4 шт

Сварной шов - 30мм

Сварной шов - 30мм
1

2

1

Полимерная кровельная мембрана

Минеральный утеплитель (плотность не менее 170 кг/м³)

Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³) 4,2%

Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³) 2,1%

Минеральный утеплитель (плотность не менее 120 кг/м³)

Пароизоляционный пленка

-не менее 1,5 мм

-50 мм

-15-90 мм

-30-395 мм

-50 мм

1
* См. общее примечание п. 2.

min 250

Сварной шов 10 мм

Сварной шов 30 мм

65

3

1
2

4

Металлическая
рама

(см. раздел КР)

Телескопический крепеж 
ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)min 250 проем 650 (700, 800, 1100)

mi
n 8

00 mi
n 3

00

1

Монтажный стакан
( см. 061-23-ИОС4.3)

150

150

Узел примыкания к шахте 
под крышной вентилятор и дефлектор

* См. общее примечание п. 2.
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"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
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Участок компостирования П 15
Разработал Зорькина
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. Узлы устройства кровли (окончание)

30.07.25

30.07.25

30.07.25

30.07.25

Общие примечания:
* Решения по кровельным материалам согласовать с
актуальными предложениями производителя на рынке.

1. Смотреть совместно с л. 4, 14;
2. Конструкция кровли, технические решения по устройству 
примыканий в плоских кровлях, а также применяемые 
материалы приняты в соответствии с руководством по
проектированию и устройству кровель компании "
ТехноНИКОЛЬ". Допускается применение материалов на 
аналогичные при наличии соответствующих сертификатов;
3. Объемы материалов уточнить у производителя до начала 
работ.

4

4

4

6

4

7

5
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1. Трехслойная сэндвич-панель
2. Угловой элемент ФИ10хА, t= 0,5 мм
3. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 
заклепка Ø3,2х8 (цветная комбинированная),
шаг 300мм
4. Шуруп по бетону
5. Уплотнитель терморазделяющая полоса
6. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
7. Минеральная или стекловата легких марок
(не менее 17 кг/м3/)
8. Железобетонная колонна

110
11
0

1. Трехслойная сэндвич-панель
2. Стыковочный элемент  ФИ11, t= 0,5 мм
3. Шуруп по бетону
4. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 
заклепка Ø3,2х8(цветная комбинированная), шаг 
300мм
5. Уплотнитель терморазделяющая полоса
6. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
7. Минеральная или стекловата легких марок
8. Железобетонная колонна

2025 25

1
5 3

64
2

7

8

1. Трехслойная сэндвич-панель
2. Стыковочный элемент  ФИ11, t= 0,5 мм
3. Опорный элемент, сталь толщиной не менее 4мм (по проекту)
4. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 

заклепка Ø3,2х8 (цветная комбинированная),  шаг 300мм
5. Саморез ∅ 4,2х76, шаг не более 500мм
6. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
7. Уплотнитель терморазделяющая полоса
8. Дверной блок
9. Монтажная пена
10. Самонарезающий винт SmartBOLT®//HARPOON®/ (или аналог)
11. Обрамление проема ФИ18х123, t= 0,5 мм
12. Элемент фахверка
13. Саморез ∅5,5х32 (5,5х19) с ЭПДМ-прокладкой, шаг 300мм

1
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11
1. Трехслойная сэндвич-панель 
2. Стыковочный элемент  ФИ11, t= 0,5 мм
3. Опорный элемент, сталь толщиной не менее 4мм (по проекту)
4. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или заклепка Ø3,2х8
(цветная комбинированная), шаг 300мм
5. Саморез ∅ 4,2х76, шаг не более 500мм
6. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
7. Уплотнитель терморазделяющая полоса
8. Дверной блок
9. Монтажная пена
10. Самонарезающий винт SmartBOLT®//HARPOON®/ (или аналог)
12. Элемент фахверка
13. Саморез ∅5,5х32 (5,5х19) с ЭПДМ-прокладкой, шаг 300мм
14. Минеральная или стекловата легких марок (не менее 17 кг/м3/)
15. Отлив дверной ФИ17, t= 0,5 мм

15

+-

1. Трехслойная сэндвич-панель 
2. Отлив ворот ФИ21х220, t= 0,5 мм
4. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 

заклепка Ø3,2х8 (цветная комбинированная),
шаг 300мм

5. Самонарезающий винт SmartBOLT®/HARPOON®
(или аналог)
6. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
7. Уплотнитель терморазделяющая полоса
8. Утеплитель  ( пенополистирол )
10. Элемент рамы ворот
11. Полотно ворот
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1. Трехслойная сэндвич-панель
3. Фасонный элемент ФИ22х220, t= 0,5 мм,
4. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 

заклепка Ø3,2х8 (цветная комбинированная),
шаг 300мм

5. Самонарезающий винт SmartBOLT®/HARPOON®
(или аналог)
6. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
7. Уплотнитель терморазделяющая полоса
8. Утеплитель  ( пенополистирол )
9. Подъемный механизм ворот
10. Элемент рамы ворот
11. Полотно ворот

9 1110

1
6

4 3 5

77 8
5

50

1. Трехслойная сэндвич панель 
2. Конструкция металлокаркаса
3. Силиконовый герметик
4. Саморез для СП
5. Саморез для фасонных элементов
6. Кронштейн «гребенка»
7. Крепежные пластины
8. Полосовая завеса

5 3
5

3

5
3

5
3

4
3
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ФИ-51

2

2

6
1

1

5
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3

5

5
3

1. Трехслойная сэндвич панель 
2. Конструкция металлокаркаса
3. Силиконовый герметик
4. Саморез для СП
5. Саморез для фасонных элементов

ФИ51
ФИ5113

2 2

1 1
3 3

4 4
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Участок компостирования П 16
Разработал Зорькина
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. Узлы устройства фасонных элементов сэндвич-панелей
(начало)

30.07.25

30.07.25

30.07.25

30.07.25
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1
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1

12

2

13
1

14

2

15

Примечания:
1. Применяемые фасонные издения приняты в соответствии с "Металл Профиль".  Допускается замена материалов на аналогичные. Решения по
устройству фасонных элементов и креплению сэндвич-панелей уточнить у выбранного поставщика/ производителя;
2. Габаритные размеры фасонных элементов уточнить после монтажа конструкций;
3. Смотреть совместно с л. 1, 17.
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1. Трехслойная сэндвич-панель
2. Отлив цоколя верхний ФИ1х320, t= 0,5 мм
3. Анкерный дюбель ∅8х80 с шестигранной 
головкой, шаг 600мм
4. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
5. Минеральная или стекловата легких марок 
(не менее 17 кг/м3/)
6. Цоколь
7. Опорный элемент  ФИУ6х105 , t= 2,0 мм.
8. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
9. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 
заклепка Ø3,2х8 (цветная комбинированная),
шаг 300мм

1. Трехслойная сэндвич-панель
2. Фасонное изделие (по проекту) ФИ23, t= 0,5 мм
3. Фасонное изделие (по проекту) ФИ24, t= 0,5 мм
4. Минеральная или стекловата легких марок (не менее 17 кг/м3)
5. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 

заклепка Ø3,2х8 (цветная комбинированная), шаг 300мм
6. Герметизирующий лента Абрис С-ЛТнп (или аналог)
7. Герметик силиконовый PH-нейтральный.

13 4 5 7267

2657 3 5 7

1. Трехслойная сэндвич-панель 
3. Фасонный элемент ФИ20хА, t= 0,5 мм,
4. Угловой элемент ФИ7, t= 0,5 мм,
5. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 

заклепка Ø3,2х8 (цветная комбинированная),
шаг 300мм

6. Самонарезающий винт
SmartBOLT®//HARPOON®/ (или аналог)
7. Саморез ∅5,5х32 (5,5х19) с ЭПДМ-прокладкой,
шаг 300мм
8. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
9. Минеральная или стекловата легких марок (не
менее 17 кг/м3/)
10.  Утеплитель  (пенополистирол)
11.  Уплотнитель терморазделяющая полоса
12.  Створка ворот
13.  Элемент обрамления ворот
15. Рама ворот
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14 1. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z
2. Отлив ворот ФИ19хА, t= 0,5 мм
3. Фасонный элемент ФИ20хА, t= 0,5 мм,
4. Угловой элемент ФИ7, t= 0,5 мм,
5. Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или 

заклепка Ø3,2х8 (цветная комбинированная),
шаг 300мм

6. Самонарезающий винт SmartBOLT®//HARPOON®/ (или аналог)
7. Саморез ∅5,5х32 (5,5х19) с ЭПДМ-прокладкой, шаг 300мм
8. Герметик силиконовый PH-нейтральный.
9. Минеральная или стекловата легких марок (не менее 17 кг/м3/)
10. Утеплитель  (пенополистирол)
11. Уплотнитель терморазделяющая полоса
12. Створка ворот
13. Элемент обрамления ворот 
14. Крепежный элемент рамы ворот
15. Рама ворот

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 по

дл
.

По
дп
. и
 да

та
Вз
ам

. и
нв
. №

Формат А3А

Террикон

061-23- АР3
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Участок компостирования П 17
Разработал Зорькина
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. Узлы устройства фасонных элементов сэндвич-панелей
(окончание). Спецификация фасонных элементов

30.07.25

30.07.25

30.07.25

30.07.25

ФИ1

Тип
профиля Окраска Длина,

п.м.
ФИ 20+60+240+30+10 167,00

52,00ФИ21 ФИ 60+250+25+175+20+18+10+10

Спецификация фасонных элементов

7004

ФИ11 ФИ 10+23+20+100+20+23+10 6028 325,70

ФИ18 9003 28,80

64,00ФИ22 7004ФИ 60+270+175+50+30+10
21,80ФИ23 6028ФИ 10+30+20+30

21,806028

ФИ 10+20+165+20+25+10

7004

ФИ24 ФИ 10+10+30+20+30+10 

ФИ10 ФИ 10+280+280+10 43,507004

50,006028ФИ51 ФИ 10+220+40+10
167,00-ФИУ6 ФИ 38+135+38

ФИ17 ФИ 10+20+80+25+25+10+10 7004 6,60

6

17
2

16

Примечания:
1. Применяемые фасонные издения приняты в
соответствии с "Металл Профиль".  Допускается 
замена материалов на аналогичные. Решения по
устройству фасонных элементов и креплению 
сэндвич-панелей уточнить у выбранного 
поставщика/ производителя;
2. Габаритные размеры фасонных элементов 
уточнить после монтажа конструкций;
3. Смотреть совместно с л. 1, 16.

248,907004ФИ36 ФИ 20+230+400+120+15

ФИ11 ФИ 10+23+20+100+20+23+10 7004 57,60

2

18
1

19

ФИ7

ФИ19
ФИ20

ФИ 10+70+70+10 7004 74,90

ФИ 20+60+250+20+15+10 7004 25,70
ФИ 10+330+50+30 7004 74,90

21,80ФИ23 9003ФИ 10+30+20+30

21,809003ФИ24 ФИ 10+10+30+20+30+10 
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-Профлист покрытия кровли (RAL 6000)

Условные обозначения:

-Профлист покрытия стен (RAL 7004)

-Профлист покрытия стен (RAL 6000)

-Фасонные элементы (RAL 6000)

-Цоколь, атмосферная краска (RAL 7004)

( 1 : 200)
Фасад 1-6

( 1 : 200)
Фасад 6-1

( 1 : 200)
Фасад Б-А

( 1 : 200)
Фасад А-Б

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 19 - 22;
2. Устройство каркаса см. 061-23-КР3;
3. Монтаж профлиста на стену осуществляется самосверлящими болтами с уплотнительной прокладкой через одну волну в нижний 
прогиб. Вертикальные стыки профлистов закрепляются заклепками. В углах здания устанавливаются наружные уголки (RAL 6000),
закрывающие стык профлистов.
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Приемное отделение отсева (поз. 4) П 18
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Фасад 1-6. Фасад 6-1. Фасад А-Б. Фасад Б-А. (М 200)

02.07.25

02.07.25

02.07.25

02.07.25
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150х150х150 мм

Профлист

Профлист

465.12

1

Связь СВ-1

Связь СВ-1

Условные обозначения:

1 - Номер помещения

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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. №

Формат А3

061-23-АР3

Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области

Приемное отделение отсева (поз. 4) П 19
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. План на отм. 0,000 (М 100)

11.06.25
11.06.25

11.06.25
11.06.25

( 1 : 100)
План на отм. 0,000

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 18, 21;
2. Плита устраивается по уклону, см. 061-23-ПЗУ и 061-23-КР3.

Экспликация помещений

№ п/п Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

1 Навес для накопления органической фракции 465.12 Д
ИТОГО 465.12
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Снегозадержатель +6.550

30000
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-Профлист  (RAL 6000)

Условные обозначения:

Спецификация элементов кровли

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание

Снегозадержатель для ПВХ кровель м.п. 31,0

Ед. изм.

RAL 6000Сн-1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат А3

061-23-АР3

Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области

Приемное отделение отсева (поз. 4) П 20
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. План кровли (М 200)

17.07.25
17.07.25

17.07.25
17.07.25

( 1 : 200)
План кровли

Примечания:
1. Кровля разработана в соответствии с СП 17.13330.2017 "Кровли";
2. Мероприятия по молниезащите графически не отражены;
3. Раскладку профлиста смотреть 061-23-КР3;
4. Снегозадержатели устанавливать над балками.

Ведомость материалов кровли

Марка Наименование Описание Площадь, м2
1 Асбесто-цементный лист, 12 мм Общей толщиной 24 мм 505 м²
2 Иглопробивной геотекстиль,

300г/м2
Геотекстиль иглопробивной термообработанный
СТО50099417-001-2010 (сертификат соответствия
№POCCRU.ЛТ26.Н00749)

505 м²

3 Полимерная кровельная мембрана Кровельная полимерная мембрана на основе
высококачественного пластифицированного поливинилхлорида
(ПВХ). Стабилизирована против УФ излучения. Содержит
антипирены и специальные стабилизаторы. Обладает
повышенной эластичностью

505 м²

4 Профлист Ral 6000 см. 061-23-КР3 505 м²

*Все материалы заложены с учетом их наличия на производственном рынке. Если материал отсутствует, то необходимо применить 
аналогичный материал с теми же техническими характеристиками и свойствами



А Б

Профлист

Упрочняющая пропитка

Монолитная ж.б. плита

см. 061-23-КР3

+6.550

+8.255

11%

0.5% 0.5%0.000

Профлист

Полимерная кровельная мембрана

Иглопробивной термообработанный

геотекстиль, 300г/м2

Плиты АЦЛ или ЦСП в 2 слоя по 12 мм каждый

Профилированный настил

-1,5 мм

-24 мм

+0.035

+4.816

+0.035

15000

117,75

117,65
-0.100 -0.100

117,65

Снегозадержатель

+0.300

Спецификация материалов устройства цоколя

Поз. Обозначение Наименование Ед. Кол-во Примечание

Атмосферостойкая краска в 2 слоя (снаружи) м² 48,64

Штукатурка по сетке, 20 мм (снаружи) м² 24,32

Атмосферостойкая краска в 2 слоя (внутри 
помещения) 32,22м²

Штукатурка по сетке, 20 мм (внутри помещения) м² 16,11

4

3

2

1

( 1 : 100)
Разрез 1-1

Примечания:
1. Смотреть совместно  с л. 19;
2. Смотреть совместно с 061-23-КР3.

Экспликация полов

№ пом. Тип
пола Схема пола Данные элементов пола Площадь, м²

1 I 1. Упрочняющая пропитка
2. Железобетонная плита с затиркой верхнего слоя 529.25

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат А3А

Террикон

061-23-АР3

Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области

Приемное отделение отсева (поз. 4) П 21
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Разрез 1-1 (М 100)

17.07.25

17.07.25

17.07.25

17.07.25
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135°
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45°

ФЭ-1 ФЭ-2

Ведомость фасонных элементов кровли
Тип

профиля Обозначение Наименование Материал Окраска Длина,
п.м.

ФЭ-1

ФЭ-2

ТУ 5285-010-779883254-2016

ТУ 5285-010-779883254-2016

Zn

Zn

Ral 6000

Ral 6000

63,60

31,20

ФЭ 20+100+20+100 (вдоль осей 1,6,А)

ФЭ 10+80+100 (вдоль оси Б)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат А4

061-23-АР3

Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области

Приемное отделение отсева (поз.4) П 22
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.Контр. Ведомость фасонных элементов

11.06.25
11.06.25

11.06.25
11.06.25

Примечание:
1. Смотреть совместно  с л. 18, 20, 21.
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Фасад А-Б

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 26 -28;
2. Устройство каркаса см. 061-23-КР3;
3. Отметки уровня земли смотреть совместно с разделом 061-23-ПЗУ. За относительную отметку 0,000
принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 117,60.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат А2А

061-23-АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Цех кондиционирования компоста (поз. 5) П 23
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. Фасад 1-3. Фасад 3-1. Фасад А-В. Фасад В-А

02.07.25

02.07.25

02.07.25

02.07.25
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Подпорная стена h=2 м
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Условные обозначения

1 Номер помещения

I Тип пола

План на отм. 0,000

Экспликация помещений на отм. 0,000

№ п/п Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

1 Цех кондиционирования компоста 268.75
ИТОГО 268.75

Примечания:
1. Смотреть совместно с листами 25-26;
2. Устройство каркаса см. 061-23-КР3.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат А3А

061-23-АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Цех кондиционирования компоста (поз. 5) П 24
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. План на отм. 0,000

02.07.25

02.07.25

02.07.25

02.07.25

Экспликация полов

№ пом. Тип пола Схема пола Данные элементов пола Площадь, м²
Цех

кондиционирования
компоста

I
1. Упрочняющее покрытие
2. Железобетонная плита
3. Подстилающие слои см. 061-23-КР3

268.75
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Ограждение со 
снегозадержателем

Водосточный желоб Воронка водостокаВоронка водостока Воронка водостока

  3 (27)_

  1 (27)_

  2 (27)_

+11.035

шт.
шт.

Спецификация элементов организованного водостока

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание
Желоб водосточный D 185, 3 м 8

Оцинкованная сталь с 
полимерным 

покрытием RAL 7004

3Воронка выпускная D 185/150
Труба водосточная D 150, 3 м 9

Колено сливное D 150 3
21Хомут D 150

Шпилька металлическая 21

Ед. изм.

шт.
шт.
шт.

шт.

Труба водосточная D 150, 1 м 3шт.
Колено поворотное D 150 6шт.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат А3К

061-23-АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Цех кондиционирования компоста (поз. 5) П 25
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. План кровли

17.07.25

17.07.25

17.07.25

17.07.25

Ведомость материалов кровли

Марка Наименование Описание Площадь, м2
1 Полимерная кровельная мембрана Кровельная полимерная мембрана на основе

высококачественного пластифицированного поливинилхлорида
(ПВХ). Стабилизирована
против УФ излучения. Содержит антипирены и
специальные стабилизаторы. Обладает повышенной
эластичностью.

286 м²

2 Иглопробивной геотекстиль, 300
г/м2

Геотекстиль иглопробивной термообработанный СТО
50099417-001-2010 (сертификат соответствия № РОСС
RU.ЛТ26.Н00749).

286 м²

3 Асбесто-цементный лист, 12 мм 2 слоя по 12 мм 286 м²
4 Профлист ГОСТ 24045-2016 286 м²

Примечания:
1. Кровля разработана в соответствии с СП 17.13330.2017 "Кровли";
2. Выполнить окраску металлических частей краской по металлу 
для наружных работ Ral 7004;
3. Мероприятия по молниезащите графически не отражены;
4. Раскладку профлиста смотреть 061-23-КР3.

Спецификация ограждения кровли

Поз. Обозначение Наименование Ед.
изм. Кол-во Примечание

Кровельное ограждение ККО/СК/600-2 м.п. 21.00 RAL 6000
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Железобетонная плита

см. 061-23-КР3

117.45 117.60

+8.050

10.5%

Полимерная кровельная мембрана

Иглопробивной термообработанный

геотекстиль, 300 г/м2

Плиты АЦЛ или ЦСП в 2 слоя по 12 мм каждый

Профилированный настил

-не менее 1,5 мм

-24 мм

+11.035

+9.650

0.000
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Формат А3А

061-23-АР3

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Цех кондиционирования компоста (поз. 5) П 26
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. Разрез 1-1

17.07.25

17.07.25

17.07.25

17.07.25

Разрез 1-1

Примечание:
1. Смотреть совместно  с л. 24.



Спецификация на узел

Поз. Наименование Расход на 1 м.п. Ед.изм. Прим.

1 Саморез сверлоконечный 4,8х50

2 Саморез сверлоконечный 5,5х35 с тарельчатым элементом 
ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)

3 Жидкий ПВХ -
4 LOGICROOF V-RP (или аналог) 1,5мм 0,3

шт.10

-
м2

Общая длина: 21,58 м.п.

5 Капельник с ПВХ покрытием ФЭ-2 1 м.п.
6
7

1. */ - в спецификации указан средний расход из расчет 5 шт. на 1 м.п. (шаг 200). При необходимости скорректировать
расход с учетом шага волны профилированного листа основания.
2. Допускается применение материалов на аналогичные при наличии соответствующих сертификатов

Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7мм 0,45 м2

шт.25Саморез сверлоконечный 4,2х25 с прессшайбой

Полимерная кровельная мембрана

Иглопробивной термообработанный

геотекстиль, 300 г/м2

ЦСП в 2 слоя, 2х12 мм

Профилированный настил

-1,5 мм

-24 мм

шт.5

Внешний организованный водосток

Сварной шов
3

1

Водосточная система

6

8**
в каждую волну

5 2 47

Саморез сверлоконечный
с тарельчатым элементом ТехноНИКОЛЬ (или аналог)

min 300

250
�

250 250

mi
n 2

50

2
1

Стойка ограждения

5
4

6

7

Сварной шов - 30мм

Стойка
ограждения

1 6

78
Заполнение

гофр

2
4
5

Саморез сверлоконечный
с тарельчатым элементом 
ТехноНИКОЛЬ (или аналог)

Спецификация на узел
Поз. Наименование Расход 

на 1 м.п.
Ед.
изм. Прим.

1 LOGICROOF V-SR (или аналог) 1,5мм

Общая длина: 21,00 м.п.

0,98 м2

4
5
6

7

2 LOGICROOF V-SR (или аналог) 1,5мм 0,85

8

Обжимной металлический хомут 2
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ 
(или аналог) (упаковка 600мл) м.п.0,24
Монтажная пена 0,0009
Подкладка паронитовая (толщиной 
не менее 5мм) 0,20
ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) 0,07

Полимерная кровельная мембрана

Иглопробивной термообработанный

геотекстиль, 300 г/м2

ЦСП в 2 слоя, 2х12 мм

Профилированный настил

-1,5 мм

-24 мм

м2

шт.

м3

м2

м3

Примыкание к стойкам ограждения

1. Допускается применение материалов на аналогичные при наличии соответствующих сертификатов

Схема фасонных элементов

- окрашиваемая сторона

280
20

15
0

20

45°

135°

96°

45°

280

15
0

20

ФЭ-1 ФЭ-2

Тип
профиля Обозначение Материал Окраска Длина,

п.м.

Спецификация фасонных элементов

ZnТУ 5285-010-779883254-2016

ZnТУ 5285-010-779883254-2016 Ral 6000

Ral 6000

21,58

Наименование

ФЭ 20+150+20+280

ФЭ 20+150+280

ФЭ-1

ФЭ-2

48,16

Спецификация на узел

Поз. Наименование Расход на 1 м.п. Ед.изм. Прим.

1 Саморез сверлоконечный 4,8х50
2 Жидкий ПВХ -
3 LOGICROOF V-RP (или аналог) 1,5мм 0,3

шт.10
-
м2

Общая длина: 48,16 м.п.

4 Капельник с ПВХ покрытием ФЭ-1 1 м.п.

Полимерная кровельная мембрана

Иглопробивной термообработанный

геотекстиль, 300 г/м2

ЦСП в 2 слоя, 2х12 мм

Профилированный настил

-1,5 мм

-24 мм

Торец обрамления кровли

Саморез сверлоконечный
с тарельчатым элементом ТехноНИКОЛЬ (или аналог)

Сварной шов
2

1

4

3

min 300

30
�

1. Допускается применение материалов на аналогичные при наличии соответствующих сертификатов
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"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Цех кондиционирования компоста (поз. 5) П 27
Разраб. Рустамова
Проверил Рустамова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контр. Узлы устройства кровли

02.07.25

02.07.25

02.07.25

02.07.25

25
1

25
3

Привечания:
1. Размеры фасонных элементов уточнить после монтажа конструкций;
2. Смотреть совместно с л.25.

25
2
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