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План здания на отм. 0,000
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Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

1 Венткамера 2069,30 Д

2 Техническое помещение с зоной увлажнителя 240,60 Д

3 Зона биофильтра 374,37

4 Емкость технологической воды 96,08

5 Емкость  фильтрата 57,23

6 Электрощитовая 27,92 В3

7 Насосная 55,23 Д

8 ИТП 36,45 Д

9 КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) 30,37 В4
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1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке +117,700 м.
2. Подсыпка участка выполняется из местного грунта: грунт ИГЭ - 2 по следующим нормативным характеристикам: общая

влажность - 14%; модуль деформации E=36,83 МПа, угол внутреннего трения φ =34,86 С°; коэффициент пористости e=0,501;
объемный вес γ=2,02 т/м3 ; удельное сцепление с=0,04 МПа; Подсыпку выполнить с послойным уплотнением, выполненным
при оптимальной влажности (8-12%) до коэффициента уплотнения Куп= 0,95.
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Посадка фундаментов на
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AutoCAD SHX Text
Буровая скважина

AutoCAD SHX Text
скв.1

AutoCAD SHX Text
29.46

AutoCAD SHX Text
9.46

AutoCAD SHX Text
номер скважины

AutoCAD SHX Text
абс. отметка устья, м

AutoCAD SHX Text
15.46

AutoCAD SHX Text
абс. отметка забоя скважины, м

AutoCAD SHX Text
абс. отметка подошвы слоя, м

AutoCAD SHX Text
2   образец грунта с нарушенной структурой и его лаб. номер

AutoCAD SHX Text
1   образец грунта с ненарушенной структурой и его лаб. номер

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Номер инженерно-геологического элемента (ИГЭ)

AutoCAD SHX Text
Г Р А Н И Ц Ы

AutoCAD SHX Text
стратиграфическая
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литологическая

AutoCAD SHX Text
песок пылеватый (м - мелкий, с - средней крупности)

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
состояния

AutoCAD SHX Text
грунта

AutoCAD SHX Text
Степень влажности

AutoCAD SHX Text
песчаных грунтов

AutoCAD SHX Text
329   проба воды и ее номер

AutoCAD SHX Text
132.34

AutoCAD SHX Text
абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м

AutoCAD SHX Text
01.05.07

AutoCAD SHX Text
дата замера

AutoCAD SHX Text
средней степени

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
насыщенные водой

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
-
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
вкл. глыб, edQlll-lV, талый

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Дресвяный грунт серовато-коричневый, с песчано-глинистым

AutoCAD SHX Text
заполнителем, заполнитель твердой консистенции, с вкл. дресвы, с

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
4
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Песок средней крупности коричневато-серый, криотекстура массивная,
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AutoCAD SHX Text
edQlll-lV, слабольдистый, мерзлый

AutoCAD SHX Text
5
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Разрезы 4-4, 5-5, 6-6
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Участок компостирования (поз.3)

Разрезы 7-7, 8-8
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Участок компостирования (поз.3)

Схема расположения  колонн на отм. -0,900



Схема расположения колонн на отм. +5,260
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Участок компостирования (поз.3)

Схема расположения колонн на отм. +5,260



-1,700

-0,900
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация на колонну К1

Сборочные единицы

Отдельные стержни

1 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500СЕ L=9610 8 37.0

2 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500СЕ L=9110 4 35.1

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1790 53 0.71

Закладные детали

см. лист 

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B40, W10, F150 2.66

4 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1390 53 0.55
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Участок компостирования (поз.3)

Колонна К1
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Приме-
чание

Спецификация на колонну К2

Сборочные единицы

Отдельные стержни

1 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500СЕ L=9610 8 37.0

2 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500СЕ L=9110 4 35.1

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 A240 L=1590 70 0.63

Закладные детали

см. лист 

Материалы
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Участок компостирования (поз.3)

Колонна К2
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Приме-
чание

Спецификация на колонну К3

Сборочные единицы

Отдельные стержни

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1790 53 0.71

Закладные детали
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Участок компостирования (поз.3)

Колонна К3
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ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация на колонну К4

Сборочные единицы

Отдельные стержни

1 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500СЕ L=3450 4 13.3

2 ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500СЕ L=3950 8 15.3

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=1590 29 0.63

Закладные детали

см. лист 

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B40, W10, F150 0.9
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Закладная деталь М1.1

80
16

0
16

0
80

8016016080

100100

2

24
0

240240

24
0

2

1

50
040

0

20
90

50
0

20

1 - 1

2 - 2

25

25
90

ст
ро

га
ть

1

1. Приварку анкерных стержней к пластинам втавр выполнять дуговой ручной сваркой валиковыми швами
в раззенкованное отверстие по ГОСТ 14098-2014-Т12-Рз. 
2. Стержни с нарезкой пропускаются через отверстия в пластине и привариваются с нижней стороны

4. Технические требования и методы испытаний изделий должны соответствовать ГОСТ 10922-2012.
3. Пластина к пластине приваривается по ГОСТ 5264-80-Н1.
закладной детали дуговой сваркой кольцевыми швами аналогично по ГОСТ 14098-2014-Т12-Рз.

5. Общие указания см. лист 1.
6. Поверхность верхней пластины строгать. Толщина верхней пластины дана без учета припуска на строжку.

М1.1

Арматура А240, А500СЕ по ГОСТ 34028-2016.
Гайка по ГОСТ 5915-70*.
Шайба по ГОСТ 11371-78.

58.7

Марка 
изделия

Поз.
дет. Наименование
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Масса
1 дет.,

кг

Масса
изделия,

кг
220 220

220 220

2 Ø14 А500СЕ L=420 8 0.51

3 Ø25 А500СЕ L=615 4 2.37

6 Лист 20x120x440 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-88* 1 8.29

7. Поверхности закладных, на которые выходят сварные швы раззенкованных отверстий, тщательно зачистить
и отшлифовать.

Спецификация на закладную деталь
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Закладная деталь М1.1



1. Сварку арматуры сеток производить контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-2014-К1-Кт.

Арматура по ГОСТ 34028-2016.

Марка 
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дет. Наименование

Кол.,
шт.
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изделия,

кг
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Сетка сварная С1



Закладная деталь М1.2
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1. Приварку анкерных стержней к пластинам втавр выполнять дуговой ручной сваркой валиковыми швами
в раззенкованное отверстие по ГОСТ 14098-2014-Т12-Рз. 
2. Стержни с нарезкой пропускаются через отверстия в пластине и привариваются с нижней стороны

4. Технические требования и методы испытаний изделий должны соответствовать ГОСТ 10922-2012.
3. Пластина к пластине приваривается по ГОСТ 5264-80-Н1.
закладной детали дуговой сваркой кольцевыми швами аналогично по ГОСТ 14098-2014-Т12-Рз.

5. Общие указания см. лист 1.
6. Поверхность верхней пластины строгать. Толщина верхней пластины дана без учета припуска на строжку.

М1.2

Гайка по ГОСТ 5915-70*.
Шайба по ГОСТ 24379.1-80.
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Кол.,
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Масса
1 дет.,

кг

Масса
изделия,

кг
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220 220

2 Ø14 А500СЕ L=420 8 0.51

3 Ø25 А500С L=615 4 2.37

6 Лист 20x120x440 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-88* 1 8.29

7. Поверхности закладных, на которые выходят сварные швы раззенкованных отверстий, тщательно зачистить
и отшлифовать.
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Закладная деталь М1.2



1. Сварку арматуры сеток производить контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-2014-К1-Кт.

Арматура по ГОСТ 34028-2016.

Марка 
изделия
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Сетка сварная С2
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Схема расположения нижнего армирования
фундаментной плиты на отм -0,900



-0,900

Деформационный шов 

Деформационный шов 

750 44725
50

43925 750

-0,900

Ø14 А500СЕ
шаг 200

700

Схема расположения верхнего армирования фундаментной плиты на отм -0,900

101 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

7400 7400 7400 7400 7400 700 7400 7400 7500 7500

88700

34
50

0

57
50

57
50

57
50

57
50

57
50

57
50

11

700 5600

2 14

75007400

75
0

750

75
0

750

Ø14 А500СЕ
шаг 200

Ø14 А500СЕ
шаг 200

325 1875

21
00

22
00

14
50

Ø14 А500СЕ
шаг 200

Ø14 А500СЕ
шаг 200

Ø14 А500СЕ
шаг 200

Ø14 А500СЕ
шаг 200

400

75
0

85
0

60
0

1700 1700

16
00

28
00

11
00

11
00

1100 1100

1050

Ø14 А500СЕ
шаг 200

Ø14 А500СЕ
шаг 200

Ø14 А500СЕ
шаг 200

Ø14 А500СЕ
шаг 200

Ø14 А500СЕ
шаг 200

-1,030

-1,050

800 28643835

80
0

24
50

-1,050

80090

80
0

24
50

8003350

90
0

80
0

Копировал A2x3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

«Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области»

061-23-КР3

ГИП Петракова

Чубисов

Н. контроль Петракова

Проверил Чайкин
05.24
05.24

05.24
05.24

23
Участок компостирования (поз.3)

Схема расположения верхнего армирования
фундаментной плиты на отм -0,900



Схема расположения нижнего армирования фундаментной плиты барокамер на отм -1,950
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Схема расположения нижнего и верхнего армирования
фундаментной плиты барокамер на отм -1,950.

Схема расположения нижнего и верхнего армирования
плиты перекрытия барокамер на отм +0,480.
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1.  Во избежании совместной работы монолитной плиты пола и колонн, выполнить деформационный шов изолирующим материалом
любого производителя.

- В соответствии с п. 9.9 СП 29.13330.2011 "Полы" в жестких подстилающих полах должны быть предусмотрены усадочные швы
и температурно-деформационные. Для компенсации усадочных деформаций в плите пола нарезаются швы глубиной 70 мм.

Длина швов по плите пола составляет:
- температурно-деформационные изолирующие швы без штифта (тип 2) шириной 20 мм - 10 пог. м, шириной 50 мм - 35 пог. м ;
- усадочные швы (тип 1) - 113 пог. м.

2. На боковую поверхность плиты пола соприкасающуюся с грунтом нанести гидроизоляционный состав "Кальматрон-Эластик" слоем 2
мм. Растворная смесь наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной за два прохода.
Площадь окрашиваемой поверхности за 1 раз - 3830 м2.

3. Все поверхности помещений: туннелей компостирования, барокамеры, технологической емкости, емкости фильтрата, зоны
биофильтра  обработать гидроизоляцией - "Кальматрон" Проникающий - площадь за одну проходку для биофильтра и емкостей -
1610 м2, для тоннелей компостирования и барокамеры - 5070.56 м2. Указания по нанесению гидроизоляции см лист 28.
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Заделка цементно-песчаным раствором

Гидроизоляция 
"Кальматрон проникающий"

Гидроизоляция 
"Кальматрон проникающий"

+0,480

Бетонная подготовка
В7.5

Бетонная подготовка
В7.5

Бетонная подготовка
В7.5

30
25
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шаг 200
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шаг 200
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Указания по устройству гидроизоляции:
1. Для устройства гидроизоляции монолитных ж.б. конструкций (кроме плиты пола и колонн) на стадии

бетонирования применить гидроизоляционную добавку "Кальматрон-Д" (расход 10 кг/м3). Материал
вводится в состав бетонной смеси в сухом виде в условиях бетоносмесительного узла или в виде раствора
с водой в бетономешалку непосредственно на строительной площадке.

2. Перед заливкой стен по периметру плиты (в примыкании стена / фунд. плита) укладывается Гидрошпонка
Ультрабанд ХВС-150  (Узел А). Для конструкций биофильтра длина гидрошпонки - 280.9м. Для тоннелей
компостирования и барокамеры длина гидрошпонки - 480.7м.

3. После снятия опалубки высверлить пластиковые втулки и заделать отверстия ремонтным составом
"Гидробетон СРГ-Ф2"

4. В швы примыкания стена/перекрытие и в рабочие швы бетонирования стен заложить бентонитовый жгут
"Ультраплат" 15х25мм (Узлы Б, В). Для конструкций биофильтра длина жгута - 91.45м. Для тоннелей
компостирования и барокамеры длина жгута - 820.3м.

5.     Выполнить внутреннюю гидроизоляцию всех поверхностей составом проникающего действия
"Кальматрон". Состав наносится на зачищенную и хорошо промоченную поверхность толщиной 2 мм.
Предварительно смочить поверхности водой до полного насыщения за несколько проходов с промежутком
5-10 минут. Материал "Кальматрон" наносится шпателем (за 1 проход), кистью или штукатурным
пистолетом распылителем (за 2 прохода). После нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход
за поверхностью в течение нескольких суток. Работы производятся при температуре не ниже +5°С.

6.    Все гидроизоляционные работы материалами системы "Кальматрон" производятся в соответствии со
стандартом организации производителя № СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ
по гидроизоляции, ремонту и антикоррозионной защите строительных конструкций с применением
материалов системы «Кальматрон®».

Узел герметизации стыка стена/плита Узел герметизации стыка стена/перекрытие Узел герметизация вводов коммуникаций

Ж.б. стена
с добавкой Кальматрон-Д

Рабочий шов бетонирования

Гидроизоляция проникающая
Кальматрон - 2 мм

Крепежный элемент

Гидрошпонка
Ультрабанд ХВС-150

Ж.б. стена
с добавкой Кальматрон-Д

Жгут бентонитовый
Ультрапласт, 15х25мм

Шов примыкания
стена/плита перекрытия

Монолитная ж.б. плита перекрытия
с добавкой Кальматрон-Д

мин 50 мм

Дюбель-гвоздь полипропиленовый
типа "Snake SB" 6х40 мм

Труба

Гильза прохода трубы

Гидробетон Наливной-1

Герметик тиоколовый

Набивка

Жгут бентонитовый
Ультрапласт, 15х25мм

Шнур уплотнительный
Вилатерм Ø30мм

Ж.б. стена
с добавкой Кальматрон-Д

Гидроизоляция проникающая
Кальматрон - 2 мм

Ж.б. плита
с добавкой Кальматрон-Д

Узел герметизация швов бетонирования стен

Гидроизоляция проникающая
Кальматрон - 2 мм

Рабочий шов бетонирования

Ж.б. стена
с добавкой Кальматрон-Д

Жгут бентонитовый
Ультрапласт, 15х25мм
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Спецификация элементов
Поз. Обозначение Наименование

Биофильтр и ёмкости

Стены:

Детали:

Покрытие:

Детали:

Материалы

Кол. Масса,
ед., кг

Масса,
общая, кг

Бетон кл. B40, W10, F200 245

ГОСТ 34028-2016 Ø14 А500СЕ м.п. 5290 1.208 6390

Бетон кл. B30, W10, F200 90.7

ГОСТ 34028-2016 Ø6 A240 м.п. 1094 0.222 242.87

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ м.п. 5949 0.888 5283

ГОСТ 34028-2016 Ø10 A240 м.п. 800 0.617 493.60

Спецификация элементов
Поз. Обозначение Наименование

Полы по песчаному основанию

Детали:

Материалы

Профил. мембрана "PLANTER STANDARD"

Кол. Масса,
ед., кг

Масса,
общая, кг

м2

Бетон кл. B25, W8, F200 203

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ м.п. 25037 0.888 22233

Песок средней крупности, м3 707.63

ГОСТ 34028-2016 Ø10 A240 м.п. 2906 0.617 1793

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ м.п. 253951 0.888 225508

Бетон кл. B30, W10, F200 458 Стяжка

Спецификация элементов
Поз. Обозначение Наименование

Туннели компостиро-ния и барокамеры

Стены:

Детали:

Покрытие:

Детали:

Материалы

Профил. мембрана "PLANTER STANDARD"

Кол.

1226.4

Масса,
ед., кг

Масса,
общая, кг

м2

ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500СЕ м.п. 23056 1.578 36382.37

ГОСТ 34028-2016 Ø14 А500СЕ м.п. 18577 1.208 22441.02

ГОСТ 5781-82 Ø6 A240 м.п. 1835 0.222 407.37

ГОСТ 34028-2016 Ø14 А500СЕ м.п. 37120 1.208 44840.96

ГОСТ 5781-82 Ø10 A240 м.п. 5301 0.617 3271

Бетон кл. B40, W10, F200 1127

Гильзы из трубы PP-R SDR 17/S8 -200х8.3, L=600 мм 104

Песок средней крупности, м3 430

Спецификация элементов
Поз. Обозначение Наименование

Фундаментная плита

Детали:

Материалы

Гидроизоляция 
"Кальматрон-Эластик", м2

Кол.

4425

Масса,
ед., кг

Масса,
общая, кг

расход на 1 
слой 2 мм 2.6

кг/м2

ГОСТ 34028-2016 Ø16  А500СЕ м.п. 38923 1.58 61499

Бетон кл. B7.5, W4 325

ГОСТ 34028-2016 Ø14 А500СЕ м.п. 39907 1.208 48207.7

ГОСТ 34028-2016 Ø10 А240 м.п. 89187 0.62 55296

Бетон кл. B40, W10, F200 2608

ГОСТ 34028-2016 Ø25 А500СЕ м.п. 1124 3.86 4339

Спецификация элементов
Поз. Обозначение

ГОСТ 26633-2015

ТУ 5716-008-54282519-2003

Наименование

Колонны К1-К4

Детали:

Закладные детали:

Материалы

Площадь окраски закладных 
деталей, м2

Проникающая гидроизоляция 
"Кальматрон", м2

Кол.

55.25

968.1

Масса,
ед., кг

Масса,
общая, кг

расход на 
1 слой (1 
мм) - 1.6 
кг/м2

Бетон кл. B40, W10, F200 115.24

ГОСТ 34028-2016 Ø25 25 А500СЕ м.п. 5910.0 3.853 22771.2

ГОСТ 34028-2016 Ø14 А500СЕ м.п. 218.4 1.208 263.8

ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 м.п. 9114.2 0.395 3600.1

М1.1 26 58.7 1527

М1.2 39 51.2 1997

Колонны К1-К4 обработать проникающей гидроизоляцией "Кальматрон" (или аналог) общей толщиной слоя не менее 2 мм.
Окраску закладных деталей выполнить:
На основании СП 28.13330.2017 для среднеагрессивной среды выполнить антикоррозионную обработку  закладных деталей:

1.Слой грунтовки ГФ-0119 (или ФЛ-ОЗК, ГФ-021);
2.Два слоя эмали ХВ-110 (или ХВ-785 или иной аналог) .

Общая толщина покрытия составляет не менее 160 мкм.
Подготовку поверхностей перед окраской выполнять в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 и инструкцией фирмы изготовителя краски.
Цвет покрытия согласовать с Заказчиком.
Допускается использовать антикоррозионное покрытие других изготовителей.

1010.9

562.1 м2

Спецификация элементов
Поз. Обозначение Наименование

Крыльцо Кр1

Материалы

Гидроизоляция 
"Кальматрон-Эластик", м2

Крыльцо Кр2

Материалы

Гидроизоляция 
"Кальматрон-Эластик", м2

Крыльцо Кр3

Материалы

Гидроизоляция 
"Кальматрон-Эластик", м2

Кол.

7.5

3.5

36.9

Масса,
ед., кг

Масса,
общая, кг

расход на 1 
слой 2 мм 2.6

кг/м2

расход на 1 
слой 2 мм 2.6

кг/м2

расход на 1 
слой 2 мм 2.6

кг/м2

Бетон кл. B25, W8, F200 1.7

ГОСТ 23279-2012 4С 10А500СЕ-200(50)
10А500СЕ-200(100) 330x195 2 44.0 88.0

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B7.5 0.75

Бетон кл. B25, W8, F200 0.75

ГОСТ 23279-2012 4С 10А500СЕ-200
10А500СЕ-200(100) 145x195 2 19.4 38.8

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B7.5 0.4

Бетон кл. B25, W8, F200 8.7

ГОСТ 23279-2012 4С 10А500СЕ-200(100)
10А500СЕ-200(60) 195x1731 2 223.0 446.0

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B7.5 3.7
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Схема расположения стропильных ферм и балок, прогонов, горизонтальных связей и распорок по верхним поясам стропильных ферм и балок
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2 по 2 по 2

по 2
по 2

по 2по 2

по 2

 1. Общая часть

1.1 Настоящие чертежи разработаны на основании технического задания на проектирование, архитектурных
чертежей, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов,
сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.
1.2 Климатические условия:
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью
0,98 - минус 32°С (таблица 3.1 СП 131.13330.2020)
- нормативное значение веса снеговой нагрузки на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 2,0 кПа (IV
снеговой район, таблица 10.1 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия")
- нормативное значение ветрового давления - 0,6 кПа (V ветровой район, таблица 11.1 СП 20.13330.2016
"Нагрузки и воздействия")
- сейсмичность района - 8 баллов
1.3 Уровень ответственности здания - 2 (нормальный) ГОСТ 27751-2014
1.4 Степень огнестойкости - II
1.5 Класс конструктивной пожарной опасности - С0
1.6 Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0
1.7 Коэффициент надежности по ответственности - 1,0
1.8 Металлоконструкции запроектированы в соответствии с требованиями:
- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции"
- СП 294.1325800.2017 "Конструкции стальные. Правила проектирования"
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"
- СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах"
- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология"
1.9 Проект разработан для производства работ в летнее время. Для производства работ в зимнее время, в
проекте производства работ разработать последовательность монтажа, исключающего возникновение
температурных напряжений в конструкциях.

2. Конструктивные решения

2.1 Покрытие здания запроектировано из стропильных ферм и балок которые шарнирно опираются на
колонны. Прогоны шарнирно опираются на стропильные фермы и балки. Профилированный лист крепится к
верхнему прогонов.
2.2 Верхние пояса прогонов раскреплены от потери устойчивости из плоскости непосредственным
креплением профилированного листа по пункту 8.4.4 а) СП 16.13330.2017.

3. Материал конструкций.

3.1 Марки сталей элементов несущих металлоконструкций приняты в зависимости от вида конструкций, с
учетом расчетной температуры выше минус 40°С и приведены в технической спецификации стали.
3.2 Группа стальных конструкций - 2 (фермы), согласно Приложения В СП 16.13330.2017. Категория стали - 4
(для стали С255, С345, С355) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2015.
3.3 Группа стальных конструкций - 4 (связи покрытия, элементы фахверка), согласно Приложения В СП
16.13330.2017. Категория стали - 4 (для стали С255, С345, С355) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2015.
3.4 В таблице В.1 Приложения СП 16.13330.2017 для стали С255, С345, С355   нормируемый показатель
ударной вязкости КСV, равный 34 Дж/см2 - при температуре испытания на ударный изгиб 0 С°.

4. Указания по изготовлению конструкций

4.1 Изготовление конструкций производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, СП 53-101-99,
ГОСТ 23118-2019 и ГОСТ 27579-88.
4.2 Заводские соединения приняты сварными. Заводская сварка по ГОСТ 14771-76 полуавтоматическая в
среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Марка сварочной проволоки Cв-08Г2С  диаметром 1.4 мм по ГОСТ
2246-70. Применение проволоки меньшего диаметра может привести к увеличению сечений опорных
раскосов при разработке КМД, так как диаметр проволоки влияет на коэффициенты для расчета сварных
швов по таблице 39 СП 16.13330.2017.
4.3 При изготовлении конструкций допускаются только минусовое отклонение от их номинальной
длины. Зазоры между опорными ребрами конструкций заполняются на монтаже стальными прокладками,
поставляемыми комплектно с изделиями.
4.4 Замкнутые профили должны быть герметизированы заглушками.
4.5 Верхние и нижние пояса ферм допускается стыковать по длине равнопрочными основным сечениям
сварными стыками в местах минимальных нормальных сил. Применение накладок согласовать с
архитекторами.

Предел огнестойкости стрительных конструкций
№

1

2

Строительные конструкции

Балки покрытия, фермы покрытия, прогоны, связи в 
покрытии (бесчердачные)

Настил покрытия

Предел 
огнестойкости

R15

RЕ15

Согласно таб. 21 приложения к Федеральному закону №123 "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 27 декабря 2018 года)

5. Указания по выполнению фланцевых соединений.

5.1 Изготовление и монтаж конструкций с фланцевыми соединениями следует выполнять в соответствии с СП
294.1325800.2017 "Конструкции стальные. Правила проектирования" параграф 12.3.
5.2 Сталь фланцев должна быть только С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении
толщины проката (относительным сужением стали >35%).
Временное сопротивление в направлении толщины проката должно быть Rbz>0.8 Rbun.
Проверку механических свойств стали в направлении толщины проката осуществляет завод изготовитель
металлоконструкций.
Дефекты стали для фланцев должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 35 СП 294.1325800.2017.
Контроль качества стали методами ультразвуковой дефектоскопии осуществляет завод-изготовитель
металлоконструкций.
На основании пункта 12.3.14 СП 294.1325800.2017 при изготовлении конструкций с фланцевыми соединениями сборку
элементов следует осуществлять только в кондукторах. Сварку фланца и присоединяемого элемента следует выполнять
механизированным способом, при этом технология сварки должна обеспечивать минимальные сварочные деформации
фланцев. После выполнения сварки внешние поверхности фланцев должны быть отфрезерованы. Толщина фланцев
после фрезеровки должна быть не менее указанной в чертежах КМ.
Требования к точности изготовления отправочных элементов конструкций с фланцевыми соединениями приведены в
пункте 12.3.14 СП 294.1325800.2017.
5.3 Контроль качества сварных швов, соединяющих фланцы с поясами ферм, производить в соответствии с табл. 1 и 4
ГОСТ 23118-2019 и табл. 8, 9, 10 СП 53-101-98.
5.4 Контактные поверхности фланцев на заводе - изготовителе не грунтовать и не окрашивать, на монтаже
обрабатывать стальными щетками без консервации.
5.5 Конструкции с фланцевыми соединениями должны проходить контрольную сборку на заводе-изготовителе, в
процессе которой проверяется соответствие их чертежам и выполнение требований по допускам. Для обеспечения
плотного прилегания фланцев необходимо производить фрезерование торцевых поверхностей в готовом изделии (после
их приварки).
5.6. Плотность стяжки фланцев ферм контролируется щупом. Зазоры между соприкасающимеся плоскостями фланцев в
местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси
болта.
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6. Указания по монтажу конструкций

6.1 Монтаж конструкций производить в соответствии с проектом производства работ с учетом требований СП
70.13330.2012, при этом должна быть обеспечена устойчивость каркаса на всех стадиях монтажа.
6.2 Монтажные соединения принять:
1) на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.6 и 8.8. Все болты, кроме
специально обозначенных - М20.
2) на монтажной сварке по ГОСТ 5264-80 электродами Э50 по ГОСТ 9467-75. Катеты всех монтажных швов
6 мм.
3) на высокопрочных болтах М24  с контролируемым натяжением по ГОСТ Р 52644-2006 из стали 40Х
"Селект" класс прочности 10.9 исполнения ХЛ (Rbun=1078 Н/мм2), категории размещения I по ГОСТ Р
52643-2006.
Высокопрочные гайки по ГОСТ 52645-2006. Шайбы по ГОСТ 52646-2006.
Болты, гайки и шайбы должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 52643-2006.
Контроль натяжения выполнять по моменту закручивания.
Величина натяжения приведена на чертежах элементов.
6.3 Ослабление затяжки гаек постоянных болтов (анкерных и нормальной точности) предотвращается
постановкой пружинных шайб по ГОСТ 6402-70.
6.4 Для болтов нормальной точности следует применять гайки по ГОСТ 5915-70. При работе болтов на срез и
растяжение класс Б1 прочность гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 - при 5.6;
8 - при 8.8; 10 - при 10.9.
При работе болтов только на срез допускается применять класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4
- при 5.6 и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9.
6.5 Шайбы следует применять: круглые по ГОСТ 11371-78, косые - по ГОСТ 10906-78, пружинные
нормальные по ГОСТ 6402-70.
6.6 Болты класса 5.8 запрещено применять при работе болтов на растяжение.

7. Указания по антикоррозионной защите металлических конструкций.

7.1 На основании СП 28.13330.2017 лакокрасочное покрытие следует производить:
1.Слой грунтовки ГФ-0119 (или ФЛ-ОЗК, ГФ-021);
2.Два слоя эмаль ХВ-110 (или ХВ-785).

Общая толщина покрытия составляет не менее 160 мкм.
Подготовку поверхностей перед окраской выполнять в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 и инструкцией фирмы
изготовителя краски.
Цвет покрытия согласовать с Заказчиком.
Допускается использовать антикоррозионное покрытие других изготовителей.
7.2 Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать  классу  определяемым заказчиком по ГОСТ
9.032-74.
7.3 Грунтовку элементов выполнить на заводе. Окраску элементов допускается выполнять на строительной
площадке при соблюдении качества покрытия.
7.4 В заводских условиях выполнить окраску всех верхних поверхностей элементов, окраска которых после
монтажа профнастила будет невозможна, либо затруднена.
7.5 После монтажа, в местах нарушения лакокрасочного покрытия, произвести повторную обработку
металлоконструкций грунтовкой с последующей окраской эмалью.

8. Указания по огнезащите конструкций.

8.1 Требуемый предел огнестойкости конструкций участка компостирования смотреть таблицу "Предел
огнестойкости строительных конструкций". Обеспечить требуемый предел огнестойкости окраской
огнезащитными составами согласно инструкции изготовителя состава.

9. Указания разработчикам раздела КМД

9.1 Общие положения:
а) Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются самостоятельным основным
комплектом рабочих чертежей, обозначаемым КМД.
б) Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и монтажа строительных металлоконструкций
и должны содержать все необходимые данные для разметки, обработки, сборки, сварки, контроля и монтажа
конструкций.
в) Организация, разрабатывающая чертежи КМД, несет ответственность за соответствие их чертежам КМ, за
расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений,  за правильность размеров элементов
конструкций и увязку их между собой, а также за правильность технологических требований изготовления и
монтажа металлических конструкций.
9.2  Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей
марки КМД на основании пункта 6.5.4 ГОСТ 21.502-2016 и приложения И и К ГОСТ21.502-2016.
Назначение сварных швов и проверку болтовых соединений выполнять на усилия приведенные в ведомости
элементов и на чертежах ферм и балок.
9.3 Выполнить проверку геометрических размеров элементов и совпадения отверстий.
9.4 Выполнить ведомость монтажных метизов и маркировку метизов на узлах.

10. Рекомендации по эксплуатации

10.1 В соответствии с "Руководством по эксплуатации строительных конструкций" М.. ЦНИИПромзданий, 1995г.,
п.3.40, чистку кровли от снега следует производить в случае, если фактическая нагрузка от снега равна или
превышает нормативную, принятую при проектировании. При очистки кровли, снег удаляют не собирая в кучи.
Надзор за состоянием металлоконструкций осуществляется согласно разделу 4 "Руководства по эксплуатации
строительных конструкций" М.. ЦНИИПромзданий, 1995г.
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1. Болты, кроме специально обозначенных, М20 классом прочности 5.6. Отверстия под болты, кроме специально обозначенных,
диаметром 23 мм.
2. ВНИМАНИЕ! Чертеж предназанчен для разработки КМД. При разработке КМД уточнить длины и массы элементов.

ВНИМАНИЕ! Спецификация составлена для подсчета массы элементов в разделе КМ. Нарезать элементы по данной спецификации
ЗАПРЕЩЕНО!
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3-3

8 высокопрочных болтов М24 из стали 40Х по ГОСТ Р 52643
исполнения ХЛ, натяжение 25 т (245 кН), (Rbun = 1078 Н/мм²)

Коэффициент трения принят 0,35 по табл. 42 СП 16.13330.2017, для способа очистки соединяемых
плоскостей стальными щетками без консервации. Натяжение контролитровать по моменту закручивания.
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Спецификация элементов

Поз.

ЛН1

ЛН2

Обозначение

ТУ 24.33.20-001-41384308- 2019

ТУ 24.33.20-001-41384308- 2019

Наименование

Детали

СТ90-945-1.0 L=10700

СТ90-945-1.0 L=7100

Итого:

Кол.

190

190

Масса,
ед., кг

108.7

72.1

Масса,
общ., кг

20655

13706

34361

Примечание

Марка стали 320

Марка стали 320

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА
1. Листы профилированного настила укладывать узкими гофрами вниз.
2. Профилированный настил крепить к опорным конструкциям самосверлящими шурупами HILTI с
уплотнительными шайбами:
- для толщины металла конструкции 4.6 - 15 мм  использовать S-MD 55Z 5.5x40
3. Настил на крайних опорах и в стыках следует крепить в каждом гофре, на промежуточных опорах
неразрезных настилов - через гофр.
4. Стыки настила по длине следует осуществлять внахлёстку над конструкциями покрытия.
5. Профили настила следует соединять между собой продольными крайними полками внахлест по
следующим вариантам:
Вариант 1: Самосверлящими шурупами HILTI S-MD-51Z 6.3x19 с шагом 500 мм (арт.№219034).
Вариант 2: Комбинированными заклепками фирмы Bralo. Шаг заклепок 500 мм.
Вариант 3: Использовать метизы иных фирм производителя.
Выбор варианта производит технический надзор заказчика.
6. Расчетное сопротивление стали изгибу по пределу текучести Ry=320 МПа.
Производитель должен гарантировать следующую несущую способность профлиста СТ90-945-1.0 на
пролете 3.6 м:
При двухпролетной схеме:
- допускаемая расчетная нагрузка - 511 кг/м2
При трёхпролетной схеме:
- допускаемая расчетная нагрузка - 639 кг/м2
Нагрузки взяты путем интерполяции из каталога производителя "STALLIN".
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Схема расположения балок низ на отм. +2,800 в осях Д - Ж / 12 - 15

Копировал A2
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Предел огнестойкости стрительных конструкций
№

1

2

3

Строительные конструкции

Балки покрытия

Настил покрытия

Несущие колонны, связи по колоннам

Предел 
огнестойкости

R45

RЕ15

R90

Согласно таб. 21 приложения к Федеральному закону №123 "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 27 декабря 2018 года)
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Схема устройства монолитного перекрытия низ на отм. +3,000 в осях Д - Ж / 12 - 15
Спецификация элементов

Поз. Обозначение

ГОСТ 24045-2016

Наименование

Сборочные единицы

Н75-750-0,9, м²

Материалы

Кол.

166

Масса,
ед., кг

12.5

Приме-
чание

2075

1 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=135 150 0.120 18.0

4 ГОСТ 34028-2016 Ø6 А500СЕ м.п. 3322 0.222 737.5

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B25, W6, F150 18.19
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3970

25
0

2 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ м.п. 885 0.888 785.9

3 ГОСТ 34028-2016 Ø10 А500СЕ м.п. 885 0.616 545.2

5 ГОСТ 34028-2016 Ø6 А500СЕ L=135 2681 0.030 80.4

+3,000

+2,800

25
25

15
0

1
анкер через гофр 3

4
шаг 200

Б2

2Н75-750-0,9
ГОСТ 24045-2016

Бетон В25, W6, F150

2-2

5
шаг 300

10
0
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* площадь окраски металлоконструкций - 4620 м2

** площадь огнезащиты металлоконструкций:
- (профиль Гн 200х160х6) -32,57 м2;
- (профиль 160х8) - 29,07 м2;
- (двутавр 25Б1) - 237,49 м2

Техническая спецификация металла

Наименование
профиля
ГОСТ, ТУ

1

Профили 
стальные гнутые 

замкнутые 
сварные 

квадратные и 
прямоугольные 

для строительных 
конструкций ГОСТ 

30245-2003

Уголки стальные 
горячекатанные 

неравнополочные 
ГОСТ 8510-86

Уголки стальные 
горячекатанные 
равнополочные 
ГОСТ 8509-93

Швеллеры 
стальные 

горячекатаные 
ГОСТ 8240-97

Двутавры 
стальные 

горячекатанные с 
параллельными 
гранями полок 

ГОСТ Р 
57837-2017

Трубы стальные 
бесшовные 

горячедеформированные
ГОСТ 8732-78

Прокат сортовой 
стальной 

горячекатаный 
круглый ГОСТ 

2590-2006

Прокат листовой 
горячекатаный 

ГОСТ 19903-2015

Листы стальные 
просечно-вытяжные

ТУ 36.26.11-5-89

Итого

Сварные швы (1% 
от общей массы)
Разработка КМД 

(3%)

Всего металла

Профилированный
лист

Наименование
или марка
металла
ГОСТ, ТУ

2
С255

С255

С345

С255

С345

С345

С255

С345

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С355

С345

C255

С255

С255

C255

С390

C255

С355

С255

С255

С355

С255

С255

С345

С255

С255

С255

Ст3сп5

Номер или
размеры
профиля,

мм

3
Гн. 240х160х8

Гн. 200х6

Гн. 160х8

Гн. 160х8

Гн. 160х7

Гн. 160х6

Гн. 140х6

Гн. 120х6

Гн. 120х6

Гн. 100х5

Гн. 200х160х6

Уг. 125х80х10

Уг. 140х90х10

Уг. 70х5

Уг. 63х5

Уг. 50х5

Шв. 20П

Шв. 16П

Шв. 10П

Дв. 40Ш3

Дв. 25Ш2

Дв. 20Ш1

25Б1

Ø50х4

Ø38х4

Ø32х2.5

Ø16

t30

t24

t20

t20

t16

t12

t12

t10

t8

t8

t6

t5

ПВЛ 506

СТ90-945-1,0

№
п.п.

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Масса металла по элементам конструкции, т

Балки 
стропильные

5

44,41

0,995

3,366

0,105

0,665

49,541

Фермы 
стропильные

6

6,26

4,63

1,924

2,03

0,544

0,507

0,727

0,296

0,158

0,018

17,094

Прогоны

7

57,458

0,846

58,304

Вертикальные 
связи и 

распорки 
покрытия

8

11,837

2,318

0,353

1,252

0,163

15,923

Горизонтальные
связи покрытия

9

28,414

0,955

2,777

0,49

32,636

Фахверк

10
25,34

5,962

0,895

5,51

0,424

0,201

0,241

38,573

встройка в 
осях Д - Ж / 9 - 

13

11

1,522

1,298

0,244

0,152

3,216

Лестницы

12

3,38

0,657

0,002

0,114

0,703

1,806

0,35

0,014

0,802

0,4

0,348

0,01

0,417

0,113

0,402

0,025

0,098

0,255

1,159

0,006

0,011

0,591

11,662

Общая
масса,

т

13
25,34

3,38

6,26

1,522

4,63

28,414

5,962

1,924

12,494

4,348

1,298

0,353

1,85

0,002

0,114

0,703

1,806

0,35

0,014

44,41

57,458

0,802

5,51

0,4

0,348

0,01

0,417
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0,113
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0,025
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План на отм.0,000

1-1

1. Проектная документация соответствует  заданию на проектирование, выданным техническим условиям,  требованиям
действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов,  содержащих установленные
требования.

2. За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола весовой, что соответствует абсолютной отметке
+117,750.

3. Под подошву фундаментов, выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с выступом за габариты в
плане на 100 мм.

4. Все работы по устройству фундаментов выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017.
5. Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, следует покрыть гидроизоляционным составом

"Кальматрон-Эластик" слоем 2 мм.
6. Проект разработан для производства работ в летний период. Условия производства работ в зимний период отразить в ППР.

Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

1

Наименование

Навес для накопления органической фракции

Площадь,
м2

465.12

Кат*
поме-
ще-
ния

+4,816

+6,550

0,000

АБ

15000

+5,999

+7,520

+8,255

350350
1000

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
Иглопробивной термообработанный

геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

Плиты АЦЛ или ЦСП в 2 слоя по 12 мм каждый

Профилированный настил СТ62-985-0.7

 - не менее1,5 мм

-24 мм

11%

+0,035 +0,035
0,5% 0,5%

1000

Профлист
СТ135-930-0.7

Профлист
СТ135-930-0.7

Упрочняющая пропитка Аквастоун
Железобетонная монолитная плита - 300-335мм
Бетонная подготовка из бетона В7,5 - 100 мм

1

1
1

6000 6000 6000 6000

30000

2 3 4 5

15
00

0

А

Б

6

6000

1

0,000

+0,035

0,000

Трап для сбора фильтрата
150х150х150 мм

Связь

Связь

+0,035

0.
5%

0.5%

Профлист
СТ135-930-0.7

Профлист
СТ135-930-0.7

+0,300

+0,300

+0,300

200

35
0

200

200

35
0

Копировал A2

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

80

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

«Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области»

061-23-КР3

ГИП Петракова

Чубисов

Н. контроль Петракова

Проверил Чайкин
05.24
05.24

05.24
05.24

План здания на отм. 0,000

39
Приемное отделение отсева (поз.4)



План кровли

1 2 3 4 5

А

Б

6000 6000 6000 6000

30000

15
00

0

6

6000

35
0

85
0

31000

350 350

+6,550

+8,255

11%

Копировал A3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

80

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

«Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области»

061-23-КР3

ГИП Петракова

Чубисов

Н. контроль Петракова

Проверил Чайкин
05.24
05.24

05.24
05.24

План кровли

40
Приемное отделение отсева (поз.4)



Схема расположения фундаментов навеса

1. Проект выполнен в соответствии с указаниями СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции" и СП 20.13330.2016 "Нагрузки и
воздействия". Нагрузки на конструкции приняты на основании чертежей марки АР и технологического задания.

2. Монтаж и работы по монолитным железобетонным конструкциям выполнять в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие
конструкции" и проекта производства работ.

3. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной отметке +117,750.
4. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
5. Монолитные фундаменты выполнять из бетона В25, W6, F150.
-Основанием фундаментов является грунт ИГЭ - 4 по следующим нормативным характеристикам: при общей влажности влажности - 13%; модуль
деформации E=49,6 МПа, угол внутреннего трения φ =33,78 С°; коэффициент пористости e=0,451; объемный вес γ=2,07 т/м3 ; удельное сцепление с=0,04
МПа.

6. Под основанием фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с выступом за габариты в плане на 100 мм.
7. Обратную засыпку пазух котлованов выполнить местным песчаным грунтом средней крупности с послойным уплотнением, выполненным при
оптимальной влажности (8-12%), до коэффициента уплотнения Куп= 0.95.

8. Защитный слой бетона монолитной конструкции для концов продольных и поперечных стержней 30 мм от конца элемента (кроме указанных на
чертежах).

9. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед
укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

10. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура,
закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки, поддерживающих элементов должны быть приняты в соответствии с СП
48.13330.2019 "Организация строительства".

11. Все работы по устройству монолитной конструкции выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017.
12. Проект разработан для монтажа в летний период. Условия монтажа в зимний период отразить в ППР.
13. Отметка низа подошвы фундаментов -1,950.

Инженерно-геологический разрез по линии 10-10
Масштаб: вертикальный 1:100

горизонтальный 1:500
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Спецификация элементов
Поз.
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Обозначение Наименование

Фундамент монолитный Фм1

Фундамент монолитный Фм2
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Масса,
ед., кг
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Спецификация элементов к схеме армирования

Поз.

1

2

3

4

5

АБ1

Обозначение

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

Наименование

Монолитный фундамент Фм1

Арматурные стержни

Ø12А500CЕ L=2940

Ø12А500CЕ L=1300

Ø14А500CЕ L=1730

Ø8А240 L=3480

Ø8А240 L=415

Изделия

Блок анкерный АБ1

Материалы

Бетон кл. В25 F150 W6

Подбетонка В7.5 W2

Кол.

64

64
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6

24

1

4.9

1.03

Масса,
ед., кг
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1.14

2.09
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62.56

м3
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Приме-
чание
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Спецификация элементов к схеме армирования

Поз.

1

2

3

4

5

6

АБ1

Обозначение

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 8240-97

Наименование

Монолитный фундамент Фм2
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Изделия

Блок анкерный АБ1

Материалы

Бетон кл. В25 F150 W6

Подбетонка В7.5 W2
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Спецификация элементов

Поз. Обозначение

ГОСТ 24379.1-2012

ГОСТ 5915-70

Наименование

Детали

Кол. Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.1 M36x1250 09Г2С-4(С345) 4 11.88 47.52

4 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=280 2 0.11 0.22

5 ГОСТ 34028-2016 Ø8 А240 L=530 2 0.21 0.42

6 Шайба M36 ГОСТ 24379.1-2012 8 0.41 3.28

7 Гайка М36 ГОСТ 5915-70 12 0.41678 5.00

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015

L=530 2 2.00 4.00

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015

L=280 2 1.06 2.12
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7

7

6

7

7
-0.450

1510
0

28
5

-0.450

15

1. Класс прочности гайки поз.7 принять 8.
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Схема расположения стропильных ферм, прогонов и горизонтальных связей покрытия по верхним
поясам ферм

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

Р1 Р1 Р1 Р1 Р1

Р1Р1Р1Р1Р1

П1П1П1П1П1

П1П1П1П1П1

П1П1П1П1П1

П1П1П1П1П1

П1П1П1П1П1

Р1 Р1 Р1 Р1 Р1

Р1 Р1 Р1 Р1 Р1

Р1 Р1 Р1 Р1 Р1

Р1 Р1 Р1 Р1 Р1

1 2 3 4 5 6

А

Б

6000 6000 6000 6000 6000
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Схема расположения стропильных ферм, связей и распорок по нижним поясам ферм

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

П1П1П1П1П1

СВ2 Р1 Р1 Р1 СВ2

СВ2 Р1 Р1 Р1 СВ2

СГ1 СГ1

СГ1 СГ1

СГ1 СГ1

СГ1 СГ1

СГ1 СГ1

СГ1 СГ1 СГ1 СГ1 СГ1 СГ1 СГ1 СГ1

СГ1 СГ1

СГ1 СГ1

СГ1 СГ1

СГ1 СГ1СГ1 СГ1СГ1 СГ1СГ1 СГ1

Ведомость элементов

Марка 
элемента

ФС1

К1

П1

СВ1

СВ2

СГ1

Р1

Сечение

эскиз









поз.

1

2

3

4

5

6

7

состав

Сложный

30К1

20Ш1

140х5

100х5

100х5

100х5

Усилие для прикрепления

N, Т

-

±20.5

±5.9

-

±7.5

±3.5

±3.8

±5.5

M, Т*м

-

±9.2

±11.67

-

-

-

-

-

Q, Т

17,98

±2.8

±3.8

±7.63

-

-

-

-

Наименование 
или марка 
материала

C345/C255

С255

С345

С255

С255

С255

С255

Примечание

1 1 1 1

2

2

28
40

30
20

30
20

30
20

28
60

500 500

1. На основании СТО 02494680-0035-2004 лакокрасочное покрытие следует принимать в составе:
Слой грунтовки ГФ-0119 (или ФЛ-ОЗК, ГФ-021);
Два слоя эмаль ПФ-115 (или ПФ-133).
Общая толщина покрытия составляет не менее 60 мкм. Подготовку поверхностей перед окраской выполнять в соответствии с
ГОСТ 9.402-2004 и инструкцией фирмы изготовителя краски. Цвет покрытия согласовать с Заказчиком. Допускается использовать
антикоррозионное покрытие других изготовителей.

2. Материал конструкций.
 2.1 Марки сталей элементов несущих металлоконструкций приняты в зависимости от вида конструкций, с учетом расчетной
температуры выше минус 40°С и приведены в технической спецификации стали.
2.2  Группа стальных конструкций - 2 (фермы), согласно Приложения В СП 16.13330.2017. Категория стали - 4 (для стали С255,
С345, С355) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2015.
2.3  Группа стальных конструкций - 3 (колонны), согласно Приложения В СП 16.13330.2017. Категория стали - 4 (для стали С255,
С345, С355) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2015.
2.4 Группа стальных конструкций - 4 (связи покрытия, элементы фахверка), согласно Приложения В СП 16.13330.2017. Категория
стали - 4 (для стали С255, С345, С355) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2015.
2.5  В таблице В.1 Приложения СП 16.13330.2017 для стали С255, С345, С355   нормируемый показатель ударной вязкости КСV,
равный 34 Дж/см2 - при температуре испытания на ударный изгиб 0 С°.

3 3 3 3
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Спецификация стали ФС1

Марка

Фп-1

Поз.

ВП1

НП1

ОР1

ОР2

ОР3

Р1

1

2

3

Кол., шт.

т

1

1

1

2

1

6

2

6

2

н
Сечение

160х6

120х5

80х5

80х5

80х5

80х5

-20х220

-10х205

-5х114

Длина, мм

15080

12535

1990

2010

1980

2010

340

340

114

Масса, кг

шт.

426.6

220.0

22.4

22.7

22.3

22.7

11.7

10.9

0.2

общ.

426.6

220.0

22.4

45.3

22.3

135.9

23.5

65.7

0.4

элем.

962

Марка или 
наименование 

стали

С345

С345

С345

С345

С255

С255

С355

С255

С255

Примечание

ГОСТ 30245-2003

ГОСТ 30245-2003

ГОСТ 30245-2003

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ВНИМАНИЕ! Спецификация составлена для подсчета массы элементов в разделе КМ. Нарезать элементы по данной спецификации
ЗАПРЕЩЕНО!

1. Отверстия под болты, кроме специально обозначенных, диаметром 23 мм.
2. Детали крепления связей смотри узлы.
3. ВНИМАНИЕ! Чертеж предназанчен для разработки КМД. При разработке КМД уточнить длины и массы элементов.

Стропильная ферма ФС1
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°
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°
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°
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Геометрическая схема ФС1А Б
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УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА
1.  Листы профилированного настила укладывать узкими гофрами вниз.
2. Профлист крепить к опорным металлическим конструкциям самосверлящими

винтами TERMOCLIP CDS 5G 16  5,5x38мм с уплотнительными шайбами (либо
аналогами).

3. Настил на крайних опорах и в стыках следует крепить в каждом гофре, на
промежуточных опорах неразрезных настилов - через гофр. В углах здания и по
внешнему контуру покрытия на участках шириной 1,5 м настил необходимо крепить к
несущим конструкциям в каждом гофре на всех опорах.

4. Стыки настила по длине следует осуществлять внахлёстку над прогонами или
другими несущими элементами покрытия.

5. Профили настила следует соединять между собой продольными крайними полками
внахлест самосверлящими самонарезающими винтами BFS 4.8 G 14 4.8x19 с шагом
400 мм.

6. На навесе должна быть предусмотрена герметизация продольных и поперечных
стыков между листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не
менее 250 мм, а поперек ската на один гофр.

6000 6000 6000

Схема раскладки листов профилированного настила покрытия

750х42=31000
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 Марка проката по ТУ 24.33.20-001-43184308-2019 с пределом текучести 320 МПа.
Производитель должен гарантировать следующую несущую способность профлиста
СТ62-985-0.7 на пролете 3 м:
При трёхпролетной схеме:
-Допускаемая расчетная нагрузка для I предельного состояния ПНСП (потеря несущей
способности,
потеря устойчивости стенки) - 429 кг/м2.
При двухпролетной схеме:
-Допускаемая расчетная нагрузка для I предельного состояния ПНСП (потеря несущей
способности,
потеря устойчивости стенки) - 343 кг/м2.
Нагрузки взяты из каталога производителя.
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Спецификация элементов
Поз.

ЛН-1

ЛН-2

Обозначение

ТУ 24.33.20-001-43184308-2019

ТУ 24.33.20-001-43184308-2019

Наименование

Детали

СТ62-985-0.7 L=6760 мм

СТ62-985-0.7 L=9780 мм

Итого:

Кол.

42

42

Масса,
ед., кг

48.74

70.51

Масса,
общ., кг

2047

2961

5009
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061-23-КР3

ГИП Петракова

Чубисов

Н. контроль Петракова

Проверил Чайкин
05.24
05.24

05.24
05.24

Схема раскладки листов профилированного
настила покрытия
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Приемное отделение отсева (поз.4)
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1.Проектная документация соответствует  заданию на проектирование, выданным техническим условиям,  требованиям действующих
технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов,  содержащих установленные требования.

2.Проект выполнен в соответствии с указаниями СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции, СП 29.13330.2011 "Полы" и СП
20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Нагрузки на конструкции приняты на основании чертежей марки АР и технологического задания.

3.Работы по монолитным железобетонным конструкциям выполнять в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие
конструкции" и проекта производства работ.

4.Проект разработан для монтажа в летний период. Условия монтажа в зимний период отразить в ППР.
5.За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +117,750.
6.Привязку здания на генплане см. раздел - ПЗУ.
7.Армирование плиты пола принято отдельными стержнями и каркасами из арматурной стали классов А500СЕ по ГОСТ34028-2016 и А240 по

ГОСТ 34028-2016.
8.Защитный слой бетона монолитного пола для концов продольных и поперечных стержней 30 мм от конца элемента (кроме указанных на

чертежах).
9.Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.
10. В монолитной плите пола при стыковке верхней и нежней арматуры в нахлестку, должна составлять длина нахлеста для Ø12А500СЕ не

менее 910 мм.
11. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др.

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
12. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций,

арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки, поддерживающих элементов должны быть
приняты в соответствии с СП 48.13330.2019 "Организация строительства".

13. Полы выполнять после укладки всех коммуникаций.
14. Во избежании совместной работы монолитной плиты пола и колонн, выполнить деформационный шов изолирующим материалом любого

производителя.
В соответствии с п. 9.9 СП 29.13330.2011 "Полы" в жестких подстилающих полах должны быть предусмотрены усадочные швы и
температурно-деформационные. Для компенсации усадочных деформаций в плите пола нарезаются швы глубиной 100 мм по сетке 6х7.85 м.

Длинна швов по плите пола составляет:
- температурно-деформационные изолирующие швы без штифта (по сечению 4-4) шириной 20 мм - 22 пог. м;
- температурно-деформационные швы растяжения (по сечению 3-3) швы со штифтом -14 пог. м;
- усадочные швы по (сечению 1-1) - 72,6 пог. м.

15. Марка бетона для плиты пола принят В25 W6 F200.
16. На поверхность фундаментной плиты, соприкасающуюся с грунтом, нанести гидроизоляционный состав "Кальматрон-Эластик" слоем 2 мм.

Растворная смесь наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной за два прохода. Площадь
окрашиваемой поверхности за 1 раз 604 м2.
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Спецификация элементов

Марка, поз.

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение Наименование

Плита пола δ=300 мм

Материалы

Кол. Масса, 
ед., кг Примечание

Бетонная 
подготовка
Обетонирование

колонны

ГОСТ 34028-2016 Ø22 А240 L=600 71 1,79 127

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B25, W6, F200 153.59

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ м.п. 10815 0.888 9604

ГОСТ 34028-2016 Ø10 А240 L=1172 730 0.72 526

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=1335 618 1.19 735

0,000

+0,035

20
0

0,
5%

20

0,
5%

20

0,
5%

0,
5%

1

1

1

1

+0,030+0,035

+0,035+0,035

20
0

4

4

Трап для сбора фильтрата
150х150х150 мм

10

ГОСТ 34028-2016 Ø10 А500СЕ L=1376 141 0.85 120

ГОСТ 34028-2016 Ø10 А500СЕ L=1976 304 1.22 371

ГОСТ 34028-2016 Ø6 А240 L=278 308 0.06 18

5 5

Деформационный шов

2

2

по 1 по 1

по 5 по 5

2

2

ГОСТ 26633-2015 Бетон B7,5 49.39

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B25, W6, F200 4.91

Трап для сбора фильтрата
150х150х150 мм
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7
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7
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5
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3
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+0,035

0,5%

Бетонная подготовка
В7.5

Ø12 A500СЕ

Ведомость деталей

Поз.
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2
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4
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Эскиз

Ø10 A240
L=1172
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4
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R15
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0
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R30

Ø10 А500СЕ
L=1376

11
6
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6

930

63

152 Ø6 А240
L=278

Узел примыкания плиты пола к ростверку Рсм1
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Спецификация металлопроката

Наименование
профиля
ГОСТ, ТУ

1

Двутавры горячекатаные с
параллельными гранями

полок по
СТО АСЧМ 20-93

Стальные гнутые 
замкнутые сварные 
профили по ГОСТ 

30245-2003

Уголок стальной горячекатаный 
неравнополочный по ГОСТ 

8510-86*

Прокат листовой 
горячекатаный по 
ГОСТ 19903-2015

Итого

Сварные швы (1% от
 общей массы)

Разработка КМД
(3%)

Всего металла

Профилированный
 лист

Профилированный
 лист

Наименование
или марка
металла
ГОСТ, ТУ

2

С255
ГОСТ 27772-2015

С345
ГОСТ 27772-2015

С255
ГОСТ 27772-2015

С255
ГОСТ 27772-2015

С355
ГОСТ 27772-2015

С255
ГОСТ 27772-2015

ТУ 24.33.20-001-43184308-2019

ТУ 24.33.20-001-43184308-2019

Номер или
размеры
профиля,

мм

3

30К1

20Ш1

Гн 160х6

Гн 120х5

Гн 80х5

Гн 140х5

Гн 100х5

Уг 125х80х10

-20

-40

-30

-20

-14

-12

-10

-6

-5

СТ62-985-0.7

СТ135-930-0.7

№
п.п.

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

Масса металла
по элементам конструкции, т

Ко
ло

нн
ы

, 
ст

ой
ки

5

7,77

0,13

0,68

0,17

0,25

0,21

0,12

0,01

9,34

Ф
ер

м
ы

6

2,56

1,32

1,36

0,14

0,4

0,01

5,79

П
ро

го
ны

7

5,69

5,69

С
вя

зи
, 

ра
сп

ор
ки

8

0,69

6,83

0,35

0,7

0,01

0,11

8,69

Пр
оф

ил
ир

ов
ан

ны
й

на
ст

ил

9

5,17

4,71

Общая
масса,

т

10

7,77

5,69

2,56

1,32

1,36

0,69

6,83

0,35

0,14

0,13

0,02

0,12

29,51

0,3

0,89

30,69

5,17

4,71

* площадь окраски металлоконструкций - 767,203 м2
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План на отм. 0.000

План на отм. 0.000
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Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

1

А

9000
21000

12
00

0
Б

2 3

12000

+2,000

0,000 0,0001

1

1

Экспликация помещений на отм. +0,000

№ п/п Наименование Площадь, м²
Кат.пом.

1 Цех кондиционирования компоста 268.75
ИТОГО 268.75



Копировал A3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Разрез 1-1

Разрез 1-1
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Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

Б

12000

А

0,000
117.60

+8,050

10.5% +9,650

+11,035

+2,000

Упрочняющая пропитка Аквастоун

Железобетонная монолитная плита -300 мм

Бетонная подготовка бетон В7.5 -100 мм

Грунт основания

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP (или аналог) - 1.5 мм
Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТехноНИКОЛЬ (или
аналог) 300 г/м2

Плиты АЦЛ или ЦСП в 2 слоя по 12 мм, общей толщиной не менее 20мм

Профилированный настил

-1 мм

-24 мм
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М1:500 по горизонтали
М1:100 по вертикали

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 117,600.

2. Инженерно-геологические изыскания выполненны в декабре 2023 - марте 2024 года ООО «ЮК ГеоКомплекс» (договор

№0202-2024/061-23 от 2 февраля 2023 г.).

3. Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» исследуемая территория входит в район возможных

сейсмических воздействий, интенсивность которого по карте ОСР-2015 (А) оценивается в 8 баллов.

4. В процессе бурения и крепления скважин подземные воды вскрыты в скважинах №4 и 19 на глубине 5 м. Абсолютные отметки

появления подземных вод составляют 110.62-113.20 м, установления 110.62-113.20 м. Подземные воды безнапорные.

5. В соответствии со схемой территориального планирования Магаданской области и Приложением Л СП 11-105-97 (часть IV)

территория относится к области островного развития многолетнемерзлых пород (ММП). В ходе изысканий, проведенных в

феврале-марте 2024 года установлено, что грунты территории изысканий сложены мерзлыми и талыми грунтами. Температура

мерзлых грунтов, по данным термокаротажных работ, проведенных в апреле 2024г, на глубине 10 метров изменялась от

«минус 0,3» до «минус 1,1»°С.

6. Основанием под фундаменты является подсыпка местным непучинистым песком средней крупности. При уплотнении

песчаного основания следует контролировать его модуль деформации, который должен быть не менее Е=30 МПа, при этом:

- угол внутреннего трения φ=33° и более;

- коэффициент пористости не более е=0.5;

- объемный вес ɣ=1.7 т/м3 и более.

7. Обратная засыпка выполняется местным непучинистым грунтом с коэффициентом уплотнения 0.95.

Наименование и
N выработки СКВ 51 СКВ 52 СКВ 53 СКВ 54 СКВ 58 СКВ 55
Абс. отм.
устья, м 110.3 110.2 109.0 107.6 109.0 107.5
Уровни
грунтовых вод, м
Расстояние, м 9.5 9.6 22.8 18.7 25.7

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

96.30 14.00

6

5

4

1

3

2

109.90

96.20

0.30

14.00

100.38

98.98

8.60

10.00

107.05

99.25

97.55

0.50

8.30

10.00

108.61

100.01

98.01

0.40

9.00

11.00

99.95

97.45

7.50

10.00

solQIV

edQlll-lV

solQIV

solQIV

edQlll-lV

solQIV

edQlll-lV

solQIV

edQlll-lV

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0 Плита пола 117.600
0.000

19
00

20
0

30
0 117.100

-0.500

115.200
-2.400

Ур.з.

подсыпка местным песчаным грунтом
см. прим. п. 6

AutoCAD SHX Text
Буровая скважина

AutoCAD SHX Text
скв.1

AutoCAD SHX Text
29.46

AutoCAD SHX Text
9.46

AutoCAD SHX Text
номер скважины

AutoCAD SHX Text
абс. отметка устья, м

AutoCAD SHX Text
15.46

AutoCAD SHX Text
абс. отметка забоя скважины, м

AutoCAD SHX Text
абс. отметка подошвы слоя, м

AutoCAD SHX Text
2   образец грунта с нарушенной структурой и его лаб. номер

AutoCAD SHX Text
1   образец грунта с ненарушенной структурой и его лаб. номер

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Номер инженерно-геологического элемента (ИГЭ)

AutoCAD SHX Text
Г Р А Н И Ц Ы

AutoCAD SHX Text
стратиграфическая

AutoCAD SHX Text
литологическая

AutoCAD SHX Text
песок пылеватый (м - мелкий, с - средней крупности)

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
состояния

AutoCAD SHX Text
грунта

AutoCAD SHX Text
Степень влажности

AutoCAD SHX Text
песчаных грунтов

AutoCAD SHX Text
329   проба воды и ее номер

AutoCAD SHX Text
132.34

AutoCAD SHX Text
абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м

AutoCAD SHX Text
01.05.07

AutoCAD SHX Text
дата замера

AutoCAD SHX Text
средней степени

AutoCAD SHX Text
водонасыщения

AutoCAD SHX Text
насыщенные водой

AutoCAD SHX Text
Почвенно-растительный слой solQIV

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Песок средней крупности коричнево-серый, средней степени

AutoCAD SHX Text
водонасыщения, с вкл. щебня, с вкл. глыб, edQlll-lV, талый

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Песок средней крупности серый, водонасыщенный, с вкл. щебня, с

AutoCAD SHX Text
вкл. глыб, edQlll-lV, талый

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Дресвяный грунт серовато-коричневый, с песчано-глинистым

AutoCAD SHX Text
заполнителем, заполнитель твердой консистенции, с вкл. дресвы, с

AutoCAD SHX Text
вкл. щебня, edQlll-lV, талый

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Песок средней крупности коричневато-серый, криотекстура массивная,

AutoCAD SHX Text
мерзлый, с вкл. дресвы, с вкл. щебня, с редким вкл. глыб,

AutoCAD SHX Text
edQlll-lV, слабольдистый, мерзлый

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Гранодиорит размягчаемый, трещиноватый, сильновыветрелый, плотный,

AutoCAD SHX Text
малопрочный, P2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Насыпной (щебенистый) грунт серовато-коричневый, средней степени

AutoCAD SHX Text
водонасыщения, с вкл. глыб, t

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4
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Фм1

Спецификация к схеме расположения фундаментов

Поз.

Фм1

Фм2

Обозначение

лист 59

лист 60

Наименование

Фундамент монолитный Фм1

Фундамент монолитный Фм2

Кол.

4

2

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1. Привязку здания на генплане см. комплект чертежей марки ПЗУ.
2. Проект выполнен в соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия", СП
63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 22.13330.2016
"Основания зданий и сооружений", СП 25.13330.2020 "Основания и фундаменты на
вечномерзлых грунтах", СП 14.13330.2018. "Строительство в сейсмических районах".
Нагрузки на конструкции приняты на основании чертежей раздела АР и
технологического задания.
3. Монтаж и работы по монолитным железобетонным конструкциям выполнять в
соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
и проекта производства работ.
4. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует
абсолютной отметке 117,600.
5. Фундаменты разработаны на основании данных инженерно-геологических
изысканий, выполненных ООО «ЮК ГеоКомплекс» в декабре 2023 - марте 2024 г.
(договор №0202-2024/061-23 от 02 февраля 2023 г.).
6. В процессе бурения и крепления скважин подземные воды вскрыты в скважинах
№4 и 19 на глубине 5 м. Абсолютные отметки появления подземных вод составляют
110.62-113.20 м, установления 110.62-113.20 м. Подземные воды безнапорные.
7. Монолитные столбчатые фундаменты выполнять из бетона класса:
- марка по прочности на сжатие - В25;
- марки по водонепроницаемости -W6;
- марки по морозостойкости - F150.
Защитный слой бетона для рабочей арматуры принять 40 мм. Защитный слой бетона
для концов стержней 25 мм от конца элемента (кроме указанных на чертежах).
Армирование монолитных столбчатых фундаментов предусмотрено отдельными
стержнями, сборку которых в объемный каркас производить соединяя в местах
пересечения стержней с помощью вязальной проволоки. В качестве рабочей
арматуры принята стержневая арматура класса А500СЕ и А240 по ГОСТ 34028-2016.
8. В качестве основания под фундаменты принята подсыпка местным непучинистым
песком средней крупности. При уплотнении песчаного основания следует
контролировать его модуль деформации, который должен быть не менее Е=30 МПа,
при этом: угол внутреннего трения φ=33° и более; коэффициент пористости не более
е=0.5; объемный вес ɣ=1.7 т/м3 и более.
9. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с коэффициентом
уплотнения 0.95.
10. Все работы по подготовке основания и устройству фундаментов производить в
соответствии с СП 45.13330.2017 с составлением соответствующих актов на скрытые
работы.
11. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, грязи,
масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой
бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены
струей воздуха.
12. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего
производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные
изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки,
поддерживающих элементов, должны быть приняты в соответствии с СП
48.13330.2019 "Организация строительства".
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09.24Проверил Чайкин

Бетонная подготовка
бетон В7.5

Изделия

АБ1 cм. лист 61 Анкерный блок АБ1 1 77.836

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=2950 64 2.62 167.68

4 ГОСТ 34028-2016 Ø6 A240 L=435 32 0.1 3.2

Фундамент Фм1

Ц.о.

Б.о.

265335 265 335

600900 600 900

1500 1500

3000

18
5

26
5

18
5

26
5

45
0

10
50

45
0

10
50

15
00

15
00

30
00

400 400

1200

35
0

35
0

90
0

1 1

1-1

Ц.о.

25
40

14х200=2800
70

25
40

1500 1500

3000100 100

40

55 55

200 135 265 200135265

15
0

60
0

50
6х

20
0=

12
00

50

25
25

0
75

0

1200

14
50

45
0

10
0

19
00

1
шаг 200

-0,500

-2,400

граница
бетонирования

23
шаг 200

Анкерный блок
АБ1

2 2

Спецификация элементов фундамента

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед., кг

Приме-
чание

2-2

Ц.о.

Б.о.

Анкерный блок 
АБ1

6
6

6
6

200
55

200 145 200 55200145

600 600

1200

20
0

60
19

0
20

0
60

19
0

45
0

45
0

90
0

265135 265 135

26
5

10
0

26
510
0

2

3
шаг 200

4
шаг 200

5
шаг 200

5
шаг 200

6 6

Анкерный блок 
АБ1

2 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=2110 20 1.87 37.4

Ø12 А500СЕ
L=2110

30
0

1810

R30

Ведомость деталей

Поз.

2

3

4

5

7

Эскиз

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 A240 L=4035 8 1.59 12.72

Ø8 А240
L=4035

1102

1200

80
2

90
0

R10

313
60

Ø6 А240
L=435

5 ГОСТ 34028-2016 Ø6 A240 L=935 16 0.21 3.36

815

60

Ø6 А240
L=935

6 ГОСТ 8240-97 Швеллер 20П ГОСТ 8240-97
С255 ГОСТ 27772-2015 L=750 2 13.8 27.6

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B25, W6, F150 5.6

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B7.5 1.03

- размеры хомутов даны по внутренним граням
- размеры гнутых стержней даны по наружным

граням

1.  Все работы по устройству фундамента выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017.
2. Под основание фундамента выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с выступом за

габариты в плане на 100 мм.
3. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда,

цементной пленки и др.
4. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и

просушены струей воздуха.
5. Проект разработан для производства работ в летних условиях. При производстве работ в зимних условиях

руководствоваться указаниями СП 70.13330.2012.

Марка
элемента

Фм1

Итого

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016

A240

Изделия арматурные

Всего

Ведомость расхода стали, кг.

19.28 297.56

Итого

A500СЕ

Ø12

278.28 278.28

Ø6

6.56

М30

ГОСТ 24379.1-2012

Итого

Шпилька 1.1

35.94 35.94

L50х5

ГОСТ 8509-93

Итого

Уголок

18.08 18.08

Итого

ГОСТ 11371-78

Шайба

А.30.01

0.606 0.606

Итого

ГОСТ 103-2006

Полоса

-20

18.84 18.84

Итого

ГОСТ 5915-70

Гайка

М30

4.37 4.37

Всего

Изделия закладные

Анкерный блок АБ1

105.436

Ø8

12.72

Итого

ГОСТ 8240-97

Швеллер

[20П

27.60 27.60

40

15
0

7
шаг 200

Ø12 А500СЕ
L=1370

500

37
0

R30

7 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=1370 60 1.22 73.2

normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1
normacs://normacs.ru/7F5#NORMACS_PAGE_1


Копировал A2

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Фундамент Фм2

60

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

Фундамент Фм2

Ц.о.

Б.о.

265185

4501050

1500 1500

3000

18
5

26
5

18
5

26
5

45
0

10
50

45
0

10
50

15
00

15
00

30
00

900

90
0

1 1

Анкерный блок 
АБ1

Бетонная подготовка
бетон В7.5

1-1

Ц.о.

25 25

1500 1500

3000100 100

40

55 55

185 265 185265
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0=
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00

15
0

50

25
25

0
75

0

900

14
50

45
0

10
0

19
00

1
шаг 200

-0,500

-2,400

граница
бетонирования

2

3
шаг 200

Анкерный блок
АБ1

2 2

2-2

Ц.о.

Б.о.

55
55

450 450

900

20
0

60
19

0
20

0
60

19
0

45
0

45
0

90
0

265 265

26
5

26
5

2

3
шаг 200

4
шаг 200

Анкерный блок 
АБ1

200 195 200195

Спецификация элементов фундамента

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Изделия

АБ1 cм. лист 61 Анкерный блок АБ1 1 77.836

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=2950 64 2.62 167.68

4 ГОСТ 34028-2016 Ø6 A240 L=435 32 0.1 3.2

2 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=2110 16 1.87 29.92

3 ГОСТ 34028-2016 Ø8 A240 L=3435 8 1.36 10.88

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B25, W6, F150 5.2

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B7.5 1.03

Ø12 А500СЕ
L=2110

30
0

1810

R30

Ведомость деталей

Поз.

2

3

4

5

Эскиз

Ø8 А240
L=3435

802

900

80
2

90
0

R10

313

60

Ø6 А240
L=435

- размеры хомутов даны по внутренним граням
- размеры гнутых стержней даны по наружным

граням

1.  Все работы по устройству фундамента выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017.
2. Под основание фундамента выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с выступом за

габариты в плане на 100 мм.
3. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда,

цементной пленки и др.
4. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и

просушены струей воздуха.
5. Проект разработан для производства работ в летних условиях. При производстве работ в зимних условиях

руководствоваться указаниями СП 70.13330.2012.

Марка
элемента

Фм2

Итого

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016

A240

Изделия арматурные

Всего

Ведомость расхода стали, кг.

14.08 284.88

Итого

A500СЕ

Ø12

270.8 270.8

Ø6

3.20

М30

ГОСТ 24379.1-2012

Итого

Шпилька 1.1

35.94 35.94

L50х5

ГОСТ 8509-93

Итого

Уголок

18.08 18.08

Итого

ГОСТ 11371-78

Шайба

А.30.01

0.606 0.606

Итого

ГОСТ 103-2006

Полоса

-20

18.84 18.84

Итого

ГОСТ 5915-70

Гайка

М30

4.37 4.37

Всего

Изделия закладные

Анкерный блок АБ1

77.836

Ø8

10.88

265 185

450 1050

40
14х200=2800

70

40

40 5
шаг 200

Ø12 А500СЕ
L=1370

500

37
0

R30

5 ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=1370 60 1.22 73.2
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1. Класс прочности гайки поз.3 принять 10.

1 ГОСТ 24379.1-2012 Шпилька 1.1 M30x1000   09Г2С-6       Lнар=230 6 5.99 35.94

3 ГОСТ 5915-70 Гайка М30 ГОСТ 5915-70 18 0.24254 4.37

Ведомость деталей
Поз.

5

Эскиз

100

10
0 Ø33

4 ГОСТ 11371-78 Шайба А.30.01.08кп.016 12 0.0505 0.606

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=600 8 2.26 18.08

5 ГОСТ 103-2006 Полоса 20x100 ГОСТ 103-2006
С255 ГОСТ 27772-2015 L=100 12 1.57 18.84

Анкерный блок АБ1

Анкерный блок АБ1

61

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

Lн
ар
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=2
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2
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5

б б
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4 3

а

а

56020 20
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1 1

2

2

2

2
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5
4 3

34

5
4 3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов анкерного блока АБ1а-а
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5
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Схема расположения колонн

Схема расположения колонн

62

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

1

А

9000
21000

12
00

0

Б

2 3

12000

К1 К1 К1

К1 К1 К1

Св1
Р1

Св1
Р1

1

1

2

2

3 3

5 5



Ведомость элементов

Марка 
элемента

ПБ1

ФС1

П1

П2

Св1

Св2

Р1

Р2

Сг1

К1

Сечение

эскиз

Сложный

поз. состав

40Ш2

24П

24П

120х5

100х5

140х5

100х5

100х5

35К2

СТ90-945-0.7

Усилие для прикрепления

N, Т

0

0

0

0

±7

±16

±4,51

±16

±5,7

5,4

20

M, Т*м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,1

14,5

Q, Т

9,44

10,92

3,16

3,16

0

0

0

0

0

1,6

1,6

Наименование 
или марка 
материала

С255

С255

С255

C255

С255

С255

С255

С255

С255

C255

S320GD+Z

Примечание

Копировал A2
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о

Схема расположения стропильных ферм, прогонов, горизонтальных связей и распорок по
верхним поясам стропильных ферм

Схема расположения стропильных ферм, прогонов,
горизонтальных связей и распорок по верхним поясам

стропильных ферм; схема расположения подстропильных
балок, стропильных ферм, связей и распорок по нижним

поясам стропильных ферм

63

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

Схема расположения подстропильных балок, стропильных ферм, связей и распорок по
нижним поясам стропильных ферм

1

А

9000
21000

12
00

0

Б

2 3

12000

ПБ1 ПБ1

ПБ1 ПБ1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

П2 П2 П2 П2 П2

П1 П1 П1 П1 П1

П1 П1 П1 П1 П1

П1 П1 П1 П1 П1

П1 П1 П1 П1 П1

П1 П1 П1 П1 П1

Св2 Р2 Р2 Р2 Св2

Св2 Р2 Р2 Р2 Св2

Р2 Р2 Р2Р2 Р2

Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1

Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1 Сг1

Сг1 Сг1

Сг1 Сг1

Сг1 Сг1

Сг1 Сг1

1

А

9000
21000

12
00

0

Б

2 3

12000

ПБ1 ПБ1

ПБ1 ПБ1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

ФС
1

Св2 Р2 Р2 Р2 Св2

Св2 Р2 Р2 Р2 Св2

Предел огнестойкости стрительных конструкций

№

1

2

3

Строительные конструкции

Колонны, связи вертикальные по колоннам

Фермы, балки покрытия, прогоны, связи в покрытии 
(бесчердачные)

Настил покрытия

Предел 
огнестойкости

R15

R15

RЕ15

Согласно таб. 21 приложения к Федеральному закону №123 "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (с изменениями на 27 декабря 2018 года)

1

1

1

1

2

2

2

2

по 1

по 1

по 2

по 2

по 2

по 2

по 1

по 1

по 1

по 1

по 2

по 2

по 2

по 2

по 1

по 1

3 3

3 3

4 4

4 4

по 4 по 4

5 5

по 4 по 4

5 5

2

290 290



Копировал A2

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

1-1

Разрезы 1-1...5-5

64

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

А

12000

Б

0,000

+8,050

+10,345

+9,130

Св2

Св2

Св2

Св2
Р2

К1 К1

ПБ1

ПБ1
ФС1

П1 П1 П1
П1 П1

П2
2780

220
575 3000 3000 2800 200

2-2

А

12000

Б

+8,050

+10,345

+9,130

Р2

Р2

Р2

Р2
Р2

ПБ1

ПБ1
ФС1

П1 П1 П1
П1 П1

П2
2780

220
575 3000 3000 2800 200

3-3

1

0,000

2 3

9000 12000
21000

-0,400

-0,400

+9,130

+4,070

+8,500 +8,740

К1 К1 К1

Св1

Р1

Св1

Р1

ПБ1 ПБ1

4-4

1 2 3

9000 12000
21000

13
50

4500 4500 4000 4000 4000

ФС1 ФС1 ФС1 ФС1 ФС1 ФС1

Св2 Св2

Р2 Р2 Р2

5-5

1

0,000

2 3

9000 12000
21000

-0,400

10,345

+9,715 +9,955
Р1

ПБ1 ПБ1

+4,715 Р1
К1 К1 К1

Св1

Св1

ФС1 ФС1 ФС1 ФС1 ФС1 ФС1

1

3

4 5
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Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

1

1

-0,400

1

А

К1

t=40
С255

-0,500

85 265 85265

70050 50

40
10

0
25

0

175 175

60
50

50
14

0

120

20

20100
5

20

50

50
20

Анкерный блок
АБ1

Швеллер 20П Швеллер 20П

Бетон В25
на мелком заполнителе

t=10
С255

t=10
С255

t=40
С255

t=12
С255

t=12
С255

К1
Св1

t=5
С255

Болты М20

t=10
С255

1.1 1.1

1.1-1.1

63 45 56
12

153 45 634556
12

153

350 350
700

50 50

265 265

10
0

10
0

10
0

26
5

10
0

26
5

Анкерный блок
АБ1

Швеллер 20П Швеллер 20П

t=10
С255

t=10
С255

t=12
С255 

t=12
С255 

Связь Св1
условно не показана

t=20 сталь С255
приварить после затяжки болтов

2

Б

2

10
20
8
22
40 45

10
20
8

22
4045

15
0

15
0

100 100

40 40

40 40

50105500 80 20
10

5
5

50
105 5008020

10
5
5

(связь Сг1 условно не показана)

ПБ1
ПБ1

t=20
С255

t=16
С255

t=16
С255

t=16
С255

t=16
С255

Монтажные прокладки
С255

П2 П2

t=10, С255
шаг 400

ФС1

t=8
С255
t=10
С255

Болты М16

Болты М20

2.1 2.1

2.2

2.2

2.1-2.1

2

Б

2

2

14
0

10
0

10
8

16
26

6
60

18
6

50
24

0

10,345

9,955

9,715

175 50 50
16

484 161755050
16

48416
66

19
0

56

5050

41

10
20
8

6245

10
20
8
62 45

К1
t=10
С255

Р1

t=20
С255

t=16
С255

ПБ1

ПБ1

Болты М20

А

ФС1
Связи Сг1

t=10
С255

Болты М16 П2П2

t=10, С255
шаг 400

t=8
С255 

2.2-2.2

Б

+10,345
ПБ1

П2

175 175
350

+10,04320
22

3
10

201630
19

0
46

1050
18

6
50

50 50

10
100 65

10

10
20

50
15

4050
10

40 50
15

40

40

К1

t=10
С255

t=20
С255 t=16

С255

Болты М20

t=10
С255

Болты М20

ФС1

Связи Сг1

Болты М16

t=10, С255
шаг 400

t=10
С255 

2.3 2.3

2.3-2.3

(подстропильные балки и колонна
условно не показаны)

5
55

5
55

120

606050 60 60 50
340

10
0 20

20

2020

100
5

50
50

202010
10 10

100
20 20

20
20

5379

21
0

ФС1

Сг1 Сг1

t=5
С255

t=10
С255 

t=10
С255 

t=5
С255

Болты М16
Болты М16

2.4 2.4

2.4-2.4

14
0

20
85

20
85

755050
205

100

45
45Р1

t=5
С255

t=10
С255

t=10
С255

Болты М16

А

20

max 3 max 3

10
10
20

10
10
20

по А

К1
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Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

3

П1

150 10

50
15

40 1540

Двутавр 20Ш1
С255

t=10
С255

t=10
С255

Болты М16L140х90х10

t=5
С255

20

4

+4,715

120
20

20

20

20

120 20

20

20

20

532

14
0

10

30

30

20

30
30

100 5
20

50
50

Св1 Св1

t=10
С255

t=10
С255

t=5
С255

Р1

Болты М20Болты М20

5

2

+4,715

+4,790

20
5

100 50 50 103

65
5

5
65

5
5

60
60

20

20

20

20

100
5

20 50
50

30

30

175 175
350

К1

Р1
t=10

С255
t=5

С255
Болты М16

Св1

t=5
С255

t=10
С255

Болты М20

6

100
5

20
50

50

10
0

30

30
30

20

30
20

10
0

10
20

Св2

Св2

Св2t=10
С255

t=5
С255

t=5
С255

Болты М20
класс прочности 8.8

Болты М20
класс прочности 8.8

7

5 45
5

5 45
5

545
5

545
5

60
20

5055
205

100 60
20
50 55

20 5
100

ФС1

L125х80х10
С255

t=5
С255

t=10
С255

t=10
С255

Р2

t=5
С255
Р2

Болты М20
класс прочности 8.8

Болты М20
класс прочности 8.8

7.1 7.1

7.1-7.1

30
25

20
30

20 5 25
20

20 5

30

25
20

3020525
20

205

60
20

5055
205

100 60
20
50 55

20 5
100

Р2 Р2

t=5
С255

t=5
С255

t=10
С255

t=10
С255

L125х80х10
С255

L125х80х10
С255ФС1
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класс прочности 8.8

Болты М20
класс прочности 8.8
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Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

А Б

ФС1

1508
1508

1508
1508

1508
1508

1508
1508

15001500150015001500150015001500

12000

2794
3017

3017
2844

155

160

1350 Р1

Р2

Р2

Р2

Р2

Р2

Р2

Р3

1

2

3

по 2

по 3

по 2

по 3

по 2

4

Геометрическая схема

А Б

12000

20

20

Р = 2,07 т
Кратковременная (снеговая)

Р = 2,07 т

Постоянная (покрытие+технолог)
Р = 1,035 т Р = 2,07 т Р = 1,035 т

Соб весq

Р = 4,185 т

Р = 2,07 тР = 2,07 т

Р = 4,185 т Р = 4,185 т

88

2950
58

3000

8 8 3000

8 8 2937
71

ВП1
N = -15.67 т

ВП1
N = -29.88 т

ВП1
N = -29.14 т

ВП1
N = -13.42 т

Р1

N = +20.68 т

Р2

N = 
-20

.65
 т

Р2

N = +2.61 т

Р2

N = 
-2.

54 
т

Р2

N = -2.26 т

Р2

N = 
+2

.36
 т

Р2

N = -20.53 т

Р3

N = 
+2

0.8
1 т

НП1
N = +30.48 т

ВП1

НП1

НП1
N = +34.18 т НП1

N = +30.87 т

R = 10.92 т

R = 10.92 т

Спецификация стали

Марка

ФС1

Поз.

ВП1

НП1

Р1

Р2

Р3

1

2

3

4

5

6

7

Кол., шт.

т

1

1

1

6

1

1

1

1

2

4

1

1

н
Сечение

120х6

120х6

80х5

80х5

80х5

-20х296

-10х220

-10х250

-5х112

-10х210

-20х259

-10х245

Длина, мм

11998

9441

1884

1922

1874

340

290

306

112

290

340

327

Масса, кг

шт.

248.96

195.9

21.23

21.66

21.12

15.8

5

6

0.49

4.78

13.83

6.29

общ.

248.96

195.9

21.23

129.97

21.12

15.8

5

6

0.98

19.12

13.83

6.29

элем.

684.2

Марка или 
наименование 

стали

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

Примечание

ГОСТ 
30245-2003

ГОСТ 
30245-2003

ГОСТ 
30245-2003

ГОСТ 
30245-2003

ГОСТ 
30245-2003

ГОСТ 
30245-2003

ГОСТ 
19903-2015

ГОСТ 
19903-2015

ГОСТ 
19903-2015

ГОСТ 
19903-2015

ГОСТ 
19903-2015

ГОСТ 
19903-2015

ВНИМАНИЕ! Спецификация составлена для подсчета массы элементов в разделе КМ. Нарезать элементы по данной спецификации
ЗАПРЕЩЕНО!
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Разработал Стадия Лист Листов

П

09.24Арасланова
Цех кондиционирования компоста (поз.5)

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской

области"

061-23-КР3

ГИП
Н.контр. Петракова

Петракова
09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

Техническая спецификация металла на цех кондиционирования компоста

Наименование профиля
ГОСТ, ТУ

1

Двутавры горячекатаные с
параллельными гранями

полок по
ГОСТ Р 57837-2017

Профили стальные гнутые
замкнутые сварные

квадратные и
прямоугольные для

строительных конструкций
по ГОСТ 30245-2003

Швеллер с 
параллельными граниями 

полок по ГОСТ 8240-89

Прокат листовой 
горячекатанный по ГОСТ 

19903-2015

Уголки стальные 
горячекатаные 

неравнополочные по 
ГОСТ 8510-86

Итого:

Сварные швы (1% от общей массы)

Разработка КМД (3%)

Всего металла:

Профлист CТ90-945-0.7 по ТУ 24.33.20-001-41384308-2019

Наименование
или марка
металла
ГОСТ, ТУ

2

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

С255

Номер или
размеры
профиля,

мм

3

Дв. 40Ш2

Дв. 20Ш1

Дв. 35К2

Гн. 140х5

Гн. 120х6

Гн. 120х5

Гн. 100х5

Гн. 80х5

24П

t40

t20

t16

t12

t10

t8

t5

Уг. 125х80х10

Уг.140х90х10

№
п.п.

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Масса металла
по элементам конструкции, т

Балки 
подстропильные

5

4,45

0,315

0,508

5,27

Фермы 
стропильные

6

2,67

1,03

0,18

0,43

0,01

0,12

4,44

Прогоны

7

0,13

3,63

0,08

0,15

0,03

0,03

0,11

4,16

Горизонтальные
связи 

покрытия

8

1,85

0,22

0,04

2,11

Вертикальные
связи и 

распорки 
покрытия

9

1,29

0,24

0,03

1,56

Колонны

10

8,01

0,96

0,22

0,25

0,14

9,58

Вертикальные
связи и 

распорки 
по 

колоннам

11

0,71

0,84

0,13

0,02

1,7

Общая
масса,

т

12

4,45

0,13

8,01

0,71

2,67

0,84

3,14

1,03

3,63

0,96

0,795

0,508

0,25

1,31

0,03

0,13

0,12

0,11

28,82

0,29

0,87

29,98

2,24

Площадь поверхности покрываемой лакокрасочным покрытием (грунтовка+эмаль) - 615 м2.
Площадь поверхности обрабатываемой огнезащитным составом - 123 м2 в составе:
Огнезащита прогона П1 (швеллер 24П)- приведенная толщина металла 3.761 мм. Огнезащита до R15. Площадь поверхности 123 м2.

 1. Общая часть
1.1 Настоящие чертежи разработаны на основании технического задания на проектирование, архитектурных чертежей,
выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, сводов правил, других
документов, содержащих установленные требования.
1.2 Рабочие чертежи марки КМ являются исходными данными для разработки деталировочных чертежей марки КМД.
1.3 Климатические условия:
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью
0,98 - минус 32°С (таблица 3.1 СП 131.13330.2020);
- нормативное значение веса снеговой нагрузки на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 2,0 кПа (IV снеговой район,
таблица 10.1 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия");
- нормативное значение ветрового давления - 0,60 кПа (V ветровой район, таблица 11.1 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и
воздействия");
- сейсмичность района - 8 баллов.
1.4 Уровень ответственности здания - 2 (нормальный) ГОСТ 27751-2014.
1.5 Степень огнестойкости - IV.
1.6 Класс конструктивной пожарной опасности - С1.
1.7 Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.
1.8 Коэффициент надежности по ответственности - 1,0.
1.9 Металлоконструкции запроектированы в соответствии с требованиями:
- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции";
- СП 294.1325800.2017 "Конструкции стальные. Правила проектирования";
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";
- СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах";
- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология".
1.10 Проект разработан для производства работ в летнее время. Для производства работ в зимнее время, в проекте
производства работ разработать последовательность монтажа, исключающего возникновение температурных
напряжений в конструкциях.

2. Конструктивные решения
2.1 Покрытие здания запроектировано из стропильных ферм пролетом 12 м, которые шарнирно опираются на
подстропильные балки. Подстропильные балки, в свою очередь, шарнирно опираются на колонны.  Прогоны шарнирно
опираются на фермы. Профилированный лист крепится к верхнему поясу прогонов.
2.2 Верхние пояса прогонов раскреплены от потери устойчивости из плоскости непосредственным креплением
профилированного листа по пункту 8.4.4 а) СП 16.13330.2017.

3. Материал конструкций.
3.1 Группа стальных конструкций - 1 (фасонки ферм), согласно Приложения В СП 16.13330.2017. Категория стали - 4
(для стали С255) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2021.

В таблице В.1 Приложения СП 16.13330.2017 для стали С255  нормируемый показатель ударной вязкости КСV,
равный 34 Дж/см2 - при температуре испытания на ударный изгиб 0 С°.
3.2 Группа стальных конструкций - 2 (фермы, балки покрытия, вертикальные связи покрытия), согласно Приложения В
СП 16.13330.2017. Категория стали - 4 (для стали С255) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2021.

В таблице В.1 Приложения СП 16.13330.2017 для стали С255  нормируемый показатель ударной вязкости КСV,
равный 34 Дж/см2 - при температуре испытания на ударный изгиб 0 С°.
   3.2 Группа стальных конструкций - 3 (колонны, вертикальные связи по колоннам), согласно Приложения В СП
16.13330.2017. Категория стали - 4 (для стали С255) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2021.

В таблице В.1 Приложения СП 16.13330.2017 для стали С255  нормируемый показатель ударной вязкости КСV,
равный 34 Дж/см2 - при температуре испытания на ударный изгиб 0 С°.
   3.3 Группа стальных конструкций - 4 (связи покрытия), согласно Приложения В СП 16.13330.2017. Категория стали - 4
(для стали С255) согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2021.

В таблице В.1 Приложения СП 16.13330.2017 для стали С255  нормируемый показатель ударной вязкости КСV,
равный 34 Дж/см2 - при температуре испытания на ударный изгиб 0 С°.
   3.4 Согласно пункта 4.2.7 СП 16.13330.2017 элементы конструкций проектируемого сооружения в зависимости от
напряженно-деформируемого состояния (НДС) работают в упругой стадии - 1-й класс НДС, при котором напряжения по
всей площади сечения не превышают расчетного сопротивления стали IσI ≤ Ry.
Узлы стальных конструкций сконструированы в предположении с учетом их работы в упруго-пластическом состоянии
(2-й класс - НДС, при котором в одной части сечения IσI < Ry , а в другой IσI = Ry, согласно п. 4.2.7 СП16.13330.2017).
 Химический состав стали должен соответствовать таблице В2 Приложения СП 16.13330.2017.

4. Указания по изготовлению конструкций.
4.1 Изготовление конструкций производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, СП 53-101-99, ГОСТ
23118-2019 и ГОСТ 27579-88.
4.2 Заводские соединения приняты сварными. Заводская сварка по ГОСТ 14771-76 полуавтоматическая в среде
углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Марка сварочной проволоки Cв-08Г2С  диаметром 1.4 мм по ГОСТ 2246-70.
Применение проволоки меньшего диаметра может привести к увеличению сечений опорных раскосов при разработке
КМД, так как диаметр проволоки влияет на коэффициенты для расчета сварных швов по таблице 39 СП 16.13330.2017.
4.3 При изготовлении конструкций допускаются только минусовое отклонение от их номинальной длины. Зазоры между
опорными ребрами конструкций заполняются на монтаже стальными прокладками, поставляемыми комплектно с
изделиями.
4.4 Замкнутые профили должны быть герметизированы заглушками.

5.  Указания по монтажу конструкций
5.1 Монтаж конструкций производить в соответствии с проектом производства работ с учетом требований СП
70.13330.2012, при этом должна быть обеспечена устойчивость каркаса на всех стадиях монтажа.
5.2 Монтажные соединения принять:
1) на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.6. Все болты, кроме специально
обозначенных - М20.
2) на монтажной сварке по ГОСТ 5264-80 электродами Э50 по ГОСТ 9467-75. Катеты всех монтажных швов 6 мм.
5.3 Ослабление затяжки гаек постоянных болтов (анкерных и нормальной точности) предотвращается
постановкой пружинных шайб по ГОСТ 6402-70.
5.4 Для болтов нормальной точности следует применять гайки по ГОСТ 5915-70. При работе болтов на срез и
растяжение класс Б1 прочность гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 - при 5.6; 8 - при
8.8; 10 - при 10.9.
При работе болтов только на срез допускается применять класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4 - при 5.6
и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9.

5.5 Шайбы следует применять: круглые по ГОСТ 11371-78, косые - по ГОСТ 10906-78, пружинные
нормальные по ГОСТ 6402-70.
5.6 Болты класса 5.8 запрещено применять при работе болтов на растяжение.

6. Указания по антикоррозионной защите металлических конструкций.
6.1 На основании табл. Ц1, Ц7 СП 28.13330.2012 лакокрасочное покрытие металлоконструкций следующее:

          1) Слой грунтовки ГФ-0119 (или ФЛ-ОЗК, ГФ-021);
          2) Два слоя эмали ПФ-115 (или ПФ-133).
Общая толщина покрытия составляет не менее 120 мкм. Материал антикоррозионной защиты уточнить после выбора
огнезащитного состава.
Подготовку поверхностей перед окраской выполнять в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 и инструкцией фирмы
изготовителя краски. Цвет покрытия согласовать с Заказчиком. Допускается использовать антикоррозионное покрытие
других изготовителей.
6.2 Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать  классу  определяемым заказчиком по ГОСТ 9.032-74.
6.3 Грунтовку элементов выполнить на заводе. Окраску элементов допускается выполнять на строительной площадке
при соблюдении качества покрытия.
6.4 В заводских условиях выполнить окраску всех верхних поверхностей элементов, окраска которых после монтажа
профнастила будет невозможна, либо затруднена.
6.5 После монтажа, в местах нарушения лакокрасочного покрытия, произвести повторную обработку
металлоконструкций грунтовкой с последующей окраской эмалью.

7. Указания по огнезащите конструкций.
7.1 Требуемый предел огнестойкости конструкций  смотреть таблицу "Предел огнестойкости строительных конструкций".
Обеспечить требуемый предел огнестойкости окраской огнезащитными составами согласно инструкции изготовителя
состава.

8. Рекомендации по эксплуатации
8.1 В соответствии с "Руководством по эксплуатации строительных конструкций" М.. ЦНИИПромзданий, 1995г., п.3.40,
чистку кровли от снега следует производить в случае, если фактическая нагрузка от снега равна или превышает
нормативную, принятую при проектировании. При очистки кровли, снег удаляют не собирая в кучи. Надзор за
состоянием металлоконструкций осуществляется согласно разделу 4 "Руководства по эксплуатации строительных
конструкций" М.. ЦНИИПромзданий, 1995г.
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1

А

9000
21000
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00
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Б
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12000290 290

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

90
0

29
0

2

25
0

23х945=21735

Линия обреза
профлиста

Спецификация элементов

1 СТ90-945-0,7, L=7065 23 50.94ТУ 24.33.20-001-41384308-2019 STALLIN

2 СТ90-945-0,7, L=6450 23 46.5ТУ 24.33.20-001-41384308-2019 STALLIN

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА
1.  Листы профилированного настила укладывать узкими гофрами

вниз.
2. Профлист крепить к опорным металлическим конструкциям

самосверлящими винтами TERMOCLIP CDS 5G 16  5,5x38мм с
уплотнительными шайбами (либо аналогами).

3. Настил на крайних опорах и в стыках следует крепить в каждом
гофре, на промежуточных опорах неразрезных настилов - через
гофр. В углах здания и по внешнему контуру покрытия на участках
шириной 1,5 м настил необходимо крепить к несущим конструкциям
в каждом гофре на всех опорах.

4. Стыки настила по длине следует осуществлять внахлёстку над
прогонами или другими несущими элементами покрытия.

5. Профили настила следует соединять между собой продольными
крайними полками внахлест самосверлящими самонарезающими
винтами BFS 4.8 G 14 4.8x19 с шагом 400 мм.

Согласно ТУ 24.33.20-001-41384308-2019 допускаемая нагрузка профилированного настила СТ90-945-0.7 с
пределом текучести 320 МПа при 2-х пролетной схеме опирания при пролете 3.0 м:
- по первому предельному состоянию ПНСП - 481.3 кг/м2;
- по второму предельному состоянию (прогиб L/150) - 914 кг/м2.

AutoCAD SHX Text
Поз.

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Кол.

AutoCAD SHX Text
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061-23-КР3

ГИП
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09.24
09.24

09.24Проверил Чайкин

1

А

9000
21000

12
00

0

Б

2 3

12000

+2,000

0,000 0,000

Подпорная стена ПСм1

1

2

250 250

25020

25
0

25
0

10360
200

870
200

870
20

8980

12
50

0

37
70

20
0

85
30

2 2

3 3

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола цеха кондиционирования компоста, что соответствует абсолютной отметке
+117.600.

2. Проект выполнен в соответствии с указаниями СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции, СП 29.13330.2011 "Полы" и СП
20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Нагрузки на конструкции приняты на основании чертежей марки АР и технологического задания.

3. Работы по монолитным железобетонным конструкциям выполнять в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие
конструкции" и проекта производства работ.

4. Проект разработан для монтажа в летний период. Условия монтажа в зимний период отразить в ППР.
5. Полы выполнять после укладки всех коммуникаций.
6. Армирование плиты пола принято отдельными стержнями из арматурной стали классов А500СЕ по ГОСТ 34028-2016 и А240 по ГОСТ 34028-2016.

Защитный слой бетона монолитного пола для концов продольных и поперечных стержней 25 мм от конца элемента (кроме указанных на
чертежах).

7. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.
8. В монолитной конструкции пола при стыковке верхней и нижней арматуры в нахлестку длина нахлеста должна составлять для Ø12 А500СЕ не

менее 1300 мм, для Ø16 А500СЕ не менее 1730 мм.
9. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед

укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
10. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура,

закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки, поддерживающих элементов должны быть приняты в
соответствии с СП 48.13330.2019 "Организация строительства".

11. Во избежании совместной работы монолитной плиты пола и колонн, обернуть колонны демпферной лентой на всю высоту плиты пола.
12. В соответствии с п. 9.9 СП 29.13330.2011 "Полы" в жестких подстилающих полах должны быть предусмотрены усадочные швы.
 Для компенсации усадочных деформаций в плите пола нарезаются швы глубиной 100 мм. Сетку нарезания швов смотри на плане плиты.
Длинна швов по плите пола составляет 13.93 пог. м.
13. Полы выполнять по бетонной подготовке толщиной 100 мм.
14. Длина температурно-деформационного шва по плите пола (по сечению 2-2) составляет 12.5 пог. м.

Усадочный
шов

1 1
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0,000

-0,300

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø10 А240
шаг 600х600

Бетон В7.5

2-2
Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca

ед.,кг.
Приме-
чание

Спецификация элементов

2

200200200
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25
20

25
40

200200200

250

40
23

0
30

30
0

10
0

0,000

-0,300

Экструдированный
пенополистирол

Герметик
Soudal Soudaflex 40FS

Полиуретановый
шнур - Вилатерм

Бетон В7.5

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø16 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø10 А240
шаг 600х600

3-3

3

Ø12 А500СЕ
шаг 200

2540
200200200200200200200200

40
23

0
30
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0
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0

0,000

-0,300

20
00

+2,000
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9х
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0=
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00
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25

3030

38 126 36
200

250620

100Ø12 А500СЕ
шаг 200

Бетон В25 W6 F200

Ø16 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø10 А240
шаг 600х600

Ø16 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø6 А240
шаг 400х400

шов
бетонирования

10
0

Бетон В25 W6 F200

Деталь выполнения
усадочного шва

Полиуретановый
шнур - Вилатерм

10
05

Герметик
Soudal Soudaflex 40FS

40
23

0
30

30
0

10
0

0,000

-0,300

Бетон В7.5Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø10 А240
шаг 600х600

Бетон В25 W6 F200

- размеры гнутых стержней даны по наружным
граням

Материалы

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Детали

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ м.п. 4505 0.888 4000.44

ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500СЕ м.п. 2035 1.578 3211.23

Ø12 А500СЕ
L=1230

23
0

500

R30

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=1230 468 1.09 510.12

Ø10 А240
L=1290

19
4

690

200

19
4

ГОСТ 34028-2016 Ø10 A240 L=1290 315 0.8 252

Ø10 А240
L=1280

19
0

690

200

19
0

ГОСТ 34028-2016 Ø10 A240 L=1280 441 0.79 348.39

Ø16 А500СЕ
L=2710

50
0

R40

2210

ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500СЕ L=2710 140 4.28 599.2

35
0

R30

2210

Ø12 А500СЕ
L=2560

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=2560 140 2.27 317.8

Ø12 А500СЕ
L=1112

11
2

500

R30

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=1112 140 0.99 138.6

Ø6 А240
L=294

154

70

ГОСТ 34028-2016 Ø6 A240 L=294 350 0.07 24.5

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B25, W6, F200, м3 91.7

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B7.5, м3 27.6

Марка

элемента

Ø6

24.50

Ø10

600.39

Итого

624.89

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016

A240

Ø12

4966.96

Ø16

3810.43

Итого

8777.39

ГОСТ 34028-2016

А500СЕ

Изделия арматурные

Всего

9402.28

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Плита пола

Б
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0
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2002001059348
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200200100
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шаг 200

Ø16 А500СЕ
шаг 200
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Ø12 А500СЕ
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Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø6 А240
шаг 400х400
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Площадка накопления техногенного грунта
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1
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0
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Цем.-песчаная стяжка М350, 
армированная сеткой Ø5 Вр-I с яч.100х100

Бетон В7.5

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола площадки накопления техногенного грунта, что
соответствует абсолютной отметке +117.650.

2. Проект выполнен в соответствии с указаниями СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции, СП 29.13330.2011
"Полы" и СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия".

3. Работы по монолитным железобетонным конструкциям выполнять в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции" и проекта производства работ.

4. Проект разработан для монтажа в летний период. Условия монтажа в зимний период отразить в ППР.
5. Армирование плиты принято отдельными стержнями из арматурной стали классов А500СЕ по ГОСТ 34028-2016 и А240 по ГОСТ

34028-2016. Защитный слой бетона монолитной плиты для концов продольных и поперечных стержней 25 мм от конца элемента
(кроме указанных на чертежах).

6. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.
7. В монолитной конструкции плиты при стыковке верхней и нижней арматуры в нахлестку длина нахлеста должна составлять для

Ø12 А500СЕ не менее 1300 мм, для Ø16 А500СЕ не менее 1730 мм.
8. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др.

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей
воздуха.

9. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания
конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки, поддерживающих
элементов должны быть приняты в соответствии с СП 48.13330.2019 "Организация строительства".

10.  Плиту площадки выполнять по бетонной подготовке толщиной 100 мм.
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Материалы

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ м.п. 2752 0.888 2443.78

ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500СЕ м.п. 2752 1.578 4342.66

Ø12 А500СЕ
L=1215

21
2

500

R30

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=1215 204 1.08 220.32

Ø10 А240
L=1180

ГОСТ 34028-2016 Ø10 A240 L=1180 567 0.73 413.91

Ø16 А500СЕ
L=2880

55
0

R40

2330

ГОСТ 34028-2016 Ø16 А500СЕ L=2880 204 4.54 926.16

35
0

R30

2355

Ø12 А500СЕ
L=2705

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=2705 204 2.4 489.6

Ø6 А240
L=394

ГОСТ 34028-2016 Ø6 A240 L=394 1020 0.09 91.8

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B25, W6, F200, м3 77.5

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. B7.5, м3 21

1
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Бетон В7.525 55
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шов
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Ø16 А500СЕ
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Ø10 А240
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Ø16 А500СЕ
шаг 200

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Цем.-песчаная стяжка М350, 
армированная сеткой Ø5 Вр-I с яч.100х100

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов
2
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-0,420

-0,170

Бетон В7.5Ø12 А500СЕ
шаг 200

Ø16 А500СЕ
шаг 200

Ø10 А240
шаг 600х600

ЗД1

Ø12 А500СЕ
шаг 200

Цем.-песчаная стяжка М350, 
армированная сеткой Ø5 Вр-I с яч.100х100

1%

Бетон В25 W6 F200

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Детали

254

70

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А500СЕ L=1180 290 1.05 304.5

Ø12 А500СЕ
L=1180

18
0

500

R30

14
0

690

200

14
0

ГОСТ 23279-2012 4С 5Bp-I-100
5Bp-I-100 1225x1655 1 585.95 585.95

Закладные детали

данный лист ЗД1, п.м. 16

Цем.-песчаный раствор М350, м3 21.1

Групповая спецификация
Марка
изде-
лия

Поз.
дет. Наименование Кол.

Масса
1 дет.,

кг

Масса
изде-

лия, кг

ЗД1

Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86
С255 ГОСТ 27772-2015 м.п. 1 4.49

Ø6 A240 L=245 2 0.05

Ø6 A240 L=340 2 0.08

4.75

4.75

Марка

элемента

Ø6

91.8

Ø10

413.91

Итого

505.71

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016

A240

Ø12

3458.2

Ø16

5268.82

Итого

8727.02

ГОСТ 34028-2016

А500СЕ

Изделия арматурные

Всего

9818.68

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Площадка

Ø6

5.20

Итого

5.20

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016

А240

L80х50х5

71.84

Итого

71.84

Прокат марки

ГОСТ 8510-86

С255

Изделия закладные

Всего

77.04

ГОСТ 6727-80

Вр-I

Ø5

585.95

Итого

585.95

1.  Для установки закладной детали ЗД1 в проектное положение арматурные стержни закладной детали
привязать вязальной проволокой к основной арматуре площадки.
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