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Введение 
Подраздел проектной документации на отопление, вентиляцию и 

кондиционирование административно-бытового корпуса (далее АБК) по объекту: 
«Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов 
межмуниципального значения в Магаданской области», разработан на основании 
технического задания на проектирование и в соответствии с действующими 
нормативными документами: 

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Противопожарные требования»; 
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания";
- СП 56.13330.2021 "Производственные здания",
- СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего

теплоснабжения» 
 и техническим заданием заказчика. 

1 Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах 
наружного воздуха 
Объект находится в Магаданской области, городской округ город Магадан, в 

районе 6 км основной трассы. Расчетные параметры взяты по г. Магадан. В соответствии 
с СП 131.13330.2020 принимаем следующие климатические параметры: 

холодный период года: 
− температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью

0,92: минус 28°С,
− продолжительность отопительного периода со средней суточной

температурой воздуха ≤8°С: 278 сут,
− средняя температура воздуха в отопительный период со средней суточной

температурой воздуха ≤8°С: минус 7,4°С,
− скорость ветра 4,7 м/с;

тёплый период года: 
− расчетная температура наружного воздуха по параметрам А: плюс 14°С,
− расчетная температура наружного воздуха по параметрам Б: плюс 16°С,
− скорость ветра 3,1 м/с.

2 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 
систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству 
теплоносителей  
Источником теплоснабжения всего комплекса является твердотопливная 

котельная, расположенная на территории комплекса. 
От котельной до здания проложены водяные двухтрубные тепловые сети. 

Параметры теплоносителя: температура 95о-70оС, давление подающих –  0,4 МПа, 
давление обратных – 0,2 МПа. Диаметры трубопроводов Т1, Т2 на вводе в здании - 
2Ø133х4,0.  

Теплоноситель в системе отопления АБК – вода с параметрами 90-70℃, в системе 
теплоснабжения калориферов – вода с параметрами 95-70℃. В системе ГВС температура 
теплоносителя - 65℃.  

Категория котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителям – 1 
категория. 
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3 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, 
включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 
объекта капитального строительства 
См. раздел 061-23-ИОС4.5. 

4 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод 
См. раздел 061-23-ИОС4.5. 

5 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением 
расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 
химических веществ с учетом совместного использования строительных 
материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального 
строительства 

ИТП 
На вводе в здание предусмотрен блочный индивидуальный тепловой узел, в 

котором присоединены системы потребления теплоты здания АБК. В нём предусмотрена 
установка запорной арматуры, грязевика, фильтров, запорная и регулирующая арматура, 
насосы, смесительный узел для систем отопления и теплоснабжения, приборы КиПиА и 
тепловой автоматики, распределительная гребенка, спускная и воздуховыпускная 
арматура, предохранительные клапаны.  

Помещение ИТП (пом. 44) размещается на отм. 0,000 в осях 8-9/А-Б. Площадь 
помещения ИТП – 32,62 м2. В помещении ИТП предусмотрен трап для слива воды. 

Помещение ИТП оборудовано вытяжной и приточной вентиляцией с механическим 
побуждением, а именно установки П7 и В7. 

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. 
Теплоноситель в системе отопления АБК – вода с параметрами 90-70℃, в системе 

теплоснабжения калориферов – вода с параметрами 95-70℃. В системе ГВС 
температура теплоносителя - 65℃.  

Система отопления АБК – зависимая. Регулирование температурного графика 
системы отопления качественное и осуществляется седельным регулирующим клапаном. 
Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компенсации. 
Автоматизация теплового пункта происходить с помощью контроллера, к которому 
подключается температурные датчики воды, наружный датчик температуры и 
регулирующие клапана. На ИТП предусмотрен шкаф автоматики. 

Система теплоснабжения калориферов приточных установок – зависимая. 
Система ГВС - зависимая, приготовление воды предусмотрено в ИТП при помощи 

3 комбинированных ёмкостных водонагревателей ВАП/К.В.2500.20.3,2.0.0.Н, объёмом 
2500 л и  мощностью электрических ТЭНов 20 кВт каждый. Тепловая мощность 
теплообменника одного водонагревателя Q=180,47 кВт. 

Трубопроводы ИТП запроектированы из труб стальных электросварных по ГОСТ 
10704-91. 

Трубопроводы ГВС запроектированы из бесшовных коррозионно-стойких труб по 
ГОСТ 9941-2022. 

Трубопроводы окрашиваются масляной краской БТ-177 за два раза по грунту ГФ-
031 и изолируются цилиндрами из вспененного полиэтилена Энергофлекс Супер 
толщиной 25 мм (группа горючести Г1). 

Автоматизация теплового пункта обеспечивает: 
• регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в

зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
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заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях; 
• ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт;
• минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы отопления

при возможном его снижении;
• защиту систем потребления теплоты от повышения давления или температуры

воды в трубопроводах этих систем при возможности превышения допустимых
параметров;

• блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего;
Для измерения и контроля входных и выходных параметров в тепловом узле

предусмотрены: 
• датчики давления в подающем и обратном трубопроводе теплосети;
• датчики температуры в подающем и обратном трубопроводе теплосети;
• датчик температуры наружного воздуха;
• датчики давления в подающем и обратном трубопроводе систем

теплопотребления;
• датчики температуры в подающем и обратном трубопроводе систем

теплопотребления;
Системой диспетчеризацией предусматривается:

• контроль за наличием напряжения на электрических вводах в ИТП (включая
контроль по каждой фазе);

• контроль состояния насосного оборудования: для каждого насоса состояние:
"Работа (ВКЛ)", "Стоп Выкл.)", "Авария"; для каждой группы насосов состояние
режима управления: "Автоматическое", "Ручное";
Диспетчеризация осуществляется аварийно-предупредительной сигнализацией

путем передачи одного общего светозвукового сигнала о нарушениях режимов работы. 

Отопление. 
Расчетную температуру воздуха в административно-бытовых помещениях в 

холодный период года принимаем в соответствии с СП 44.13330.2011 для каждой 
категории помещений (таблица 1). 

Таблица 1 
№ п/п Помещение Расчетная температура  

в холодный период года, °С 
1 Вестибюли, лестничные клетки +18
2 Раздевалки +23
3 Кладовые +16
4 Душевые +25
5 Санузлы +16
6 Кабинеты, пост охраны +18
7 Столовая +18
8 Кабинет приёма больных, процедурный кабинет, 

кабинет физиотерапии 
+20

9 Комната временного пребывания (больных) +22

Система отопления помещений здания АБК двухтрубная, горизонтальная. 
В качестве приборов отопления применены стальные панельные радиаторы с 

боковым подключением. В кабинетах медицинского назначения предусмотрены 
отопительные приборы в гигиеническом исполнении. В помещении электрощитовой 
предусмотрен электрический конвектор со степенью защиты IP54.  

Отопительные приборы на лестничной клетке на путях эвакуации расположить не 
ниже 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы. В эвакуационных коридорах 
отопительные приборы расположить на высоте не менее 2 м.  

Теплоотдача каждого прибора регулируется с помощью автоматических клапанов 
с термоэлементом, установленного на подводке к каждому радиатору.  

Гидравлическая увязка производится с помощью балансировочных клапанов. 
Трубопроводы систем отопления приняты из труб стальных водогазопроводных по 
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ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы 
окрашиваются масляной краской БТ-177 за два раза по грунту ГФ-031 и изолируются 
цилиндрами из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм, с предварительно нанесенным 
клеевым слоем. 

Выпуск воздуха осуществляется из высших точек системы с помощью кранов 
Маевского. Спуск теплоносителя - в низших точках системы. Трубопроводы 
прокладываются с минимальным уклоном 0,002. 

Система теплоснабжения калориферов приточных установок – двухтрубная. 
Трубопроводы для системы теплоснабжения: стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-
75* Ø15-40 и стальные электросварные ГОСТ 10704-91* для труб Ø57х3 и более. На 
магистралях устанавливаются воздухоспускные краны в высших точках, в низших точках 
предусматриваются сливные краны. Выпуск воздуха из системы отопления  
осуществляется из верхних точек системы через автоматические воздухоотводчики. Все 
магистральные трубопроводы изолируются. 

Подключение калориферов приточных вентиляционных систем к системе 
теплоснабжения осуществляется через комплектные узлы регулирования (смешения). 
Данные узлы устанавливаются вблизи водяных калориферов вентиляционных систем. 
Посредством данных узлов предусмотрено регулирование температуры отпускаемого 
воздуха внутри систем. 

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен следует прокладывать в 
гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с 
поверхностями стен, перегородок, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку 
зазоров и отверстий следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая 
нормируемый предел огнестойкости.   

Монтаж систем отопления и теплоснабжения выполняется согласно требованиям 
СП 73.13330.2016. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусмотреть за счет 
самокомпенсации в углах поворотов. 

Для дверей главного входа и тамбура перед гардеробными предусмотрены 
воздушно-тепловые завесы с нагревом (источник тепла - электричество), для загрузочной 
– без нагрева.

Вентиляция. 
Вентиляция помещений здания предусматривается приточно-вытяжная с 

механическим побуждением.  
Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные системы 

приточно-вытяжной вентиляции: 
- административные помещения - системы П1, В1;
- помещения гардеробных - системы П2, В2;
- помещения прачечной – системы П3, В3;
- помещения медблока - системы П4, В4;
- обеденный зал - системы П5, В5;
- помещения пищеблока – П6, В6;
- кладовые;
- санузлы;
- душевые;
- электрощитовая;
- местные отсосы пищеблока – системы В17, В18, В25;
- местные отсосы от лабораторных шкафов – система ВМО1, ВМО3;
- местный отсос от сушильной машины – система ВМО2;
- местный отсос от сушильных шкафов одежды – система ВМО4.
Необходимые воздухообмены определены по кратностям и по санитарным нормам

см. приложение А. 
От технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, 

предусмотрены местные отсосы. Расход воздуха, режим работы и способ компенсации 
удаляемых объемов принят согласно технологическому заданию (приложение Б). 

В соответствии с СП 60.13330.2020 п. 7.3.1, в здании АБК обеспечивается 
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положительный дисбаланс в объеме не более 0,5 крат. Приточный воздух необходимый 
для поддержания положительного дисбаланса подается непосредственно в помещения и 
в коридоры и вестибюли (в объеме не более 50% требуемого воздухообмена для 
обслуживаемых помещений).  

Компенсации объемов воздуха, удаляемого системами вытяжной вентиляции из 
помещений, без организации приточной вентиляции осуществляется через открывания 
окон и дверных проемов. 

Вентиляционное оборудование располагается в венткамерах, в запотолочном 
пространстве обслуживаемых помещений, коридорах и на кровле здания. 

Воздухозаборные решетки предусматриваются на фасаде здания на отметке 
более 2 м от уровня земли. 

Выброс воздуха на 1 м выше уровня кровли. 
Для помещения ИТП предусматривается приточно-вытяжная общеобменная 

вентиляция. Для подачи наружного воздуха предусматривается приточная система П7. В 
составе приточной установки предусматривается вентилятор, фильтр, 
воздухонагреватель, шумоглушитель и воздушные заслонки. Для удаления воздуха из 
помещения ИТП предусматривается вытяжная система В7. Вентиляторы приняты в 
канальном исполнении и размещается под потолком. 

Во внерабочее время в гардеробных спецодежды (пом. 58, пом. 72) после 
отключения приточной системы П2 и вытяжной системы В2, должны быть включены 
вытяжные системы от сушильных шкафов ВМО4 и приточные системы ПМО1 для 
компенсации удаляемого воздуха. 

В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и 
гардеробные, предусматривается установка жалюзийных решеток. 

Все установки поставляются с комплектом автоматики. 
В целях снижения шума установки подключаются через гибкие вставки, скорости 

воздуха рассчитаны на минимальный шум, установлены шумоглушители. 
Воздуховоды приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции 

выполняются: 
- в пределах обслуживаемых помещений из оцинкованной стали толщиной по СП

60.13330.2020  плотными класса   герметичности "А" 
- транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого этажа - плотные из

оцинкованной стали класса герметичности "В". 
- транзитные воздуховоды в пределах пожарного отсека за пределами

обслуживаемого этажа имеют предел огнестойкости EI 30. 
 Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости выполняются из 

оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм с огнезащитным покрытием, фирмы 
«Тизол».  

На транзитных участках воздуховодов систем общеобменной вентиляции в местах 
пересечения противопожарных перегородок предусматривается установка нормально 
открытых противопожарных клапанов канального типа с электроприводами 220B.  

 Предел огнестойкости данных противопожарных клапанов принят: 
- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных

конструкций REI 45 (EI 45). Подключение противопожарных клапанов предусмотрено в 
разделе ПБ3, ИОС 1.3. 

Принятое оборудование приведено в таблице характеристика отопительно-
вентиляционного оборудования. 

Оборудование, указанное в проекте, имеет необходимые сертификаты. Любая 
замена оборудования или материалов должна быть согласована с проектной 
организацией. В противном случае проектная организация не несет ответственности за 
принятые в проекте решения. 

Отключение систем вентиляции при пожаре следует выполнять централизованно, 
прекращая подачу электропитания на распределительные щиты систем вентиляции или 
индивидуально для каждой системы вентиляции. Отключение приточных систем с 
водяным подогревом при пожаре следует производить индивидуально для каждой 
системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания.  

Вентиляционные установки поставляются комплектно со шкафом управления. 
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Параметры теплоносителя и воздуха контролируются в следующих системах: 
- внутреннего теплоснабжения - температуру и давление теплоносителя в общих

подающем и обратном трубопроводах в помещении для приточного вентиляционного 
оборудования; 

- приточной вентиляции - температуру приточного воздуха;
- вентиляции с фильтрами - давление и разность давления воздуха.
Автоматическое блокирование предусмотрено для: 

а) открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при включении и отключении 
вентиляторов; 
б) открывания и закрывания клапанов систем вентиляции, соединенных воздуховодами 
для полной или частичной взаимозаменяемости при выходе из строя одной из систем; 
г) включения резервного оборудования при выходе из строя основного по заданию на 
проектирование; 
д) подачи теплоносителя при включении и отключении воздухонагревателей. 

Противодымная вентиляция. 
Согласно СП7.13130.2013 противодымная вентиляция в здании не 

предусматривается. 

            Кондиционирование. 
Система кондиционирования в здании не предусматривается. 

Расчет. 
Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 

химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, 
применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с 
методикой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации приказ от 26.10.2017г. N1484/пр. 

Исходные данные: 
Расчетом учитываются строительные материалы и возможные выделения из них 

(по данным производителей): 

Материал 
Возможные 
выделяемые 
вещества 

Показатель, 
мг/м3, при 
температуре 20гр.С, 
воздухообмене 0,5 
об/ч, насыщенность 
0,2м.кв/м.куб.   

Гигиенический 
норматив, 
СанПиН 
1.2.3685-21 
ПДК атм. 
возду-ха, с/с, 
мг/м3 

ПВХ-профиль Бензол 
Толуол (фенилметан) 
Формальдегид 
Этилбензол 

менее 0,001 
0,002 
менее 0,001 
менее 0,001 

0,06 
0,6 
0,05 
0,02 

Утеплитель - 
Экструдированный 
пенополистирол 
Пеноплекс 35 

Стирол 
(фенилэтилен) 
Ксилол 
(диметилбензол) 
Толуол (фенилметан) 
Формальдегид 

менее 0,0001 

менее 0,001 

менее 0,001 
менее 0,001 

0,04 

0,01 

0,6 
0,05 

Расчет. 
Виды вредных веществ: 
1. Стирол  =0,0001 мг/м3
Нормируемый ПДК 0,04 мг/м3
Суммарная концентрация стирола, согласно формуле, составит
Р1 = 1 * 0,0001 = 0,0001 мг/м3
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Коэффициента квотирования по строительным материалам равен 60% от ПДК 
согласно пункту 3.1 

ПДК1 = 60% ∙ 0,04 = 0,024 мг/м3 
Р1 = 0,0001 < 0,024 
Согласно пункту 3.2  
Таким образом, в помещениях имеется выделение данного вида вещества в 

количестве ниже ПДК. 

2. Формальдегид РПВХ=0,001 мг/м3, Рутеп=0,001 мг/м3
Нормируемый ПДК 0,05 мг/м3
Суммарная концентрация формальдегида, согласно формуле, составит
Р=1·(0,001+0,001) = 0,002 мг/м3
Коэффициента квотирования по строительным материалам равен 10% от ПДК

согласно пункту 3.1 
ПДК1=10%·0,05=0,005 мг/м3 
Р=0,002˂0,005 
Согласно пункту 3.2  
Таким образом, в помещениях имеется выделение данного вида вещества в 

количестве, намного ниже ПДК. 

3. Толуол РПВХ = 0,002 мг/м3, Рутеп=0,001 мг/м3
Нормируемый ПДК 0,6 мг/м3
Суммарная концентрация толуола, согласно формуле, составит
Р=1·(0,002+0,001) = 0,003 мг/м3
Коэффициента квотирования по строительным материалам равен 10% от ПДК

согласно пункту 3.1 
ПДК1=10%·0,6=0,06 мг/м3 
Р=0,003˂0,06 
Согласно пункту 3.2  
Таким образом, в помещениях имеется выделение данного вида вещества в 

количестве, намного ниже ПДК. 

4. Ксилол Р1= 0,001 мг/м3
Нормируемый ПДК 0,01 мг/м3
Суммарная концентрация ксилола, согласно формуле, составит
Р1=1·0,001=0,001 мг/м3
Коэффициента квотирования по строительным материалам равен 60% от ПДК

согласно пункту 3.1 
ПДК = 60%·0,01=0,006 мг/м3 
Р1=0,001˂0,0006 
Согласно пункту 3.2  
Таким образом, в помещениях имеется выделение данного вида вещества в 

количестве, намного ниже ПДК. 

5. Бензол Р1=0,001 мг/м3
Нормируемый ПДК 0,06 мг/м3
Суммарная концентрация бензола , согласно формуле, составит
Р1=1·0,001=0,001 мг/м3
Коэффициента квотирования по строительным материалам равен 60% от ПДК

согласно пункту 3.1 
ПДК1 = 60%·0,06=0,036 мг/м3 
Р1=0,001˂0,036 
Согласно пункту 3.2  
Таким образом, в помещениях имеется выделение данного вида вещества в 

количестве, намного ниже ПДК. 

6. Этиленбензол  Р1=0,001 мг/м3
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Нормируемый ПДК 0,02 мг/м3 
Суммарная концентрация этиленбензола, согласно формуле, составит 
Р1=1·0,001=0,001 мг/м3 
Коэффициента квотирования по строительным материалам равен 60% от ПДК 

согласно пункту 3.1 
ПДК1 = 60%·0,02=0,012 мг/м3 
Р1=0,001˂0,012 
Согласно пункту 3.2  
Таким образом, в помещениях имеется выделение данного вида вещества в 

количестве ниже ПДК. 

По результатам расчета можно сделать следующий вывод: в помещениях 
имеются выделения указанных выше веществ в количестве, намного ниже ПДК. Эти 
показатели можно принимать как средние для любого помещения, поскольку 
увеличение или уменьшение объемов помещения не повлияет на показатели в таком 
размере, чтобы были превышены нормы ПДК. 

6 Обоснование энергетической эффективности конструктивных 
и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях 
Энергоэффективность системы отопления, вентиляции обеспечивается за счет 

выбора энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления системами: 
- установка автоматических терморегуляторов на отопительных приборах;
- применение отдельных систем для помещений разного функционального

назначения и разных режимов работы; 
- снижения аэродинамического сопротивления систем, применения воздуховодов

круглого сечения и более высокого класса плотности; 
- применение местных систем, без проектирования значительных трассировок, что

позволяет принимать электродвигатели минимальной мощности. 

7 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение на производственные и другие нужды 
Таблица 2 

Наименование 
потребителя 

Расчетный тепловой поток, кВт (Гкал/час) 

Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Здание АБК 47,0 
(0,0404) 

231,7 
(0,1992) 

541,4* 
(0,4655) 

820,1 
(0,7052) 

*Тепловая нагрузка на ГВС принята согласно расчёту в разделе 061-23-ИОС2.1

Суммарная мощность электропотребления составляет 34,6 кВт, в которую входит: 
- мощность, затрачиваемая на отопление электрическими конвекторами – 1,5 кВт
- мощность, затрачиваемая на нагрев воздуха в воздушно-тепловых завесах – 18,0

кВт 
- мощность двигателей общеобменной вентиляции 23,5 кВт
- мощность двигателей воздушно-тепловых завес – 0,6 кВт.

8 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой 
энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 
На вводе в здание предусмотрен узел учёта тепловой энергии. 
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9 Сведения о потребности в паре 
Потребности в паре нет. 

10 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 
характеристик материалов для изготовления воздуховодов 
Приборы отопления размещены так, чтобы предотвращать промерзание 

конструкций, способствовать нагреву инфильтрующегося воздуха.  
Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 и 0,7 

мм в зависимости от размера по ГОСТ 19904-74*. 

11 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов 
вентиляционных систем (для объектов производственного назначения) 
Приточные и вытяжные установки размещены преимущественно в венткамерах. 
Воздуховоды расположены под потолком по кратчайшему пути. 

12 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 
систем в экстремальных условиях 
В случае возникновения пожара общеобменная системы вентиляции, системы 

кондиционирования отключаются. 

13 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
Диспетчеризация ИТП предусматривает передачу данных со шкафа управления, 

расположенного в ИТП, на пост диспетчера в помещении охраны расположенного в 
здании АБК. Передача данных организована по протоколу Modbus. Перечень сигналов: 

- давление в подающем трубопроводе теплосети;
- давление в обратном трубопроводе теплосети;
- температура в подающем трубопроводе теплосети;
- температура в обратном трубопроводе теплосети;
- давление в водопроводе холодной воды, приходящая в ИТП;
- температура воды в водопроводе;
- температура наружного воздуха;
- наличие напряжения на электрических вводах в ИТП (включая контроль по

каждой фазе); 
- давление в подающем трубопроводе систем теплопотребления;
- давление в обратном трубопроводе систем теплопотребления;
- температура в подающем трубопроводе систем теплопотребления;
- температура в обратном трубопроводе систем теплопотребления;
- расход холодной воды на систему горячего водоснабжения;
- состояние насосного оборудования: для каждого насоса состояние: "Работа

(ВКЛ)", "Стоп Выкл.)", "Авария"; для каждой группы насосов состояние режима 
управления: "Автоматическое", "Ручное"; 

- авария установок поддержания давления.
Теплоотдача каждого прибора отопления регулируется с помощью

термоэлементов в автоматическом режиме. 
Системы приточно-вытяжной вентиляции поставляется в комплекте с автоматикой, 

что позволяет контролировать ее работу в автоматическом режиме. 
Вытяжные установка также поставляется с щитом управления. 
Автоматизация работы приточных установок: 
- поддержание постоянной температуры притока;
- в установках общеобменной приточной вентиляции автоматическая защита от

замерзания в секциях водяных воздухонагревателей; 
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- автоматическом блокирование клапанов наружного воздуха при включении и
отключении вентиляторов. 

- автоматическое и дистанционное управление противопожарными клапанами
- отключение систем вентиляции при пожаре, закрытие противопожарных

клапанов. 
- дистанционное управление вентсистемами.
- в приточных и вытяжных системах вентиляции контроль работы вентилятора по

перепаду давления, контроль засоряемости фильтра. 
Согласно таблице 2 ГОСТ 31565-2012: 
- для систем пожарной защиты используется кабель нг(А)-FRLS (FRHF), для

остальных систем используется кабель нг(А)-LS (HF); 
- для систем автоматизации используются кабели нг(А)-LS (HF), не

распространяющие горение при групповой прокладке. 

14 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные 
вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных 
требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата 
(для объектов производственного назначения) 
Не предусматривается. 

15 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли (для объектов 
производственного назначения) 
Не предусматривается. 

16 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем 
вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 
Не предусматривается. 

17 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям 
и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 
исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 
требования предусмотрены в задании на проектирование 
Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия по 

обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности:  
ИТП 
- установка приборов учёта тепловой энергии на вводе в здание
Отопление
- установка отопительных приборов с высокой теплоотдачей;
- установка на отопительных приборах терморегуляторов с термостатами;
- установка воздушно-тепловых завес над входными дверьми;
Вентиляция
- установка вентиляционного оборудования с низким потреблением тепла и

электроэнергии; 
- утепление воздуховодов приточных систем на участках от воздухозаборных

решеток до приточных установок; 
- утепление воздуховодов вытяжных систем на участках от обратного клапана до

выброса; 
- устройство системы автоматического регулирования и контроля работы

вентиляционных установок. 

18 Сведения от типе и количестве установок, потребляющих тепловую 
энергию, параметрах и режимах их работы 
Согласно разделу ТХ на данном объекте не предусматривается установка 
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оборудования, потребляющего тепловую энергию. Котельная, расположенная на 
территории застройки, предназначена только для приготовления теплоносителя на нужды 
отопления,  вентиляции и ГВС. 

19 Сведения о показателях энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих 
годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте 
капитального строительства 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период составила: qрот = 0,277 Вт/(м3°С). 

20 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов 
теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких 
нормируемых показателей 
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период составляет: qтр = 0,440 Вт/(м3°С). 

21 Перечень мероприятий по учёту и контролю расходования используемых 
теплоносителей 
На вводе в здание в тепловом узле предусмотрен узел учета тепловой энергии. 

22 Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, 
материалов, позволяющих исключить нерациональный расход 
теплоносителей, в том числе основные их характеристики 
В качестве материалов тепловой изоляции применяется энергоэффективный 

утеплитель. 
В качестве приборов отопления применены стальные панельные радиаторы с 

боковым подключением. Теплоотдача каждого прибора регулируется с помощью 
автоматических клапанов с термоэлементом, установленного на подводке к каждому 
радиатору. 

В ИТП предусматривается установка клапана с автоматическим погодозависимым 
регулированием. 

Общая спецификация оборудования см. приложение 061-23-ИОС4.1.СО. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов Всего 

листов 
в док. 

Номер 
 док. Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулиро-
ванных 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 



Электродвигатель

Характеристика отопительно-вентиляционных систем.

Воздухонагреватель

от до

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического оборудования)

Кол.
сис-
тем

Обоз-
начение
системы

Тип
(наименование)

Вентилятор

Тип, исполнение
по взрывозащите

L*1,1,
м³/час Р, Па п,

об/мин
N,

кВт
Тип, исполне-
ние по взры-

возащите

п,
об/мин

Тип
(наименование) Кол.

Т-ра наг-
рева, °С

Расход
тепло-
ты, Вт

ΔР

по
возд., Па

по
воде, кПа

Тип
(наименование) Кол.

Фильтр

ΔР, Па

Воздухоохладитель

от до

Тип
(наименование) Кол.

Т-ра охла-
ждения, °С Расход

холода,
кВт

ΔР, Па Тип
(наименование)

G,
м³/ч

Р,
кПа

Электродвигатель
п,

об/мин
N,

кВт
Тип, исполне-
ние по взры-

возащите

Примечание

Насос

П2 1

П3 1

Гардеробные (пом. 51, 53, 58,
64, 65, 72)

П1 1 Административные помещения

П4 1

П5 1

П6 1

П7 1 ИТП (пом.44)

Обеденный зал (пом. 23)

Помещения прачечной

Медицинский пункт

Помещения пищеблока

Канальная

Канальная

Канальная

Канальная

Канальная

Канальная

Канал-ПКВ-60-30-4-380
(подвесная)

Канал-ПКВ-60-35-4-380
(подвесная)

Канал-ПКВ-70-40-4-380
(подвесная)

4840

1680

1790

3220

340

400

350

400

350

400

430

300

1310

840

1300

1300

1320

1.7 1310

3.8

2.5 1300

2.5 1300

3.7 1320

840

+18,01

+23,01

Канал-КВН-60-30-2

+18,01

+20,01

+18,01

+18,01

+16,01

-28,0

20.8

7.7

27.4

49.3

25.7

5.0

82.2

23.3

71.7

32.5

3.0

28.3

80.1

12.8

1

1

3

1

1

1

1

5.0 43.1

6.9 73.0

7.6 63.9

1.1 5.9+37.5

Канал-КВН-60-35-2 10.0 54.1

9.1 82.7

Канал-КВН-К-250/2 1.6 4.1

- - - - --

- - - - --

- - - - --

- - - - --

G4 - - - - --

- - - - --

250

250

В2 1 2370 350

1В3 1510 350

1В4 135

1В5 530 300

В6 3140

В7 340 250

В1 970 350

В9 25 150

В10 140 250

В11 110 250

В12 25 200ПУИ (пом.49)

1

1

1

1

1

1

1

Кладовая чистой спецодежды
(пом. 52)

В8 2410 3501 С/у и душевые при гардеробных
(пом.53-57, 61-63, 67-71)

В13 180 2501 Кладовая медицинских отходов
(пом.26)

150

Крышный

250

В19

Канал-ВЕНТ-160

В22

2700 0.1

Крышный

Крышный

КРОМ-Ш-40-4-1 1355 0.375 1355

В14 35 1501 Кладовая лекарственных  форм
и мед. оборудования (пом.27)

В15 55 1501

В16 851

В17 770 2501 М/о доготовочный цех мойки

В18 20301 М/о моечная столовой и
кухонной посуды

85 1501 Душевая (пом.17)

В20 55 1501 С/у персонала (пом.15)

В21 490 2501 Помещение хран. пищ. отх. (пом.
13), моечная посуды (пом. 21)

1 Бельевая (пом.12)

ВЕ1 301 Электрощитовая (пом.45)

Доготовочный цех М/О

ИТП

Канальный

Крышный

Канальный

0,076

0,076

Крышный

Крышный

Канальный

Канальный

Канальный

Бытовой

Бытовой

Бытовой

Канальный

Бытовой

Бытовой

Канальный

Административные помещения

Гардеробные (пом. 58, 64, 72)

Помещения прачечной

Медицинский пункт

Обеденный зал (пом. 23)

С/у (пом.47,48)

С/у (пом.28)

Душевая (пом.30)

В23 110 2501 Клад. сухих продуктов (пом.18),
пом. хол. камер (пом.19) Канальный

Compact 200 0,076

Compact 200

Compact 200

Compact 200 0,076

895 8950.8

В24 25 1501 Гардеробная верхней
одежды (пом.22) Compact 200

ТЕПЛОМАШ

380В, 3ф

220В, 1ф

220В, 1ф

220В, 1ф

220В, 1ф

220В, 1ф

6.8А
380В, 3ф

6.0 А
380В, 3ф

230В, 1ф

ВМО1,
ВМО2 2 Шкафы для хранения (пом.27, 37) 25

ВМО3 1 Сушильная машина ВС-20 (пом.36) 540Встроенный вентилятор

У2 1 Загрузочная (пом.10)

ВЕЗА

ПМО1 1 Канальная Канал-ПКВ-60-30-4-380
(подвесная) +16,01 13.6 12.5 1G42.5 22.9 - - - - --

ВМО4 1 930 350Шкафы для одежды (пом.58, 72)

G4

G4+F7+F9

G4

G4

G4

G4

480

1360

Естественная

Встроенный вентилятор

Канальная

В25 1190 2501 М/О Доготовочный цех
(пароконвектомат) Крышный

Канал-ПКВ-90-50-6-380
(подвесная)

3.2А

Канал-КВН-90-50-3

Канал-ПКВ-60-30-4-380
(подвесная)

Канал-КВН-60-35-2 +37.5
4.1 А

380В, 3ф
Канал-КВН-70-40-3

КРОМ-Ш-45-4-3 1350 0.71 1350

КРОМ-Ш-56-6-3

Канал-ПКВ-60-35-4-380
(подвесная)

Крышный

Бытовой

В26 25 1501 Гардеробная верхней
одежды (пом.50) Compact 200 220В, 1фБытовой

Поз.

21

22

15

14

13

75

42

77

89

23

89

Крышный

-28,0

-28,0

-28,0

-28,0

-28,0

-28,0

-28,0

- - - - --

Бытовой

1

С/у (пом.34), душевая (пом.33)

В28 30 1501 Кладовая стиральных и моющих
средств (пом.37) Бытовой

Бытовой 25 150

В29 1

ПУИ (пом.14)

Бытовой 25 150

930Шкафы для одежды (пом.58, 72) 350

0.035230В, 1фБытовой
TDM ELECTRIC IP54
SQ0832-0012

0.035230В, 1фTDM ELECTRIC IP54
SQ0832-0012

0.035230В, 1фTDM ELECTRIC IP54
SQ0832-0012

0.035230В, 1фTDM ELECTRIC IP54
SQ0832-0012

0.035230В, 1фTDM ELECTRIC IP54
SQ0832-0012

0,076

0,076

0.035230В, 1фTDM ELECTRIC IP54
SQ0832-0012

220В,1ф,
0.44АКанал-ВЕНТ-160 2700 0.1 2700220В,1ф,
0.44А

Канал-ВЕНТ-160 2700 0.1 2700220В,1ф,
0.44А

Канал-ВЕНТ-160 2700 0.1 2700220В,1ф,
0.44А

Канал-ВЕНТ-160 2700 0.1 2700220В,1ф,
0.44А

Канал-ВЕНТ-160 2700 0.1 2700220В,1ф,
0.44А

Канал-ВЕНТ-160 2700 0.1 2700220В,1ф,
0.44А

Канал-ВЕНТ-250 2650 0.2 2650220В,1ф,
0.94А

Канал-ВЕНТ-250 2650 0.2 2650220В,1ф,
0.94А

1310 1.7 1310380В, 3ф
3.2А Канал-КВН-60-30-2

380В, 3ф
4.1А

Канал-ВЕНТ-250 2650 0.2 2650220В,1ф,
0.94А

1310 1.7 1310380В, 3ф
3.2А Канал-КВН-60-30-2

1.75А

230В, 1ф
2.51А

КРОМ-Ш-40-4-1 1355 0.375 1355230В, 1ф
1.75А

КРОМ-Ш-35-4-1 1330 0.27 1330230В, 1ф
1.18А

230В, 1ф
3.05А

КРОМ-Ш-45-4-3 1350 0.71 1350230В, 1ф
2.51А

КРОМ-Ш-40-4-1 1355 0.375 1355230В, 1ф
1.75А

КРОМ-Ш-40-4-1 1355 0.375 13551.75А
230В, 1ф

КРОМ-Ш-35-4-1 1330 0.27 1330230В, 1ф
1.18А

В27 Кладовая чистой спецодежды
(пом. 66) Бытовой 25 150 0.035230В, 1фTDM ELECTRIC IP54

SQ0832-0012

Кладовая чистой спецодежды
(пом. 60)В30 1 Бытовой 25 150 0.035230В, 1фTDM ELECTRIC IP54

SQ0832-0012

Воздушная завеса AeroWall-316A00 2200 0,2220В, 1ф

Электрощитовая (пом.45) Электроконвектор ЭКСП2-1.5-1/230 IP541 1ф, 220В

У1, У3 2 Тамбур (пом. 1, 73) Воздушно-тепловая завеса КЭВ-9П2021Е 9.0*1

1.5

0,21600 380В, 50Гц,
15.2А

электрический

ВЕЗА

Местные отсосы от технологического оборудования

Технологическое оборудование

Поз.

21

Наименование

Доготовочный цех (пом.20)

Плита электрическая

Сковорода электрическая

Ванна моечная двухсекционная

Моечная столовой и кухонной посуды (пом.21)

Ванна моечная трехсекционная

Ванна моечная двухсекционная

Кол.

1

1

1

1

Характеристика выделяющихся вредностей

тепло, влага, запахи

тепло, влага, запахи

тепло, влага, запахи

тепло, влага, запахи

Объем вытяжки, м3/ч

на ед. 
оборуд.

700

всего

2700

700

760

1080

Характиристика местного отсоса

Обозначение 
(тип) отсоса

Зонт островной вытяжной,
скорость в сечении 0,3 м/с

2500х1000х350

Зонт вытяжной пристенный,
скорость в сечении 0,25 м/с, 

1200х650х350

Зонт вытяжной пристенный,
скорость в сечении 0,25 м/с, 

1400х600х350

Зонт вытяжной пристенный,
скорость в сечении 0,25 м/с,

1500х800х350

Обозначение документа

Обозна-
чение 

системы

В17

В18

В18

Примечание

1 тепло, влага, запахи22

15

14

13

В6

Шкаф для хранения ЛАБ-PRO-ШМР 1 25 25 ВМО2запахи75

Кладовая стиральных и моющих средств (пом.37)
Отвод воздуха от 

патрубка ф100

Кладовая лекарственных форм и 
 медицинского оборудования (пом. 27)

Шкаф для хранения ЛАБ-PRO-ШМР42 1 25 25 ВМО1запахи Отвод воздуха от 
патрубка ф100

Помещение стирки и сушки спецодежды (пом.36)

Сушильная машина ВС-2077 тепло, влага, запахи 540 540
Отвод воздуха от 

патрубка ф150 ВМО3

2700

760

1080

Шкаф для одежды двухсекционный89 тепло, влага, запахи 20 420
Отвод воздуха от 

патрубка ф100 ВМО421

Пароконвектомат 123 тепло, влага, запахи 1080
Зонт островной вытяжной,
скорость в сечении 0,3 м/с,

1000х1000х350
1080 В25

режим работы - постоянный

режим работы - временный

режим работы - временный

режим работы - временный

режим работы - временный

режим работы - постоянный

режим работы - постоянный

режим работы - временный

Гардеробная женская спецодежды (пом.58)

режим работы - временный1

Шкаф для одежды двухсекционный89 тепло, влага, запахи 20 420
Отвод воздуха от 

патрубка ф100 ВМО421 режим работы - временный

Гардеробная мужская спецодежды (пом.72)
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ИТП
Т11

Т21

Преддушевая
мужская

Помещение
стирки

и
сушки

спецодежды

Преддушевая

Венткамера

Коридор

Обеденный зал Помещение
холодильных

камер

Кладовая
сухих

продуктов

Загрузо-
чная

Стальной панельный
радиатор

кран шаровой

термостатический клапан

Узел присоединения радиатора

выпуск воздуха

Узел присоединения регистра из гладких
труб

термостатический клапан

кран шаровой

Коридор

"д""е"

Электро-
щитовая

электрический
конвектор

0,000

П2

П1

П6

П5

Распределительная
гребёнка

отопления

Т11
Т21

Т12
Т22

Узел обвязки воздухонагревателя приточной установки

Воздухонагреватель
приточной установки

Узел регулирующий ВЕКТОР схема 2
(тип регулирующего устр.-Ш, исполнение «С+»)

1 - циркуляционный насос
2 - двухходовой регулирующий клапан с эл. приводом
3 - фильтр сетчатый
4 - клапан обратный

Компоненты регулирующего узла:

5 - кран шаровой

10 - термоманометр ТМТБ-41Т.2

7 - кран сливной
8 - воздухоотводчик автоматический
9 - термоманометр

ТI

PI

ТI

PI

Из системы
теплоснабжения
Т12

В систему
теплоснабжения
Т22

125

3
45

5

7

8
ТI

PI

ТI

PI

9

9

10

10
11

11 - клапан балансировочный

5

5

П3

П4

узел регулирующий

Доготовочный
цех

Коридор

Медицинский
кабинет

Т11
Т21

Гардеробная
мужская

спецодежды

0,000

ввод 
теплосети

Офисное
помещение

Переговорная Пост
охраны

Коридор

Гардеробная
женская
уличной
одежды Душевая

женская

Гардеробная
женская

спецодежды

Венткамера

Помещение
глажки

спецодежды

Кладовая
чистой

спецодежды
и СИЗ

Гардеробная
мужская
уличной
одеждыДушевая

мужская

Гардеробная
мужская
уличной
одежды

Гардеробная
мужская

спецодежды

Кладовая
стиральных

и
моющих
средств

Кладовая
чистой

спецодежды

Офисное
помещение

"в""г""а""б"

"д""е""а""б" "в""г"
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       Примечания:

    Воздуховоды приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции выполняются:

- в пределах обслуживаемых помещений из оцинкованной стали толщиной по СП  60.13330.2012

плотными класса   герметичности "А"

- транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого этажа - плотные из оцинкованной стали

класса герметичности "В".

Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости выполняются из оцинкованной стали толщиной

не менее 0,8 мм с огнезащитным покрытием,фирмы «Бизон».

Офисное
помещение

Помещение
охраны

ВестибюльПереговорнаяОфисное
помещение

Офисное
помещение

Коридор С/у
женский

С/у
мужской

Помещение
уборочного
инвентаря

Венткамера

П1

В1

В21

В11
В12 В16

С/у
персонала

Вестибюль-
ожидальная

Кладовая
лекарств. форм и

мед. оборуд.

Кладовая
медицинских

отходов
Медицинский

кабинет
Коридор ДушеваяВенткамера

П4

но

Помещение
персонала

П6

В4

В15В14

В13

Моечная столовой
и кухонной посуды

С/у
персонала

Пом. хранения пищ.
отходов и мытья

бачков

Помещение
уборочного
инвентаря

БельеваяЗагрузочная Коридор КоридорДушеваяГардеробная
персонала

Венткамера
Кладовая сухих

продуктов
Помещение

холодильных камерДоготовочный
цех

В20

В6

В19В22
В23

Электрощитовая

ВЕ1
В17

Обеденный зал Коридор Венткамера

П5

В5

Преддушевая жен. Душевая мужскаяПреддушевая муж. Гардеробная женская
спецодежды

Гардеробная мужская
уличной и домашней

одежды

Гардеробная мужская
спецодежды

П2

Гардеробная женская
уличной и домашней

одежды

С/у женский Душевая женскаяПреддушевая жен. С/у женский С/у мужской Преддушевая муж. С/у мужской С/у мужской Душевая мужскаяПреддушевая муж. Преддушевая муж. С/у мужской

В8

Гардеробная мужская
спецодежды

Помещение стирки и сушки
спецодежды

В2

Помещение глажки
спецодежды

Венткамера

П3

Помещение для
ремонта

спецодежды
Пом. приема и разбора

грязной спецодежды
Кладовая

стиральных и
моющих средств

В3

ИТП

Решетка
 наружная

В7

П7

В4

В4В3В4В4В4

Д

В4 В4 В4

В4 ДВ3В4В4 В4В4В3

но
но

ноно
но

но
но но

теплоизолировать

теплоизолировать

теплоизолировать

δ=40мм.

теплоизолировать

Венткамера

Д

В18В25

от пароконвектомата

от сковороды 
и плиты

но
В9

но

от моечной 
ванны

В28

С/у Душевая

В10

ВМО2
от лабор.

шкафаГардеробная
персонала

ВМО3

от сушильной
машины

теплоизолировать

ВМО1
от лабор.

шкафа

от моечной 
ванны

ВМО4

от сушильного шкафаот сушильного шкафа

- диффузор приточный;

Условные обозначения

- диффузор вытяжной;

- вентилятор канальный в круглом корпусе;

- приточная установка канальная;

- приточная система;П
- вытяжная система;В

- дроссель-клапан;

- крышный вентилятор;

- решетка воздухозаборная приточной системы;- шумоглушитель;

- монтажный стакан;

- решетка переточная;

но

но

- клапан противопожарный приточной системы

- клапан противопожарный вытяжной системы

- воздушный клапан с электроприводом
вытяжной системы;

(нормально открытый);

(нормально открытый);

- тепловая изоляция воздуховодов;

/ / / - огнезащитная изоляция воздуховодов./ / /
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Ду125

Присоединение к подающему

трубопроводу по месту

Присоединение к обратному

трубопроводу по месту

Тепловая Сеть

T=95 °C
P=4 бар

T=70 °C
P=2 бар

Q=820,1 кВт

G=28,13 м³/ч
ΔP=2 бар

5

6

7
PI

P=3,95 бар

8TI

9

10

11

6

7
PI

P=3,95 бар

12

6

7
PI

P=3,94 бар

5

6

7
PI

P=2 бар

8TI

9

10

11

6

7
PI

P=2 бар

PDC

18

19

ΔP=1,33 бар
G=28,13 м³/ч

Pнастр=0,6 бар
Диапазон настр.
0,15-1,5 бар

17

6

7
PI

P=3,94 бар

17

6

7
PI

P=2 бар

12

6

7
PI

P=2,61 бар

5

6

7
PI

P=2,01 бар

5

М

22

23

ΔP=0,4 бар
G=18,57 м³/ч

20

6

7
PI

P=2,61 бар

21TI

20

6

7
PI

P=2,01 бар

21TI

6

7
PI

P=2,21 бар

29TE

28

Δ
P
=
0
,2
 б

а
р

Δ
P
=
0
,2
 б

а
р

28

29TE

24

25

дренаж 24

24

25

дренаж 24

26 27

26 27

35

36

3

3

H=1 бар
G=2,33 м³/ч

PDS
34

35

36 37

35
PS

27 30 26

31

7
PI

P=3,99 бар

32

27 30 26

31

7
PI

P=3,99 бар

32

32

31

7
PI

P=2,99 бар

27

32

31

7
PI

P=2,99 бар

27

Присоединение

трубопровода ХВС38 39 26

31

7
PIP=3,99 бар

40

31

7
PI

P=3,99 бар
41

7
PE

42

31

7
PI

P=4 бар
43TI

38

39

43TI 31

7
PI

P=3,79 бар

26

41

7
PE

38

41

7
PE 31

7
PI

P=2,99 бар

44

45TI 31

7
PI

P=3 бар

27

Ду65/32

Присоединение к подающему
трубопроводу по месту

Трубопровод циркуляции

ГВС

Система ГВС

T=65 °C
P=3,79 бар

Q=541,4 кВт
G=7,78 м³/ч
Gцирк=2,33 м³/ч
ΔPцирк=0,79 бар

Ду32

P=2,61 бар

P=2,02 бар

М

49

23

ΔP=0,6 бар
G=1,61 м³/ч

48

6

7
PI

P=2,61 бар

48

6

7
PI

P=2,01 бар

29TE

50

29TE

35

36

4

4
H=0,44 бар
G=2,22 м³/ч

PDS
34

35

36 37

35
PS

48 51 26

31

7
PI

P=2,02 бар

32

48 51 26
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7
PI

P=2,02 бар

32

32

31

7
PI

P=1,58 бар

48

32

31

7
PI

P=1,58 бар

48

31

7
PI

P=2,01 бар

45TI 41

7
PE

48 26

41

7
PE 31

7
PI

P=1,58 бар

53

31

7
PI

P=1,59 бар

45TI

48 26

54 56
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7
PI

P=1,62 бар
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25

дренаж

Ду25

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 п
о
д
а
ю
щ
е
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 о
б
р
а
т
н
о
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

С
и
ст

е
м
а
 о

т
о
п
.

T
=
9
0
 °
C

P
=
2
,0
1 
б
а
р

T
=
7
0
 °
C

P
=
1,
6
2
 б

а
р

Q
=
15

,3
 к

В
т

G
=
0
,6
6
 м

³/
ч

Δ
P
=
0
,3
9
 б

а
р

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 п
о
д
а
ю
щ
е
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 о
б
р
а
т
н
о
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

С
и
ст

е
м
а
 о

т
о
п
.

T
=
9
0
 °
C

T
=
7
0
 °
C

Q
=
5
,9
 к

В
т

G
=
0
,2
5
 м

³/
ч

Δ
P
=
0
,3
9
 б

а
р

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 п
о
д
а
ю
щ
е
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 о
б
р
а
т
н
о
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

С
и
ст

е
м
а
 о

т
о
п
.

T
=
9
0
 °
C

T
=
7
0
 °
C

Q
=
11
,4
 к

В
т

G
=
0
,4
9
 м

³/
ч

Δ
P
=
0
,3
9
 б

а
р

Щит управления

1

TE2

Δ
P
=
0
,2
 б

а
р

Δ
P
=
0
,2
 б

а
р

28

24

25

дренаж 24

26 27

27

Δ
P
=
0
,2
 б

а
р

Δ
P
=
0
,2
 б

а
р

52

52

52

P
=
2
,0
1 
б
а
р

P
=
1,
6
2
 б

а
р

P
=
2
,0
1 
б
а
р

P
=
1,
6
2
 б

а
р

55

31

7
PI

P=2,01 бар

58 33

55

31

7
PI

P=1,62 бар

57TI

25

дренаж

Ду20

55

31

7
PI

P=2,01 бар

54 56

55

31

7
PI

P=1,62 бар

57TI

25

дренаж

Ду25

55

31

7
PI

P=2,01 бар

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 п
о
д
а
ю
щ
е
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 о
б
р
а
т
н
о
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

С
и
ст

е
м
а
 о

т
о
п
.

T
=
9
0
 °
C

T
=
7
0
 °
C

Q
=
11
,4
 к

В
т

G
=
0
,4
9
 м

³/
ч

Δ
P
=
0
,3
9
 б

а
р

P
=
2
,0
1 
б
а
р

P
=
1,
6
2
 б

а
р

54 56

55

31

7
PI

P=1,62 бар

57TI

25

дренаж

Ду25

55

31

7
PI

P=2,01 бар

Ду65

Ду65

46 46

17

6

7
PI

47TI

25

дренаж

Ду65

17

31

7
PI

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 п
о
д
а
ю
щ
е
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

П
р
и
со

е
д
и
н
е
н
и
е
 к

 о
б
р
а
т
н
о
м
у

т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
у
 п

о
 м

е
ст

у

С
и
ст

е
м
а
 в

е
н
т
.

T
=
9
5
 °
C

P
=
2
,6
1 
б
а
р

T
=
7
0
 °
C

P
=
2
,0
2
 б

а
р

Q
=
2
3
1,
7
 к

В
т

G
=
7
,9
5
 м

³/
ч

Δ
P
=
0
,3
4
 б

а
р

Ду100

Таблица условных графических обозначений.

Обозначе-

ние
Наименование

Обозначе-

ние
Наименование

Обозначе-

ние
Наименование

Шаровый кран

Дисковый поворотный

затвор

Манометр с краном

Термометр

Прессостат с краном

Воздушник

Спускник

Насос

Вибровставка

Обратный клапан

Балансировочный

клапан

Соленоидный клапан

Регулятор перепада

давления

Регулятор давления

"после себя"

Регулятор давления

"до себя"

Точка отбора импульса

Датчик температуры

Датчик температуры

наружного воздуха

Электронный

контроллер

Грязевик

Фильтр

2х ходовой
регулирующий клапан

3х ходовой
регулирующий клапан

Расширительный бак с

краном

Предохранительный

клапан

Теплообменник

PI

TI

PS

PDC

PC

PC

TE

TE

M

M

Условные графические обозначения трубопроводов.

- подающий трубопровод

- обратный трубопровод

- трубопровод горячей воды

- линии электрических связей
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Примечание.
Позиции на схеме соответствуют позициям в спецификации 061-23-ИОС4.1.СО листы 3-6.
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061 - 23 - ИОС4.1

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.

Административно-бытовой корпус П 5

Разраб. Смирнова
Проверил Вознова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контроль Отопление. План на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

1 Тамбур 4.33

2 Вестибюль 23.45

3 Помещение охраны 15.18

4 Коридор 37.09

5 Коридор 20.77

6 Коридор 23.22

7 Тамбур 3.51

8 Тамбур 3.92

9 Тамбур 3.95

10 Загрузочная 8.00 В4

11 Коридор 21.28

12 Бельевая 3.99 В4

13 Помещение хранения пищевых отходов и мытья бачков 4.01 Д

14 Помещение уборочного инвентаря 4.24 В4

15 Санузел персонала 2.69

16 Гардеробная персонала столовой для г.п.п. 4 6.60

17 Душевая 2.25

18 Кладовая сухих продуктов 12.48 В3

19 Помещение холодильных камер 11.63 В4

20 Доготовочный цех 35.31 В4

21 Моечная столовой и кухонной посуды 12.47 Д

22 Гардеробная верхней одежды 2.99

23 Обеденный зал 76.62

24 Вестибюль-ожидальная 9.81

25 Медицинский кабинет 18.54

26 Кладовая медицинских отходов 3.91 В4

27 Кладовая лекарственных форм и медицинского
оборудования 5.65 В4

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

28 Санузел персонала 2.89

29 Помещение персонала 5.51

30 Душевая 1.62

31 Гардеробная персонала для г.п.п. 4 6.53

33 Душевая 2.60

34 Санузел персонала 3.75

35 Помещение приема и разбора грязной спецодежды 8.72 В4

36 Помещение стирки и сушки спецодежды 37.23 В3

37 Кладовая стиральных и моющих средств 5.56 В4

38 Помещение глажки спецодежды 11.87 В4

39 Помещение для ремонта спецодежды 11.92 В4

40 Офисное помещение 19.31

41 Переговорная 18.09

42 Офисное помещение 19.13

43 Офисное помещение 18.03

44 ИТП 31.62 Д

45 Электрощитовая 7.29 В4

46 Венткамера 47.78 Д

47 Санузел женский 3.38

48 Санузел мужской 3.38

49 Помещение уборочного инвентаря 4.03 В4

50 Помещение уборочного инвентаря гардеробного блока 4.02 В4

51 Гардеробная женская домашней и уличной одежды для г.п.п.
3б 26.18

52 Кладовая чистой спецодежды 3.54 В4

53 Санузел женский 3.97

54 Преддушевая женская 8.39

55 Душевая женская 26.24

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

56 Преддушевая женская 3.65

57 Санузел женский 3.90

58 Гардеробная женская спецодежды для г.п.п. 3б 41.44

59 Гардеробная мужская домашней и уличной одежды для г.п.п.
2г 23.47

60 Кладовая чистой спецодежды 3.88 В4

61 Преддушевая мужская 9.21

62 Санузел мужской 7.19

63 Душевая мужская 12.01

64 Гардеробная мужская спецодежды для г.п.п. 2г 28.56

65 Гардеробная мужская уличной одежды для г.п.п. 3б 22.67

66 Кладовая чистой спецодежды 2.94 В4

67 Санузел мужской 4.01

68 Преддушевая мужская 8.39

69 Душевая мужская 26.20

70 Преддушевая мужская 3.68

71 Санузел мужской 3.87

72 Гардеробная мужская спецодежды для г.п.п. 3б 41.44

73 Тамбур 13.58

74 Форкамера 3.69

984.25

Отопление. План на отм. 0,000. 

Примечания.
1. Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 90-70°С. 
2. Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов, 
края гильз выполнить на одном уровне с поверхностями ограждений.
3. Трубопроводы систем отопления проложить с уклоном i=0,002 в сторону ИТП.
4. Слив воды из системы организован  через  сливные краны в нижних точках системы.
5. Спуск воздуха предусмотрен через автоматические воздухоотводчики в верхних точках систем.
6. Отметки и расположение трубопроводов и оборудования уточнить по месту.

02.07.25
02.07.25

02.07.25
02.07.25
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061 - 23 - ИОС4.1

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.

Административно-бытовой корпус П 6

Разраб. Смирнова
Проверил Вознова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контроль Вентиляция. План на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

1 Тамбур 4.33

2 Вестибюль 23.45

3 Помещение охраны 15.18

4 Коридор 37.09

5 Коридор 20.77

6 Коридор 23.22

7 Тамбур 3.51

8 Тамбур 3.92

9 Тамбур 3.95

10 Загрузочная 8.00 В4

11 Коридор 21.28

12 Бельевая 3.99 В4

13 Помещение хранения пищевых отходов и мытья бачков 4.01 Д

14 Помещение уборочного инвентаря 4.24 В4

15 Санузел персонала 2.69

16 Гардеробная персонала столовой для г.п.п. 4 6.60

17 Душевая 2.25

18 Кладовая сухих продуктов 12.48 В3

19 Помещение холодильных камер 11.63 В4

20 Доготовочный цех 35.31 В4

21 Моечная столовой и кухонной посуды 12.47 Д

22 Гардеробная верхней одежды 2.99

23 Обеденный зал 76.62

24 Вестибюль-ожидальная 9.81

25 Медицинский кабинет 18.54

26 Кладовая медицинских отходов 3.91 В4

27 Кладовая лекарственных форм и медицинского
оборудования 5.65 В4

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

28 Санузел персонала 2.89

29 Помещение персонала 5.51

30 Душевая 1.62

31 Гардеробная персонала для г.п.п. 4 6.53

33 Душевая 2.60

34 Санузел персонала 3.75

35 Помещение приема и разбора грязной спецодежды 8.72 В4

36 Помещение стирки и сушки спецодежды 37.23 В3

37 Кладовая стиральных и моющих средств 5.56 В4

38 Помещение глажки спецодежды 11.87 В4

39 Помещение для ремонта спецодежды 11.92 В4

40 Офисное помещение 19.31

41 Переговорная 18.09

42 Офисное помещение 19.13

43 Офисное помещение 18.03

44 ИТП 31.62 Д

45 Электрощитовая 7.29 В4

46 Венткамера 47.78 Д

47 Санузел женский 3.38

48 Санузел мужской 3.38

49 Помещение уборочного инвентаря 4.03 В4

50 Помещение уборочного инвентаря гардеробного блока 4.02 В4

51 Гардеробная женская домашней и уличной одежды для г.п.п.
3б 26.18

52 Кладовая чистой спецодежды 3.54 В4

53 Санузел женский 3.97

54 Преддушевая женская 8.39

55 Душевая женская 26.24

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

56 Преддушевая женская 3.65

57 Санузел женский 3.90

58 Гардеробная женская спецодежды для г.п.п. 3б 41.44

59 Гардеробная мужская домашней и уличной одежды для г.п.п.
2г 23.47

60 Кладовая чистой спецодежды 3.88 В4

61 Преддушевая мужская 9.21

62 Санузел мужской 7.19

63 Душевая мужская 12.01

64 Гардеробная мужская спецодежды для г.п.п. 2г 28.56

65 Гардеробная мужская уличной одежды для г.п.п. 3б 22.67

66 Кладовая чистой спецодежды 2.94 В4

67 Санузел мужской 4.01

68 Преддушевая мужская 8.39

69 Душевая мужская 26.20

70 Преддушевая мужская 3.68

71 Санузел мужской 3.87

72 Гардеробная мужская спецодежды для г.п.п. 3б 41.44

73 Тамбур 13.58

74 Форкамера 3.69

984.25

Вентиляция. План на отм. 0,000

Примечание.
1. Воздуховоды подключить к вентиляционному отверстию сушильных шкафов (поз.89 061-23-ТХ).
2. Воздуховод подключить к выбросному отверстию вентилятора сушильной машины (поз.77 061-23-ТХ).
3. Воздуховод подключить к лабораторному шкафу для хранения (поз.42,75 061-23-ТХ).
4. Вытяжной пристенный зонт 1400х600 мм.
5. Вытяжной пристенный зонт 1500х800 мм.
6. В местах пересечения строительных конструкций воздуховодами заделку зазоров и отверстий выполнить негорючими 
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
7. Участки приточных систем от воздухозаборных решеток до воздухонагревателей покрыть тепловой изоляцией 
толщиной δ=20мм из самоклеящегося материала "Энергофлекс Black Star Duct 20/1,0-5" в два слоя.
7. Для системы В6 (доготовочный цех) приняты прямошовные воздуховоды из оцинкованной стали. Монтаж воздуховодов 
предусмотреть с расположением шва в верхней части и с уклоном 0,01 в сторону дренирующего устройства в соответствии 
с СП 73.13330.2016.

02.07.25
02.07.25

02.07.25
02.07.25
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Формат А1 594 х 841

061 - 23 - ИОС4.1

"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.

Административно-бытовой корпус П 7

Разраб. Смирнова
Проверил Вознова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контроль Теплоснабжение. План на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

1 Тамбур 4.33

2 Вестибюль 23.45

3 Помещение охраны 15.18

4 Коридор 37.09

5 Коридор 20.77

6 Коридор 23.22

7 Тамбур 3.51

8 Тамбур 3.92

9 Тамбур 3.95

10 Загрузочная 8.00 В4

11 Коридор 21.28

12 Бельевая 3.99 В4

13 Помещение хранения пищевых отходов и мытья бачков 4.01 Д

14 Помещение уборочного инвентаря 4.24 В4

15 Санузел персонала 2.69

16 Гардеробная персонала столовой для г.п.п. 4 6.60

17 Душевая 2.25

18 Кладовая сухих продуктов 12.48 В3

19 Помещение холодильных камер 11.63 В4

20 Доготовочный цех 35.31 В4

21 Моечная столовой и кухонной посуды 12.47 Д

22 Гардеробная верхней одежды 2.99

23 Обеденный зал 76.62

24 Вестибюль-ожидальная 9.81

25 Медицинский кабинет 18.54

26 Кладовая медицинских отходов 3.91 В4

27 Кладовая лекарственных форм и медицинского
оборудования 5.65 В4

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

28 Санузел персонала 2.89

29 Помещение персонала 5.51

30 Душевая 1.62

31 Гардеробная персонала для г.п.п. 4 6.53

33 Душевая 2.60

34 Санузел персонала 3.75

35 Помещение приема и разбора грязной спецодежды 8.72 В4

36 Помещение стирки и сушки спецодежды 37.23 В3

37 Кладовая стиральных и моющих средств 5.56 В4

38 Помещение глажки спецодежды 11.87 В4

39 Помещение для ремонта спецодежды 11.92 В4

40 Офисное помещение 19.31

41 Переговорная 18.09

42 Офисное помещение 19.13

43 Офисное помещение 18.03

44 ИТП 31.62 Д

45 Электрощитовая 7.29 В4

46 Венткамера 47.78 Д

47 Санузел женский 3.38

48 Санузел мужской 3.38

49 Помещение уборочного инвентаря 4.03 В4

50 Помещение уборочного инвентаря гардеробного блока 4.02 В4

51 Гардеробная женская домашней и уличной одежды для г.п.п.
3б 26.18

52 Кладовая чистой спецодежды 3.54 В4

53 Санузел женский 3.97

54 Преддушевая женская 8.39

55 Душевая женская 26.24

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

56 Преддушевая женская 3.65

57 Санузел женский 3.90

58 Гардеробная женская спецодежды для г.п.п. 3б 41.44

59 Гардеробная мужская домашней и уличной одежды для г.п.п.
2г 23.47

60 Кладовая чистой спецодежды 3.88 В4

61 Преддушевая мужская 9.21

62 Санузел мужской 7.19

63 Душевая мужская 12.01

64 Гардеробная мужская спецодежды для г.п.п. 2г 28.56

65 Гардеробная мужская уличной одежды для г.п.п. 3б 22.67

66 Кладовая чистой спецодежды 2.94 В4

67 Санузел мужской 4.01

68 Преддушевая мужская 8.39

69 Душевая мужская 26.20

70 Преддушевая мужская 3.68

71 Санузел мужской 3.87

72 Гардеробная мужская спецодежды для г.п.п. 3б 41.44

73 Тамбур 13.58

74 Форкамера 3.69

984.25

Теплоснабжение. План на отм. 0,000

Примечания.
1.  Теплоноситель в системе теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок - вода с параметрами 95-70°С.
2. Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов, 
края гильз выполнить на одном уровне с поверхностями ограждений.
3. Трубопроводы систем теплоснабжения проложить с уклоном i=0,002 в сторону ИТП.
4. Трубопроводы системы теплоснабжения проложить в тепловой изоляции. В качестве изоляции использовать трубки 
теплоизоляционные ENERGOFLEX Super толщиной 13 мм.
5. Слив воды из системы организован через сливные краны в нижних точках системы.
6. Спуск воздуха предусмотрен через автоматические воздухоотводчики в верхних точках систем.
7. Отметки и расположение трубопроводов и оборудования уточнить по месту.

02.07.25
02.07.25

02.07.25
02.07.25
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"Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
межмуниципального значения в Магаданской области"

Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.

Административно-бытовой корпус П 8

Разраб. Смирнова
Проверил Вознова

ГИП
Петракова
Петракова

Н.контроль Вентиляция. План кровли

05.24
05.24

05.24
05.24

05.24
05.24

05.24
05.24

Вентиляция. План кровли
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в Магаданской области» Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 

 Разраб. Смирнова 05.2024 Отопление, вентиляция и  
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Административно-бытовой корпус 

Стадия Лист Листов 
 Провер. Вознова 05.2024 

П 1 31 

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов  Н.контр. Петракова 05.2024 

 ГИП Петракова 05.2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отопление и теплоснабжение. 

Отопление АБК. 

1 
Электрический конвектор специальный промышленный ЭКСП 2 с 

механическим термостатом, со степенью защиты IP54, мощностью 
1,0 кВт 

ЭКСП2 - 1-1/230 IP54 ООО «ПК «Технология» ШТ 1

2 Стальной панельный радиатор PRADO Classic, тип 20, высота 
Н=500 мм, глубина В=74 мм с боковым подключением: PRADO 

L=400 мм 20-500-400 ШТ 2

L=600 мм 20-500-600 ШТ 1

L=800 мм 20-500-800 ШТ 6

L=1000 мм 20-500-1000 ШТ 2

L=1200 мм 20-500-1200 ШТ 3

L=1300 мм 20-500-1300 ШТ 6

L=1400 мм 20-500-1400 ШТ 12 

L=1600 мм 20-500-1600 ШТ 1

3 Стальной панельный радиатор PRADO Classic, тип 22, высота 
Н=500 мм, глубина В=108 мм с боковым подключением: PRADO 

L=1000 мм 22-500-1000 ШТ 3

L=1200 мм 22-500-1200 ШТ 3

4 Стальной панельный радиатор гигиенический PRADO Classic Z, тип 
20, высота Н=500 мм, глубина В=74 мм с боковым подключением: PRADO 

L=1600 мм 20-500-1600Z ШТ 2

5 Алюминиевый радиатор, относит. влаж. до 75%, боковое подсоеди-
нение RIFAR

4 секций   ALUM 500-4 ШТ 2

6 секций   ALUM 500-6 ШТ 1

Допускается замена оборудования и материалов на других заводов-изготовителей 
с аналогичными техническими характеристиками при наличии сертификатов  
соответствия Госстандарта России. 
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9 секций   ALUM 500-9 ШТ 4

6 Регистр из гладких труб Ø108х4,0 4-рядный L=1,5м ШТ 1

7 Комплект терморегулятора для двухтрубной системы отопления, 
состоящий из клапана TR-N и термостата Ду15 «Ридан» ШТ 49 

8 Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ду 15 BVR-R «Ридан» ШТ 79 

49 – для 
отоп.приборов 
15 – на слив, 

15 – для воздухоухо-
отводчков 

9 Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоед. Ду 15 Airvent-R 065B8323R АО «Ридан» ШТ 15 1 для регистра 

10 Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75* 

Ø15х2,8 м 140 

Ø20х2,8 м 260 

Ø25х3,2 м 230 

11 Антикоррозийное покрытие изолируемых трубопроводов – кремний-
органическая краска КО-8104 в 2 слоя по грунту ГФ-031 

 м2 64 

12 Сортовой металл для крепления трубопроводов кг 420 

13 Воздушно-тепловая завеса с электрическим нагревом КЭВ-
9П2021Е Тепломаш шт 2 

14 
Воздушная завеса AeroWall® серии 300 с эффективной длиной 

струи до 3 м, с длиной сопла 1610мм, без нагрева, общепромышлен-
ного исполнения с передней панелью Vent 

AeroWall-316A00Н-Vent OOO «ВЕЗА» шт 1 

Теплоснабжение вентустановок. 

1 Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой BVR-R «Ридан» 

Ду 15 065B8307RG шт 18 

Ду 20 065B8308RG шт 2 

Ду 25 065B8309RG шт 10 

Ду 32 065B8310RG шт 6 

2 Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоед. Ду 15 Airvent-R 065B8323R АО «Ридан» шт 30 

3 Термоманометр осевой 
ТМТБ-41Т.2 (0-120°С) 
(0-1,6 Мпа) G1/2 2,5 «РОСМА» шт 16 

4 Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75* 
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Ø15х2,8 м 12 

Ø20х2,8 м 110 

Ø25х3,2 м 30 

Ø32х3,2 м 25 

Ø40х3,5 м 10 

Ø50х3,5 м 16 

5 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 

Ø76х3,5 м 25 

6 Трубная изоляция ENERGOFLEX Super толщиной 13 мм  Rols-Isomarket 

для труб Ду15 М 12 

для труб Ду20 М 110 

для труб Ду25 М 30 

для труб Ду32 М 25 

для труб Ду40 М 10 

для труб Ду50 М 16 

для труб Ду65 М 25 

7 Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-177 по грун-
ту ГФ-031 

 м2 30 

8 Сортовой металл для крепления трубопроводов кг 160 

ИТП 

1 Шкаф автоматики ША-08063/1-/230-D1/1/2/1.5-H1/1/2/0.83 BAST0309243709 Ридан шт. 1 

2 Датчик температуры наружный MBT 3380R, Pt1000, T=-50...+95°C, 
IP54 MBT 097U1115R Ридан шт. 1 

3 Насос RW 25-120S 200 RW 015P1230 Ридан шт. 2 

4 Насос RWS 25-80S RW 015P1212 Ридан шт. 2 

5 Шаровой кран RJIP Standard FF/ Ду125/ Ру16/ Т max150 сталь ф/ ф RJIP-FF 065N9629R Ридан шт. 4 

6 Манометр показывающий ТМ 510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5, 
IP43 шт. 16 

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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7 Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 шт. 46 

8 Термометр биметаллический O80мм 0..160С , L=100 мм, кл. точн. 1.5, 
IP43 шт. 2 

9 Грязевик DN125 PN16 Ст20 RAL 7016 сталь ф/ ф шт. 2 

10 Воздушник BVS-R/ Ду15/ Ру63/ Тmax180 нерж.сталь р/ р BVS-R 082X4602R Ридан шт. 2 

11 Спускник BVS-R/Dy25/Py63/Tmax180 нерж. сталь р/ р BVS-R 082X4604R Ридан шт. 2 

12 Фильтр ФСФ Dу125/Py16/Tmax200 чугун ф/ ф ФСФ 082X4069R Ридан шт. 2 

17 Спускник Ду25/ Ру40/ Тmax180 сталь с/ с 065N0110GR Ридан шт. 4 

18 Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy65/Kvs50/Tmax150/Pmax16 
сталь ф/ф VFG-2R 065B2394R Ридан шт. 1 Настройка:  

0.605 [ бар] 

19 Регулирующий блок AFP-R 0,15–1,50 AFP-R 003G1016R Ридан шт. 1 + трубки
003G1391R х2 

20 Шаровой кранRJIP Standard FF/ Ду100/ Ру16/ Т max150 сталь ф/ ф RJIP-FF 065N9628R Ридан шт. 2 

21 Термометр биметаллический O80мм 0..160С , L=100 мм, кл. точн. 1.5, 
IP43 шт. 2 

22 Регулирующий клапан VFM-2R/Dy50/Kvs40/Tmax150/Pmax25 чугун 
ф/ ф VFM-2R 065B3061R Ридан шт. 1 + адаптер

065Z0311R

23 Электропривод ARV-1000R 082G6011R, 230V, импульсное  
управление ARV-1000R 082G6011R Ридан шт. 2 

24 Шаровой кран RJIP Standard FF/ Ду50/ Ру16/ Тmax150 сталь ф/ ф RJIP-FF 065N9625R Ридан шт. 6 

25 Предохранительный клапан 1/2" OR 1832.015 шт. 11 

26 Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/ р BVR-R 065B8309RG Ридан шт. 11 

27 Шаровой кран BVR-R Ду32/ Ру40/Tmax120 латунь р/ р BVR-R 065B8310RG Ридан шт. 11 

28 
Комбинированный водонагреватель ёмкостный Нео-Терм V=2500л, 
эл.мощность ТЭНов 20 кВт, тепловая мощность теплообменника 
Q=180,47 кВт, в комплекте с термоизоляцией бака, предохран. 
арматурой и КИП, материал бака-нержавеющая сталь 

ВАП/К.В.2500.20.3,2.0.0.Н   Нео-Терм шт. 3 КП №А-0790 

28.1 Шкаф управления ВАП "Термик ШПК-ВАП" (1 общий шкаф на 3 водо-
нагревателя) Нео-Терм шт. 1 КП №А-0790 

29 Датчик температуры MBT 5250R погружной MBT 084Z8139R Ридан шт. 4 

30 Обратный клапан NRV-R/Dy32/Py25/Tmax110 латунь р/ р NRV-R 065B8327R Ридан шт. 2 

31 Манометр показывающий ТМ 510 0..10бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. 
IP43 шт. 25 

32 Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN32 ZKV 082X9030R Ридан шт. 8 

33 Балансировочный клапан MVT-R/Dy15/Kvs4.81/PN16/Tmax20 р/ р MVT-R 003Z4041R Ридан шт. 1 

34 Реле разности давлений RT262R RT262R 017D002566R Ридан шт. 2 

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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35 Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 шт. 6

36 Демпферная трубка 060-104766R Ридан шт. 4 

37 Прессостат KPI 35R KPI 35R 060-132466R Ридан шт. 2 

38 Дисковый затвор РИДАН-ЗДМ /Dy65/Py16/Tmax120 чугун м/ ф РИДАН -ЗДМ 082X4402R Ридан шт. 3 

39 Обратный клапан РИДАН -ЗОД/ Ду65/ Ру16/ Тмаx120 чугун м/ ф РИДАН -ЗОД 082X4051R Ридан шт. 2 

40 Расходомер Питерфлоу Dy40/ Фланцевый/Qmax 22/Tmax150/PN16 Питерфлоу РС ( кл. А) 187F4014PR Ридан шт. 1 

41 Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар MBS 060G6105R Ридан шт. 5 

42 Фильтр ФСФ Dу65/Py16/Tmax200 чугун ф/ ф ФСФ 082X4066R Ридан шт. 1 

43 Термометр биметаллический O80мм 0..120С , L=100 мм, кл. точн. 1.5, 
IP43 шт. 2 

44 Фильтр FVR-R/Dy32/Py25/Tmax130 латунь р/ р FVR-R 065B8338R Ридан шт. 1 

45 Термометр биметаллический O80мм 0..120С , L=64 мм. кл. точн. 1.5. 
IP43 шт. 3 

46 Шаровой кран RJIP Standard FF/ Ду65/ Ру16/ Тmax150 сталь ф/ ф RJIP-FF 065N9626R Ридан шт. 2 

47 Термометр биметаллический O80мм 0..160С , L=100 мм, кл. точн. 1.5, 
IP43 шт. 1 

48 Шаровой кран RJIP Standard FF/ Ду32/ Ру16/ Тmax150 сталь ф/ ф RJIP-FF 065N9623R Ридан шт. 8 

49 Регулирующий клапан VFM-2R/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ ф VFM-2R 065B3056R Ридан шт. 1 + адаптер
065Z0311R

50 Обратный клапан NVD-812R/Dy25/Py40/Tmax240 нерж.сталь м/ ф NVD-812R 082X8532R Ридан шт. 1 

51 Обратный клапан NVD-812R/Dy32/Py40/Tmax240 нерж.сталь м/ ф NVD-812R 082X8533R Ридан шт. 2 

52 Шаровой кран BVR-R Ду20/ Ру40/Tmax120 латунь р/ р BVR-R 065B8308RG Ридан шт. 3 

53 Фильтр ФСФ Dу32/Py16/Tmax200 чугун ф/ ф ФСФ 082X4063R Ридан шт. 1 

54 Шаровой кран RJIP Standard FF/ Ду25/ Ру16/ Тmax150 сталь ф/ ф RJIP-FF 065N9622R Ридан шт. 3 

55 Спускник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/ р BVR-R 065B8307RG Ридан шт. 8 

56 Балансировочный клапан MVT-R/Dy20/Kvs5.19/PN16/Tmax120 р/ р MVT-R 003Z4042R Ридан шт. 3 

57 Термометр биметаллический O80мм 0..120С , L=64 мм. кл. точн. 1.5. 
IP43 шт. 4 

58 Шаровой кран RJIP Standard FF/ Ду20/ Ру16/ Тmax150 сталь ф/ ф RJIP-FF 065N9621R Ридан шт. 1 

59 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 

Ø32х2,5(Ду25) м 0,5 

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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Ø42х3,0(Ду32) м 8,0 

Ø57х3,5(Ду50) м 22,0 

Ø76х3,5(Ду65) м 23,0 

Ø89х4,0(Ду80) м 4,0 

Ø108х4,0(Ду100) м 20,0 

Ø133х4,0(Ду125) м 18,0 

60 Трубы стальные бесшовные из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-
2022 

Ø20х2,8 м 12,0 

Ø32х2,8 м 30,0 

Ø65х3,5 м 10,0 

61 Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* ГОСТ 3262-75* 

Ø15х2,5 м 10,0 

Ø20х2,8 м 8,0 

Ø25х3,2 м 28,0 

62 Трубная изоляция ENERGOCELL HT толщиной 25 мм  Rols-Isomarket 

для труб Ø20х2,8 28/25-2 м 22,0 

для труб Ø32х2,5(Ду25), Ø25х3,2 35/25-2 м 28,5 

для труб Ø42х3,0(Ду32), Ø32х2,8  42/25-2 м 38,0 

для труб Ø57х3,5(Ду50) 60/25-2 м 22,0 

для труб Ø76х3,5(Ду65), Ø65х3,5 76/25-2 м 33,0 

для труб Ø89х4,0(Ду80) 89/25-2 м 4,0 

для труб Ø108х4,0(Ду100) 110/25-2 м 20,0 

63 Рулонная изоляция ENERGOCELL HT толщиной 25 мм  Rols-Isomarket 

для труб Ду133 25/1.0-8 м 2 8,0

64 Сортовой металл для крепления трубопроводов и оборудования кг 300 

65 Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-177 по грунту 
ГФ-031  м2 50,0 

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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Вентиляция 

Общее 

 1 Наружная решётка АРН 1200х1200 Арктос ШТ 2 установка  
в форкамере 

2 Переточные решётки АМН 600х200 Арктос ШТ 10 

АМН 300х200 Арктос ШТ 2

П1 Приточная система (L=1360м3/ч, P=400Па) 

1 Гибкая канальная вставка Канал-ГКВ-60-30 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 2 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный пластинчатый Канал-ГКП-60-30 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Канальный водяной воздухонагреватель Канал-КВН-60-30-3 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан воздушный, исполнение общепромышленное, тип привода 
F220S Канал-Гермик-П-60-30-Н-F220S ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха G4 Канал-ФКП-60-30-G4 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Вентилятор канальный прямоугольный, число полюсов электродви-
гателя 4, напряжение питания электродвигателя 380 В Канал-ПКВ-60-30-4-380 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф205-А3Н00040-А1Н00010-
ХХХХХХХХ-Д1-М OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

8 Преобразователь частоты 2,2 кВт OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

9 Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-2-П-С+ OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

10 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф160 ДК-Ф160 ШТ 2

11 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф200  ДК-Ф200 ШТ 5

12 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 300x300 ГОСТ 14918-2020 М 7,0 8,4 м2   

13 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 600x300 ГОСТ 14918-2020 М 4,0 7,2 м2   

14 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 3,0 м2   

15 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 18,0 11,3 м2   

16 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 4,0 3,1 м2   

17 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 160 мм Арктос ШТ 2

18 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 200 мм Арктос ШТ 5

19 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 6,0 

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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20 Металл для крепления воздуховодов КГ 40 

21 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 2

П2 Приточная система (L=4840м3/ч, P=400Па) 

1 Гибкая канальная вставка Канал-ГКВ-90-50 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 2 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный пластинчатый Канал-ГКП-90-50 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Канальный водяной воздухонагреватель Канал-КВН-90-50-3 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан воздушный, исполнение общепромышленное, тип привода 
F220S Канал-Гермик-П-90-50-Н-F220S ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха G4 Канал-ФКП-90-50-G4 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Вентилятор канальный прямоугольный, число полюсов электродви-
гателя 6, напряжение питания электродвигателя 380 В Канал-ПКВ-90-50-6-380 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф205-А3Н00100-А1Н00020-
ХХХХХХХХ-Д1-М OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

8 Преобразователь частоты 4 кВт OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

9 Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-5-П-С+ OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

10 Диффузор с камерой статического давления 4АПН-C-600х600+ 
3КСДМ 4АПН-C-600х600+3КСДМ Арктос шт. 15 

11 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 шт 15 

12 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 400x300 ГОСТ 14918-2020 М 2,5 3.5 м2   

13 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 500x300 ГОСТ 14918-2020 М 13,0 20.8 м2   

14 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 600x500 ГОСТ 14918-2020 М 19,0 41.8 м2   

15 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 900x500 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 16.8 м2   

16 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 13,0 10.2 м2   

17 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀315 ГОСТ 14918-2020 М 11,0 10.9 м2   

18 Воздуховод гибкий гофрированный ø250 М 10,0 

19 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 15,0 

20 Металл для крепления воздуховодов КГ 40 

21 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 2

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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П3 Приточная система (L=1680м3/ч, P=350Па) 

1 Гибкая канальная вставка Канал-ГКВ-60-30 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 2 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный пластинчатый Канал-ГКП-60-30 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Канальный водяной воздухонагреватель Канал-КВН-60-30-3 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан воздушный, исполнение общепромышленное, тип привода 
F220S Канал-Гермик-П-60-30-Н-F220S ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха G4 Канал-ФКП-60-30-G4 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Вентилятор канальный прямоугольный, число полюсов электродви-
гателя 4, напряжение питания электродвигателя 380 В Канал-ПКВ-60-30-4-380 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Преобразователь частоты 2,2 кВт OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

8 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф205-А3Н00040-А1Н00010-
ХХХХХХХХ-Д1-М OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

9 Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-3-П-С+ OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

10 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125 ДК-Ф125 ШТ 1 

11 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф160 ДК-Ф160 ШТ 3

12 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф200 ДК-Ф200 ШТ 1 

13 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 ШТ 3

14 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 300x200 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 6,0 м2   

15 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 400x300 ГОСТ 14918-2020 М 3,0 4,2 м2   

16 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 600x300 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 10,8 м2   

17 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 2,4 м2   

18 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 11,0 5,5 м2   

19 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 3,0 1,9 м2   

20 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 11,0 8,6 м2   

21 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 мм Арктос ШТ 1

22 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 160 мм Арктос ШТ 5 

23 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 200 мм Арктос ШТ 1 

24 Воздуховод гибкий гофрированный ø250 М 1.5

25 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 8,0 

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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26 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-125 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

27 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 3 КП №00001032944 

28 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-400х300 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1

29 Металл для крепления воздуховодов КГ 50 

30 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 2

П4 Приточная система (L=480м3/ч, P=350Па) 

1 Гибкая канальная вставка Канал-ГКВ-60-35 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 2 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный пластинчатый Канал-ГКП-60-35 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Канальный водяной воздухонагреватель Канал-КВН-60-35-3 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан воздушный, исполнение общепромышленное, тип привода 
F220S Канал-Гермик-П-60-35-Н-F220S ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха F7 Канал-ФКП-60-35-F7 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха F9 Канал-ФКП-60-35-F9 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха G4 Канал-ФКП-60-35-G4 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

8 Вентилятор канальный прямоугольный, число полюсов электродви-
гателя 4, напряжение питания электродвигателя 380 В Канал-ПКВ-60-35-4-380 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

9 Преобразователь частоты 4,0 кВт OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

10 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф205-А3Н00060-А1Н00010-
ХХХХХХХХ-Д1-М OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

11 Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-1Б-П-С+ OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

12 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125 ДК-Ф125 ШТ 3

13 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф200 ДК-Ф200 ШТ 1

14 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 600x350 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 3,8 м2  

15 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 10,0 3,9 м2  

16 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 3,8 м2  

17 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 5,0 3,9 м2  

18 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 мм Арктос ШТ 3

19 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 200 мм Арктос ШТ 1

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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20 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1.6 

21 Металл для крепления воздуховодов КГ 20 

22 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 2

П5 Приточная система (L=1790м3/ч, P=400Па) 

1 Гибкая канальная вставка Канал-ГКВ-60-35 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 2 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный пластинчатый Канал-ГКП-60-35 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Канальный водяной воздухонагреватель Канал-КВН-60-35-3 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан воздушный, исполнение общепромышленное, тип привода 
F220S Канал-Гермик-П-60-35-Н-F220S ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха G4 Канал-ФКП-60-35-G4 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Вентилятор канальный прямоугольный, число полюсов электродви-
гателя 6, напряжение питания электродвигателя 380 В Канал-ПКВ-60-35-4-380 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Преобразователь частоты 4,0 кВт ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

8 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф205-А3Н00060-А1Н00010-
ХХХХХХХХ-Д1-М OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

9 Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-3-П-С+ OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

10  Диффузор с камерой статического давления 4АПН-C-600х600+ 
3КСДМ 4АПН-C-600х600+3КСДМ Арктос шт. 4 

11  Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 ШТ 4

12  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 400x300 ГОСТ 14918-2020 М 20,0 28,0 м2   

13  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 600x350 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 11,4 м2   

14  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 3,0  2,4 м2   

15  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀315 ГОСТ 14918-2020 М 3,0 3,0 м2   

16  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀355 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 2,2 м2   

17  Воздуховод гибкий гофрированный ø250 М 2,0

18  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 12,0 

19  Металл для крепления воздуховодов КГ 60 

20  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 2

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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П6 Приточная система (L=3220м3/ч, P=430Па) 

1 Гибкая канальная вставка Канал-ГКВ-70-40 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 2 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный пластинчатый Канал-ГКП-70-40 11008 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Канальный водяной воздухонагреватель Канал-КВН-70-40-3 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан воздушный, исполнение общепромышленное, тип привода 
F220S Канал-Гермик-П-70-40-Н-F220 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха G4 Канал-ФКП-70-40-G4 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Вентилятор канальный прямоугольный, число полюсов электродви-
гателя 4, напряжение питания электродвигателя 380 В Канал-ПКВ-70-40-4-380 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф205-А3Н00100-А1Н00010-
ХХХХХХХХ-Д1-М OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

8 Преобразователь частоты 4 кВт OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

9 Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-4-П-С+ OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

10 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125 ДК-Ф125 ШТ 2 

11 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф200 ДК-Ф200 ШТ 2

12 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 ШТ 1

13 Воздушный клапан общего назначения прямоугольный 400х300 мм ДК-400х300 ШТ 1

14 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 400x300 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 8,4 м2  

15 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 500x300 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 3,2 м2  

16 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 600x300 ГОСТ 14918-2020 М 16,0 28,8 м2  

17 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 700x400 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 13,2 м2  

18 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 7,0 2,8 м2  

19 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 8,0 5,0 м2  

20 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 5,0 3,9 м2   

21 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125  Арктос ШТ 3 

22 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 200  Арктос ШТ 2

23 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 250  Арктос ШТ 1

24 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 10.7 

25 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-125 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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26 Металл для крепления воздуховодов КГ 80 

27 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 2

28 Переточная решетка  

П7 Приточная система (L=340м3/ч, P=300Па) 

1 Шумоглушитель канальный Канал-ГКК-250-900 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Канальный водяной воздухонагреватель Канал-КВН-К-250-2 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Хомут Канал-МК-250 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 6 КП №00001032944 

4 Фильтр канальный круглый, класс очистки воздуха G4 Канал-ФКК-250 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Клапан балансировочный, исполнение общепромышленное, тип 
привода F230S КЛАБ-250-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Вентилятор канальный круглый Канал-ВЕНТ-250 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 221-Ф205-А1Н00010-А1Н00010-
ХХХХХХХХ-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

8 Регулятор скорости СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. sre-1-5a ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

9 Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-1А-П-С+ OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

10  Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 ШТ 2

11  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 2,5 2,0 м2   

12  Наружная решётка АРН 300х300 Арктос ШТ 1

13  Решетка регулируемая для круглых воздуховодов КМУ 400х150 Арктика шт 1 

14  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.8 

15  Сетка защитная, общепромышленное исполнение Ф250 СЗ-250 ШТ 1

16  Металл для крепления воздуховодов КГ 4,0

17  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 2

ПЕ1 Приточная система (L=20м3/ч)

1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм 200x100 ГОСТ 14918-2020 М 0.1 0,06 м2  

2 Вентиляционная решетка АМН 200х100 Арктос ШТ 2
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3 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-НО-200х100 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

ПЕ2  Приточная система (L=20м3/ч)

1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм 200x100 ГОСТ 14918-2020 М 0.1 0,06 м2   

2 Вентиляционная решетка АМН 200х100 Арктос ШТ 2

3 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-НО-200х100  ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

ПЕ3  Приточная система (L=20м3/ч)

1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм 200x100 ГОСТ 14918-2020 М 0.1 0,06 м2   

2 Вентиляционная решетка АМН 200х100 Арктос ШТ 2

3 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-НО-200х100  ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

ПМО1 Приточная система (L=930м3/ч, P=350Па)

1 Гибкая канальная вставка Канал-ГКВ-60-30 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 2 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный пластинчатый Канал-ГКП-60-30 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Канальный водяной воздухонагреватель Канал-КВН-60-30-3 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан воздушный, исполнение общепромышленное, тип привода 
F220S Канал-Гермик-П-60-30-Н-F220S ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Фильтр канальный прямоугольный, класс очистки воздуха G4 Канал-ФКП-60-30-G4 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Вентилятор канальный прямоугольный, число полюсов электродви-
гателя 4, напряжение питания электродвигателя 380 В Канал-ПКВ-60-30-4-380 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 220-Ф205-А3Н00100-А1Н00010-
ХХХХХХХХ-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

8 Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-1-П-С+ OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

9 Преобразователь частоты 2,2 кВт OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

10 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф200 ДК-Ф200 ШТ 4

11 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 300x200 ГОСТ 14918-2020 М 5,0 5,0 м2  

12 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 600x300 ГОСТ 14918-2020 М 0,5 0,9 м2  

13 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 16,0 10,0 м2  
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14 Наружная решётка АРН 600х350 Арктос ШТ 1

15 Диффузор универсальный круглый  ДПУ-М 200 Арктос ШТ 4

16 Воздуховод гибкий гофрированный ø200 М 1.4

17 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1.5 

18 Металл для крепления воздуховодов КГ 20,0 

19 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 2

В1 Вытяжная система (L=970м3/ч, P=350Па)  

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-40-4-1 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-50-H ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф132-А1Н00020-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан 250х250   ШТ 1

5 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф160  ДК-Ф160 ШТ 1

6 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф200 ДК-Ф200 ШТ 4

7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм 250x250 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 2,0 м2 

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 5,0 2,5 м2  

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 12,0 7,5 м2  

10  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 1,6 м2  

11  Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 160 Арктос ШТ 1

12  Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 200 Арктос ШТ 4

13  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star ROLS ISOMARKET м² 1.5 

14  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

15  Металл для крепления воздуховодов КГ 20 

В2 Вытяжная система (L=2370м3/ч, P=350Па)  

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-45-4-3 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 
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2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-57-H ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф102-А3Р00016-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан 400х400 ШТ 1

5 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 ШТ 8

6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 400x400 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 3,2 м2   

7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 12,0 9,4 м2   

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм ⌀315 ГОСТ 14918-2020 М 7,0 6,9 м2   

9 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 250 Арктос ШТ 8

10 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star ROLS ISOMARKET М² 2,5 

11 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

12 Металл для крепления воздуховодов КГ 24 

В3 Вытяжная система (L=1510м3/ч, P=350Па) 

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-40-4-1 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-50-H ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф132-А1Н00020-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан 400х400  ШТ 1

5 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125 ДК-Ф125 ШТ 1

6 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф160  ДК-Ф160 ШТ 2

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 ШТ 3

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 400x400 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 3,2 м2  

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 4,0 1,6 м2  

10 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 7,0 3,5 м2  

11 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 7,0 4,4 м2  

12 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 5,0 3,9 м2  

13 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм ⌀315 ГОСТ 14918-2020 М 0,5 0,5 м2  
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14 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 Арктос ШТ 1

15 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 160 Арктос ШТ 2

16 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 200 Арктос ШТ 1

17 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 250 Арктос ШТ 3

18 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.7 

19 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-НО-125 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

20 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-НО-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

21 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-НО-200 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

22 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

23 Металл для крепления воздуховодов КГ 20 

В4 Вытяжная система (L=135м3/ч, P=250Па) 

1 Канальный вентилятор  Канал-ВЕНТ-160 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный трубчатый  Канал-ГКК-160-900 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Быстроразъемный монтажный хомут  Канал-МК-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 4 КП №00001032944 

4 Клапан балансировочный  КЛАБ-160-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Регулятор скорости  СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. 
sre-1-5a ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф145-
А1Н00010-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125 ДК-Ф125 ШТ 2

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 8,0 3,1 м2   

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 3,0 1,5 м2   

10 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 Арктос ШТ 2

11 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1 

12 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

13 Металл для крепления воздуховодов КГ 10 
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В5 Вытяжная система (L=530м3/ч, P=300Па) 

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-35-4-1 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-50-H ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф132-А1Н00020-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан ⌀250 ШТ 1

5 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф160  ДК-Ф160 ШТ 4

6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 10,0 5,0 м2  

7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 1,6 м2  

8 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 160 Арктос ШТ 4

9 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.8 

10 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

11 Металл для крепления воздуховодов КГ 10 

В6 Вытяжная система (L=3140м3/ч, P=250Па) 

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-56-6-3 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-84-Н ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф102-А3Р00025-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан 500х500 ШТ 1

5 Решетка регулируемая для прямоугольных воздуховодов ПМР 300х150 Арктика шт 1 

6 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф355  ДК-Ф355 ШТ 2

7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 500x500 ГОСТ 14918-2020 М 4,0 8,0 м2   

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм ⌀355 ГОСТ 14918-2020 М 4,0 4,5 м2   

9 Зонт вытяжной островной из нержавеющей стали 2500х1000 AISI 430  ООО «Фабрика Венти-
ляции ГалВент» ШТ 1

10  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 2 

11  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

12  Металл для крепления воздуховодов КГ 15,0 

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
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В7 Вытяжная система (L=340м3/ч, P=250Па) 

1 Канальный вентилятор  Канал-ВЕНТ-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный трубчатый  Канал-ГКК-160-900 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 4 КП №00001032944 

3 Быстроразъемный монтажный хомут  Канал-МК-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан балансировочный  КЛАБ-160-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Регулятор скорости  СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. 
sre-1-5a OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф145-
А1Н00010-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Решетка регулируемая для круглых воздуховодов КМР 400х150 Арктика шт 1 

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 4,0 2,0 м2   

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 4,0 2,5 м2    

10 Зонт круглый ⌀160 ШТ 1

11 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1.1 

12 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

13 Металл для крепления воздуховодов КГ 6,0

В8 Вытяжная система (L=2410м3/ч, P=350Па) 

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-45-4-3 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-57-H ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф102-А3Р00016-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан 500x500 ШТ 1

5 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125  ДК-Ф125 ШТ 9

6 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 ШТ 6

7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 500x500 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 4,0 м2    

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 34,0 13,4 м2   

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 39,0  30,6 м2   

10  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм ⌀355 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 2,2 м2    
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11  Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 Арктос ШТ 9

12  Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 250 Арктос ШТ 6

13  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 2.5 

14  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

15  Металл для крепления воздуховодов КГ 60 

В9 Вытяжная система (L=25м3/ч, P=150Па) 

1 Вытяжной вентилятор TDM ELECTRIC IP54 TDM ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2,5 0,8 м2    

3 Зонт круглый ø100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

6 Металл для крепления воздуховодов КГ 1,0

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100 мм ДК-Ф100 ШТ 1

В10 Вытяжная система (L=140м3/ч, P=250Па) 

1 Канальный вентилятор  Канал-ВЕНТ-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный трубчатый  Канал-ГКК-160-600 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 4 КП №00001032944 

3 Быстроразъемный монтажный хомут  Канал-МК-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан балансировочный  КЛАБ-160-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Регулятор скорости  СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. 
sre-1-5a OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф145-
А1Н00010-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125 ДК-Ф125 ШТ 2

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 2,4 м2   

9 Зонт круглый 125 ШТ 1

10  Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 Арктос ШТ 2
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11  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1,0 

12  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

13  Металл для крепления воздуховодов КГ 5,0

В11 Вытяжная система (L=110м3/ч, P=250Па) 

1 Канальный вентилятор  Канал-ВЕНТ-160  ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный трубчатый  Канал-ГКК-160-600 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 4 КП №00001032944 

3 Быстроразъемный монтажный хомут  Канал-МК-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан балансировочный  КЛАБ-160-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Регулятор скорости  СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. 
sre-1-5a OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф145-
А1Н00010-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125 ДК-Ф125 ШТ 2

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 5,0  2,0 м2   

9 Зонт круглый 125 ШТ 1

10  Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 Арктос ШТ 2

11  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.9 

12  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

13  Металл для крепления воздуховодов КГ 5,0

В12 Вытяжная система (L=25м3/ч, P=200Па) 

1 Вытяжной вентилятор TDM ELECTRIC IP54 TDM ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2,5 0,8 м2    

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

6 Металл для крепления воздуховодов КГ 1
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7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100 ДК-Ф100 ШТ 1

В13 Вытяжная система (L=180м3/ч, P=250Па) 

1 Канальный вентилятор  Канал-ВЕНТ-160  ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1

2 Шумоглушитель канальный трубчатый  Канал-ГКК-160-900 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 4 КП №00001032944 

3 Быстроразъемный монтажный хомут  Канал-МК-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан балансировочный  КЛАБ-160-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Регулятор скорости  СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. 
sre-1-5a OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф145-
А1Н00010-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф160 ДК-Ф160 ШТ 1

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 500x300 ГОСТ 14918-2020 М 1,5
для шахты на кровле 

(совместно с В4) 
2,4 м2    

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 3,0 м2    

10  Зонт прямоугольного сечения, 500х300 ГОСТ 14918-80 ООО «Фабрика Венти-
ляции ГалВент» ШТ 1 для шахты на кровле 

(совместно с В4) 

11  Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 160 Арктос ШТ 1

12  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1,0 

13  
Комбинированное покрытие на основе базальтового рулонного ма-

териала, кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава, 
EI30, b=5 мм 

М² 2,0 

14  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

15  Металл для крепления воздуховодов КГ 7

В14 Вытяжная система (L=35м3/ч, P=150Па) 

1 Вытяжной вентилятор TDM ELECTRIC IP54 TDM ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2,5  0,8 м2  

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 
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5 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

6 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100  ДК-Ф100 ШТ 1

В15 Вытяжная система (L=55м3/ч, P=150Па) 

1 Бытовой вытяжной вентилятор Compact 200 Арктика ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2   

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.8 

5 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

6 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100  ДК-Ф100 ШТ 1

В16 Вытяжная система (L=85м3/ч, P=150Па) 

1 Бытовой вытяжной вентилятор Compact 200 Арктика ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2    

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

6 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100 ДК-Ф100 ШТ 1

В17 Вытяжная система (L=770м3/ч, P=250Па) 

1 Канальный вентилятор  Канал-ВЕНТ-250 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный трубчатый  Канал-ГКК-250-900 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 4 КП №00001032944 

3 Быстроразъемный монтажный хомут  Канал-МК-250 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 
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4 Клапан балансировочный  КЛАБ-250-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Регулятор скорости  СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. 
sre-1-5a OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф145-
А1Н00020-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 4,0 3,1 м2    

8 Зонт круглый 250 серия 5.904-51 ШТ 1

9 Зонт пристенный вытяжной 1200х650 из нержавеющей стали  AISI 430 ООО «Фабрика Венти-
ляции ГалВент» ШТ 1

10  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1.2 

11  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

12  Металл для крепления воздуховодов КГ 4,0

В18 Вытяжная система (L=2030м3/ч, P=250Па) 

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-40-4-1 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-50-H ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф132-А1Н00020-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан 400х400 ШТ 1

5 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф315 ДК-Ф315 ШТ 1

6 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф250 ДК-Ф250 ШТ 1

7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 400x400 ГОСТ 14918-2020 М 1,5 0,5 м2   

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀250 ГОСТ 14918-2020 М 1,5 1,2 м2   

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀315 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 2,0 м2   

10  Зонт пристенный вытяжной 1400х600 из нержавеющей стали AISI 430  ООО «Фабрика Венти-
ляции ГалВент» ШТ 1

11  Зонт пристенный вытяжной 1500х800 из нержавеющей стали AISI 430  ООО «Фабрика Венти-
ляции ГалВент» ШТ 1

12  Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1.9 

13  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

14  Металл для крепления воздуховодов КГ 5,0
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В19 Вытяжная система (L=85м3/ч, P=150Па) 

1 Бытовой вытяжной вентилятор Compact 200 Арктика ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0.8 м2    

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

6 Металл для крепления воздуховодов КГ 1,0

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100 мм ДК-Ф100 ШТ 1

В20 Вытяжная система (L=55м3/ч, P=150Па) 

1 Бытовой вытяжной вентилятор Compact 200 Арктика ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0.8 м2    

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

6 Металл для крепления воздуховодов КГ 1,0

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100 мм ДК-Ф100 ШТ 1

В21 Вытяжная система (L=490м3/ч, P=250Па) 

1 Канальный вентилятор  Канал-ВЕНТ-250 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный трубчатый  Канал-ГКК-250-900  ООО ''ВЕЗА'' ШТ 4 КП №00001032944 

3 Быстроразъемный монтажный хомут  Канал-МК-250 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан балансировочный  КЛАБ-250-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Регулятор скорости  СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. 
sre-1-5a OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф145-
А1Н00020-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Воздушный клапан общего назначения круглый ⌀160  ДК-Ф160 ШТ 3

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 



Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измере-

ния 

Количе-
ство 

Масса 
единицы, кг Примечание 

061-23-ИОС4.1.СО
Лист 

26 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 8,0 4,0 м2    

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 3,0 1,9 м2    

10 Зонт круглый 200 серия 5.904-51 ШТ 1

11 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 160 Арктос ШТ 3

12 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1.5 

13 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

14 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

15 Металл для крепления воздуховодов КГ 8

В22 Вытяжная система (L=25м3/ч, P=150Па) 

1 Вытяжной вентилятор TDM ELECTRIC IP54 TDM ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2   

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

6 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100 мм ДК-Ф100 ШТ 1

В23 Вытяжная система (L=110м3/ч, P=250Па) 

1 Канальный вентилятор  Канал-ВЕНТ-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Шумоглушитель канальный трубчатый  Канал-ГКК-160-900 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 4 КП №00001032944 

3 Быстроразъемный монтажный хомут  Канал-МК-160 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Клапан балансировочный  КЛАБ-160-0*ф-Н-LF230-S-V-1-0 OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

5 Регулятор скорости  СРЕ-1,5A 230В 1,5A IP44 арт. 
sre-1-5a OOO ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

6 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф145-
А1Н00010-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125  ДК-Ф125 ШТ 2
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8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 9,0 3,5 м2   

9 Зонт круглый 125 ШТ 1

10 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 Арктос ШТ 2

11 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.9 

12 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

13 Металл для крепления воздуховодов КГ 5

14 Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-125 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 2 КП №00001032944 

В24 Вытяжная система (L=25м3/ч, P=150Па) 

1 Бытовой вытяжной вентилятор Compact 200 Арктика ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2    

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

6 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100  ДК-Ф100 ШТ 1

В25 Вытяжная система (L=1190м3/ч, P=250Па) 

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-35-4-1 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1

2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-50-H ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф132-А1Н00020-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан ⌀315 ШТ 1

5 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф315  ДК-Ф315 ШТ 1

6 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,6мм ⌀315 ГОСТ 14918-2020 М 2,5 2,5 м2    

7 Зонт вытяжной островной из нержавеющей стали 1000х1000 AISI 430  ООО «Фабрика Венти-
ляции ГалВент» ШТ 1

8 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 1.2 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измере-

ния 

Количе-
ство 

Масса 
единицы, кг Примечание 

061-23-ИОС4.1.СО
Лист 

28 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Металл для крепления воздуховодов КГ 4,0

10  Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

В26 Вытяжная система (L=25м3/ч, P=150Па) 

1 Бытовой вытяжной вентилятор Compact 200 Арктика ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2  

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

6 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100  ДК-Ф100 ШТ 1

В27 Вытяжная система (L=25м3/ч, P=150Па) 

1 Вытяжной вентилятор TDM ELECTRIC IP54 TDM ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2   

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

6 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100  ДК-Ф100 ШТ 1

В28 Вытяжная система (L=30м3/ч, P=150Па) 

1 Вытяжной вентилятор TDM ELECTRIC IP54 TDM ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2    

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 
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5 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

6 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100 ДК-Ф100 ШТ 1

В29 Вытяжная система (L=25м3/ч, P=150Па) 

1 Вытяжной вентилятор TDM ELECTRIC IP54 TDM ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2    

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

6 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100  ДК-Ф100 ШТ 1

В30 Вытяжная система (L=25м3/ч, P=150Па) 

1 Вытяжной вентилятор TDM ELECTRIC IP54 TDM ШТ 1

2 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 2.5 0,8 м2    

3 Зонт круглый 100 ШТ 1

4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

5 Металл для крепления воздуховодов КГ 1

6 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100  ДК-Ф100 ШТ 1

ВЕ1 Вытяжная система (L=30м3/ч) 

1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 2,5 1,0 м2     

2 Зонт круглый 125 ШТ 1

3 Диффузор универсальный круглый ДПУ-М 125 Арктос ШТ 1
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4 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.7 

5 Металл для крепления воздуховодов КГ 1,5

ВМО1 Вытяжная система (L=25м3/ч) 

1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 3,5 1,1 м2 

2 Зонт круглый 100 ШТ 1

3 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

4 Металл для крепления воздуховодов КГ 1,5

ВМО2 Вытяжная система (L=25м3/ч) 

1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 3.5 1,1 м2  

2 Зонт круглый 100 ШТ 1

3 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.6 

4 Металл для крепления воздуховодов КГ 1,5

ВМО3 Вытяжная система (L=540м3/ч) 

1 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 3,0 м2   

2 Зонт круглый 160 ШТ 1

3 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 0.8 

4 Металл для крепления воздуховодов КГ 3,5

ВМО4 Вытяжная система (L=930м3/ч, P=350Па) 

1 Вентилятор крышный радиальный в шумоизолированном корпусе 
КРОМ-Ш КРОМ-Ш-40-4-1 ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

2 Стакан монтажный СТАМ 360 СТАМ 360-50-H ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

3 Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 121-Ф132-А1Н00020-Д1-М ООО ''ВЕЗА'' ШТ 1 КП №00001032944 

4 Обратный клапан 300х300 ШТ 1 КП №00001032944 
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5 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф100  ДК-Ф100 ШТ 4

6 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф125 ДК-Ф125 ШТ 2

7 Воздушный клапан общего назначения круглый Ф160  ДК-Ф160 ШТ 2

8 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм 300x300 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 2,4 м2    

9 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀100 ГОСТ 14918-2020 М 40,0 12,6 м2   

10 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀125 ГОСТ 14918-2020 М 2,0 0,8 м2    

11 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀160 ГОСТ 14918-2020 М 6,0 3,0 м2    

12 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,5мм ⌀200 ГОСТ 14918-2020 М 10,0 6,3 м2    

13 Покрытие теплоизоляционное δ=20мм из самоклеящегося матери-
ала Energoflex Black Star М² 2,4 

14 Металл для крепления воздуховодов КГ 30 

15 Лючок питометражный для замера параметров воздуха ШТ 1

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 



       Приложение А. Таблица воздухообменов.

кратн. объем 
м³/час N сист. кратн. объем 

м³/час N сист.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
АБК

2 Вестибюль 23.49 3.8 90.3 2 210 П1 - - -

3 Помещение охраны 15.26 3.8 58.7 60 м³/ч.на чел. 120 П1 60 м³/ч.на 
чел. 120 В1

4 Коридор 37.13 3.8 142.8 по бал. 140 П1 - - -
10 Загрузочная 8.06 3.8 31.0 3 100 П6 - - - В4
11 Коридор 21.30 3.8 81.9 по бал. 440 П6 - - -
12 Бельевая 3.99 3.8 15.3 - - - 1.0 20 В29 В4

13 Помещение хранения пищевых 
отходов и мытья бачков 4.01 3.8 15.4 - - - 10.0 160 В21 В4

14 Помещение уборочного инвентаря 4.24 3.8 16.3 - - - 1.0 20 В22 В4

15 Санузел персонала 2.69 3.8 10.3 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В20 1 ун.

16 Гардеробная персонала 6.66 3.8 25.6 по бал. 75 П6 - - -

17 Душевая 2.26 3.8 8.7 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 75 В19 1 душ.с.

18 Кладовая сухих продуктов 12.48 3.8 48.0 - - - 1.0 50 В23 В3
19 Помещение холодильных камер 11.63 3.8 44.7 - - - 1.0 50 В23 В3

20 Доготовочный цех 33.82 3.8 130.1 по расчету 
(60%) 1710 П6 по расчету 2850 В6 Г

Ванна моечная (поз.15) по расчету 700 В18

Пароконвектомат (поз.23) по расчету 700 В18

21 Моечная столовой и кухонной 
посуды 11.97 3.8 46.0 4 190 П6 6 280 В21 Д

Ванна моечная двухсекционная + 
ванна моечная трехсекционная 
(поз.13,14)

- - - по расчету 1840 В18

22 Гардеробная верхней одежды 3.00 3.8 11.5 - - - 1.0 20 В24

Примечан
ия

ВытяжкаОбъем пом 
м.куб.

Приток
№ п/п Наименование помещений Площадь 

пом. м.кв
Высота 
пом. м.



23 Обеденный зал 78.11 3.8 300.4

20 м³/ч. на 
чел.+40% из 

доготовочного 
цеха

1620 П5 20 м³/ч. на 
чел. 480 В5 24 чел.

24 Вестибюль-ожидальная (класс 
чистоты Г) 9.85 3.8 37.9 по бал. 240 П4 - - -

25 Медицинский кабинет (класс 
чистоты В) 18.54 3.8 71.3 60 м³/ч.на чел. 120 П4 60 м³/ч.на 

чел. 120 В4 2 чел.

26 Кладовая медицинских отходов 
(класс чистоты Г) 3.95 3.8 15.2 - - - 10.0 160 В13 В4

27
Кладовая лекарственных форм и 
медиционского оборудования 
(класс чистоты Г)

5.70 3.8 21.9 - - - 1.0 30 В14 В4

Шкаф для хранения лабораторный 
(поз.75) 25 ВМО1

28 Санузел персонала (класс чистоты 
Г) 2.89 3.8 11.1 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В10 1 ун.

29 Помещение персонала (класс 
чистоты Г) 5.53 3.8 21.3 по бал. 75 П4 - - -

30 Душевая (класс чистоты Г) 5.37 3.8 20.7 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 75 В10 1 душ.с.

31 Гардеробная персонала 6.53 3.8 25.1 по бал. 350 П3 - - -

33 Душевая 2.60 3.8 10.0 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 75 В27 1 душ.с.

34 Санузел персонала 3.75 3.8 14.4 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В27 1 ун.

35 Помещение приема и разбора 
грязной спецодежды 8.72 3.8 33.5 4 140 П3 5.0 170 В3 В3

36 Помещение стирки и сушки 
спецодежды 34.00 3.8 130.8 6 790 П3 7.0 920 В3 В3

Сушильная машина (поз.77) 540 ВМО2

37 Кладовая стиральных и моющих 
средств 5.56 3.8 21.4 - - - 1.0 25 В28 В4

Шкаф для хранения лабораторный 
(поз.75) 25 ВМО3

38 Помещение глажки спецодежды 11.87 3.8 45.7 4 190 П3 5.0 230 В3 В4



39 Кладовая чистой спецодежды и СИЗ 11.92 3.8 45.8 1 50 П3 1.0 50 В3 В3

40 Офисное помещение 19.41 3.8 74.7
60 м³/ч на 

чел.+20 м³/ч на 
чел. врем.

200 П1 60 м³/ч.на 
чел. 200 В1 2 чел. + 4 

времен.

41 Переговорная 18.24 3.8 70.2 20 м³/ч. на чел. 200 П1 20 м³/ч. на 
чел. 200 В1 10 чел.

42 Офисное помещение 19.23 3.8 74.0 60 м³/ч.на чел. 180 П1 60 м³/ч.на 
чел. 180 В1 3 чел.

43 Офисное помещение 18.06 3.8 69.5 60 м³/ч.на чел. 180 П1 60 м³/ч.на 
чел. 180 В1 3 чел.

44 ИТП 31.62 3.8 121.6 2.5 310 П7 2.5 310 В7 Д

45 Электрощитовая 7.29 3.8 28.0 1 30 ПЕ 1 30 ВЕ1 В4

46 Венткамера 53.00 3.8 203.8 2 410 П6 - - - В3

47 Санузел женский 3.38 3.8 13.0 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В11 1 ун.

48 Санузел мужской 3.38 3.8 13.0 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В11 1 ун.

49 Помещение уборочного инвентаря 4.03 3.8 15.5 - - - 1.0 20 В12 В4

50 Помещение уборочного инвентаря 
гардеробного блока 4.02 3.8 15.5 - - - 1.0 20 В26 Д

51 Гардеробная женская уличной 
одежды 26.18 3.8 100.7 по бал. 760 П2 - - -

52 Кладовая чистой спецодежды 3.54 3.8 13.6 1.0 20 П2 1.0 20 В В4

53 Санузел женский 3.97 3.8 15.3 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В8 1 ун.

54 Преддушевая женская 8.39 3.8 32.3 - - - 1.0 40 В8

55 Душевая женская 26.75 3.8 102.9 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 600 В8 8 душ.с.

56 Преддушевая женская 3.65 3.8 14.0 - - - 1.0 20 В8

57 Санузел женский 3.95 3.8 15.2 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В8 1 ун.

58 Гардеробная женская спецодежды 41.44 3.8 159.4 5.0 800 П2 5.0 800 В2

59 Гардеробная мужская уличной 
одежды 23.47 3.8 90.3 по бал. 665 П2 - - -

60 Кладовая чистой спецодежды 3.88 3.8 14.9 1.0 20 П2 1.0 20 В В4



61 Преддушевая мужская 9.21 3.8 35.4 - - - 1.0 40 В8

62 Санузел мужской 7.19 3.8 27.7 - - - 50 м³/ч. унит. 100 В8 2 ун.

63 Душевая мужская 12.01 3.8 46.2 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 525 В8 7 душ.с.

64 Гардеробная мужская спецодежды 28.56 3.8 109.8 5.0 550 П2 5.0 550 В2

Шкаф для одежды двухсекционный 
(поз.89)

20 м³/ч на 
шкаф 420 ВМО4 21 шт.

65 Гардеробная мужская уличной 
одежды 22.67 3.8 87.2 по бал. 760 П2 - - -

66 Кладовая чистой спецодежды 2.94 3.8 11.3 1.0 20 П2 1.0 20 В В4

67 Санузел мужской 4.01 3.8 15.4 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В8 1 ун.

68 Преддушевая мужская 8.39 3.8 32.3 - - - 1.0 40 В8

69 Душевая мужская 26.72 3.8 102.8 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 600 В8 8 душ.с.

70 Преддушевая мужская 3.68 3.8 14.2 - - - 1.0 20 В8

71 Санузел мужской 3.87 3.8 14.9 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В8 1 ун.

72 Гардеробная мужская спецодежды 41.44 3.8 159.4 5.0 800 П2 5.0 800 В2

Шкаф для одежды двухсекционный 
(поз.89)

20 м³/ч на 
шкаф 420 ВМО4 21 шт.



39 Кладовая чистой спецодежды и 
СИЗ 11,92 3,8 45,8 1 50 П3 1,0 50 В3 В3

40 Офисное помещение 19,41 3,8 74,7
60 м³/ч на 

чел.+20 м³/ч на 
чел. врем.

200 П1 60 м³/ч.на 
чел. 200 В1 2 чел. + 4 

времен.

41 Переговорная 18,24 3,8 70,2 20 м³/ч. на чел. 200 П1 20 м³/ч. на 
чел. 200 В1 10 чел.

42 Офисное помещение 19,23 3,8 74,0 60 м³/ч.на чел. 180 П1 60 м³/ч.на 
чел. 180 В1 3 чел.

43 Офисное помещение 18,06 3,8 69,5 60 м³/ч.на чел. 180 П1 60 м³/ч.на 
чел. 180 В1 3 чел.

44 ИТП 31,62 3,8 121,6 2,5 310 П7 2,5 310 В7 Д

45 Электрощитовая 7,29 3,8 28,0 1 30 ПЕ 1 30 ВЕ1 В4

46 Венткамера 53,00 3,8 203,8 2 410 П6 - - - В3

47 Санузел женский 3,38 3,8 13,0 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В11 1 ун.

48 Санузел мужской 3,38 3,8 13,0 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В11 1 ун.

49 Помещение уборочного инвентаря 4,03 3,8 15,5 - - - 1,0 20 В12 В4

50 Помещение уборочного инвентаря 
гардеробного блока 4,02 3,8 15,5 - - - 1,0 20 В26 Д

51 Гардеробная женская уличной 
одежды 26,18 3,8 100,7 по бал. 760 П2 - - -

52 Кладовая чистой спецодежды 3,54 3,8 13,6 1,0 20 П2 1,0 20 В В4

53 Санузел женский 3,97 3,8 15,3 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В8 1 ун.

54 Преддушевая женская 8,39 3,8 32,3 - - - 1,0 40 В8

55 Душевая женская 26,75 3,8 102,9 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 600 В8 8 душ.с.

56 Преддушевая женская 3,65 3,8 14,0 - - - 1,0 20 В8

57 Санузел женский 3,95 3,8 15,2 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В8 1 ун.

58 Гардеробная женская спецодежды 41,44 3,8 159,4 5,0 800 П2 5,0 800 В2

59 Гардеробная мужская уличной 
одежды 23,47 3,8 90,3 по бал. 665 П2 - - -

60 Кладовая чистой спецодежды 3,88 3,8 14,9 1,0 20 П2 1,0 20 В В4



61 Преддушевая мужская 9,21 3,8 35,4 - - - 1,0 40 В8

62 Санузел мужской 7,19 3,8 27,7 - - - 50 м³/ч. унит. 100 В8 2 ун.

63 Душевая мужская 12,01 3,8 46,2 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 525 В8 7 душ.с.

64 Гардеробная мужская спецодежды 28,56 3,8 109,8 5,0 550 П2 5,0 550 В2

Шкаф для одежды двухсекционный 
(поз.89)

20 м³/ч на 
шкаф 420 ВМО4 21 шт.

65 Гардеробная мужская уличной 
одежды 22,67 3,8 87,2 по бал. 760 П2 - - -

66 Кладовая чистой спецодежды 2,94 3,8 11,3 1,0 20 П2 1,0 20 В В4

67 Санузел мужской 4,01 3,8 15,4 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В8 1 ун.

68 Преддушевая мужская 8,39 3,8 32,3 - - - 1,0 40 В8

69 Душевая мужская 26,72 3,8 102,8 - - - 75 м³/ч. 
душ.с. 600 В8 8 душ.с.

70 Преддушевая мужская 3,68 3,8 14,2 - - - 1,0 20 В8

71 Санузел мужской 3,87 3,8 14,9 - - - 50 м³/ч. унит. 50 В8 1 ун.

72 Гардеробная мужская спецодежды 41,44 3,8 159,4 5,0 800 П2 5,0 800 В2

Шкаф для одежды двухсекционный 
(поз.89)

20 м³/ч на 
шкаф 420 ВМО4 21 шт.



Приложение Б 

Технологическое задание для раздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
по зданию административно-бытового корпуса по объекту  

«Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов межмуниципального значения в 
Магаданской области» 

Данные по температуре и воздухообмену 

Поме-
щение, 

№ 

Наименование 
помещения 

Площадь 
помеще-
ния, м2 

Высота 
помещен

ия, м 

Кат. 
помещения 
пожарной 
опасности 

Кол-во 
человек / 
кат. работ 

по уровням 
энерго-
затрат 

Темпе-
ратура 
воздух
а в ХП 
tв, °С 

Темпе-
ратура 
воздух
а в ТП 
tв, °С 

Воздухообмен, 
кратность 

Ссылка на 
принятые нормы Приток Вытяжка 

10 Загрузочная 8,06 3,8 В4 10 24 3 - 

12 Бельевая 3,99 3,8 В4 16 24 - 1 

13 
Помещение хранения 
пищевых отходов и 
мытья бачков 

4,01 3,8 В4 16 24 - 10 
Пособие к СНиП 

2.08.02-89* 
Табл.5 

14, 49, 
50 ПУИ - 3,8 В4 16 22 - не менее 

1 

Справочник 
проектировщика под 
ред. Староверова, 
часть 3, табл. 3,2 

18 Кладовая сухих 
продуктов 12,48 3,8 В3 12 22 - 1 

19 Помещение 
холодильных камер 11,63 3,8 В3 12 18 - 1 

20 Доготовочный цех 33,82 3,8 Г 5 24 По 
расчету 

По 
расчету 

21 Моечная столовой и 
кухонной посуды 11,97 3,8 Д 20 24 4 6 

23 Обеденный зал 78,11 3,8 16 24 20 м3/ч 
на чел. 

20 м3/ч 
на чел. 

СП 60.13330.2016, 
приложение И 



25 Медицинский кабинет 18,54 3,8 20 24 60 м3/ч 
на чел. 

60 м3/ч 
на чел. 

СП 158.13330.2014, 
Приложение К 

26 Кладовая медицинских 
отходов 3,95 3,8 В4 16 24 - 10 СП 158.13330.2014, 

Приложение К 

27 

Кладовая 
лекарственных форм и 
медицинского 
оборудования 

5,7 3,8 В4 16 24 - 1 СП 158.13330.2014, 
Приложение К 

35 
Помещение  приема и 
разбора грязной  
спецодежды 

8,72 3,8 В3 16 22 4 5 

36 Помещение стирки и 
сушки спецодежды 34,0 3,8 В3 16 22 6 7 

37 Кладовая стиральных и 
моющих средств 5,56 3,8 В4 16 22 - 1 

38 Помещение глажки 
спецодежды 11,87 3,8 В4 20 22 4 5 

39, 52, 
60 

Кладовая чистой 
спецодежды и СИЗ - 3,8 В3 16 22 1 1 

44 ИТП 31,62 3,8 Д 16 22 По 
расчету 

По 
расчету 

45 Электрощитовая 7,29 3,8 В4 
Не 

менее 
5 

24 - 1 ПУЭ, раздел 7, 
п.7.1.30 

46 Венткамера 53,0 3,8 12 22 2 -



Сведения о местных отсосах 

Технологическое оборудование Характеристика 
выделяющихся 

вредностей 

Объем вытяжки, 
м3/ч Характеристика местного  

отсоса Примечание 
Поз. Наименование Кол. на ед. 

оборуд. всего 

21 Плита электрическая 1 Тепло, влага, запахи 
2700 2700 

Зонт вытяжной над 
оборудованием с 

жироулавливателем 2500х1000 22 Сковорода электрическая 
опрокидывающаяся 1 Тепло, влага, запахи 

23 Пароконвектомат 1 Тепло, влага, запахи 1080 1080 
Зонт вытяжной над 
оборудованием с 

жироулавливателем 1000х1000 

15 Ванна моечная двухсекционная 1 Тепло, влага, запахи 700 700 
Зонт вытяжной над 
оборудованием с 

жироулавливателем 1200х650 

14 Ванна моечная трехсекционная 1 Тепло, влага, запахи 760 760 
Зонт вытяжной над 
оборудованием с 

жироулавливателем 1400х600 

13 Ванна моечная двухсекционная 1 Тепло, влага, запахи 1080 1080 
Зонт вытяжной над 
оборудованием с 

жироулавливателем 1500х800 

42, 75 Шкаф для хранения 
лабораторный 1 запахи 25 25 

Запроектировать отвод 
вытяжного воздуха от фланца 

диаметром 100 мм 

77 Сушильная машина 1 Тепло, влага, запахи 540 540 
Запроектировать отвод 

вытяжного воздуха от фланца 
диаметром 150 мм 

89 Шкаф для одежды 
двухсекционный 42 Тепло, влага, запахи 20 840 

Запроектировать отвод 
вытяжного воздуха от фланца 

диаметром 100 мм 

Ведущий инженер-технолог                    Королёв Н.В. 

ГИП             Петракова М.А. 
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