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Техническое задание 
на по‍﻿‍​​‌﻿﻿⁠‍‍‌‍‌​‍‍﻿﻿‌‍‍‍⁠﻿‌﻿‌﻿​​‌⁠‌‌​﻿⁠‍⁠‌‍‌﻿ставку автомобильных масел и технических жидкостей
1.Объект закупки:
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
	Наименование 
	ОКП⁠‌‌⁠‌‌Д 2
	Характеристика 
	Ед. изм.

	1. 
	Масло моторное Gazpromneft Diesel Extra 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 15W-40
Спецификации: API CF-4/SG
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 15 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 134
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 239 °С 
Температура застывания: не более -35 °С
Зольность сульфатная: не менее 1,35%
Плотность, при 20 °С: не менее 0,878 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	2. 
	Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 10W-40
Спецификации: API Cl-4/SL, АСЕА Е7
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,8 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 154
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 228 °С 
Температура застывания: не более -37 °С
Зольность сульфатная: не менее 1,3%
Плотность, при 20 °С: не менее 0,863 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	3. 
	Масло моторное G-Profi CNG LA 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 10W-40,
Спецификации: API CF
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,6 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 155
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 236 °С 
Температура застывания: не более -44 °С
Зольность сульфатная: не менее 0,6%
Плотность, при 20 °С: не менее 0,857 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	4. 
	Масло моторное G-Eneгgy Synthetic Active 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 5W-40,
Спецификации: ACEA A3/B4, API CF, API SN
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,86 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 173
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 236 °С 
Температура застывания: не более -43 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,854 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	5. 
	Масло трансмиссионное Gazpromneft 
	19.20.29.120
	Маркировка: АTF DX 11
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 7,1 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 190 °С 
Температура застывания: не более -40 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,866 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	6. 
	Масло трансмиссионное Gazpromneft 
	19.20.29.120
	Маркировка: АTF DX 111
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 7,6 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 217 °С 
Температура застывания: не более -50 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,856 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	7. 
	Масло трансмиссионное Gazpromneft 
	19.20.29.120
	Маркировка: GL-5
Класс вязкости: 80W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,6 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 230 °С 
Температура застывания: не более -32 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,882 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	8. 
	Смазка GRACE 
	20.59.41.000
	Тип: Литол-24
Основа: смесь минеральных базовых масел и комплексного кальциевого загустителя
Объем: не менее 18 кг
Тип упаковки: ведро
	Шт.

	9. 
	Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic
	19.20.29.130
	Класс вязкость по ISO: 22
Маркировка: HVLP
Вязкость кинематическая при 40 °С, не менее 22,3 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 230 °С 
Температура застывания: не более -32 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,882 г/см
Объем: не менее 205л
	Шт.

	10. 
	Очиститель карбюратора и дросселя GREENCAR 
	20.41.44.190
	Вид: аэрозоль
Объем: не менее 500 мл.
	Шт.

	11. 
	Антифриз для nневмосистем и тормозов GREENCAR 
	20.59.43.120
	Объем: не менее 1л.
	Шт.

	12. 
	Смазка, проникающая многофункциональная GREENCAR 
	20.59.41.000
	Вид: аэрозоль
Объем: не менее 500 мл.
	Шт.

	13. 
	Быстрый старт GREENCAR 
	20.59.42.140
	Вид: аэрозоль
Объем: не менее 520 мл.
	Шт.

	14. 
	Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 15W-40
Спецификации: API Cl-4/SL, АСЕА Е7
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 15,3 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 140
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 234 °С 
Температура застывания: не более -35 °С
Зольность сульфатная: не менее 1,3%
Плотность, при 20 °С: не менее 0,872 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	15. 
	Антифриз Octafluid 
	20.59.43.120
	Стандарт: G11
Цвет: Green
Плотность при 15,5°С: не менее 1,070
Температура начала кристаллизации: не менее -38 °С
Температура кипения: не менее 108 °С
Фасовка: не менее 215 кг
	Шт.

	16. 
	Антифриз Octafluid 
	20.59.43.120
	Стандарт: HD
Цвет: розовый
Плотность при 15,5°С: не менее 1,070
Температура начала кристаллизации: не менее -38 °С
Температура кипения: не менее 108 °С
Фасовка: не менее 220кг
	Шт.

	17. 
	Трансмиссион ное масло ЛУКОЙЛ, 
	19.20.29.120
	Маркировка: ATF SYNTH MULTI
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 7,5 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 198 °С 
Температура застывания: не более -50 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,850 г/см
Объем: не менее 205л
	Шт.

	18. 
	Масло моторное синтетическое ROLF KRAFТON 
	19.20.29.119
	Маркировка: S9 M-LA
Класс вязкости: 10W-40
Спецификации: API: CJ-4
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,86 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 160
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 234 °С 
Температура застывания: не более -36 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,863 г/см
Объем: не менее 200л
	Шт.


2. Место поставки: 644073, Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Солнечная 2-я, 27
3. Срок поставки: с момента заключения договора до 31.12.2026г. по заявкам заказчика. Поставка в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия договора, партиями в ассортименте и количестве, определенной заявкой Заказчика, (срок поставки партии Товара может быть изменен по согласованию сторон)
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производится силами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
