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[bookmark: _Ref119427085]на поставку масел моторных для нужд КГБУ "ИЛАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «преимущества» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
1. Технические характеристики товаров
	№
п/п
	Наименование товара
	ОКПД2
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Масло Gazpromneft M10Д(м) 
	19.20.29.119-П
	моторное масло, предназначенное для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2
/с не менее 15,4
Индекс вязкости не менее 92
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 251
Температура застывания, °С не выше -16
Щелочное число, мг KOH/г не менее 9,2
Зольность сульфатная, % не более 1,3
Тара канистра не менее 50 л
	шт
	3

	2. 
	Масло Gazpromneft M8Д(м) 
	19.20.29.119-П
	моторное масло, предназначенное для зимней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2
/с не менее 14,2
Индекс вязкости не менее 179
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 232
Температура застывания, °С не выше -41
Тара канистра не менее 50 л
	шт
	1

	3. 
	Масло Лукойл Авангард УЛЬТРА 
	19.20.29.119-П
	Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 15,75
Вязкость не менее SAE 10w40
Индекс вязкости не менее 157
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 6350
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 232
Температура застывания, °С не выше -45
Сульфатная зольность, % не более 1,3
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,7
Испаряемость по методу Ноака, % не более 9,2
Тара канистра не менее 20 л
	шт
	3

	4. 
	Масло ВМГ3-45 YMIOIL
	19.20.29.130-П
	Гидравлическое всесезонное масло
Вязкость кинематическая, при 50 °С не менее 10,2 мм2/с
Индекс вязкости не менее 98
Кислотное число не менее 0,2 Мг КОН
Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле не ниже 140 °С 
Температура застывания не выше -46 °С
Зольность не более 0,18%
Тара канистра не менее 20 л
	шт
	4

	5. 
	 Масло Kixx ATF DEXRONIII 
	19.20.29.120-П
	Трансмиссионное синтетическое масло
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40̊C: не менее 33.5
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100̊C: не менее 7.02
Температура застывания,̊C: не выше -48
Температура вспышки, °C: не ниже 230
Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ̊C: не менее 9,386
Тара ведро не менее 4 л
	шт
	2

	6. 
	Масло ТЭП-15 (нигрол) "Волга-Ойл" 
	19.20.29.120-П
	всесезонное трансмиссионное масло
Кинематическая вязкость при 100° С, мм2 /с не менее 10
Сульфатная зольность, % не более 0,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 185
Температура застывания, °С, не выше -18
Тара канистра не менее 10 л
	шт
	6

	7. 
	Масло Лукойл GEAR GL-4  
	19.20.29.120-П
	трансмиссионное масло полусинтетикое
Вязкость по SAE не менее 75W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 16,1
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с не менее 87 900
Индекс вязкости не менее  166
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 215
Температура застывания, °С не выше (метод Б) –42
Тара канистра не менее 4 л
	шт
	5

	8. 
	Масло Лукойл GEAR GL-5 
	19.20.29.120-П
	Универсальное трансмиссионное масло
Вязкость по SAE не менее 75W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 14,3
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с не менее 51000
Индекс вязкости не менее 207
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 215
Температура застывания, °С не выше (метод Б) –44
Трибологические характеристики:
-индекс задира, Н не менее 570
-нагрузка сваривания, Н не менее 3920
-диаметр пятна износа (392 H), мм не более 0,88
Тара канистра не менее 4 л
	шт
	5

	9. 
	Антифриз GSK G-11 
	20.59.43.120-П
	охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше - 40 градусов.
Цвет-зеленый
Тара канистра не менее 10 кг
	шт
	3

	10. 
	Антифриз GSK G-11 
	20.59.43.120-П
	охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше - 40 градусов.
Цвет-красный
Тара канистра не менее 10 кг
	шт
	3

	11. 
	Антифриз "FELIX Energy" 
	20.59.43.120-П
	охлаждающая жидкость, изготовлен из моноэтиленгликоля.
Цвет-желтый
При температурах окружающего воздуха не выше -45°С
Тара канистра не менее 10 кг
	шт
	3

	12. 
	Масло Лукойл GENESIS ARMORTECH API SN/CF ACEA A3/B4 
	19.20.29.119-П
	Синтетическое моторное масло, всесезонное
Вязкость кинематическая при 15 °С, мм2/с не менее 13,7
Вязкость по SAE не менее 5W-40
Индекс вязкости не менее 172
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа· с не менее 5 400
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,3
Сульфатная зольность, % не более 1,06
Испаряемость по методу Ноака, % не более 9,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 238
Температура застывания, °С (метод Б) не выше–38
Тара канистра не менее 4 л
	шт
	13

	13. 
	Масло Лукойл GENESIS ARMORTECH FD API SLICF ACEA A5/B5 
	19.20.29.119-П
	Синтетическое моторное масло, всесезонное
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
не менее 10,4
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 56,2
Вязкость по SAE не менее 5W-30
Индекс вязкости не менее 177
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа· с не менее 3059
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с не менее 13108
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 10
Сульфатная зольность, % не более 1,1
Испаряемость по методу Ноака, % не более 12
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 228
Температура застывания, °С (метод Б) не выше–40
Тара канистра не менее 4 л
	шт
	13

	14. 
	Масло Волга-Ойл ТАД-17и 
	19.20.29.120-П
	всесезонное трансмиссионное масло
Кинематическая вязкость при 100° С, мм2 /с не менее 17,5
Индекс вязкости, не менее 100
Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 200
Температура застывания, °С, не выше -25
Тара канистра не менее 10 л
	шт
	10

	15. 
	Масло STIHL 
	19.20.29.119-П
	Тип не менее двухтактное
Вид- моторное минеральное
Объем не менее 1 л
	шт
	50



2. Место поставки товара: 663800, Красноярский край, г. Иланский, пер. Алгасинский, 8 «а»
3. Сроки поставки товара: с момента заключения договора до 05.03.2026г. Товар поставляется единоразово.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
