
[bookmark: _GoBack]Техническое задание №27/26
МУП «Междуреченский Водок​﻿⁠‍‌‍‌‌﻿‍⁠⁠‍﻿⁠﻿﻿﻿﻿‌‍﻿‌‌⁠‍⁠‌‍‌﻿‌​﻿﻿‍‌‌﻿﻿⁠​‍‍анал» Поставка масел, смазочных материалов и автомобильных жидкостей.
1.1. Срок поставки с момента заключения договора по «31» декабря 2026 г.
1.2. Поставка продукции осуществляется по письменной заявке Заказчика, в которой указывается количество (не большой объем от общей партии договора), место поставки, наименование Продукции, срок поставки не более 10-и дней с момента подачи заявки. 
1.3. Место поставки по адресу: 652877, Кемеровская область- Кузбасс, г. Междуреченск, пр-т Строителей 50А, (прием товара Пн- Чт с 8:00 до 17:00, Пн с 8:00 до 16:00 обед 12:00-13:00Сб, Вс-выходной).
1.4.Способ поставки: автотранспортом Поставщика и выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Стоимость сопутствующих услуг включена в цену товара.
1.5.Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора;
1.6. Поставщик обязан выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом поставки товара;
1.7.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
2. Объемы поставки продукции
2.1. Цена товара должна включать в себя стоимость, доставки до г. Междуреченска (по указанному адресу места поставки), упаковку, маркировку, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы.

Таблица №1
[bookmark: _Hlk188026805]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Наименование 
	ОКПД 2
	Описание
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Масло моторное
«C.N.R.G.» CF-4/SJ
	19.20.29.119 «П»
	Вязкость по SAE 10W-40
Классификация API SG, CD
Фасовка бочка 180кг (216,5л)

	литр
	433

	2
	Масло трансмиссионное Rosneft Kinetic ATF III 
	19.20.29.120 «П»
	Тип полусинтетика
Фасовка 175кг/205л (216,5л) 
Тип трансмиссии АКПП
Стандарт под АКПП ATF 3
Основа полусинтетическая


	литр
	216,5

	3
	Масло И-40А
«Роснефть»
	19.20.29.140 «П»
	Наименование показателя Норма по ГОСТ 20799-2022
«Масла индустриальные. Технические условия» (ТУ) 
Плотность при 20°С, г/куб. см, не более 0,900 
Вязкость кинематическая, кв. мм/с: при 40°С, в пределах
61-75 
Массовая доля, %, не более:   
механических примесей отсутствие  воды следы 
серы в маслах из сернистых нефтей 1,1 
растворителей в маслах селективной очистки отсутствие 
Температура, °С: 
 вспышки в открытом тигле, не ниже 220 
 застывания, не выше -10 
Кислотное число масла, мг КОН/г, не более 0,05 
Зольность, %, не более 0,005 
Стабильность против окисления: 
приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН/г масла, не более 0,4 
приращение смол, %, не более 3,0 
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более 3,0 
	литр
	433


	4
	Масло И-20
«Роснефть» 
	19.20.29.140 «П»
	Соответствие требованиям ГОСТ 20799-2022
Класс вязкости по ISO 32
Показатели физико-механических свойств 
Плотность при 20 °С, кг/м³не более 890 
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с 29-35 
Кислотное число мг КОН/г 0,03 
Температура, °С: 
вспышки в открытом тигле, не ниже 200 
застывания, не выше -15 
Цвет, ед. ЦНТ, не более 2,0 
Стабильность против окисления: 
приращение кислотного числа, мг КОН/г, не более 0,3
прирощение смол, %, не более 2,0 
Зольность, %, не более 0,05 
Массовая доля серы, % 1,0-1,1
Фасовка: Бочка не менее 216,5 л.
	литр
	433

	5
	Смазка CNRG N-Grease Litix MOS 2 
	19.20.29.190 «П»
	Внешний вид, однородная мазь от светло-желтого до коричневого света
Температура каплепадения, °С, не ниже 185
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм-1, в пределах 220-250
Вязкость, Па*с:
при минус 20°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более 650
при 0°С и среднем градиенте деформации 10 с-1, не более 280
при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее 8
Передел прочности, Па
при 20°С, в пределах 500-1000
при 80°С, не менее 200
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 12,0
Коррозийное воздействие на металлы, выдерживает
Испаряемость при 120°С, 5, не более 6,0
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более 0,10
Содержание воды, %, отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более 0,05

	кг
	150

	6
	Масло полусинтетика 10w40 дизельное для турбованных двигателей
«C.N.R.G.» 
	19.20.29.119 «П»
	Полусинтетическое
Класс вязкости по SAE 10W40
Классификация по API не ниже (CI-4/CH-4/SL)
Соответствие требованиям (ACEA E7-08, А3/B4-10) Соответствие требованиям: (ACEA E7-08,Volvo VDS-2/ VDS-3,MB 228.3
MAN 3275, Renault RLD-2,MTU Type 2.0,Mack EO-M Plus, Cummins CES  CES 20076/20077, Caterpillar ECF-1a, Deutz DCQ-III)*
фасовка: пластиковая ПЭТ емкостью по 20 л.
	литр
	433

	7
	Консистентная смазка на основе мобилена ARGO TermoMax EP2

	19.20.29.190 «П»
	Класс NLGI: 2
DIN 51502: KP2N-30
ISO 6743-9: L-XCDEB 2
Фасовка не менее 18 кг.
	кг
	150

	8
	Гидравлическое масло «C.N.R.G. TERRAN INDOOR HLP»
46  

	19.20.29.130 «П»
	Вязкость / тип: ISO 46
Фасовка: бочка 180кг/205л (216,5л)
Тип: минеральное
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с: 46,1
Индекс вязкости: 104
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 226
Температура застывания, °С: -31
Тест на износ FZG (A/8.3/90), ступень отказа: не ниже 12

	литр
	433

	9
	Масло моторное
«C.N.R.G»
	19.20.29.119 «П»
	Масло моторное для дизельных двигателей «C.N.R.G.»  15W-40 CН-4/SJ
Плотность при 15 °С: 885 кг/м³. 
Вязкость кинематическая при 100 °С: 15,3 мм²/с. 
Индекс вязкости: 142. 
Динамическая вязкость MRV: 29 330 мПа·с (при -25 °С). 
Динамическая вязкость ССS: 4 360 мПа·с (при -20 °С).
Фасовка бочка не менее 180кг (216,5л) 
	литр
	216,5

	10
	Масло трансмиссионное  80W90
«C.N.R.G»
	19.20.29.120 «П»
	Вязкость по SAE — 80W-90
Фасовка бочка 180кг (216,5л)
Спецификации GL-5
	литр
	400

	11
	Масло редукторное «Gazpromneft Reductor» CLP-220  

	19.20.29.190 «П»
	Тип изделия Масло
Вид масла Редукторное
Вязкость 220
Фасовка Канистра
Объем не менее 20 л

	литр
	100

	12
	Жидкость охлаждающая FELIX CARBOX-40   
	20.59.43.120 «П»
	Тип G12+
Фасовка мет. бочка 220 кг
Цвет красный
Основа моноэтиленгликоль
	литр
	216,5

	13
	Жидкость охлаждающая FELIX PROLONGER-45  

	20.59.43.120 «П»
	Тип G11
Фасовка канистра 20 кг.
Цвет зеленый   

	литр
	100



3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
3.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем). 
3.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.  
3.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

4. Технические требования к продукции
4.1.Продукция должна быть новой и ранее не использованной, изготовлена не ранее 2026 года в заводских условиях. Каждая партия поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, паспортам на ГСМ, продукция должна иметь сертификаты соответствия - ГОСТ, ТЗ, ТУ и т. п., что должно подтверждаться сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение, и указывающие условия, и сроки гарантии. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ. Продукция должна иметь сертификат соответствия и сопровождаться удостоверением (паспортом) о качестве продукции.
4.2. Весь поставляемый товар должен быть упакован и маркирован. Защитные свойства упаковки должны обеспечить сохранность товара при транспортировке к месту передачи и погрузо-разгрузочных работах. Маркировка должна быть легко читаемой, нанесенной типографским способом или при помощи этикеток. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным стандартам, так же, как и маркировка, и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки. Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении. вскрытий, вмятин, порезов. В случае обнаружения Заказчиком Материала в ненадлежащей таре и упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замену такого материала.
4.3. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки. 
5. Приемка продукции по количеству и качеству
5.1. Поставщик после получения на электронной адрес письменной заявки от Заказчика с указанием количества, наименования продукции, обязан подготовить продукцию Заказчику не позднее 5-и календарных дней, и предоставить удостоверение качества на поставленную продукцию 
5.2. Приемка продукции производится на складе Заказчика. Приемка товара по качеству осуществляется в течение 5 календарных дней с момента прибытия товара на склад Заказчика.
5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки некачественной продукции, письменно уведомив об этом Поставщика. В данном случае Поставщик за свой счет осуществляет вывоз продукции со склада Заказчика, а также возмещает Заказчику затраты.
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