Техническое задание на приобретение масел и технических жидкостей на 2026 г.

	№
	Наименование
	ОКП⁠‌‌⁠‌‌Д 2
	Характеристика 
	Ед. изм.

	1. 
	Масло моторное Gazpromneft Diesel Extra 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 15W-40
Спецификации: API CF-4/SG
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 15 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 134
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 239 °С 
Температура застывания: не более -35 °С
Зольность сульфатная: не менее 1,35%
Плотность, при 20 °С: не менее 0,878 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	2. 
	Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 10W-40
Спецификации: API Cl-4/SL, АСЕА Е7
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,8 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 154
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 228 °С 
Температура застывания: не более -37 °С
Зольность сульфатная: не менее 1,3%
Плотность, при 20 °С: не менее 0,863 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	3. 
	Масло моторное всесезонное , G-Profi CNG LA 
Для двигателей работающих на сжатом природном газе компримированном для двигателей внутреннего сгорания.
 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 10W-40,
Спецификации: API CF
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,6 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 155
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 236 °С 
Температура застывания: не более -44 °С
Зольность сульфатная: не менее 0,6%
Плотность, при 20 °С: не менее 0,857 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	4. 
	Масло моторное G-Eneгgy Synthetic Active 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 5W-40,
Спецификации: ACEA A3/B4, API CF, API SN
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,86 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 173
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 236 °С 
Температура застывания: не более -43 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,854 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	5. 
	Масло трансмиссионное Gazpromneft 
	19.20.29.120
	Маркировка: АTF DX 11
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 7,1 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 190 °С 
Температура застывания: не более -40 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,866 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	6. 
	Масло трансмиссионное G-Box ATF DX III PAO
	19.20.29.120
	Маркировка: ATF DX III PAO
Спецификации: Allison TES-295; TES-389; ZF TE-ML 20C,25B
Основа: Синтетическое масло G-BASE + ПАО
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 7,6 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 217 °С 
Температура застывания: не более -55 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,840 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	7. 
	Масло трансмиссионное Gazpromneft 
	19.20.29.120
	Маркировка: GL-5
Класс вязкости: 80W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,6 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 230 °С 
Температура застывания: не более -32 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,882 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	8. 
	Смазка GRACE 
	20.59.41.000
	Тип: Литол-24
Основа: смесь минеральных базовых масел и комплексного  литиевого  загустителя
Объем: не менее 18 кг
Тип упаковки: ведро
	Шт.

	9. 
	Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic
	19.20.29.130
	Класс вязкость по ISO: 22
Маркировка: HVLP
Вязкость кинематическая при 40 °С, не менее 22,3 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 230 °С 
Температура застывания: не более -32 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,882 г/см
Объем: не менее 205л
	Шт.

	10. 
	Очиститель карбюратора и дросселя GREENCAR 
	20.41.44.190
	Вид: аэрозоль
Объем: не менее 500 мл.
	Шт.

	11. 
	Антифриз для nневмосистем и тормозов GREENCAR 
	20.59.43.120
	Объем: не менее 1л.
	Шт.

	12. 
	Смазка, проникающая многофункциональная GREENCAR 
	20.59.41.000
	Вид: аэрозоль
Объем: не менее 500 мл.
	Шт.

	13. 
	Быстрый старт GREENCAR 
	20.59.42.140
	Вид: аэрозоль
Объем: не менее 520 мл.
	Шт.

	14. 
	Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 
	19.20.29.119
	Класс вязкости: 15W-40
Спецификации: API Cl-4/SL, АСЕА Е7
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 15,3 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 140
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 234 °С 
Температура застывания: не более -35 °С
Зольность сульфатная: не менее 1,3%
Плотность, при 20 °С: не менее 0,872 г/см
Объем: не менее 205л 
	Шт.

	15. 
	Антифриз Octafluid 
	20.59.43.120
	Стандарт: G11 
Концентрат: да
Цвет: Green
Плотность при 15,5°С: не менее 1,12
Температура начала кристаллизации: не менее -38 °С
Температура кипения: не менее 116 °С
Фасовка: не менее 220 кг
	Шт.

	16. 
	Антифриз Octafluid 
	20.59.43.120
	Стандарт: HD
Концентрат: да
Цвет: розовый
Плотность при 15,5°С: не менее 1,12
Температура начала кристаллизации: не менее -37°С
Температура кипения: не менее 116 °С
Фасовка: не менее 220кг
	Шт.

	17. 
	Трансмиссион ное масло ЛУКОЙЛ, 
	19.20.29.120
	Маркировка: ATF SYNTH MULTI
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 7,5 мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 198 °С 
Температура застывания: не более -50 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,850 г/см
Объем: не менее 205л
	Шт.

	18. 
	Масло моторное синтетическое ROLF KRAFТON 
	19.20.29.119
	Маркировка: S9 M-LA
Класс вязкости: 10W-40
Спецификации: API: CJ-4
Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее 14,86 мм2/с
Индекс вязкости: не менее 160
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 234 °С 
Температура застывания: не более -36 °С
Плотность, при 20 °С: не менее 0,863 г/см
Объем: не менее 200л
	Шт.



Допускается эквивалент поставляемого товара, представленным фирменным наименованиям, характеристики которого являются равными или улучшенными по сравнению с ТЗ документации
