Техническое задание

1. Срок аренды: В течение 12 календарных месяцев с момента заключения договора

2. Срок  действия договора:  с момента  заключения договора  на 12 месяцев.
3. Место оказания услуг: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, г. Североуральск,   г. Первоуральск, г.  Ревда, г. Нижние Серги.
4. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичная форма оплаты. Расчет производится ежемесячно на основании счета, переданного Арендодателем Арендатору, не позднее позднее не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

5. С момента размещения протокола о проведении аукциона и до заключения договора, ТС должны находится в городе Свердловской области согласно п. 3 Технического задания для проведения представителями Арендатора визуального осмотра данных ТС.
6. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Транспортные средства (далее – ТС) по количеству, указанные в п. 11 настоящего Технического задания по месту оказания услуг, указанного в п. 3, без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Транспортные средства, использовать его для производственных и коммерческих целей, а также уплачивать Арендодателю ежемесячную арендную плату.
7. Арендуемые ТС должны соответствовать комплектации завода-изготовителя, иметь необходимые комплекты технической документации, отвечать ГОСТам, ТУ, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
8. Предоставляемые в аренду ТС должны принадлежать Арендодателю  на праве собственности.
9. Требования к Арендодателю:
1. Предоставлять Арендатору ТС в технически исправном состоянии, в чистом виде, без повреждений кузова и лакокрасочного покрытия. Состояние салона: отсутствие запахов ГСМ, сигаретного дыма, иных неприятных запахов в салоне.

2. ТС укомплектовано необходимыми вспомогательными средствами в соответствии с правилами дорожного движения и требованиями ГИБДД (огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой с медикаментами).

3. Не допускается наличие на внешней части автотранспортного средства рекламных и иных надписей.

4. На время ремонта ТС Арендодатель обязуется предоставить эквивалент предоставляемого ранее ТС на период произведения ремонтных работ, вышедшей из строя техники, соответствующий указанным техническим требованиям в  указанных в п. 11 настоящего Технического задания.
5. ТС должно иметь шины, соответствующие погодным условиям, а также соответствовать требованиям безопасности, техническому состоянию и методам проверок, установленных ГОСТом Р 52899-2007.
6. Предоставляемое в аренду ТС должно иметь соответствующую регистрацию в органах Ростехнадзора, органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения и иметь действующую диагностическую карту о прохождении технического осмотра.
7.  Арендодатель обязан укомплектовать предоставляемое ТС огнетушителем порошковым с массой заряда не менее 5 кг и не более 8 кг в количестве 1 (одной) единицы. Огнетушитель должен находиться в легко доступном месте.
10. Арендуемое ТС должно сопровождаться следующей технической документацией, действующей в течение всего периода срока аренды:
1. Свидетельство о регистрации ТС;
2.    Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке;
3.    Сервисная книжка;
4.    Диагностическая карта;
5.   Свидетельство о регистрации в Ростехнадзоре.
11.Общий перечень и количество автотранспортных средств в городах присутствия
	№п/п
	Наименование автотранспортного средства  (или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	ед. изм. 
	Кол--во ед.

	
	г.  Каменск-Урасльский
	
	

	1
	УАЗ-390942
	шт
	1

	2
	УАЗ-396252
	шт
	1

	
	г. Североуральск
	
	

	3
	ЭКСКАВАТОР ЭО 2621 НА БАЗЕ ТРАКТОРА МТЗ-82  В3 
	шт
	1

	
	г. Первоуральск
	
	

	4
	А/м ГАЗ-32591N
	шт
	1

	5
	БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА БМ-20513 НА ТРАКТОРЕ МТЗ-82 
	шт
	1

	6
	ГАЗ-33023
	шт
	1

	7
	ГАЗ-3308 
	шт
	1

	8
	ПОГРУЗЧИК ПУМ-500 
	шт
	1

	9
	ПРИЦЕП ТМЗ-9851-01
	шт
	1

	10
	САМОСВАЛ-45171 ГРУЗОВОЙ
	шт
	1

	11
	УРАЛ-43204-0011 ГРУЗОВОЙ ЛЕСОВОЗ С ПРИЦЕПОМ-РОСПУСКОМ
	шт
	1

	
	 г. Ревда
	
	

	12
	ЗИЛ-131 ВС-22-МС
	шт
	1

	
	г. Нижние Серги
	
	

	13
	ГАЗ-3308 БКМ-317 
	шт
	1

	
	Итого 
	
	13


11. Требования к транспортным средствам:
	
	Тип транспортного средства
	Технические 

характеристики
	Количество машин
	Год выпуска

	
	Заключение договора аренды без экипажа 

	1
	Бурильно-крановая машина БМ-205В на базе колесного трактора МТЗ-82
(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Глубина бурения, м 3 

Диаметр бурения, м 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 Грузоподъёмность кранового оборудования, т 1,25 Максимальная высота подъёма крюка, м 7
 Угол бурения, градусов 60 - 105 

Техническая производительность при бурении скважины на всю глубину и установки в неё опоры, шт./час 5,3 

Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм 4900 

Габаритные размеры в транспортном положении: - длина 6800 

- ширина 2500

- высота 3950

Габаритные размеры в рабочем положении: 

- длина 6590

- ширина 2500

- высота 7600
 Масса общая, кг 6450

Тип двигателя – дизельный, Д-243, четырехцилиндровый 
Рабочий объем – 4,75 литра 

Крутящий момент – 290 Н/м 

Мощность – 80 лошадиных сил 

Обороты в минуту – 2200 об/мин 

Расход топлива – 220 г/кВт в час 

Запас крутящего момента – 15% 

Вместимость топливного бака – 130 литров

Сцепление – сухое однодисковое

Трансмиссия – механическая, с редуктором, с 18 передними и 4 задними передачами 

Коробка отбора мощности (ВОМ) – с независимая двухскоростная, с режимами 570 и 1000 об/мин 

Давление в гидравлике – 200

Производительность гидравлики – 45 литров в минуту 

Клиренс – 645 мм 

Радиус поворота – 4100 мм  

Размеры передних колес – 11-20 дюймов
Размеры задних колес – 15,5R38
	1
	не старше 1994 г.в.

	2
	Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ-33023 (или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Тип привода Задний 

Тип кузова Грузовой автомобиль 

Тип трансмиссии МКПП 5 

Объем двигателя, куб.см 2890 

Марка кузова 33025 

Максимальная скорость, км/ч 125 

Клиренс (высота дорожного просвета), мм 170 

Число дверей 2 

Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 5540 x 2066 x 2120 

Колесная база, мм 2900 
Минимальный радиус разворота, м 5.5 

Ширина передней колеи, мм 1700 

Ширина задней колеи, мм 1560 

Масса, кг 1920 

Максимальная грузоподъёмность 1580 

Допустимая полная масса, кг 3500 

Марка двигателя УМЗ-421647 

Используемое топливо Газ/бензин 

Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый 

Нагнетатель—

Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 100 (74) / 4000 

Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 221 (23) / 2350 

Удельная мощность, кг/л.с. 19.20 

Степень сжатия 9.2 

Диаметр цилиндра, мм 100 

Ход поршня, мм 92 

Доп. информация о двигателе Распределенный впрыск топлива 

Экологический тип двигателя Евро-4 

Расход топлива за городом, л/100 км 10.7 
	1
	не старше 2000 г.в.

	3
	Погрузчик ПУМ-500 (или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Показатель грузоподъемности – 500 килограмм.

Скорость перемещения – 9 км/ч.

Длина – 3400 мм.

Ширина – 1565 мм.

Высота – 2260 мм.

Масса вместе с ковшом – 2760 кг.

Максимальная высота выгрузки, осуществляемая из ковша, – 2150 мм.

Тип двигателя – четырёхтактный, дизельный, двухцилиндровый, оборудованный воздушным охлаждением.

Номинальная мощность мотора – 22,1 кВт.

Частота вращения коленчатого вала – 2000 об/мин.

Удельное потребление топлива – 258 г/кВтч.

Емкость топливного бака – 46 литров.

Ширина колеи колес – 1300 мм.

Минимальный радиус поворота в транспортном положении – 2000 мм.

Максимальное тяговое усилие – 12 кН.

Ходовой механизм – гидромеханический.

Колёсная формула – 4х4.

Тип колёсных шин – ГК9.00-15 (230х380).

Максимальное давление в гидросистеме хода – 280 бар.

Максимальное давление в гидросистеме рабочего оборудования – 160 бар.

Электрическая система – однопроводная с напряжением 12 В.

Тип аккумуляторной батареи – ЗСТ-155ЭМ, 2 штуки.
	1
	не старше 1998 г.в.

	4
	Экскаватор бульдозер ЭО-2621 на базе МТЗ-82.1
(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)

	Базовое шасси: «Беларусь», МТЗ 82.1 , 

колесный, 4 х 4 

Мощность двигателя (л.с. / кВт): 82 / 60
 Расход дизельного топлива при работе, л/ч: 5,0 

То же, при движении с наибольшей скоростью, л/ч: 10,0 

Количество передач (вперед / назад): 17 / 4 Максимальная скорость (вперед / назад), км / час: 32 / 25 

Снаряженная масса, кг: 6900 

Габаритные размеры в транспортном положении (ДШВ), мм: 7900 х 2400 х 3900 

Максимальный уклон (на твердом сухом грунте), град: 13 

Наибольший клиренс, мм: 19

Давление в гидросистеме, МПа: 16,0 

Номинальная грузоподъемность, кг: 800

Наибольшая высота выгрузки ковша, м: 2,6

Ширина по режущей кромке ковша, м: 2,0 

Радиус копания, м: 5,2 

Глубина копания, м: 4,1 

Длительность рабочего цикла экскаватора, сек: 16 Доп. оборудование - узкий ковш (ширина / объем), мм / куб.м: 330 / 0,1
	1
	не старше 2004 г.в.

	5
	Автогидроподъемник с  коленной стрелой на базе  автомобиля 

ЗИЛ-131
 ВС-22-МС(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Базовое шасси – ЗИЛ-131;
Тип установки - трехколенная стрела с люлькой;
Количество колен - 2;
Рабочая высота подъема, м - 22;
Горизонтальный вылет люльки, м - 10,1;
Грузоподъемность, кг - 250;
Угол поворота стрелы, град - 360;
Место управления люлькой - пульт оператора на поворотной части ;
Полная масса, кг - 10078;
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм - 11500х2500х4000
	1
	не старше 1995 г.в.

	6
	Бурильно-крановая машина на базе полноприводного грузового автомобиля ГАЗ-3308 БКМ-317(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Базовое шасси ГАЗ 3308 4х4 

Характеристики:

– двигатель: дизельный;

– колесная формула: 4X4;

– мощность двигателя: 117,2 л.с.;

– габаритная длина: 6750 мм;

– размеры фургона: 3700/2300/2000 мм (Д/Ш/В).

Бурильное обурудование 

Максимальная глубина бурения, м 3 

Диаметр бурения, мм, не более 360-800
 Способ бурения циклический 

Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н·м 5900 

Макс. осевая нагр. на бур. инструменте при заглублении, кН 24,5 

Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН 31,65 

Тип привода подачи бур. инструмента гидравлический 

Тип привода вращения бур. инструмента гидравлический
 Угол бурения, градусов 60-95 

Частота вращения бур. инструмента, об./мин. (при оборотах двигателя 1400 об./мин.) 52-130 Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 500 мм на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее 15 Крановое оборудование
 Тип кранового оборудования гидравлический 

Макс. грузоподъемность кранового оборудования, кг 2000
 Максимальная высота подъема крюка, м 6,5 


	1
	2001

	7
	Автомобиль грузопассажирский со сдвоенной кабиной и бортовой грузовой платформой УАЗ-390942
(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Колесная формула 4 х 4
 Количество мест: 5 

Длина, мм: 4847 

Ширина, мм: 2100
 Высота, мм: 2355 
Длина платформы мм.: 1612 

Ширина грузового отсека мм.:1970 

Высота кузова мм.: 1400 
Колесная база, мм: 2550
 Дорожный просвет, мм: 220 

Глубина преодолеваемого брода, мм: 500 
Масса снаряженного ам, кг: 1975
Полная масса, кг: 3050
 Грузоподъёмность, кг: 1075 
Двигатель: ЗМЗ-421 
Объём: 2,89 л см3
Мощность: 84 л. с.
Максимальный крутящий момент: 189 Н·м, при 2500 об/мин

Трансмиссия
Тип: Механическая
Число ступеней: 4-ступ

Максимальная скорость, км/ч: 105 

Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км: 15,4 

Емкость топливных баков, л: 2*50 

Раздаточная коробка: 2-ступенчатая
 Тормозная система: двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
 Шины 225 / 75 R 15 
	1
	не старше 2002г.в.

	8
	УАЗ-396252(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Грузовой фургон

Колесная формула 4 х 4 

Количество мест :5

Длина, мм: 4440 

Ширина, мм: 2100 

Высота, мм: 2101 

Колесная база, мм: 2300
 Дорожный просвет, мм: 220
 Глубина преодолеваемого брода, мм: 500 

Масса снаряженного ам, кг: 1905 

Полная масса, кг: 2830
 Грузоподьёмность, кг: 925 
Двигатель: ЗМЗ-421 
Объём: 2,89 л см3
Мощность: 84 л. с.
Максимальный крутящий момент: 189 Н·м, при 2500 об/мин

Трансмиссия
Тип: Механическая
Число ступеней: 4-ступ

Максимальная скорость, км/ч: 105 

Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км: 15,4 

Емкость топливных баков, л: 2*50 

Раздаточная коробка: 2-ступенчатая
 Тормозная система: двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
 Шины 225 / 75 R 15 ,5
	1
	Не старше 2003 г.в.

	9
	Прицеп-роспуск ТМЗ-9851-01
(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Масса перевозимого груза, кг: 8 100 

Длина перевозимых хлыстов, деревьев, м: свыше 9 

Длина сортиментов, м (не более): 9 

Масса неснаряженного роспуска, кг: 2 380
 Масса снаряженного роспуска, кг: 2 440 

Полная масса роспуска, кг: 10 440 

Максимальная скорость движения при полной массе, км/час: 80
 Погрузочная высота, мм: 1 492 

Расстояние между стойками коника, мм: 2 088 Высота стоек коника, мм: 1 245 

Габаритные размеры, мм:  длина 4 230, ширина 2 335, высота 2 785 

Дорожный просвет, мм: 400 

Размер шин 260-508 

Тип подвески: безрессорная балансирная
	1
	не старше 1993 г.в.

	10
	Автомобиль грузовой лесовоз УРАЛ-43204-001(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Снаряженная масса, кг

8 795

Полная масса, кг

28 120

Полная нагрузка на седельно сцепное устройство

8 100

Полная масса буксируемого прицепа, кг

19 100
Распределение нагрузки снаряженного автомобиля 
передняя ось, кг

4 395

задняя тележка, кг

3 390
Автомобиля полной массы
передняя ось, кг

4 745

задняя ось, кг

10 845
Двигатель седельного тягача Урал 44202
Модель

ЯМЗ-236НЕ2

Номинальная мощность, кВт (л.с.)

169(230)
Характеристика при полной массе
Максимальная скорость, км/ч

75

Преодолеваемый подъем %

27

Внешний габаритный радиус поворота.

11,4
Ведущие мосты
Передаточное число

6,7 или 7,32
Шины автомобиля Урал 44202-0511-41
Модель

ИД-П284 /ОИ-25

Размер

1200х500-508
1260х370-508
Система питания
Емкость топливных баков Тягача УРАЛ 44202, л

300
	1
	не старше 1993 г.в.

	11
	Самосвал на базе автомобиля МАЗ-45171(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Базовое шасси МАЗ-5337 

Колесная формула 4х2 

Двигатель ЯМЗ-236М2 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 169 (230) Грузоподъемность, т 8,5
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	не старше 1998 г.в.
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	 Грузовой бортовой автомобиль на базе ГАЗ-3308(или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Базовое шасси ГАЗ 33081 4х4 

Характеристики:

– двигатель: бензиновый ЗМЗ-513;

– колесная формула: 4X4;

– мощность двигателя: 125 л.с.;

– габаритная длина: 6750 мм;

– размеры фургона: 3700/2300/2000 мм (Д/Ш/В).
Снаряженная масса, кг 3710

Полная масса, кг 5950

	1
	не старше 2004 г.в.
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	Передвижная электротехническая лаборатория 32591N на базе ГАЗ-27057 (или эквивалент по техническим характеристикам не хуже предоставленных)
	Размеры

Колесная формула 4 х 4

Длина, мм 5475

Ширина, мм 2030 

Высота, мм 2200 

Дорожный просвет, мм 150 

Колея передняя, мм 1700
 Колея задняя, мм 1700 

Колесная база, мм 2760 

Диаметр разворота, м 11 

Снаряженная масса, кг 2290

Полная масса, кг 3500 

Объем топливного бака, л 70 

Размер шин 185/75 R16 

Размер дисков 16×5,5J 

Двигатель
 Тип двигателя 
 Бензиновый Число цилиндров / расположение 4/Рядный 4/Рядный
 Мощность двигателя л.с / оборотах  107/4000 Рабочий объем двигателя, см³  2690

Крутящий момент, н·м / оборотах  220/2500 

Вид топлива  АИ-92 

Эксплуатационные показатели 

Время разгона до 100 км/ч, сек  23 

Максимальная скорость, км/ч  135

Тип коробки передач Механическая, 5 передач Передняя подвеска зависимая Задняя подвеска Зависимая, рессорная
 Передние тормоза Дисковые 

Задние тормоза Барабанные
Высоковольтная лаборатория выполняет следующие функции:
Прожиг поврежденной изоляции силовых кабелей.

Поиск места повреждений высоковольтных кабелей.

Определения трассы силовых кабелей.

Измерения и испытания:

- испытание повышенным напряжением промышленной частоты в электроутстановках до 10 кВ,

- измерение сопротивления изоляции в электроустановках до 10 кВ

- измерение сопротивления заземляющих устройств,

- проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с системой TN

- проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

- измерение сопротивления по постоянному току

- испытание трансформаторного масла
- проверка устройств защитного отключения (УЗО)
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