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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высший сорт (по ГОСТ 1129-2013)
Страна производства: Россия
2. Объемы, сроки и условия поставки товара
2.1. Количество (объем) товара: согласно заявок Заказчика. 
Расчетное количество товара:
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Расчетное кол-во[footnoteRef:1] [1: 1 Заказчик имеет право на неполную выборку товара, без изменения при этом условий договора.] 

	Период поставки

	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высший сорт
	кг
	480 000

	С даты заключения до 30.09.2026 г.


2.2. Срок поставки товара – поставка осуществляется с момента заключения договора по заявкам Заказчика в соответствии с графиком поставки (Заявки на поставку товара подаются Заказчиком Поставщику – не менее 1 раза в неделю на каждое место поставки).
2.3. Условия поставки:
· По заявкам заказчика.
3. Место поставки:
- Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 8 (время приемки - 10:00 по 16:00) рабочие дни;
- Свердловская область, г. Екатеринбург, Территория Логопарка, Кольцовский, стр. 12 (время приемки - с 10:00 по 15:00) рабочие дни.
4. Требования к функциональным (потребительским) свойствам, качественным характеристикам, характеристикам безопасности приобретаемого товара:

4.1 Требования к маслу, подсолнечному рафинированному дезодорированому вымороженному, высший сорт

	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высший сорт ГОСТ 1129-2013

	Функциональное назначение товара:
	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высший сорт - компонент в тесто

	
	

	Качественные характеристики, позволяющие определить эквивалентность продукта

	Наименование показателя
	Характеристика и нормы

	Состав
	Масло подсолнечное

	Упаковка
 
	Еврокуб - пластиковый контейнер на 1000 мл (полная вместимость 1058 дм3), металлическая обрешетка, наличие крана сливного ду50, наличие крышки заливной 140 мм, на пластиковом поддоне (для п/п Кольцово допускается деревянный). Габаритные размеры (длина, ширина, высота) - 1200*1000*1175 +- 10*10*5) мм

	Физико-химические и органолептические характеристики
	Прозрачность: прозрачное, без осадка

	
	Вкус и запах: без запаха, вкус обезличенного масла

	
	Цветное число: не более 6 мг йода

	
	Кислотное число: не более 0,30 мг КОН/г

	
	Перекисное число: не более 4,0 ммоль/кг 1/2 О2

	
	Анизидиновое число: не более 3,0

	
	Массовая доля влаги и летучих веществ: не более 0,10%

	
	Холодный тест - выдерживает

	
	Мыло (качественная проба) - отсутствие

	
	Массовая доля фосфорсодержащих веществ - отсутствует

	
	Массовая доля нежировых примесей, % : отсутствие

	
	Массовая доля фосфоросодержащих веществ, % в персчете на стеароолеолецитин в пересчете на Р2О5  -  отсутствие

	Показатели безопасности
	В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 (Приложение 3, пункт 7), В соответствии с ТР ТС 024/2011, приложение 1.

	Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта (калорийность)
	Жир – 99,9 г; 3700 кДж / 900 ккал

	
	Значения должны точно совпадать с указанными значениями в ТЗ, чтобы готовое изделие сохранило показатели пищевой ценности, заявленные в нормативно-технической документации на изделие.

	Срок годности
	Не менее 8 месяцев, на момент поставки на предприятие остаточный срок годности – не менее 3 месяцев. К концу срока годности масло не должно утрачивать своих органолептических и физико-химических свойств.

	Условия транспортировки
	температура транспортировки должна обеспечивать физико-химическую и микробиологическую сохранность продукта.
Транспорт, используемый для перевозки продукта должен быть чистым, сухим. 

	Особые требования
 
	Не допускаются до производства: 

	
	с загрязнением упаковки;

	
	с нарушением целостности упаковки;

	
	с наличием посторонних включений, не являющихся составной частью продукта.

	
	транспорт, используемый для перевозки продукта должен быть чистым, сухим, поддерживающим постоянную температуру, соответствующую условиям хранения продукта.

	
	Продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ГОСТ 1129-2013.

	
	Маркировка должна соответствовать ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

	Требования к сопроводительным документам
 
	1. Декларация о соответствии (копия, заверенная изготовителем) – при первой поставке и замене декларации по истечении срока действия 

	
	2. Удостоверение о качестве

	
	3. Паспорт качества на еврокуб (копия, заверенная производителем) - при первой поставке 

	
	3. Спецификация на продукт оформленная в соответствии с требованиями к содержанию маркировки по ТР ТС 022/2011.

	
	4. Копия действующего сертификата ISO 22000.

	
	5. Акт санобработки автотранспорта

	
	6. Протокол лабораторных испытаний на партию сырья, подтверждающий соответствие физико-химических свойств, микробиологическую безопасность, отсутствие ГМО.




