	
	
	Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Директором ООО «Дизель»

_________  Ондар У.А.
«        »_____________2026г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения.
1.1. Заказчик: ООО «Дизель»

1.2. Предмет закупки: Поставка автомобильных шин 
Наименование и количество предмета запроса котировок в электронной форме

по поставке шин и комплектующих для нужд ООО «Дизель» на 2026 год.

Товар должен быть новым не ранее 2025 года выпуска, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Товар может быть заменен на аналогичный, без ухудшения качества и технических характеристик. Все товары должны быть страна производства Россия. 
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование Товара

Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком
	Код ОКПД 2
	Применение ПП № 1875 (запрет/ ограничение/ преимущество/ не применяется)
	Основание не применения ПП № 1875 - ссылка на пункт ПП и пояснения (заполняется если ПП № 1875 не применяется)
	Назначение и каталожный номер запчасти/артикул
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Автошина на Урал

	22.11.13
	Запрет
	-
	Автошина всесезонная
 Ширина профиля - 425;
Диаметр R 21 
Высота профиля -85
Индекс скорости – G (100 км/ч);
Индекс нагрузки -156;
 Ось –  универсальный;
С камерой и ободной лентой;
	шт
	6

	2. 
	Автошина Рено
(Дастер)
	22.11.11
	Преимущество 
	-
	Автошина всесезонные/летние
Ширина шины – не менее 215мм не более 220мм.
Профиль –65 (высота шины в процентах от ширины)

Конструкция шины- R (радиальная)

Диаметр шины - 16 дюймов 
Протектор – грязь АТ
Рисунок протектора с открытыми плечевыми зонами и крупными блоками, улучшающими самоочищение от грязи и увеличивающими тяговое усилие на бездорожье.
Грунтозацепы выходят на боковые стенки, благодаря чему улучшается проходимость и снижается риск повреждений. 
	шт.
	4


	3. 
	Автошина пикап JAC Т9
	22.11.11
	Преимущество
	-
	 Автошина всесезонные/летние

Ширина шины – не менее 264 мм не более 266мм

Профиль –65 (высота шины в процентах от ширины)

Конструкция шины- R (радиальная)

Диаметр шины - 18 дюймов 

Протектор – грязь МТ

Рисунок протектора центральная беговая дорожка состоит из двух рядов ассиметричных блоков с ламелями, благодаря достаточно крупным боковым грунтозацепам шина отличается превосходной проходимостью даже в непростых внедорожных условиях
	шт.
	4

	4. 
	Автомашина на УАЗ 
	22.11.11
	Запрет
	-
	Автошина всесезонные
Ширина шины – не менее 225мм не более 235мм

Профиль –75 (высота шины в процентах от ширины)

Конструкция шины- R (радиальная)

Диаметр шины - 16 дюймов 
	шт.
	4


* Дополнительные требования к товару обусловлены потребностью заказчика и не противоречат ч. 6.1 ст. 3 ФЗ № в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в таблице № 1, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемых товаров, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должна отвечать закупаемые товары и потребности Заказчика. Дополнительные требования обоснованы: достижением максимальной эффективности при использовании.
2. Место поставки Товара: РФ, РТ, г. Кызыл ул. Эрзинская, д. 29Т, ООО «Дизель»

3. Срок поставки: с даты заключения Договора в течение 10 (десять) рабочих дней.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
Настоящее техническое задание будет прилеплена к договору.



2

