ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку спецодежды

1. Объект закупки: 
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений
	Для парикмахера. Состоит из блузы и брюк. Блуза удлиненная  прямого силуэта с центральной застежкой не менее 5 пуговиц, воротник отложной, рукав три четверти втачной. Карманы: блуза – нижние накладные с клапанами на текстильной застежке, брюки - передние с отрезным бочком. Брюки прямые по всей длине, пояс на резинке. Защитные свойства: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений (З), включая санитарную и облегченную (Зо). Ткань смесовая: полиэфир не более 67%, хлопок не менее 33%. Плотность не менее 150 г/м и не более 180г/м. Цвет: тёмно-сиреневый. Фасон женский. Ткань изделия с прочной окраской, не теряющая внешнего вида и не деформирующаяся после влажно-тепловой обработки. Усадка после стирки в пределах нормы. ГОСТ 12.4.280-2014.  ТР ТС 019/2011. Количество по размерам: 44-46 – 1шт
	шт
	1

	2.
	Халат для защиты от общих производственных загрязнений
	 Полуприлегающий силуэт с центральной застежкой не менее 5 кнопок, отложным английским воротником и 2-мя накладными боковыми карманами. Рукав три четверти, втачной, без манжеты. На полочке и спинке фигурные рельефы. Защитные свойства: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений (З), включая санитарную и облегченную (Зо). Ткань смесовая: полиэфир не более 67%, хлопок не менее 33%. Плотность не менее 150 г/м и не более 180 г/м, гигроскопичность - не менее 10%. Ткань изделия с прочной окраской, не теряющая внешнего вида. Усадка после стирки в пределах нормы. Цвет темно-серый. Фасон женский. ГОСТ 12.4.280-2014.  ТР ТС 019/2011. Количество по размерам: 48-50 – 1шт; 56-58 – 1шт; 60-62- 2шт.
	шт
	4

	3.
	Костюм для защиты от механических воздействий 
	Состоит из блузы и брюк.  Блуза удлиненная  прямого силуэта без пуговиц, V-образный вырез горловины, с боковыми накладными карманами, рукав втачной короткий. Брюки прямого покроя. На притачном поясе с эластичной лентой. Защитные свойства: спецодежда для защиты от механических воздействий истирания (Ми), для защиты от общих производственных загрязнений (З), включая санитарную и облегченную (Зо). Ткань смесовая: полиэфир не более 67%, хлопок не менее 33%. Плотность не менее 150 г/м и не более 180г/м. Цвет тёмно-сиреневый. Фасон женский. Ткань изделия с прочной окраской, не теряющая внешнего вида и не деформирующаяся после влажно-тепловой обработки. Усадка после стирки в пределах нормы. ГОСТ 12.4.280-2014.  ТР ТС 019/2011
Количество по размерам: 44-46  2шт; 48-50 – 3шт; 52-54  3шт; 60-62 – 2шт.
	шт
	10

	4.
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)
	Состоит из блузы и брюк. Блуза удлиненная  прямого силуэта с центральной застежкой не менее 5 пуговиц, воротник отложной, рукав три четверти втачной. Карманы: блуза – нижние накладные с клапанами на текстильной застежке, брюки - передние с отрезным бочком. Брюки прямые по всей длине, пояс на резинке. Защитные свойства: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений (З), включая санитарную и облегченную (Зо) и от механических воздействий истирания (Ми). Ткань смесовая: полиэфир не более 67%, хлопок не менее 33%. Плотность не менее 150 г/м и не более 180г/м. Цвет: тёмно-оливковый. Фасон женский. Ткань изделия с прочной окраской, не теряющая внешнего вида и не деформирующаяся после влажно-тепловой обработки. Усадка после стирки в пределах нормы. ГОСТ 12.4.280-2014.  ТР ТС 019/2011. Количество по размерам: 48-50 – 6шт; 52-54 – 3шт; 56-58 – 7шт; 60-62 – 3шт; 64-66 – 3шт.
	шт
	22

	5.
	Головной убор - колпак 
	имеет удобную резинку, обеспечивающую комфортное и надежное прилегание без давления на лоб. Изготовлен  из износостойкого материала, легко стирается. Защитные свойства: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений (З), включая санитарную и облегченную (Зо). Ткань хлопчатобумажная. Головной убор без подклада. Плотность не менее 150 г/м, не более 180 г/м. Цвет тёмно-сиреневый – 10шт;  тёмно-оливковый – 22шт. Ткань изделия с прочной окраской, не теряющая внешнего вида и не деформирующаяся после влажно-тепловой обработки. Усадка после стирки в пределах нормы. ГОСТ 32.118-2013.  ТР ТС 019/2011
	шт
	32

	6.
	Туфли «сабо»
	для медицинского персонала в учреждении. Водонепроницаемые, материал верха и подошва изготовлены из легкого мягкого материала ЭВА, который обеспечивает комфорт во время ходьбы. Вентиляционные отверстия обеспечивает циркуляцию воздуха.
· Ремешок на пятке служит для надежной фиксации обуви на ноге. Защитные свойства: от общих производственных загрязнений, механических воздействий истирания и скольжения.  Цвет белый.  Количество по размерам: 34р- 1 пара; 36р- 2пары; 37р- 5пар; 38р- 2 пары; 39р- 7пар; 40р- 5пар; 41р- 4пары; 42р- 1 пара; 
	пара
	27

	7.
	Обувь специальная для защиты от скольжения или обувь специальная резиновая из полимерных материалов-галоши
	литые, глянцевые, из поливинилхлорида. Цвет – черный, внутри галоши - подкладочная ткань, хлопок 100 %. Подошва из поливинилхлорида, рифленая, нескользкая. ГОСТ Р 12.4.187—2024. ТР ТС 019/2011. Защитные свойства: от общих производственных загрязнений, механических воздействий истирания и скольжения. Количество по размерам: 36р- 2пары; 37р- 4пары; 38р- 1 пара; 40р- 6 пар; 41р -1 пара.
	пара
	14

	8.
	Фартук
	 Ткань: хлопок 100 %, плотность  140 г/м2. Тип изделия А. Изделие с цельнокроенным нагрудником, впереди – накладной карман. К боковым углам на уровне талии притачана тесьма для завязывания. Цвет – темно-серый.
	шт
	24

	9.
	Перчатки 
	из полимерных материалов (пленочные и на текстильной основе). Защитные свойства: от воды и растворов нетоксичных веществ. Водонепроницаемые(ВН). Длина не менее 280мм. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
	пара
	354

	10.
	Перчатки или рукавицы с защитой от повышенных температур
	для защиты от повышенных температур. Перчатки изготовлены из отборного шлифованного однородного кожевенного спилка высшего сорта толщиной 1,3 мм. 
Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью 280 г/кв.м. 
Подкладка в манжете: комфортная плотная х/б ткань. 
Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Увеличенный раструб манжеты и специальные конструктивные решения обеспечивают исключительный комфорт при эксплуатации и длительный срок носки. ГОСТ EN 407-2012
Длина: 360 мм. 
	пара
	25

	11.
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов)
	с нитриловым покрытием, из нейлоновой основы с частичным покрытием ладони и пальцев вспененным нитрилом. Длина изделия  270 мм. Цвет черный. Защитные свойства: для защиты от механических воздействий. ГОСТ EN 388-2019
	пара
	336

	12.
	Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	Для защиты запястья, лучевой части и локтевого сгиба руки. На руке фиксируется резинками. Материал: ПВХ. ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 017/2011. Защитные свойства: от воды и растворов нетоксичных веществ. Цвет темно-серый. Толщина 0,15 мм. Длина: 45 см. Ширина 20 см
	пара
	6

	13.
	Нарукавники
	Для защиты запястья, лучевой части и локтевого сгиба руки от механических повреждений и общих производственных загрязнений. На руке фиксируется резинками. Материал: 100% хлопок, плотность 200г/м2. Длина 460 мм. Цвет темно-серый.  ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 017/2011
	пара
	19


2. Место поставки: 652644, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, пгт. Инской, ул. Ульяновская, 1, ГБУ «Инской дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».
[bookmark: _GoBack]3. Период поставки товара: поставка товара осуществляется с момента заключения договора по 08.06.2026 года в объемах и сроках, указанных в Договоре, с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням, в пятницу с 9-00 до     14-00.
4. Требования к безопасности, качеству, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к упаковке поставляемого товара:
4.1. Качество и безопасность поставляемой продукции должно подтверждаться документами: сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Продукция должна соответствовать всем требованиям заказчика.
4.3. На поставленном товаре должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:
- товарный знак предприятия – изготовителя;
- условное обозначение, маркировка должна соответствовать TP ТС 019/2011;
- год выпуска;
- ГОСТы
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров:
5.1. В случае, если при передаче или до начала использования товара выявиться его ненадлежащее качество, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара или его замены в срок, установленный Заказчиком.
5.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.
5.3. Срок годности на товар со дня поставки товара составляет не менее 12 месяцев. Товар новый, не бывший в употреблении.
6. Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:
6.1. Поставка осуществляется в объемах и сроках, указанных в настоящем Договоре.
6.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара Заказчику и принятия его путем подписания товарно-транспортной накладной или УПД.
6.3. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в счете-фактуре и других сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.
6.4. Товар должен сопровождаться следующими документами:
– товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД (оригиналы);
– счет на оплату (оригиналы);
– счет-фактура или УПД (оригиналы);
– копия сертификата соответствия или декларации соответствия.
6.5. По окончании поставки товара в полном объеме на основании товарно-транспортных накладных Поставщик и Заказчик подписывают акт сверки.        
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