Техническое задание
на поставку и монтаж теневых навесов

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	16.23.20.140
	Теневой навес
	
	
	✓



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Объект закупки: 
	№ п/п
	Наименование показателей,
Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)
	Характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
1
	Теневой навес (далее – Товар)





[image: 004385]
	Навес должен представлять собой устойчивую конструкцию обеспечивающую защиту от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. 
Цветовая гамма: сине-зелено-желто-красная
Навес должен состоять из: крыши, покатую на одну сторону материал кровли профилированный лист (покрытие профилированного листа кровли покраска порошковая) несущих столбов, пола и боковых стен. 
Под кровлей должны быть установлены скамейки, расположенные вдоль боковых стенок. 
К главному входу должен крепиться порог. 
Несущие столбы должны быть выполнены из клееного деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. 
Снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником диаметром не менее 42 мм, который бетонируется в землю. 
Пол и настил порога должен быть выполнен из противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. 
Стенки, скамейки, накладные элементы должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.

Характеристики.
Габаритные размеры: не менее 3470x3200x2855 мм
Ширина Зоны Безопасности (мм): не менее 4470
Длина Зоны Безопасности (мм): не менее 4200

Материалы.
Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. 
Деревянный брус должен быть склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. 
Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. 
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. 
Концы труб должны быть закрыты. 
Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. 
В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. 
C целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения по согласованию с Заказчиком (изображение, размеры, и т.п.)

Страна производитель: Россия 
	шт
	9



В стоимость поставки Товара входит: демонтаж и утилизация демонтированных старых теневых навесов, монтаж установка и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

После подписания договора Поставщику необходимо произвести контрольные замеры подготовленного места, на которое планируется установка навеса.

2. [bookmark: _Hlk227320644][bookmark: _Hlk227320466]Сроки поставки и монтажа Товара: 45 рабочих дней с даты заключения договора. 
3. Адрес поставки и монтажа Товара: 628311, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нефтеюганск, 14-й мкр., 43
4. Условия поставки товара: Погрузка, доставка, разгрузка, сборка и установка товара (навес) на территории Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Расходы, связанные с демонтажем и утилизацией старых теневых навесов.
5. Требования к безопасности, качеству, надежности, сертификации: 
5.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.
5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
5.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
[bookmark: _GoBack]6.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 2 лет с даты подписания заказчиком документа приемки. Предоставление данной гарантии осуществляется вместе с товаром. Срок гарантии на поставляемый товар указывается на гарантийном талоне.
6.2. Гарантийные срок результата сборки монтажа составляет 2 года с даты подписания заказчиком документа приемки. Подрядчик приводит ремонт и /или замену неисправного товара в период гарантийного срока за свой счет. В период гарантийного срока Поставщик несет ответственность за скрытые и явные дефекты. Поставщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить и, если не докажет, что дефект является следствием обстоятельств, за наступление которых Поставщик ответственность не несет.
Если в течение срока гарантии выявится неполнота или некомплектность технической, эксплуатационной документации то независимо от того, могли ли они быть выявлены при приемке, Поставщик обязуется по требованию 
Заказчика незамедлительно и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить неполноту или некомплектность этой документации. 
Поставщик обязуется предоставить Заказчику контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связываться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. 
Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 09-00 до 17-00часов местного времени.
7.Требования к наименованию и количеству Товара (услуг):
7.1. Поставка Товара не должна препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для работников и посетителей. Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.
7.2. Работы должны выполняться квалифицированными работниками.
7.3. Все работы проводятся Поставщиком с использованием собственных ресурсов (инструменты, оборудование).
7.4. Поставщик должен обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, в том числе организовать безопасную работу механизмов и прочего оборудования.
7.5. При приемке товара для проверки достоверности данных, указанных в спецификации договора, Заказчик будет руководствоваться сведениями, содержащимися в сопроводительной документации, поставляемой с товаром. В случае несоответствия характеристик поставленного товара требуемым Поставщик обязан заменить поставленный товар товаром, соответствующим всем требованиям договора в сроки, согласованные с Заказчиком. При этом все расходы, связанные с заменой товара, Поставщик берет на себя. В случае непредставления требуемого товара в указанный срок к Поставщику будут применены штрафные санкции. Товар считается поставленным после фактической поставки товара в срок, подписания товарной накладной и Акта сдачи-приемки товара, при отсутствии претензий со стороны Заказчика.
7.6. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
7.7. График и время работ по демонтажу и монтажу Товара письменно согласуется с заказчиком за 3 рабочих дня. 
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