                                                                                                                                  
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для нужд МА‍‌‌‌﻿‌​⁠⁠‌​﻿​​﻿‌‍﻿‍﻿‍﻿‌‌​‍‍⁠﻿﻿​‌‌﻿⁠﻿⁠‌‌﻿‍‌‌﻿ОУ "СОСЬВИНСКАЯ СОШ"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	27.33.13.120
	Коннектор РАЗЪЕМ TS BNC штекер
	
	
	✓

	2
	26.40.33.119
	Видеокамера Tantos TSi-Peco25FP
	
	✓
	

	3
	26.40.33.119
	Tantos Купольная камера
видеонаблюдения Tantos TSc-E2HDf
	
	✓
	

	4
	27.33.13.120
	Комплект переходников питания Orient C662 
	
	
	✓

	5
	27.32.13.191
	Кабель КВК-П-2нг(A)-HF 
	
	✓
	

	6
	26.20.21.110
	Жесткий диск HDD 1 TB SATA-III
	
	✓
	

	7
	26.20.16.129
	Принтер лазерный
	
	✓
	



1. Объект закупки
	№
п/п
	Наименование товара
	Требуемые технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1 
	Коннектор
РАЗЪЕМ TS BNC
штекер 

	соединитель для коаксиального кабеля. Разъём предназначен для подключения видеокамер к устройствам приёма/передачи через кабели различного типа.
Соединение-	"сухой контакт"
Корпус-пластик
Максимальное напряжение не менее 24 В
[bookmark: _GoBack]Разъем TS BNC (male, штекер) с клеммной колодкой под винт, не менее 2 шт. в упаковке.
	Шт.
	4

	2
	Видеокамера
Tantos TSi-Peco25FP
	Сенсор 1/2.9 GC2053 CMOS, 0.1 Люкс
(день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК
подсветкой), 
механический ИК-фильтр,
ИК подсветка не менее 30 м
Затвор не менее 1/3с и не более 1/10000 с
Объектив f=не менее 2.8 мм, 
угол обзора по горизонтали не менее 91,M12, F=2.0
Разрешение не менее 1920х1080, 30 к/с
Скорость передачи данных не менее 64 и не более 6144
кбит/с шт не менее 2 8000,00 16000
Управление потоком 
Переменный
битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование H.264+/H.265+
Видеопотоки 1. Не менее 1920x1080, 1280x960,
1280x720 (от 1 до 30 к/с), (High, Main, Base Profile)
 2. 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile)
Настройки 
Яркость, Насыщенность,
Цветность, Контрастность, Четкость,
Затвор (авто и ручной), BLC, DWDR,
Баланс белого (авто и вручную),
Антитуман, DNR
Тревожные события Детектор движения,
детектор саботажа
Видеоаналитика Пересечение линии,
вторжение, детектор людей
Наложение водяного знака не менее 128х128 24
бит bmp
Экранное меню наличие, русский и английский язык
Сеть и интерфейсы
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX
Ethernet порт
Сетевые протоколы IPV4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS,SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP
Тревоги E-mail -по событиям
Соединение DHCP, Статический адрес,
облачный сервис http://vms2.tantos.pro
Безопасность Программный и аппаратный
сторожевой таймер, многоуровневый
доступ пользователей с защитой паролем
и настройкой прав доступа, черный и
белый списки
Совместимость Onvif 2.6,Profile S
Эксплуатация
Питание PoE 802.3af, не менее 12 В ±5%
Потребляемая мощность Не более 6 Вт
Габариты не менее  65х171мм (с кронштейном)
Рабочий диапазон температур от не более -40 до не менее +50°С
Относительная влажность от не более 10 до не менее 90%
(без конденсата)
Системные требования Microsoft Windows
8.1/Windows 10/Windows 11
 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше
Веб интерфейс Русский и английский
	Шт.
	2

	3
	Tantos Купольная камера
видеонаблюдения Tantos TSc-E2HDf
	Матрица не менее 1/2.9” F23 Progressive CMOS
Sensor
Разрешение не менее 1920х1080, 25/30 к/с
Чувствительность Цвет: 0.1 Люкс, Ч/Б:
0.01 Люкс, 0 Люкс с ИК подсветкой
День-Ночь Авто/День/Ночь
Объектив f=не менее 2.8 мм фиксированный (104°
по горизонтали), М12
Электронный затвор Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек
ИК подсветка не менее 20м
Видеовыход AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC (1.0 Vp
-p, 75 Ом)
Переключение выхода Через меню
коаксиального управления совместимого регистратора
Экранное меню- Через меню коаксиального управления совместимого регистратора
Баланс белого Авто/ Ручной
Рабочая температура от не более -10°С до не менее +55°С
влажность от не более 10 до не менее - 95% (без конденсата)
Питание не менее 12 В ±10%
Потребляемая мощность Не более 4 Вт
Габариты не менее 97 x 77 мм
	Шт.
	2

	4
	Комплект переходников
питания Orient C662 

	Назначение- для камер видеонаблюдения DC F- DC M не менее 6мм папа+мама под винт
Комплект переходников питания для видеокамер DC(F)
-Screw + Screw-DC(M) винтовые разъемы Применение только питание
Разъем питания-- штекер DC не менее 2.1/5.5мм (внутренний D=2.1 мм, внешний D=5.5 мм, длина 9.5 мм)
	Комп.
	4

	5
	Кабель КВК-П-2нг(A)
-HF 
	Изолированный-наличие
Количество жил не менее 2
Сечение кабеля не менее 0,75 мм. кв.
Диаметр, мм не менее 8,3
Плотность оплетки не менее-  90%
Радиочастотный элемент - РК 75-2-13М
Бухтовка, м не менее 200
Тип упаковки- Бухта
	Шт.
	1

	6
	Жесткий диск HDD 1 TB SATA-III
	Тип жесткого диска-HDD
Объем накопителя-не менее 1024 ГБ
Буферная память не менее 64 МБ
Скорость вращения шпинделя не менее 5400 об/мин
Форм-фактор- не менее 3.5 "
Интерфейс-SATA III
Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/с Гбит/с
Максимальная скорость передачи данных не менее 110 МБ/с
Время наработки на отказ не менее 1000000 ч
Потребляемая мощность не более 3.8 Вт
Мощность в режиме ожидания не менее 0.6 Вт
Технология записи-
CMRО особенности, шт. не менее 1 12700,00 12700
Уровень шума работы не более 22 дБ
Уровень шума простоя не более 21 дБ
Рабочая температура не выше 65°С
Ударостойкость при работе не ниже30 G
Ударостойкость при хранении не ниже 250 G
Назначение-для видеонаблюдения
Особенности-HDD для круглосуточной работы в
системах безопасности с 64 или менее
камерами высокой четкости и 8 или менее
жесткими дисками температура (°C)
хранения в нерабочем состоянии от не более -40 до не менее 70
	Шт.
	1

	7
	Принтер лазерный
	Основной цвет-черный
Область применения-для дома, для офиса
Технология печати-лазерная
Цветность печати-черно-белая
Максимальный формат печати-не менее A4
Максимальное разрешение черно-белой
Печати-не менее 2400x600 dpi
Скорость черно-белой печати (стр / мин) не менее 18 стр/мин (A4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка не менее 
7.8 сек
Максимальный месячный объем печати не менее 5000
Шт 2 22000,00 44000
Поддерживаемая плотность носителей не менее 60 не более 163 г/м2
Емкость подачи не менее 150
Емкость выходного лотка-не менее 100
Печать на--конвертах, прозрачной пленке, этикетках
Количество картриджей-1 шт
Модель картриджей-Canon 725
Ресурс черного картриджа-не менее 1600 страниц
Интерфейсы-USB Type-B
Совместимость-Citrix, Linux, MacOS X v10.6, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows Server
2003, Windows Server 2008
Шрифты и языки управления-UFRII LT
Энергопотребление и мощность
Тип и напряжение питания-220-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность в работе-не более 330 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 1.8 Вт
Отображение информации-светодиодные индикаторы
Уровень шума при работе-не более 49.3 дБ
Комплектация-документация, кабель питания, стартовый
картридж
	Шт.
	2


2. Место поставки: 628145, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН БЕРЕЗОВСКИЙ, ПОСЕЛОК СОСЬВА, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 3
3. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней, единоразово. 
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


