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[bookmark: _Toc229484608]Общие положения
Предмет договора – поставка сапог защитных для пожарного в количестве 256 пар. 

Место поставки товара: Поставщик обязуется передать Заказчику товар 
в количестве, по качеству и цене, соответствующим условиям договора, по адресу: 403805 Волгоградская обл., м.р-н Котовский, г.п. город Котово, г Котово, тер. Промышленная зона КГПЗ, зд.1.

Порядок и срок поставки: поставка товара осуществляется одной партией в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Поставщик должен уведомить Грузополучателя о предполагаемой дате поставки товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты его доставки, по телефону 927-253-82-35.
Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет. Погрузка разгрузка товара силами и средствами Поставщика.

Начальная (максимальная) цена договора: 3 584 000 (три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Цена включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на погрузку – разгрузку, налоги и сборы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением им обязательств по договору.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Расчеты между Сторонами производятся в течение в течение 7 рабочих дней с дня подписания Заказчиком документа о приемке товара, на основании предъявленных Поставщиком надлежащим образом оформленных документов по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Характеристики поставляемого товара:
Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно – технической документации, применяемой к данному виду товара. 
Поставщик передает товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым для обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества, окружающей среды.
Весь поставляемый товар должен быть новым, качественно изготовленным, не иметь дефектов (трещин, сколов и т.п.), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не подвергшимся изменениям (замене), восстановлению после его производства, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения материалов и комплектующих, а также из материалов и комплектующих, не прошедших восстановление, изменение (замену), ремонт. 
Товар должен быть выпущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен быть свободен от прав на него третьих лиц и других обременений. 
На товаре не должно быть механических повреждений.
Товар должен иметь маркировку, наклейки, определяемые законодательством Российской Федерации.
По данному аукциону не допускается подача заявки на частичную поставку товаров.
Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой товара.
Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной 
и фабричной упаковки. Штучный товар поставляется отдельно в упаковке.
Товар должен иметь упаковку и маркировку, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечила бы сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения 
с грузом, а также предохранять товар от атмосферных воздействий. 
Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Стоимость упаковочных материалов включена в цену товара. Тара и упаковка возврату не подлежат.
Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой товара.
[bookmark: _1._Боевая_одежда][bookmark: _2._Сапоги_пожарного][bookmark: _Toc229484609]Сапоги защитные для пожарного
Сапоги должны обладать комплексом защитных, физиолого-гигиенических 
и эргономических показателей, позволяющих пожарному выполнять действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, а также обеспечивать защиту 
от неблагоприятных климатических воздействий. 

Примерный вид изделия:
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[bookmark: _GoBack]Основные защитные и эксплуатационные характеристики сапог 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1. 
	Устойчивость носочной части к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2, с
	300

	1. 
	Сопротивление пакета материалов подошвы проколу между рифами, Н, не менее 
	1400

	1. 
	Внутренний безопасный зазор в носочной части при энергии удара (200±5) Дж, мм
	20

	1. 
	Высота сапог (42), мм, не менее
	270

	1. 
	Масса пары сапог (42 размер), кг., не более
	2,8 

	1. 
	Глубина рифа подошвы, мм, не менее
	3,0

	1. 
	Водонепроницаемость, мин
	60



Конструкция сапог должна обеспечивать легкость надевания со снаряжением пожарных по тревоге, фиксацию на ноге, эффективное выполнение всех видов работ, эффективное снижение неблагоприятного влияния климатических и тепловых воздействий на организм пожарного в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017. 
Сапоги для пожарных должны подходить для тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, где необходима защита от высоких температур, проколов и ударов пальцев ног, а также обеспечивать надежную защиту от воздействия высоких температур 
не менее +2000С, отличное сцепление и высокую степень сопротивления скольжению 
на мокрых и масляных поверхностях, легкость надевания со снаряжением пожарных 
по тревоге, фиксацию на ноге.
Сапоги пожарные кожаные должны быть изготовлены из натуральной гидрофобной кожи, иметь износостойкую подошву из резины обладающую маслобензостойкостью, кислотощелочестойкостью и морозостойкостью. 
Подошва сапог в пяточной части должна иметь внутреннюю прослойку из вспененной резины для снижения ударной нагрузки на стопу.
Конструкция подкладки в нижней части должна иметь замкнутый контур 
и соединительные герметичные швы.
Верх обуви должен содержать детали из огнестойкого световозвращающего материала флуоресцентного желтого цвета: в наружной и внутренней боковых частях обуви – над союзкой, в задней части – над задинкой, по бокам голенища – в месте соединения верхней и нижней частей голенища.
Для удобства надевания сапог в верхней части голенища должны располагаться усиленные ручки.
Между верхом и подкладкой сапог в области подъема стопы должна быть установлена эластичная лента шириной 3,5 см для фиксации стопы в обуви.
В конструкции верха сапог должны быть мягкие вставки в передней и задней частях обуви в местах сгиба стопы.
Цвет: черный с желтыми флуоресцентными вставками.
Маркировка и упаковка сапог по ГОСТ 7296-2025.
[bookmark: sub_574]В упаковку каждой пары должны быть вложены руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат соответствия к поставляемому товару.

Требования к материалам и комплектующим изделиям.

	№ п/п
	Наименование детали
	Наименование материала
	Толщина деталей, мм

	1. 
	Союзка
	Кожа хромовая КРС гидрофобная гладкая, черного цвета, чепрачная часть, по ГОСТ 939-2021
	1,9

	1. 
	Детали голенища
	Кожа хромовая КРС гидрофобная гладкая, черного цвета, из всех плотных участков кожи, кроме пашин, по ГОСТ 939-2021
	1,9

	1. 
	Мягкие вставки в передней и задней части голенища
	Кожа хромовая КРС гидрофобная гладкая, черного цвета, по ГОСТ 939-2021
	1,3

	1. 
	Задинка
	Кожа хромовая КРС гидрофобная гладкая, черного цвета, из всех плотных участков кожи, кроме пашин, по ГОСТ 939-2021
	1,9

	1. 
	Задний наружный ремень 
	Кожа хромовая КРС гидрофобная гладкая, черного цвета, из всех плотных участков кожи, кроме пашин, по ГОСТ 939-2021
	1,9

	1. 
	Мягкий кант
	Кожа эластичная хромовая КРС гидрофобная гладкая, черного цвета, по ГОСТ 940-2024
	1,0

	1. 
	Детали СВМ 
	Огнестойкий световозвращающий материал на хлопчатобумажной основе, цвет флуоресцентный желтый, коэффициент световозвращения 400 cd/lx*m2
	0,4

	1. 
	Антипрокольная стелька, основная
	Гибкий антипрокольный стелечный материал из полиэфирных или полиамидных волокон, стойкость к проколу 1400 Н, ГОСТ 12.4.177-89
	4,0

	1. 
	Детали подкладки 
	Нижняя часть подкладки до середины голени, включая стельку: ламинированный пакет с мембраной: мембрана из сополимерной смеси водоотталкивающего полиэфира и полиэфира пропускающего водяной пар + термоизолирующий пенополиуретан + трикотажный подкладочный материал
Верхняя часть подкладки от середины голени до верха голенища: 3д объемный сетчатый подкладочный материал, 100 % пэ
	5,0






3,0


	1. 
	Межподкладка (все детали верха)
	Хлопчатобумажный воздухопроницаемый дублировочный материал с точечным термоклеевым покрытием, трикотажное полотно, плотность 220 г/м2
	0,4

	1. 
	Защитный носок
	Композитный неметаллический (поликарбонат) ударной прочностью 200 Дж с ПВХ лентой, снижающей давление края подноска на стопу,  ГОСТ 12.4.151-85
	9,0 в передней части

	1. 
	Задник
	Кожкартон, формованный
	2,1

	1. 
	Карман для задника
	Спилок обувной подкладочный 
	1,0

	1. 
	Внутренние прокладки под мягкие детали (вставки в голенище, верхний кант)
	Пенополиуретан особо упругий высокой плотности 80 кг/м3
	14,0

	1. 
	Внутренние прокладки для защиты от удара в области подъема стопы, передней части голени и щиколотки
	Резина вспененная, т. 3.0 мм сдублированная со вспененным обувным пенополиуретаном, т. 3.0 мм
	6,0

	1. 
	Стелька вкладная анатомическая
	Трехслойная ортопедическая: полиэфирное термоформуемое полотно + вспененный материал с эффектом «памяти» + подкладочное трикотажное полотно
	4,0

	1. 
	Нитки для верха обуви 
	Огнестойкие из арамидных волокон
	ГОСТ 30226-93




Потребность (размерный ряд) составляет:
	
	Размерный ряд

	
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	Количество пар
	8
	28
	67
	76
	49
	17
	8
	3

	
	Итого 256 пар



Гарантийный срок эксплуатации сапог – 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации и хранения. 
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