Техническое задание
на поставку батута для нужд МАУ "ГЦКД"
1. Техн﻿​‍‌​​​﻿⁠⁠⁠‌​‌⁠‌​​​‌​‌﻿﻿​⁠‌⁠​‍​⁠​‍‌‍‍⁠​﻿‍‌‌​ические характеристики:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	28.99.32.190
	Надувной батут
	
	
	✓


[bookmark: _Hlk188457304]Фотография, макет, эскиз (носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Надувной батут
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	Размеры изделия: 
- Длина батута без надувной подушки при входе: не менее 6м и не более 7м.
- Ширина батута: не менее 5м и не более 6м.
- Высота батута: не менее 3,5м и не более 4,5м.
- Высота горки: не менее 2 м и не более 2,5м.
- Высота основания батутного комплекса: не менее 0,5м.
- При входе/выходе батута предусмотрена комфортная входная надувная подушка, обеспеченная обратным клапаном (что облегчает детям младшего возраста подъем и спуск с аттракциона).
- Ширина надувной подушки при входе/выходе: не менее 1,6 м и не более 2м.
- Глубина надувной подушки при входе/выходе: не менее 0,9 м.
- Максимальная нагрузка: не менее 250 кг.
- Вместимость аттракциона: от не менее 8 и до не более 10 человек.
- Возраст посетителей: от не менее 2 и до не более 12 лет.

Оформление и игровые элементы:
Надувной батут представляет собой игровой комплекс с тематикой: популярные мультфильмы или животные или морские обитатели.
Яркие игровые элементы должны быть разработаны по выбранной тематике. Батут должен быть выполнен в яркой, детальной прорисовке фигур. 

Наполнение игровой площадки:
Горка, место для бега, место для прыжков, препятствия, скала, фигуры игровые (арки, столбики, препятствия, лазы)

Размещение: на улице 

Материал изделия: 
Пол, стены, фигуры: 
Усиленный непрозрачный износостойкий ПВХ винил, 
Толщина: не менее 0,55 мм, 
Вес: не менее 690 гр/м.кв., 
Плотность: не менее 1000 ден 
Армирующей внутренней сеткой: не менее 20*22 мм. 
Разрывная нагрузка: не ниже 2732/5Н. 
Покрытие ПВХ имеет в составе присадки, защищающие от выцветания и осадков, а также не поддерживает горение: наличие
Внутренние стяжки: ПВХ плотностью: не менее 1000 ден.
Нитки: многослойные нейлоновые, разрывная нагрузка: 
не менее 95Н
Швы: Все прошитые части батута: от не менее 2 и до не более 10 линий швов в зависимости от напряжения зоны, 
на не менее 1 дюйм, 
Все видимые края подвернуты: наличие 
Для пошива используются лавсановые нити: наличие
Швы, расположенные на полу и напряженных местах, защищены усилителями швов: наличие
Интерактивные элементы внутри батута, с которыми взаимодействуют дети, изготовлены с учетом нагрузки и содержать множественный шов: наличие
Разрывная нагрузка ниток, соединена материалами в местах, на которые действует нагрузка от посетителя, и для сборки узлов крепления не менее 88 Н.
Минимальная температура эксплуатации: не более -30ºС
Максимальная температура эксплуатации – не менее +40ºС
Крепления:
Крепления выполнены из нескольких слоев материала, прикрепленного к корпусу: наличие
Наконечник крепления из нержавеющей стали.
Крепления на батуте расположены с интервалом не более 2 м. 

Электрооборудование и вентиляторы:
Батут от постоянной подачи воздуха. Воздухонагнетатель (вентилятор батутный/насос) поставляется в комплекте с батутом.
Воздухонагнетатель представляет собой вентилятор одностороннего всасывания с прямыми рабочими лопатками. Привод: однофазный асинхронный электродвигатель, пускозащиты использоваться установленный в брызгозащитном корпусе со спаренный автоматом защиты сети: наличие. 
Воздухонагнетатель: закреплен на переносной станине с удобной ручкой: наличие
Устройством защиты: наличие
Количество: не менее 1 шт. 
Мощность: не менее 1,8 кВт/ч.
Частота вращения: не менее 2700 об/мин.
Напряжение: не более 240В
Частота: менее не менее 50 Гц.
Оборудован автоматическим выключателем: наличие

Комплектация:
- оболочка надувного батута;
- батутный вентилятор (энергосберегающий);
- колышки – по количеству креплений;
- сумка-чехол;
- образцы материала для ремонта;
- формуляр аттракциона/паспорт аттракциона;
- руководство по эксплуатации аттракциона;
- руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона;
- журнал учета эксплуатации надувного оборудования;
- журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона;
- сертификат на материал;
- паспорт на батутный вентилятор:
- декларация соответствия Техническому регламенту. 
	шт.
	1


2. Срок поставки Товара - в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора. 
3. Место поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 627300, Тюменская область, р.п.Голышманово, ул.Комсомольская, 84А, Парк культуры и отдыха. 
3.1. Время поставки товара: с 09.00 до 18.00 часов (местного времени) в рабочие дни.
3.2. Условия поставки: не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать в устной форме, или в письменной (по электронной почте) с Заказчиком дату и время доставки Товара. 
3.3. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.5. Маркировка:
- На надувном оборудовании должна быть размещена информационная табличка изготовителя, содержащая следующие сведения: наименование и заводской номер оборудования, максимальный рост (или масса) посетителя (м, кг), максимальное число посетителей (чел.), максимальную эксплуатационную нагрузку, ограничения при эксплуатации. Информационная табличка должна быть нанесена изготовителем непосредственно на надувное оборудование со стороны входа. Информация для посетителей должна быть доступна для чтения посетителями в течение всего срока эксплуатации.
- Соединительная труба (рукав) или трубы должны иметь маркировку, чтобы их нельзя было перепутать с другими трубами (труба для спускания воздуха, смотровая труба).
- Вентилятор должен иметь маркировку с указанием напряжения питания, частоты, числа оборотов, потребляемой мощности, модели вентилятора, заводского номера, года выпуска и предприятия-изготовителя. На патрубке для присоединения вентилятора нанесена информация с серийным номером батута.
- Краски и материалы, используемые для маркировки и декоративного оформления, не должны оказывать вредного воздействия на посетителей и окружающую среду.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
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