ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплекса для лазерных стрельб по мишеням РУБИНТИР® ИЛТ-001 «Патриот»
для стрельбы по бумажным мишеням с установкой для нужд ГАПОУ ЛО "БАПТ"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наимен‌‍⁠‌​﻿‍﻿​﻿﻿﻿﻿‍​﻿​​﻿​⁠﻿⁠​‌⁠⁠‌⁠‌‍﻿﻿‍﻿‍​​‌‌​‌‍‍ование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.99.39.190
	Лазерная камера «Рубин» 
	
	✓
	

	2
	32.99.53.190
	Струбцина для установки лазерной камеры
	
	✓
	

	3
	62.01.29.000
	Управляющая программа «Патриот»
	✓
	
	

	4
	32.99.53.190
	Лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ
	
	✓
	

	5
	32.99.53.190
	Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК 
	
	✓
	

	6
	32.99.53.190
	Лазерная винтовка ЛТ-512С (на базе МР-512С)
	
	✓
	

	7
	32.30.15.150
	Мишень грудная №4
	
	
	✓

	8
	32.30.15.150
	Мишень грудная №4  
	
	
	✓

	9
	32.30.15.150
	Мишень спортивная № 8
	
	
	✓

	10
	27.32.13.159
	Активный удлинитель USB
	
	✓
	

	11
	32.30.15.150
	Штатив с держателем для мишеней 
	
	
	✓

	12
	26.20.11.110
	Ноутбук
	
	✓
	

	13
	58.29.11.000
	Операционная система к поз №12
	✓
	
	



Комплекс для лазерных стрельб по мишеням РУБИНТИР® ИЛТ-001 «Патриот» (далее – тир) предназначен для начальной военной подготовки, проведения учебных стрельб и соревнований, а так же для выполнения нормативов по стрельбе в рамках ВФСК ГТО. Тир обеспечивает автоматизацию процессов регистрации, обработки, отображения и документирования при выполнении стрелковых упражнений с использованием лазерного оружия. Тир безопасен и сертифицирован для использования в образовательных учреждениях. Класс лазерной опасности входящего в состав лазерного оружия согласно ГОСТ 31581-2012 - Класс 1. Дистрибутивы всех программ поставляются на электронном носителе, лицензия на программное обеспечение бессрочная.
Тир обеспечивает:
· надежную работу в обычном учебном классе (помещении);
· одновременную регистрацию, обработку и отображение результатов по каждому стрелку;
· использование стандартных мишеней, распечатанных на бумаге;
· определение достоинства выстрела и подсчет количества набранных очков с учетом калибра пули;
· определение достоинства выстрела с точностью до целых и до десятых очка;
· проведение пробной и зачетной стрельбы для одной смены в рамках одного упражнения;
· вывод результатов пробной и зачетной стрельбы;
· автоматический ввод индивидуальных поправок по результатам пробных выстрелов;
· автоматическое выставление оценки за упражнение;
· проведение в замедленном темпе подробного разбора стрельбы для каждого направления; 
· автоматическое формирование, сохранение и печать ведомости стрельб;
· погрешность определения координат выстрела не более 2 мм.
Состав тира:
1. Лазерная камера «Рубин»
2. Струбцина для установки лазерной камеры
3. Управляющая программа «Патриот»
4. Лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ
5. Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК
6. Лазерная винтовка ЛТ-512С
7. Мишень грудная №4 (не менее 25х25)
8. Мишень грудная №4 (не менее 12х12)
9. Мишень спортивная №8
10. Активный удлинитель USB, не менее 10 м
11. Штатив с держателем для мишеней – не менее 2шт.
12. Ноутбук

	№ п/п

	Составные части 
	Технические, функциональные и качественные характеристики

	1
	Лазерная камера «Рубин» 
	Лазерная камера считывает координаты лазерного пятна на мишени в момент имитационного выстрела и передает полученные данные на управляющий компьютер.
Требования к камере: 
· материал корпуса камеры – металл;
· тип сенсора – CMOS – наличие;
· разрешение сенсора – не менее 1280 × 720 пикселей – наличие;
· скорость передачи кадров -не менее 60 кадров в секунду – наличие;
интерфейс - USB не менее 2.0 – наличие. 

	2
	Струбцина для установки лазерной камеры
	Требования к струбцине:
· Струбцина металлическая – наличие;
· Жесткое крепление струбцины к столешнице или любой плоскости – наличие;
Регулировка камеры по горизонтальной и вертикальной оси с последующей жесткой фиксацией – наличие.

	3
	Управляющая программа «Патриот» 




	Программа предназначена для стрельбы по бумажным мишеням.
Программа обеспечивает:
· Выполнение упражнений в соответствии с утвержденными нормативами по стрельбе в рамках ВФСК ГТО – наличие;
· Выполнение упражнений учебных стрельб на занятиях по начальной военной подготовке, отработку нормативов и проведение соревнований по стрельбе – наличие;
· Выполнение учебно-спортивных упражнений с показом траектории прицеливания и точки попадания (при наличии лазерного оружия с функцией «траектория прицеливания»)– наличие.
Программа работает в следующих режимах:
· «Лазерная стрельба» (режим стрельбы из лазерных имитаторов оружия) – наличие;
·  «Калибровка» (автоматический поиск и определение границ мишеней, установление параметров лазерной камеры в зависимости от условий освещенности) – наличие;
· «Лазерная пристрелка» (программная корректировка неточности выверки лазерного оружия по заданному количеству выстрелов) – наличие;

	4
	Лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ
	Требования к лазерному ПМ:
· Модель изготовлена на базе пневматического пистолета МР-654К – наличие;
· Оптико-электронный (лазерный) модуль с элементами питания встроен в ствол пистолета и не выходит за пределы габаритов оружия – наличие;
· Модель беспроводная – наличие;
· Выполнение основных элементов стрелкового упражнения: вынуть и вставить магазин в рукоятку пистолета, снять с предохранителя, перезарядить оружие, выполнить постановку и снятие курка с боевого взвода – наличие;
· Вести имитационную стрельбу самовзводом и с предварительным взведением курка – наличие;
· Режим имитационной стрельбы лазерным импульсом – наличие;
· Генерация лазерного импульса в момент удара курка по ударнику   – наличие;
· Пистолет обеспечивает стрельбу на реальной дистанции не менее 25 м – наличие;
· Длина волны лазерного излучения не менее 650 нм – наличие;
· Маркировка методом гравировки на корпусе пистолета – наименование изделия, обозначение модели, заводской номер, знак лазерной опасности – наличие;
· Ресурс работы на одном комплекте батарей – не менее 50 000 выстрелов.
· Поставляется с установленными элементами питания – наличие;
· Замена элементов питания – наличие.

	5
	Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК 
	Требования к лазерному автомату:
· Модель изготовлена на базе страйкбольного автомата Калашникова;
· Оптико-электронный (лазерный) модуль установлен внутри ствола и не выходит за пределы габаритов оружия – наличие;
· Блок управления с аккумуляторной батареей расположены внутри корпуса автомата – наличие;
· Модель беспроводная – наличие;
· Стрельба ведется без предварительного взведения затвора, выстрел происходит от нажатия на спусковой крючок – наличие;
· Длина волны лазерного излучения не менее 650 нм – наличие;
· [bookmark: _Hlk115426380]Режим имитационной стрельбы лазерным импульсом – наличие;
· Питание – аккумуляторная батарея не менее 8,4 В – наличие;
· Количество выстрелов в режиме имитационной стрельбы на полностью заряженном аккумуляторе не менее 1 000 000 – наличие;
· Зарядное устройство для зарядки аккумуляторной батареи – наличие.

	6
	Лазерная винтовка ЛТ-512С (на базе МР-512С)

	· Модель изготовлена на базе пневматической винтовки МР-512C– наличие;
· Оптико-электронный (лазерный) модуль установлен внутри ствола и не выходит за пределы габаритов оружия – наличие;
· Блок управления с элементами питания расположены внутри корпуса оружия – наличие;
· Регулировка лазерного луча относительно механического прицела оружия – наличие;
· Модель беспроводная – наличие;
· Режим имитационной стрельбы лазерным импульсом – наличие;
· Длина волны лазерного излучения не менее 650 нм – наличие;
· Количество выстрелов в режиме имитационной стрельбы на одном комплекте батарей не менее 1 000 000 – наличие.
· Поставляется с установленными элементами питания – наличие;
Замена элементов питания – наличие.

	7
	Мишень грудная №4 

 
	Требования к мишени:
· Тип мишени – грудная №4; масштаб 1:2 – наличие;
· Материал мишени – матовая пленка – наличие;
· Материал основы – гибкий полистирол – наличие;
· Размер не менее 25 х 25 см – наличие.

	8
	Мишень грудная №4 

 
	Требования к мишени:
· Тип мишени – грудная №4; масштаб 1:4 – наличие;
· Материал мишени – матовая пленка – наличие;
· Материал основы – гибкий полистирол – наличие;
· Размер не менее 12 х 12 см – наличие.

	9
	Мишень  спортивная № 8
	Требования к мишени:
· Тип мишени — спортивная мишень № 8 – наличие;
· Материал мишени – матовая пленка – наличие;
· Материал основы – гибкий полистирол – наличие;
Размер не менее 8 х 8 см – наличие.

	10
	Активный удлинитель USB


	Требования к удлинителю:
· Тип кабеля USB не менее 2.0 – наличие;
· Разъемы кабеля USB AM, USB AF – наличие;
Длина кабеля не менее 10 м – наличие.

	11
	Штатив с держателем для мишеней 
	Требования к штативу: 
•	Напольный штатив для крепления мишени – наличие;
•	Изготовлен из алюминиевого сплава – наличие;
•	Оснащен ножками с прорезиненными наконечниками для дополнительной устойчивости на неровных поверхностях – наличие;
•	Оснащен специальным магнитным держателем для мишени – наличие;
•	Конструкция штатива трипод – наличие;
•	Регулировка высоты штатива – наличие.

	12
	Ноутбук
	Требования к ноутбуку:
· Процессор Core не ниже i3 – наличие;
· Оперативная память не менее 8Gb – наличие;
· Жесткий диск не менее 256 Gb SSD – наличие;
· Экран не менее 15" – наличие;
· ОС – наличие;
· Коммуникации Wi-Fi – наличие;
· Наличие свободных USB-портов, не менее 3 шт. – наличие;
Встроенный динамик, мышь – наличие.


2. Место поставки: 187643, Россия, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, д. Бор.
3. Срок поставки: с даты заключения договора в течение 30 календарных дней.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка, подключение оборудования производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.6. Программное обеспечение должно быть зарегистрировано в реестре российских программ минпромторга РФ, а также находится в реестре программ для ЭВМ.
[bookmark: _GoBack](https://new.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=EVM).
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке подключению оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при демонтаже, монтаже, дверей Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

   




