ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку учебного оборудования по предмету ОБЗР для нужд ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ" 
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом ‍ к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	32.99.53.129
	Робот-тренажер
	
	✓
	

	2
	32.99.53.199
	Макет массо – габаритный Ручного пулемета Калашникова (ММГ РПК)
	
	✓
	

	3
	32.99.53.199
	Пневматическая винтовка Baikal MP-512C-06
	
	✓
	

	4
	62.01.29.000
	Программное обеспечение к поз. 1
	✓
	
	



1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара
	№
	Наименование товара
	Фактические характеристики
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1
	Робот-тренажер
	Робот-тренажер взрослого для отработки СЛР, помощи при артериальном кровотечении, с возможностью перевода в устойчивое боковое положение
Манекен представляет собой полноростовую модель взрослого человека и предназначен для обучения оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших до оказания медицинской помощи, в том числе в условиях военных действий.
Особенности тренажера:
•строение тела манекена соответствует телосложению взрослого человека;
•подвижные конечности в плечевых, локтевых, кистевых, бедренных, коленных, голеностопных суставах;
•голова манекена запрокидывается назад;
•реалистично выполненные: ротовая полость, верхние дыхательные пути, грудная клетка, органы таза.
Робот-тренажер позволяет обучающимся приобретать знания по оказанию первой помощи и отрабатывать навыки, необходимые для выполнения комплекса следующих мероприятий, в том числе: 
•подготовка пациента к спасательным мероприятиям для оказания первой помощи; 
•транспортировка пострадавшего; 
•отработка методики выполнения базовой сердечно-легочной реанимации:
•выполнение компрессий (надавливаний) грудной клетки; 
•выполнение вдохов искусственного дыхания способами «изо рта в рот»; 
•первая помощь при переломах костей: наложение иммобилизационных шин и фиксирующих повязок; 
•первая помощь при травматическом отрыве конечности в результате взрыва мины; 
•наложение давящих повязок, жгутов при кровотечениях из бедренной, подключичной, лучевой артерий; 
•отработка навыка разворота пострадавшего в устойчивое боковое положение тела; 
•навыки ухода: зондовое кормление через рот и нос, отсасывание мокроты, уход за стомами, дезинфекция, мытье, смена повязок и одежды. 
Тренажер имеет имитацию травм, ранений и поражений, в том числе характерных в условиях военных действий, что позволяет отработать следующие навыки: 
•оказание первой помощи при гемотораксе; 
•оказание первой помощи при гидротораксе; 
•имитация проведения трахеостомии; 
•проведение интубации трахеи; 
•выполнение внутримышечных инъекций в плечевую, ягодичную мышцы, латеральную мышцу бедра; 
•выполнение внутривенных инъекций и забора крови; 
•катетеризация мочевого пузыря; 
•зондовое промывание желудка;
•выполнение установки клизмы.
К манекену прилагается комплект имитаторов травм, ранений и поражений:
•рваная рана;
•рана в области нижней челюсти;
•открытый перелом ключицы и рана грудной клетки;
•рана живота с незначительной эвентрацией петель кишечника;
•открытый перелом правой плечевой кости;
•открытый перелом костей кисти правой руки (рваная рана мягких тканей, открытый перелом);
•огнестрельная рана правой кисти руки;
•открытый перелом правой бедренной кости;
•сложный перелом левой бедренной кости;
•колотая рана правого бедра, нанесенная металлическим предметом;
•открытый перелом большеберцовой кости левой голени;
•открытый перелом костей правой стопы и укорочение мизинца;
•ожоги левого предплечья I, II, III степени;
•отсечение левого бедра;
•закрытый перелом большеберцовой кости левой голени и ушиб стопы.
Тренажер имеет возможность имитировать артериальные кровотечения из бедренной, лучевой, подключичной артерий. С помощью пульта реализован выбор артериального кровотечения в виде не менее 2 режимов (стабильное кровотечение и пульсирующие Артериальное), а так же регулировка частоты пульсации кровотечения на бедренной артерии. Также с помощью пульта реализована возможность выбора не менее трех мест кровотечения (левая бедренная артерия, левое плечо, правая грудная часть).
Функциональной частью тренажера-манекена является инновационная программа с визуализацией органов человека (легкие, трахея, альвеолы, сердце и его клапаны, органы брюшной полости, медиальный срез сердца, кровеносная система).
В дополненной реальности возможен просмотр анатомических ориентиров и взаимосвязанных систем, которые можно изучить со всех сторон. В системе дополненной реальности возможен просмотр работоспособности жизненно важных органов (легкие, сердце и его клапаны, медиальный срез сердца).
На стартовой странице приложения размещена иконка для открытия краткого Руководства пользователя.
Загрузка изображений из меню программного комплекса в режиме визуализации органов человека в дополненной реальности осуществляется при беспроводном подключении к тренажеру-манекену.
При использовании программного комплекса в данном режиме предоставлена возможность:
· в разделе «Просмотр 3D органов, связанных с выполнением СЛР» осуществлять просмотр библиотеки созданных по технологии полигонального моделирования более 5 3D-моделей систем жизнеобеспечения человеческого организма и органов с текстурой в разрешении не менее 4К с возможностью получения текстовой информации о выбранных для просмотра системах и органах человека;
· в разделе «Просмотр 3D органов в движении» изучать в среде дополненной реальности не более 5 визуализированных и анимированных по готовым сценариям виртуальных моделей с текстурой в разрешении не менее 4К с возможностью получения текстовой информации о скрытых процессах, происходящих в выбранных для просмотра системах и органах человека.
Программный комплекс позволяет пользователю:
· осуществлять просмотр с соблюдением надлежащей организационной иерархии с получением обратной связи от своих действий;
· взаимодействовать с 3D-моделями с возможностью масштабирования объекта (увеличение изображения не менее чем в 25 раз и уменьшение не менее чем в 5 раз от первоначального размера) и поворота для просмотра на любые углы (умное вращение);
· осуществлять запуск просмотра из стороннего программного обеспечения. 
Архитектура приложения состоит  из следующих компонентов:
1.Элементы обработки данных;
В качестве элементов обработки  использованы классы приложения, отвечающие за преобразование и передачу данных.
2.Элементы, хранящие данные;
Хранящие данные элементы  содержат  в себе информацию, необходимую для работы приложения.
3.Связующие элементы.
Связующие элементы отвечают за правильное функционирование системы за счет соединения всех элементов в ходе своей работы.
Реализованы следующие технические характеристики программного комплекса:
· Время получения данных об окружении (опрос датчиков состояния, видео), зависящее от условий окружения (свет, рельеф, поверхность): не более 3 с
· Время предоставления данных на персональном устройстве: не более 250 мс
· Количество кадров в отображаемой сцене: не менее 52 кадра в секунду
· Параметры для корректного отображения 3D-объектов:
· Объем 3D-объекта: не менее 20 Мб
· Количество полигонов в объекте: не менее 100000
· Текстура объекта: в диапазоне от не менее 1024х1024 до 2048х2048 пикс
· Соответствие текстуры PBR стандартам: наличие
Комплект поставки:
1.Тренажер-манекен – 1 шт.
2.Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции легких – 1 компл.
3.Комплект экипировки:
- военная форма – 1 шт.
- аптечка первой помощи – 1 шт.
- комплект шин складных средний –не менее 2 шт.
- эвакуационные носилки – 1 шт.
- эластичный бинт – 1 шт.
- имитация бронежилета – 1 шт.
- тактический жгут – 1 шт.
- емкость для жидкости с трубкой подачи – 1 шт.
- блок, отвечающий за подачу жидкости – 1 шт.
- пульт контроля кровотечения – 1 шт.
4.Транспортировочная сумка – 1 шт.
5.Концентрат имитации крови – 1 шт.
6.Комплект травм – 1 шт.
7.Пенополиэтиленовый коврик – 1 шт.
8.Внешний аккумулятор – 1 шт.
9.Сетевой адаптер для аккумулятора – 1 шт.
10.Type-C кабель – 1 шт.
11.USB-кабель – 1 шт.
12.Micro-USB кабель – 1 шт.
13.Паспорт – 1 шт.
14.Руководство по эксплуатации – 1 шт.
15.Методические рекомендации – 1 шт.
Технические характеристики:
•	Габариты:
· Высота: в диапазоне не менее 235 мм не более 270 мм
· Длина: в диапазоне не менее 1650 мм не более 1850 мм
· Ширина: в диапазоне не менее 460 мм не более 600 мм
· Материал: поливинилхлорид толщиной не менее 2 мм, полиуретан, металл
	2
	шт

	2
	Макет массо – габаритный Ручного пулемета Калашникова (ММГ РПК)
	Боевой прототип: Ручной пулемет Калашникова РПК-наличие
Длина макета, м.: не менее 1	
Вес макета, кг: 5,0	
Материал приклада, цевья: ударопрочный полимер. Материал корпуса: сталь	 
Тип приклад: складной	
ММГ РПК позволяет выполнять:	
Полная разборка и сборка пулемета	
Взведение затвора, щелчок ударно-спускового механизма, перевод режимов огня и постановка на предохранитель
Присоединение и отсоединение магазина
Штатные складные сошки
Регулируемый прицел	
	2
	шт

	3
	Пневматическая винтовка Baikal MP-512C-06
	База для установки прицела: планка «Ласточкин хвост» не менее 11 мм
Боеприпасы: пули для пневматики не менее 4,5мм
Дульная энергия: не менее 3 Дж
Калибр (пневматика): не менее 4,5мм
Ёмкость магазина: 1 пуля
Источник энергии: пружина, взведение «переламыванием» ствола 
Материал корпуса: ствол-сталь, ложе-пластик
Принцип действия оружия: пружинно-поршневая пневматика
Предохранитель: автоматический
Вид ствола: нарезной, не менее 6 нарезов
Приклад: классический
Прицел. приспособления: регулируемый целик и кольцевая мушка
Размеры: не менее 1050х150х45мм
Скорость выстрела: не менее 105 м/с
Спусковой механизм: не регулируемый
Вес: 2180гр.
	2
	шт



2. Место поставки: 620103, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУЧИСТАЯ, СТР. 10, ГАНОУ СО «Губернаторский лицей».
3. Срок поставки: с момента подписания договора до 31.06.2026 г.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
