	Утверждаю:
Директор МУП г.Камышина «ПУВКХ»

___________________/Толмачёв Ю.И./

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение средств индивидуальной защиты работникам
МУП г.Камышина «ПУВКХ» .
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.99.11.199 
	Бахилы 
	
	✓
	

	2
	14.12.11.110  
	Нательное белье Защита от пониженных температур

(мужское)
	подп. "и" п. 5
	
	

	3
	14.12.11.110 
	Белье специальное термостойкое

(мужское)   
	подп. "и" п. 5
	
	

	4
	15.20.32.122 
	Ботинки кожаные (мужские) 
	подп. "и" п. 5
	
	

	5
	15.20.32.122 
	Ботинки кожаные (женские)   
	подп. "и" п. 5
	
	

	6
	15.20.32.124 
	Ботинки для защиты от термических рисков эл. дуги 
	подп. "и" п. 5
	
	

	7
	15.20.32.129 
	Ботинки для защиты от пониженных температур (мужские). 
	подп. "и" п. 5
	
	

	8
	15.20.32.129 
	Ботинки для защиты от пониженных температур (женские) 
	подп. "и" п. 5
	
	

	9
	14.12.11.110 
	Костюм Л-1 
	подп. "и" п. 5
	
	

	10
	32.99.11.190 
	Головной убор. 
	подп. "и" п. 5
	
	

	11
	14.12.30.131 
	Жилет сигнальный повышенной видимости 
	подп. "и" п. 5
	
	

	12
	32.99.11.160
	Каска защитная (оранжевая).
	
	
	✓

	13
	14.12.11.120 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (мужской).
	подп. "и" п. 5
	
	

	14
	14.12.11.120 
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (мужской)
	подп. "и" п. 5
	
	

	15
	14.12.21.120
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), (женский)
	подп. "и" п. 5
	
	

	16
	14.12.11.120 
	Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей (мужской) 
	подп. "и" п. 5
	
	

	17
	14.12.11.120 
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской)
	подп. "и" п. 5
	
	

	18
	32.99.11.140
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины воздействий (истирания), мужской 
	подп. "и" п. 5
	
	

	19
	14.12.21.120 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания). Комплектация: блуза, брюки.
	подп. "и" п. 5
	
	

	20
	14.12.30.131 
	Халат (мужской) белый для защиты от механических воздействий (истирания).
	подп. "и" п. 5
	
	

	21
	14.12.30.131
	Халат для защиты от механических воздействий (истирания) (женский)
	подп. "и" п. 5
	
	

	22
	14.12.30.131 
	Халат для защиты от механических воздействий (истирания) (женский)
	подп. "и" п. 5
	
	

	23
	14.12.11.120 
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (мужской)
	подп. "и" п. 5
	
	

	24
	14.12.11.120 
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (мужской)
	подп. "и" п. 5
	
	

	25
	14.12.11.120 
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (женский).
	подп. "и" п. 5
	
	

	26
	14.12.11.120 
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс защиты Тр. Зимний.
	подп. "и" п. 5
	
	

	27
	14.12.11.120 
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра ИТР  (мужской).

	подп. "и" п. 5
	
	

	28
	14.12.30.121 
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра (мужская) 
	подп. "и" п. 5
	
	

	29
	14.12.30.122
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра (женская) 
	подп. "и" п. 5
	
	

	30
	14.12.30.121 
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра ИТР (мужская) 
	подп. "и" п. 5
	
	

	31
	32.99.11.170
	Наушники противошумные 
	подп. "и" п. 5
	
	

	32
	32.50.42.120
	Очки защитные 
	
	
	✓

	33
	32.50.42.120 
	Очки для защиты от УФ и ИК излучения, металлических брызг и искр. 
	
	
	✓

	34
	32.50.42.120
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости (для водителей)
	
	
	✓

	35
	14.12.30.111 
	Плащ для защиты от воды, с сигнальными элементами
	подп. "и" п. 5
	
	

	36
	32.99.11.190 
	Подшлемник под каску черн трикотаж
	подп. "и" п. 5
	
	

	37
	32.99.11.120 
	Фильтрующая полумаска 
	
	
	✓

	38
	15.20.32.129 
	Туфли-сабо 
	подп. "и" п. 5
	
	

	39
	15.20.32.129 
	Сапоги для защиты от общих производственных загрязнений.
	подп. "и" п. 5
	
	

	40
	15.20.11.123 
	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ 
	подп. "и" п. 5
	
	

	41
	15.20.11.123 
	Сапоги ПВХ Для защиты ног от воды. Рыбацкие  (удлиненное голенище)
	подп. "и" п. 5
	
	

	42
	15.20.11.123 
	Сапоги Защита от пониженных температур и воды мужские
	подп. "и" п. 5
	
	

	43
	15.20.11.123 
	Сапоги Защита от пониженных температур и воды женские
	подп. "и" п. 5
	
	

	44
	14.12.30.131 
	Фартук для защиты от общих производственных загрязнений

Механических воздействий, для защиты от воды.
	подп. "и" п. 5
	
	

	45
	14.12.30.190
	Шапочка одноразовая. 
	подп. "и" п. 5
	
	

	46
	32.99.11.160 
	Щиток электрогазосварщика 
	
	
	✓

	47
	32.99.11.160 
	Щиток защитный лицевой от механического воздействия, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом.
	
	
	✓

	48
	14.12.30.150 
	Краги для сварщика  
	подп. "и" п. 5
	
	

	49
	14.12.30.150
	Краги сварщика для защиты от пониженных температур. 
	подп. "и" п. 5
	
	

	50
	14.12.30.150
	Перчатки одноразовые   Нитриловые.
	подп. "и" п. 5
	
	

	51
	14.12.30.150
	Перчатки одноразовые для защиты от химических веществ 
	подп. "и" п. 5
	
	

	52
	14.12.30.150
	Перчатки для защиты рук от воды и нетоксичных веществ -
	подп. "и" п. 5
	
	

	53
	14.12.30.150
	Перчатки для защиты рук от кислот и щелочей. 
	подп. "и" п. 5
	
	

	54
	14.12.30.150 
	Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ПВХ точка) 
	подп. "и" п. 5
	
	

	55
	14.12.30.150
	Перчатки для защиты от механических воздействий. Трикотажные с двойным латексным покрытием 
	подп. "и" п. 5
	
	

	56
	14.12.30.150
	Перчатки для защиты рук от термических рисков электрической дуги
	подп. "и" п. 5
	
	

	57
	14.12.30.150
	Перчатки для защиты рук от для защиты от механических воздействий и истирания.  
	подп. "и" п. 5
	
	

	58
	14.12.30.150
	Перчатки  утепленные (защитное рельефное покрытие из натурального латекса).  
	подп. "и" п. 5
	
	

	59
	14.12.30.150 
	Рукавицы с брезентовым наладонником 
	подп. "и" п. 5
	
	

	60
	14.12.30.150 
	Рукавицы для защиты от пониженных температур
	подп. "и" п. 5
	
	


	п/п
	Наименование СИЗ
	Описание модели
	Требования к качеству.
	Единица измерения
	Количество

	1
	Бахилы одноразовые для защиты от  патогенных микробов, микроорганизмов, вирусов, бактерий.
	Бахилы одноразовые для защиты от  патогенных микробов, микроорганизмов, вирусов, бактерий.

Цвет: голубой
Материал: полиэтилен текстурированный
Плотность: не менее 30 мкм
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	шт
	50

	2
	Нательное белье Защита от пониженных температур

(мужское)
	Белье нательное утепленное. Предназначается для защиты от пониженных температур.

Комплектация: фуфайка, кальсоны
Материал: трикотажное полотно, хлопок - 100%, плотность не менее 250 г/м²
Цвет: хаки
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200

	ГОСТ 31405-2009

ГОСТ 31408-2009

ТР ТС 017/2011


	комп
	5

	3
	Белье специальное термостойкое

(мужское)   
	Уровень защиты: не ниже 6,4 кал/см2
Защитные свойства:

Ти - от теплового излучения

Тт - от конвективной теплоты

То - от кратковременного воздействия открытого пламени

Комплектация: фуфайка, кальсоны
Материал: трикотажное огнестойкое, термостойкое полотно
Назначение:  для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги. 

Цвет: серый
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
	ГОСТ 31405-2009

ГОСТ 3108-2009

ТР ТС 017/2011


	комп
	32

	4
	Ботинки кожаные (мужские) 
	Материал верха: натуральная кожа (не менее 1,8 не более 2 мм)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Материал подошвы: ПУ
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (не менее 5 Дж)
Стелька: вкладная
Цвет: чёрный
Пол: мужской
Сезон: весна - лето
Защитные свойства: З, Ми, Мун5, Нс, Нм, Сж, См, Сл
Размер: с 40 по 48
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	ТР ТС 019/2011


	пара
	90

	5
	Ботинки кожаные (женские)   
	Материал верха: натуральная кожа (не менее 1,8 не более 2 мм)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Материал подошвы: ПУ (от не более -25°C до не менее +80°C)
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (не менее 5 Дж)
Стелька: вкладная
Цвет: чёрный
Высота: не менее 112 мм
Пол: женский
Защитные свойства: Ми, Мун5, Нм, Нс, Сж, Сл, См, З
Сезон: лето

Размер: с 35 по 41
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	ГОСТ Р ГОСТ Р 12.4.187-2024
ГОСТ 28507-90

ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 12.4.137-2001.
ТР ТС 019/2011


	пара
	50

	6
	Ботинки для защиты от термических рисков эл. дуги 
	Защита от электродуги

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, кожа
Подносок: композит (не менее 200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от не более -45 °С до не менее +300 °С (60 с))
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Сезон: лето

Защитные свойства: То, Тп300, З, Ми, Мв, Мун200, Сж, См, Сл, Нс, Нм.

Размер: с 40 по 47
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	ТР ТС 019/2011


	пара
	32

	7
	Ботинки для защиты от пониженных температур (мужские). 
	Материал верха: натуральная кожа (не менее 1,8 не более 2 мм)
Утеплитель: искусственный мех
Материал подошвы: ПУ
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (не менее 5 Дж)
Стелька: вкладная
Цвет: чёрный
Высота: не менее 112 мм
Пол: мужской
Сезон: зима
Защитные свойства: З, Ми, Мун5, Нс, Нм, Сж, См, Тн10
Размер: с 40 по 47
	ТР ТС 019/2011


	пара
	95

	8
	Ботинки для защиты от пониженных температур (женские) 
	Материал верха: натуральная кожа (не менее 1,8 не более 2 мм)
Подкладка: исскуственный мех
Материал подошвы: ПУ (от не более -25°C до не менее +80°C)
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (не менее 5 Дж)
Стелька: вкладная
Цвет: чёрный
Высота: не менее 120 мм
Пол: женский
Защитные свойства: Ми, Мун5, Нм, Нс, Сж, Сл, См, З, Тн10
Размер: с 35 по 41
	ТР ТС 019/2011


	пара
	22

	9
	Костюм Л-1 Комплектация: куртка с капюшоном, брюки цельнокроенные с чулками, перчатки, сумка. 
	Название: Комплект Л-1 (без военной приемки)
Комплектация: куртка с капюшоном, брюки цельнокроенные с чулками, перчатки, сумка. 

Ткань: прорезиненная с ПВХ-покрытием
Регулировки по ширине: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень
Защитные элементы: эластичная лента по низу куртки и рукавов, проклеенные швы
Цвет: серый

Защитные свойства:

К80. Щ50, Нл, Нм, Нс. Вн (защита от воды, водонепроницаемая одежда, 3 класса, Вн)МиЗ. Пн 

Размер: III. IV
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	ГОСТ 12.4.251-2013

ТР ТС 019/2011


	шт
	6

	10
	Головной убор. 
	Головной убор. Для защиты головы от общих производственных загрязнений. Кепка.                                   
Ткань: смесовая, полиэфир - не более 55%, хлопок -не менее 45%
Отделка: ВО
Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине
Цвет: темно-синий
Размер: 54-62
	ТР ТС 019/2011


	шт
	200

	11
	Жилет сигнальный повышенной видимости 
	Не ниже 3 класс защиты ГОСТ 12.4.281-2021
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность не менее 120 г/м².
Застежка: регулируемая, текстильная.
Карманы: накладные
Цвет: флуоресцентный оранжевый
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.281-2021
ГОСТ 11209-2014

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	шт
	12

	12
	Каска защитная (оранжевая).
	Комплектация: не менее 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью
Материал корпуса: полипропилен / PP
Материал оголовья: текстиль
Крепление оголовья: в не менее шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков
Температурный режим: от не более  -50 до не менее +50 °C
	ГОСТ EN 397-2012

ТР ТС 019/2011


	шт
	40

	13
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (мужской).
	Комплектация: куртка, брюки
Ткань: костюмная смесовая (или эквивалент)
Состав: хлопок – не менее 80%, полиэфир – не более 20%, плотность не менее 250 г/м²
Отделка: ВО
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: нагрудный и боковые
Световозвращающие полосы на куртке и брюках.

Цвет: темно-синий
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 11209-2014

ТР ТС 019/2011


	комп.
	95

	14
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) 

(мужской)
	Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: смесовая, хлопок – не менее 50%, полиэфир – не более 50%,плотность не менее 210 г/м², МВО
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.281-2021
ТР ТС 019/2011


	комп
	35

	15
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), 

(женский)    
	Комплектация: куртка, брюки
Ткань: Мастер-Универсал С25"  (или эквивалент)
Состав: хлопок - 100%, плотность не менее 250 г/м²
Отделка: ВО
Застежка: центральная потайная на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: эластичная лента на спинке по талии, пояс брюк с эластичной лентой.
Карманы: накладные с клапанами на куртке; боковые с наклонным входом на брюках.
Световозвращающие полосы: на полочках, спинке, по низу брюк.
Цвет: темно-синий со светло-серым
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.281-2021
ТР ТС 019/2011


	комп
	55

	16
	Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей (мужской) 
	Комплектация: куртка, брюки, берет
Ткань: полиэфир – 100%, плотность не менее 200 г/м², К80, Щ40.
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.251-2013

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011
	комп
	7

	17
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской)
	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Комплектация: куртка, брюки
Состав ткани: полиэфир -не более 67%, хлопок – не менее 33%, плотность не менее 250 г/м²
Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50
Застежка: на кнопках (куртка), на молнии (брюки)
Регулировки: хлястики на пуговицах в поясе брюк, манжеты с застежкой на кнопках (куртка).
Цвет: темно-синий с серым
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	комп
	12

	18
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины воздействий (истирания), мужской 
	Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Арсенал New» (или эквивалент) хлопок – 100%,плотность не менее 490 г/м², Splashgard Nafta (или эквивалент), НМВО, К50, огнестойкая отделка
Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей.
Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках.
Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках.
Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.
Цвет: черный с серым

Защитные свойства:

Тр (3 класс); Ти, С1; Тт, В1, То, А1, Тм, D1, E1, F1, З,

Ми, Мп

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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 INCLUDEPICTURE "https://vostok.ru/uploads/global/images/propvalue/35x35_fi/5432bebeef88a986fa89c3b3d9a6ac1e60b2cc92.png?1540389023" \* MERGEFORMATINET [image: image37.png]
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	ГОСТ 12.4.250-2019
ГОСТ 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 11209-2014

ТР ТС 019/2011


	комп
	5

	19
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания). Комплектация: блуза, брюки.
	Костюм белый (с отделкой)

Комплектация: блуза, брюки
Ткань: «Панацея» (или эквивалент)
Состав: полиэфир – не более 65%, вискоза – не менее 35%, плотность не менее 160 г/м²
Рукав: втачной не менее 3/4, с хлястиком для регулировки длины
Регулировки по ширине: полупояса по линии талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой.
Карманы: накладные нижние
Цвет: белый с сиреневым

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 188
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	комп
	20

	20
	Халат (мужской) белый для защиты от механических воздействий (истирания).
	Халат белый

Ткань: сорочечная (или эквивалент)
Состав: вискоза – не менее 35%, полиэфир – не более 65%, плотность не менее 150 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной с лацканами
Карманы: накладные боковые
Цвет: белый
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 188

[image: image43.png]
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	шт
	1

	21
	Халат для защиты от механических воздействий (истирания) 

(женский)
	Халат белый

Ткань: ТиСи-208 (или эквивалент)
Состав: хлопок – не менее 35%, полиэфир – не более 65%, плотность не менее 120 г/м²
Застежка: на пуговицах
Карманы: накладные боковые с отделкой
Цвет: белый с розовым
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 188
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	шт
	1

	22
	Халат для защиты от механических воздействий (истирания) 

(женский)
	Халат темный

Ткань: смесовая
Состав: полиэфир – не более 67%, хлопок – не менее 33%, плотность не менее 195 г/м²
Отделка: «Легкий уход» (или эквивалент)
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: накладные нагрудный и нижние
Цвет: васильковый

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 188
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	шт
	8

	23
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (мужской)
	"не ниже 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: смесовая, хлопок - не менее 80%, полиэфир – не более 20%, плотность не менее 250 г/м², ВО.
Утеплитель: Термофайбер (или эквивалент), плотность не менее 150 г/м², куртка -не менее 3 слоя, брюки – не менее 2 слоя.
Застежка: потайная на пуговицах
Воротник: отложной с искусственным мехом
Регулировки по ширине: кулиска по линии талии
Защитные элементы: высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки.
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и низу брюк
Карманы: накладные с клапанами, на брюках
Цвет: темно-синий"

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.303-2016

ТР ТС 019/2011


	комп
	30

	24
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (мужской)
	"1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс)

Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: «Оксфорд» (или эквивалент), полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/м², ПУ покрытие.
Утеплитель: синтепон (или эквивалент), не менее 100 г/м², куртка – не менее 3 слоя, брюки – не менее 2 слоя
Капюшон: съемный на кнопках
Защитные элементы: ветрозащитная планка, капюшон с козырьком, верхний клапан на центральной застежке для защиты от защемления.
Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки, по лицевому вырезу и средней части капюшона.
Карманы: нагрудные накладные с клапаном на текстильной застежке, нижние с клапанами, внутренние на подкладке, боковые в брюках.
Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки"
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.303-2016

ТР ТС 019/2011


	комп
	75

	25
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (женский).
	I-II, III климатический пояс

Ткань верха: «Оксфорд» (или эквивалент)
Состав:  полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/м², ПУ-покрытие.
Утеплитель: синтепон (или эквивалент), плотность не менее 100 г/м², куртка – не менее 3 слоя, брюки – не менее 2 слоя.
Комплектация: куртка, брюки
Капюшон: съемный, на кнопках
Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк.
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки
Усилительные накладки: в области коленей
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, рукавам, капюшону, низу брюк
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	комп
	27

	26
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс защиты Тр. Зимний.
	ГОСТ 12.4.250-2019 - не ниже 3 класс

ГОСТ 12.4.280-2014 - МиЗ

ГОСТ 12.4.303-2016 – не ниже 4 класс (Особый климатический пояс)

При всех видах сварочных работ в холодное время года.

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: парусина, лен – не менее 55%, хлопок – не более 45%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая
пропитка, спилок (кожа) - 100%

Утеплитель: ватин п/ш
Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону
для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки

Капюшон: съемный
Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов
куртки, передних и частично задних половинках брюк

Утепляющая подкладка: отстегивается
Цвет: черный

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
[image: image63.png]


 [image: image64.png]


 [image: image65.png]



	ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ ISO 11612-2020
ГОСТ 12.4.303-2016

ТР ТС 019/2011


	комп
	4

	27
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра ИТР  (мужской).

	IV и Особый климатические пояса
Защита от механических воздействий и ОЗП.

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка
Ткань верха: смесовая, полиэфир – не более 65%, хлопок – не менее 35%, плотность не менее 240 г/м², ВО.
Утеплитель: «Флайтекс» (или эквивалент)

Состав: плотность не менее 150 г/м², куртка –не менее 3 слоя, полукомбинезон –не менее  2 слоя; ветрозащитная ткань.

Застежка на молнии.

Воротник: стойка.
Капюшон: втачной, с козырьков, регулируется по лицевому вырезу

Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и капюшону; Карманы: накладные карманы с клапанами, карман для рации/мобильного телефона.
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшона.
Цвет: темно-синий с красным

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	комп
	8

	28
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра (мужская) 
	 I и II климатические пояса

Ткань верха: полиэфир – не более 80%, хлопок – не менее 20%, плотность не менее 190 г/м², ВО.
Утеплитель: ватин + синтепон (1 слой), плотность не менее 100 г/м²
Капюшон: съемный на кнопках и пуговицах
Воротник: внутренняя часть из искусственного меха
Регулировки по ширине: по линииталии, по низу рукавов внутренние трикотажные манжеты, по лицевому вырезу капюшона.
Карманы: нижние с клапанами, внутренний на подкладке
Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки.
Цвет: темно-синий с оранжевым"

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	шт
	7

	29
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра (женская) 
	I-II, III климатические пояса

Ткань: «Оксфорд» (или эквивалент)
Состав:  полиэфир - 100%, плотность не менее 100 г/м², ПУ покрытие, ВО
Утеплитель: синтепон (или эквивалент), плотность не менее 100 г/м², не менее 2 слоя
Застежка: на молнии
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Цвет: темно-синий с васильковым

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011


	шт
	10

	30
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра ИТР (мужская) 
	I-II, III климатические пояса

Ткань верха: смесовая, полиэфир - не более 67%, хлопок - не менее 33%, плотность не менее 245 г/м², МВО, кислотонепроницаемая отделка К50.
Утеплитель: "Флайтекс", плотность не менее 150 г/м², 3 слоя, ветрозащитная ткань.
Застежка:на молнии.

Воротник: стойка
Капюшон: отстегивается, регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренняя ветрозащитная юбка, защитные накладки.

Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и капюшону.
Карманы: накладные с клапанами, для рации/ мобильного телефона

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.303-2016
ТР ТС 019/2011


	шт
	14

	31
	Наушники противошумные 
	Наушники с регулируемым оголовьем Дополнительная регулируемая лента для фиксирования наушников на голове.

Материал оголовья: пластик
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 27 дБ
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	ГОСТ EN 13819-1-2021
ТР ТС 019/2011


	шт
	7

	32
	Очки защитные 
	Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным бесцветным стеклом с покрытием Абсолют.

Мягкий корпус из ПВХ.

Регулируемая наголовная лента.

Обеспечивают защиту глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли).

Цвет линзы: бесцветная;
Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Покрытие: Абсолют;
Материал линзы: поликарбонат.
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 ВT 9 - RZ 253 3 9 ВT
2С-1,2 - светофильтры для защиты от ультрафиолетового излучения

1 - первый оптический класс

ВT - устойчивость к среднеэнергетическому удару при экстремальных температурах

9 - устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц

3 - защита от капель и брызг жидкостей.
	ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011


	шт
	90

	33
	Очки для защиты от УФ и ИК излучения, металлических брызг и искр. 
	Очки с откидным стеклодержателем для газосварочных работ.

Светофильтр: не менее 6
Оптический класс: не ниже № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: минеральное стекло (в откидном стеклодержателе),поликарбонат (в жестком стеклодержателе)
Материал корпуса: ПВХ пластик
Вентиляция: непрямая
Защита: от механического воздействия, брызг расплавленного металла, УФ и ИК-излучения
Покрытие: против царапин и истирания
	ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011


	шт
	5

	34
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости (для водителей)
	Защита глаз от бликов и яркого солнечного света.

Цвет линзы: коричневая;
Покрытие: Strong Glass;
Оптический класс: 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения);
Материал линзы: поликарбонат;
Вид носоупора: мягкий;
Регулировка дужек: по длине и углу наклона;
Защитные свойства: 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
	ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011


	шт
	32

	35
	Плащ для защиты от воды, с сигнальными элементами
	Не ниже 3 класс защиты ГОСТ 12.4.281-2021
Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, плотность не менее 225 г/м², водоупорность ткани - не менее 7000 мм водяного столба.
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, внутренние манжеты с эластичной тесьмой, проклеенные швы.
Карманы: накладные с клапанами.
Вентиляционные отверстия: в области пройм.
Цвет: флуоресцентный желтый

Размер: с 88 по 132

Рост: с 158 по 200
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	ГОСТ 12.4.281-2021
ГОСТ Р 12.4.288-2013

ТР ТС 019/2011


	шт
	30

	36
	Подшлемник под каску черн трикотаж
	Подшлемник трикотажный
Материал: шерсть – не менее 30%, акрил – не более 70%
Цвет: черный
	ТР ТС 019/2011


	шт
	60

	37
	Фильтрующая полумаска 
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска класс защиты FFP2 (не менее 12 ПДК) NR D

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP2 (не менее 12 ПДК)

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: алюминиевый

Головные ремни: не менее 2 шт.

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: наличие
	ГОСТ 12.4.294-2015

ТР ТС 019/2011


	шт
	150

	38
	Туфли-сабо 
	Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: без подкладки
Материал подошвы: ПУ
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Стелька: спилок
Основной цвет: белый
Пол: женский/мужской
Сезон: демисезон
Защитные свойства – З, Сж

Размер: с 35 по 42
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	ТР ТС 019/2011


	пара
	26

	39
	Сапоги для защиты от общих производственных загрязнений.
	Материал верха: натуральная кожа (не менее 1,8 не более 2 мм)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Материал подошвы: ПУ (от не более -25 °C до не менее +80 °C)
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (не менее 5 Дж)
Стелька: вкладная
Антипрокольная стелька: нет
Цвет: чёрный
Высота: не менее 310 мм
Размер: с 40  по 47
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	ТР ТС 019/2011


	пара
	55

	40
	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ 
	Материал верха: ПВХ
Материал подошвы: ПВХ
Метод крепления: литьевой
Тип подошвы: однослойная
Высота: не менее 270 мм
Пол: мужской
Сезон: лето
Размер: с 35 по 47

Защитные свойства: Нс, Нм, К 80, Щ 50, В, З, См, Сж
	ТР ТС 019/2011


	пара
	75

	41
	Сапоги ПВХ Для защиты ног от воды. Рыбацкие  (удлиненное голенище)
	Сапоги с удлиненным голенищем

Верх обуви: резина
Подкладка: трикотаж
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина (от не более -30 °C до не менее + 150 °C)
Метод крепления: формовой
Цвет: черный

Размер: с 40 по 47
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	ГОСТ 5375-79

ТР ТС 019/2011


	пара
	20

	42
	Сапоги Защита от пониженных температур и воды мужские
	Материал верха: ЭВА (этиленвинилацетат) (или эквивалент), манжета с фиксатором и круговым светоотражающим элементом
Утеплитель: Многослойный (5 слоев) фольгированный меховой съемный утеплитель
Материал подошвы: ЭВА (этиленвинилацетат) 

Метод крепления: клеевой
Тип подошвы: однослойная
Подносок: композитный (не менее 200 Дж)
Цвет: чёрный
Высота: не менее 440 мм
Пол: мужской
Сезон: зима
Защитные свойства: Нс, Нм, К 80, Щ 40, В, З, Тн40, Мун 200, См
Размер: с 40 по 47
	ТР ТС 019/2011


	пара
	58

	43
	Сапоги Защита от пониженных температур и воды женские
	Материал верха: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета с фиксатором и круговым светоотражающим элементом
Утеплитель: Многослойный фольгированный меховой съемный утеплитель
Материал подошвы: ЭВА (этиленвинилацетат)
Метод крепления: клеевой
Тип подошвы: однослойная
Цвет: чёрный
Высота: не менее 440 мм
Пол: женский
Сезон: зима
Защитные свойства: Нс, Нм, К 80, Щ 40, В, З, Тн40, Мун 200, См
Размер: с 35 по 40
	ТР ТС 019/2011


	пара
	12

	44
	Фартук для защиты от общих производственных загрязнений

Механических воздействий, для защиты от воды.
	Общих производственных загрязнений

Механических воздействий

Вн (для защиты от воды)

Материал: трикотажная основа с ПВХ покрытием, плотность не менее 480 гр/м².
Размер: Длина фартука  не менее 120 см, ширина по низу не менее 97 см.
Цвет: оливковый
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	ТР ТС 019/2011


	шт
	2

	45
	Шапочка одноразовая. 
	Шапочка для одноразового использования для защиты головы от общих производственных загрязнений.       
Технические характеристики: материал нетканый спанбонд,  плотность не менее 12г/м², на одинарной резинке.
Ширина полоски (в сложенном виде) – не менее 2,5 см., диаметр (в расправленном виде) – не менее 53 см.

Цвет: белый

	
	шт
	20

	46
	Щиток электрогазосварщика 
	Щиток для защиты от прямых излучений и искр сварочной дуги, брызг раскаленного металла. Регулируемый наголовник, пластиковый корпус из негорючего токонепроводимого пластика.

Автоматически затемняющийся светофильтр: нет
(постоянное пассивное затемнение)

Степень затемнения: не менее 12
Поле зрения светофильтра: не менее 110х 90 мм

Наличие  системы отвода выдыхаемого воздуха
Защита от УФ и ИК лучей: наличие
Возможность использования с фильтрующей полумаской: наличие
Возможность замены светофильтра: наличие
Температурный режим: от не более –30 °C до не менее +55 °C
	ГОСТ 12.4.023-84

ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011


	шт
	5

	47
	Щиток защитный лицевой от механического воздействия, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом.
	Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором.

Защитные свойства:  2С-1,2 RZ 1 AT 9 - RZ 253 3 9 АТ

2С-1,2 - обозначение светофильтра

1- первый оптический класс

АT - устойчивость к высокоэнергетическому удару при экстремальных

температурах

9 - защита от расплавленного металла и горячих частиц

3 - символ устойчивости к брызгам жидкости. 

Размерный ряд от 53 до 65 см.
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	ТР ТС 019/2011


	шт
	18

	48
	Краги для сварщика  
	Материал основы: спилок (толщина не менее 1,1 мм)
Материал подкладки: 100% полиэстер в ладонной части, 100% хлопок в области краги
Длина: не менее 360 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4244В
Стойкость к истиранию - 4 (не менее 8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (не менее 2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (не менее 75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (не менее 150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (не менее 5 Ньютонов)

Размер: 9,10,11
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	ТР ТС 019/2011


	пара
	60

	49
	Краги сварщика для защиты от пониженных температур. 
	Материал: воловий спилок сорт не ниже  А (толщина не менее 1,3 мм), арамидная нить
Материал утеплителя: искусственный мех, плотность не менее 500 г/м2
Температурный режим:  для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах.
Класс риска: 2
Длина: не менее 405 мм
Защитные свойcтва: ГОСТ EN 388-2019 - 4344C
Стойкость к истиранию - 4 (не менее 8000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (не менее 5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (не менее 75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (не менее 150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – С (не менее 10 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2004: 424344
Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 3

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4

Большие количества расплавленного металла (масса) – 4

Размер: 9,10,11
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	ТР ТС 019/2011


	пара
	20

	50
	Перчатки одноразовые   Нитриловые.
	Основа: нитрил

Напыление: неопудренные

Манжета: с валиком

Толщина в области ладони: не более 0,13 мм

Толщина в области пальцев: не более 0,15 мм

Цвет: зеленый

Длина:  не менее 245 мм

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 1000Х

Стойкость к истиранию – 1 (100 циклов)

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип B (KPT)

K – гидроксид натрия 40%

P – 30%-ный пероксид водорода

T – 37%-ный формальдегид

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-5-2020: ВИРУС (перчатки для защиты от вирусов, бактерий и грибов)

Размер: 7/S, 8/M
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	ТР ТС 019/2011

ГОСТ ISO 374-1-2019
	пара
	1000

	51
	Перчатки одноразовые для защиты от химических веществ 
	Основа: нитрил

Напыление: неопудренные

Внешняя поверхность перчатки: полностью текстурированные

Манжета: удлиненная, с валиком

Толщина в области ладони: не менее  0,2 мм

Толщина в области пальцев: не менее  0,24 мм

Цвет: синий

Длина: не менее  300 мм

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 2001Х

Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)

Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – Х

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип A (JKLOPST)

J – n-Гептан

K – гидроксид натрия 40%

L – 96%-ная серная кислота

O – 25%-ный гидроксид аммиака

P – 30%-ный пероксид водорода

S – 40%-ная фтороводородная кислота

T – 37%-ный формальдегид

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-5-2020: ВИРУС (перчатки для защиты от вирусов, бактерий и грибов)

К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми

Размер: 7/S, 8/M
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	ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011


	пара
	1000

	52
	Перчатки для защиты рук от воды и нетоксичных веществ -
	Для защит рук от воды и нетоксичных веществ

Основа: латекс
Напыление: хлопковое
Поверхность ладони: ромб
Толщина в области ладони: не менее 0,30 мм
Длина: не менее 300 мм
Цвет: черный
Защитные свойства по ТР ТС019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми
Размер: 7/S, 8/M
	ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011


	пара
	250

	53
	Перчатки для защиты рук от кислот и щелочей. 
	Защита от кислот и щелочей

Свойства: КЩС, стойкие к воздействию разбавленных до 20%
концентрации растворов кислот и щелочей, их солей, а также сыпучих и красящих химических веществ

Материал основы: натуральный латекс
Длина: не менее 300 мм
Толщина: не менее 0,6 
Цвет: черный
Размер:  9,10,11
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	ТР ТС 019/2011

ГОСТ 20010-93


	пара
	200

	54
	Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ПВХ точка) 
	Трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи.

Материал основы: хлопок – не менее 60%, полиэфир –не более 40%

Цвет белый

Вид покрытия: ПВХ-покрытие на ладонной части перчатки

Вид нанесения: Точка

Размер:  9,10,11
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	ТР ТС 019/2011


	пара
	2350

	55
	Перчатки для защиты от механических воздействий. Трикотажные с двойным латексным покрытием 
	Перчатки для защиты от механических воздействий: 

Трикотажные с двойным латексным покрытием
Материал основы: хлопок – 100%
Материал покрытия: латекс
Тип покрытия: частичное
Размеры: 9,10,11
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	ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.252-2013
	пара
	200

	56
	Перчатки для защиты рук от термических рисков электрической дуги
	Уровень защиты: не менее 14,1 кал/см2
Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами для защиты рук пользователя от термических рисков

электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания),

теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.

Материал: метаарамид- не более 50%, огнестойкая вискоза – не менее 50%
Размер:  9, 10,11
	ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011


	пара
	32

	57
	Перчатки для защиты рук от для защиты от механических воздействий и истирания.  
	Материал основы: не менее 100% хлопок, трикотаж интерлок

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: полное, методом макания

Цвет: синий

Манжета: мягкая притачная крага

Материал манжеты: ПВХ

Длина: не менее 270 мм

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3311А

Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 1 (10 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – A (2 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012: X1ХХХХ

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °С, #15 c)

Защитные свойства: К50 Щ40 Ми Мп Нс

 Нм Вн

Размер:  9, 10,11
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	ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011


	пара
	500

	58
	Перчатки  утепленные (защитное рельефное покрытие из натурального латекса).  
	Перчатки стойкие к истиранию и воздействию низких температур

Ворсовая внутренняя поверхность, защитное рельефное покрытие из натурального латекса 3/4 перчатки.

Материал основы 100% ПАН

Материал покрытия 3/4 натуральный латекс

Подкладка:  50% шерсть, 50% ПАН

Предназначены для работы в следующих климатических поясах: II, III.

Размер: 9, 10, 11
	ТР ТС 019/2011


	пара
	150

	59
	Рукавицы с брезентовым наладонником 
	Рукавицы для защиты рук от механических воздействий при грубых работах.

Материал основы двунитка суровая, хлопок – 100%

Плотность не менее 240 г/м2

Материал покрытия брезент

Тип покрытия частичное

Цвет белый

Размер:9, 10
	ТР ТС 019/2011
	пара
	50

	60
	Рукавицы для защиты от пониженных температур
	Для защиты рук при работе в условиях пониженных температур.

Материал: хлопчатобумажная ткань
Плотность: не менее 245 г/м2
Утеплитель: ватин не менее 350 г/м2
Размер:9, 10
	ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.010-75


	пара
	200


2. Место поставки: 403881 Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Силикатная, д.10, Центральный склад Заказчика
3. Срок поставки: с момента заключения договора до 31.12.2026. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика. Заказчик самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество (объем) и наименование (номенклатуру, ассортимент) партии Товара, исходя из общего планового количества Товара. Срок исполнения заявки не более 10 рабочих дней, с даты поступления заявки от заказчика поставщику, в рабочие дни (понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 часов; пятница с 8.00 до 16.00 часов). 

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
Разработал: 

Специалист по ОТ                                                                                           Маринина Н.Л.

