ТЕХНИЧЕС‍﻿‌​‌‌​​​﻿‌‍‌‌⁠﻿⁠​⁠‌‍﻿⁠﻿﻿⁠​​‌⁠﻿﻿⁠﻿‍﻿‍‌‍​⁠﻿‌﻿КОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk229671172]на поставку оборудования для нужд ГАПОУ ЛО "БАПТ"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	29.32.30.390
	Кантователь двигателя
	
	
	✓

	2
	28.22.14.129
	Подкатной гидравлический кран
	
	
	✓

	3
	29.32.30.390
	Кантователь двигателя
	
	
	✓

	4
	27.90.40.190
	Пылесос
	
	✓
	

	5
	28.13.28.190
	Компрессор
Электрический
воздушный
	подп. "и" п. 5
	
	

	6
	28.22.14.129
	Кран монтажный
	
	
	✓

	7
	31.09.11.190
	[bookmark: _GoBack]Тележка инструментальная
	подп. "и" п. 5
	
	

	8
	29.31.22.190
	Пускозарядное устройство
	
	
	✓

	9
	26.51.66.124
	Видеоэндоскоп
	
	
	✓

	10
	28.22.13.111
	Домкрат
	
	
	✓

	11
	28.24.12.110
	Гайковерт
	подп. "и" п. 5
	
	

	12
	29.32.30.390
	Держатель двигателя
(стенд для вывешивания двигателя)
	
	
	✓

	13
	22.19.30.120
	Шланг воздушный на катушке
	
	✓
	

	14
	28.24.12.110
	Набор пневмо-инструмента
	подп. "и" п. 5
	
	

	15
	28.24.12.110
	Пневмомолоток
	подп. "и" п. 5
	
	

	16
	28.41.23.120
	Точильный станок
	подп. "и" п. 5
	
	



1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1
	Кантователь двигателя
	Предназначен для вывешивания двигателя с червячным редуктором, грузоподъемностью не менее 900 кг, оснащен колесами и тормозом колеса. Наличие возможности поворота рамы на 360° с ручным приводом и фиксацией.
Материал: высокопрочная сталь с антикоррозийным покрытием.
	шт
	2

	2
	Подкатной гидравлический кран
	Высота подъема не менее 2.24 м; грузозахватное устройство –крюк; управление гидравлический цилиндр с ручным приводом; грузоподъемность не менее 2т.; максимальная высота крюка не менее 2240 мм, высота подхвата 25 мм, длина стрелы минимальная не более 1000 мм, длина стрелы максимальная не менее 1460 мм.
	шт
	1

	3
	Кантователь двигателя
	Предназначен для вывешивания двигателя с червячным редуктором, грузоподъемностью не менее 570 кг, оснащен колесами и тормозом колеса. Наличие возможности поворота рамы на 360° с ручным приводом и фиксацией.
Материал: высокопрочная сталь с антикоррозийным покрытием.
	шт
	4

	4
	Пылесос
	Тип – строительный;
Питание от эл. сети;
Мощность: не менее1400 ВТ;
Объем бака: не менее 30 л;
Расход воздуха: не более 24 л/с;
Разрежение: не менее 190 мбар
	шт
	5

	5
	Компрессор
Электрический
воздушный
	Рабочее давление: не менее 8 бар;
Производительность на выходе: не менее 250 л/мин;
Объем ресивера: не менее 50 л;
Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод);
Мощность: не менее 2.2 кВт, ( 3л.с.);
	шт
	2

	6
	Кран монтажный
	Мини-кран козловой усиленной конструкции, мобильный ручной, грузоподъемность не менее 1000 кг;
Высота до балки: не менее 2 м;
Ширина пролета: не менее 3 м;
Ширина опор: не менее 2.4 м;
Материал: конструкционная сталь;
Конструкция: сборно-разборная;
Перемещение – ручное, опоры крана на полиуретановых колесах, два поворотных колеса с тормозом, два неповоротных.
	шт
	1

	7
	Тележка инструментальная
	Высота не менее 783 мм;
Ширина не менее 750 мм;
Глубина не менее 453 мм;
Количество ящиков с телескопическими направляющими – не менее 6
	шт
	2

	8
	Пускозарядное устройство
	Напряжение питания:220 ВТ;
Для аккумуляторов напряжением: не менее 12/24 В;
Максимальный ток запуска не менее 600 А;
Максимальный ток заряда: не менее 72А;
Режим Boost: наличие
	шт
	2

	9
	Видеоэндоскоп
	Элементы питания:
сеть/аккумулятор;
Диаметр камеры: не менее 8.5 мм;
Max угол обзора: не менее 70 град;
Фокусное расстояние: не менее 25 не более 70 мм;
Размер дисплея: не менее 4.3 дюйм
	шт
	1

	10
	Домкрат
	Тип: подкатной, гидравлический;
Грузоподъемность не менее 3 т;
Высота подхвата – не менее 95 мм;
Высота подъема не менее 560мм;
Рабочий ход не менее 465 мм;
	шт
	2

	11
	Гайковерт
	Тип: пневматический;
Тип патрона: квадрат с отверстием и фрикционным кольцом;
Размер патрона: не менее ½ дюйма;
Тип соединения: резьбовое;
Расход воздуха: не более 134 л/мин;
Давление: не менее 6 атм;
Max крутящий момент: не менее 625 Нм;
Наличие удара: соответствие
	шт
	1

	12
	Держатель двигателя
(стенд для вывешивания двигателя)
	Количество подъемных винтов: не менее 2
Грузоподъемность не менее 500 кг
Max расстояние между балками не менее 1500 мм
	шт
	2

	13
	Шланг воздушный на катушке
	Материал: ПВХ;
Длина не менее 10 м;
Внешний диаметр: не менее 16 мм;
Внутренний диаметр: не менее 10 мм;
Мах давление: не менее 20 бар;
Форма - прямой
	шт
	1

	14
	Набор пневмо-инструмента
	Тип соединения – рапид (EURO);
Расход воздуха не менее 250 л/мин;
Диаметр воздушного штуцера не менее 1/4F дюйм;
Давление не менее 8 атм;
Количество в наборе не менее 5:
Насадка для работы со сжатым воздухом,
Насадка для распыления краски,
Насадка для распыления жидкости, насадка для подкачки шин, воздушный шланг (не менее 4 м)
	шт
	5

	15
	Пневмомолоток
	Тип хвостовика: цилиндрический;
Давление: не менее 6.3 атм;
Расход воздуха: не более 113 л/мин;
Частота ударов: не менее 4500 уд/мин;
Сила удара: не менее 1.8 Дж;
Диаметр воздушного штуцера не менее 1/4F дюйм
	шт
	1

	16
	Точильный станок
	Мощность двигателя: не менее 500 ВТ;
Диаметр диска: не менее 200 мм;
Тип электродвигателя: асинхронный;
Передача – прямая;
Частота вращения: не менее 2950 об/мин; 
Размер заточного круга –не менее 200 мм
	шт
	1


2. Место поставки: 187643, Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Бор ГАПОУ ЛО "БАПТ"
3. Срок поставки: с даты заключения договора в течение 30 календарных  дней.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
