Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров
для нужд АСУСО "ТАКМЫКСКИЙ ДИ"
Объект закупки:

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.91.19.120
	Валик
	
	
	✓

	2
	27.33.13.110
	Вилка
	
	
	✓

	3
	27.33.11.130
	Выключатель
	
	
	✓

	4
	27.33.11.130
	Выключатель
	
	
	✓

	5
	27.32.13.111
	кабель
	
	✓
	

	6
	27.32.13.111
	кабель
	
	✓
	

	7
	27.90.12.130
	гофрошланг
	
	
	✓

	8
	27.33.13.130
	коробка распр.
	
	
	✓

	9
	27.40.15.150
	лампа
	
	✓
	

	10
	27.40.15.150
	лампа
	
	✓
	

	11
	28.93.13.132
	углошлифовальная машинка
	
	
	✓

	12
	20.30.22.170
	пена
	подп. "и" п. 5
	
	

	13
	32.91.19.120
	кисть
	
	
	✓

	14
	32.91.19.120
	кисть
	
	
	✓

	15
	32.91.19.120
	кисть
	
	
	✓

	16
	32.91.19.120
	кисть
	
	
	✓

	17
	32.91.19.120
	кисть
	
	
	✓

	18
	32.91.19.120
	кисть
	
	
	✓

	19
	19.20.23.110
	уайт-спирит
	
	
	✓

	20
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	21
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	22
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	23
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	24
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	25
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	26
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	27
	20.30.21.130
	эмаль
	подп. "и" п. 5
	
	

	28
	20.30.11.120
	краска
	подп. "и" п. 5
	
	

	29
	23.42.10.130
	раковина 
	
	
	✓

	30
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	31
	25.94.11.120
	саморез
	
	
	✓

	32
	27.40.39.110
	светильник
	
	
	✓

	33
	22.21.10.130
	уголок
	
	✓
	

	34
	22.21.10.130
	уголок
	
	✓
	

	35
	22.21.10.130
	уголок
	
	✓
	

	36
	20.30.12.140
	грунт
	подп. "и" п. 5
	
	

	37
	28.14.12.110
	смеситель
	
	
	✓

	38
	25.99.29.120
	лопата
	
	
	✓

	39
	20.30.21.130
	эмаль
	подп. "и" п. 5
	
	

	40
	20.30.21.130
	эмаль
	подп. "и" п. 5
	
	

	41
	20.30.11.120
	краска
	подп. "и" п. 5
	
	

	42
	20.30.21.130
	эмаль
	подп. "и" п. 5
	
	

	43
	23.51.12.110
	цемент
	
	✓
	

	44
	20.52.10.110
	клей
	подп. "и" п. 5
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара


	Характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Валик  

Эксперт Велюр
	Длина -не менее 240 мм

Материал ролика: велюр

Цвет-белый

Диаметр- не менее 6 мм


	шт.
	10,00

	2. 
	Вилка UNIVersal
	Напряжение сети- не более 230/ не менее 220 В

Max нагрузка (Вт)- не менее 3520

Номинальная сила тока- не менее 16 А

Материал корпуса-пластик

Степень защиты- не менее IP20

Цвет-черный

Заземление-наличие 

Модельный ряд-Standard

Тип-вилка Schuko

Форма-прямая
	шт.
	5,00

	3. 
	Выключатель  
	Серия - ВА47-29
Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение-не менее 230/не более 400 В

Степень защиты- не ниже IP20

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Количество полюсов-1

Отключающая способность- не  ниже 4.5 кА

Тип расцепления-B

Номинальный ток- не менее 16 А

Высота- не менее 80 мм

Ширина- не менее 18 мм

Глубина- не менее 73.6 мм


	шт.
	2,00

	4. 
	Выключатель 
	Серия - ВА47-29

Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение-не менее 230 В

Цвет корпуса-белый

Степень защиты- не ниже IP20

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Количество полюсов-1

Отключающая способность- не  ниже 4.5 кА

Тип расцепления-С

Номинальный ток- не менее 25 А

Высота- не менее 80 мм

Ширина- не менее 18 мм

Глубина- не менее 73.6 мм
	шт.
	2,00

	5. 
	Кабель
	Соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия
Марка- ВВГ нг-п 3х1,5

Характеристика-изолированный, плоский

Исполнение жил(ы)-однопроволочные

Количество жил- не менее 3

Сечение кабеля- не менее 1,5

Изоляция-ПВХ пластикат пониженно-пожароопасности

Маркировка изоляции-цветовая

Материал жилы-медь

Изоляция-пвх, пластмассовая
	м
	100,00

	6. 
	Кабель
	Соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия

Марка- ВВГ нг-п  3х2,5

Характеристика-изолированный, плоский

Исполнение жил(ы)-однопроволочные

Количество жил- не менее 3

Сечение кабеля- не менее 2,5

Изоляция-ПВХ пластикат пониженно-пожароопасности

Маркировка изоляции-цветовая

Материал жилы-медь

Изоляция-пвх, пластмассовая
	м
	100,00

	7. 
	Гофрошланг
	Материал-ПНД

Внешний диаметр- не менее 20 мм

Внутренний диаметр- не менее 14.1 мм

Цвет-серый

Степень защиты- не ниже 66 IP

Устойчивость к ультрафиолету-соответствие

Тип-труба гибкая гофрированная

Температура эксплуатации- не менее от -55 до +90 °С

Температура монтажа- не менее от -40 до +90 °С

С протяжкой-соответствие
	м
	50,00

	8. 
	Коробка распределительная  HEGEL
	Артикул производителя- КР1101

Форма-Квадрат

Количество входов, вводов- не менее 10

Длина- не менее 90 мм

Ширина- не менее 90 мм

Глубина- не менее  48.5 мм

Фиксация устройства-Винтовой

Материал-Пластик

Степень защиты IP- не ниже IP20

Монтажная глубина- не менее 50 мм
	шт.
	5,00

	9. 
	Лампа LED IN НОМЕ
	Тип-светодиодная

Мощность (Вт)- не менее 12

Напряжение- не менее 220 В

Цоколь-E27

Цветовая температура- не менее 6500 К

Цветопередача- не менее 80 Ra

Диаметр- не менее 60 мм

Длина- не менее 110 мм

Вид-FR/матированная

Тип колбы-A60

Форма-груша

Световой поток- не менее 1140 лм

Световая отдача- не менее 95 лм/Вт

Срок службы- не менее 30000 ч

Цветность-холодный белый (не менее 5000 К)

Назначение-общее освещение

Класс энергоэффективности- не ниже A+

Диапазон рабочего напряжения не менее 150-не более 275 В


	шт.
	100,00

	10. 
	Лампа  LED ОНЛАИТ
	Артикул производителя-61 971

Тип-светодиодная

Мощность (Вт)- не менее 30

Напряжение- не менее 220 В

Цоколь-E27

Цветовая температура- не менее 4000 К

Цветопередача- не менее 80 Ra

Диаметр- не менее 70 мм

Длина- не менее 148 мм

Вид-FR/матированная

Тип колбы-A70

Форма-груша

Световой поток- не менее 2700 лм

Световая отдача- не менее 90 лм/Вт

Срок службы- не менее 30000 ч

Цветность-естественный белый (не менее 3300-5000 К)

Назначение-общее освещение

Диапазон рабочих температур- не менее от -40 до +40 °С

Угол рассеивания- не менее 220 град
	шт.
	40,00

	11. 
	Углошлифовальная машинка Интерскол
	Напряжение- не менее 220 В

Мощность- не менее 2100 Вт

Тип двигателя-щеточный

Диаметр диска- не менее 230 мм

Посадочный диаметр- не менее 22.2 мм

Резьба шпинделя- не мене М14

Число оборотов- не менее 6500 об/мин

Вид кнопки включения-нажимная

Защита от непреднамеренного пуска-наличие
Регулировка положения кожуха без инструмента-наличие
Легкий доступ к щеткам-наличие
Длина кабеля- не менее 
Плавный пуск-наличие
Длина инструмента- не менее 550 мм

Количество положений рукоятки- не менее 3
	шт.
	1,00

	12. 
	Пена KUDO PROFF ABSOLUT XPRESS 70+
	Вид тары-баллон

Объем вещества в баллоне- не менее 1000 мл

Время полного застывания- не более 24 ч

Вид баллона-под пистолет

Повышенная звукоизоляция-наличие

Сезонность-летняя

Максимальная температура использования- не выше +35 °С

Минимальная температура использования- не ниже 0 °С

Коэффициент расширения- не менее 20-не более 45%

Объем пены в баллоне (выход)- не менее 70 л

Цвет пены-белый
	шт.
	20,00

	13. 
	Кисть Stayer "СТАНДАРТ"
	Тип-кисть радиаторная

Назначение-универсальные

Форма-изогнутая

Ширина- не менее 50 мм

Ширина (дюйм)- не менее 2

Материал бандажа-никелированная сталь

Материал рукояти-дерево

Длина кисти- не менее 430 мм

Щетина-натуральная


	шт.
	5,00

	14. 
	Кисть  ЗУБР Универсал-мастер
	Тип-кисть плоская

Ширина- не менее 100 мм

Ширина (дюйм)- не менее 4

Щетина-натуральная

Материал рукояти-пластик

Материал бандажа-металл


	шт.
	5,00

	15. 
	Кисть ЗУБР Универсал-мастер
	Тип-кисть плоская

Ширина- не менее 63 мм

Ширина (дюйм)- не менее 2 1/2

Щетина-натуральная

Материал рукояти-пластик

Материал бандажа-металл
	шт.
	15,00

	16. 
	Кисть ЗУБР Универсал-мастер
	Тип-кисть плоская

Ширина- не менее 75 мм

Ширина (дюйм)- не менее 3

Щетина-натуральная

Материал рукояти-пластик

Материал бандажа-металл
	шт.
	10,00

	17. 
	Кисть Ракля ZOLDER Standart
	Артикул-182101m

Тип-кисть макловица

Толщина- не менее 30 мм

Ширина- не менее 100 мм

Щетина-натуральная

Длина щетины- не менее 50 мм

Длина кисти- не менее 225 мм

Материал бандажа-металл

Материал рукояти-пластик

	шт.
	10,00

	18. 
	Кисть Ракля ZOLDER Standart
	Артикул-182125m
Тип-кисть макловица

Толщина- не менее 30 мм

Ширина- не менее 120 мм

Щетина-натуральная

Длина щетины- не менее 50 мм

Длина кисти- не менее 225 мм

Материал бандажа-металл

Материал рукояти-пластик
	шт.
	10,00

	19. 
	 Уайт-спирит
	Вид-Уайт-спирит

Объем-не менее 1л

Вид тары-бутыль


	шт.
	10,00

	20. 
	Саморез 
	Наконечник-острый

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица-не менее PH2

Диаметр- не менее 3.5 мм

Длина- не менее 51 мм

Форма головки-потайная

Тип резьбы-редкая

Полная резьба-соответствие

Фасовка- не менее 130 шт


	шт.
	1000,00

	21. 
	Саморез

	Наконечник-острый

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица- не менее PH2

Длина- не менее 75 мм

Диаметр- не менее 4.2 мм

Форма головки-полусфера

Наличие пресс-шайбы

Фасовка- не менее 50 шт


	шт.
	1000,00

	22. 
	Саморез
	Наконечник-острый

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица- не менее PH2

Диаметр- не менее 4.8 мм

Форма головки-потайная

Длина- не менее 89 мм

Полная резьба-соответствие 


	шт.
	1000,00

	23. 
	Саморез 
	Форма головки-потайная

Наконечник-острый

Диаметр- не менее 3.5 мм

Длина- не менее 25 мм

Наличие пресс-шайбы

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица- не менее PH2

Тип резьбы-частая

Фасовка – не менее 300 шт
	шт.
	200,00

	24. 
	саморез 
	Наконечник-острый

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица- не менее PH2

Диаметр- не менее 3.5 мм

Длина- не менее 32 мм

Форма головки-потайная

Фасовка- не менее 300 шт
	шт.
	500,00

	25. 
	саморез 
	Наконечник-острый

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица- не менее PH2

Диаметр- не менее 3.5 мм

Длина- не менее 41 мм

Форма головки-потайная

Тип резьбы-редкая
Фасовка- не менее 200 шт
	шт.
	800,00

	26. 
	саморез 
	Наконечник-острый

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица- не менее PH2

Длина- не менее 25 мм

Диаметр- не менее 4.2 мм

Форма головки-полусфера

Наличие пресс-шайбы

Фасовка- не менее 200 шт
	шт.
	300,00

	27. 
	Эмаль  MakFarbe
	Тип-Эмаль ПФ-115
Назначение-универсальная

Цвет-белая
Упаковка-жестяная банка

Объем-не менее  2,7кг 
	шт.
	30,00

	28. 
	Краска А3
	Акриловая -соответствие

Степень блеска -полуглянцевая

Назначение-универсальная

Возможность колеровки-соответствие

Моющаяся- соответствие
Цвет-по согласованию с Заказчиком
Без запаха-соответствие

Быстросохнущая-соответствие

Влагостойкость-соответствие

Время полного высыхания- не более 24 ч

Вид тары-пластиковая банка

Объем- не менее 2,2кг
	шт.
	10,00

	29. 
	Раковина  и пьедестал

Santek БРИЗ
	Форма раковины-полукруглая

Монтаж раковины-подвесная

Количество чаш-1 шт

Расположение смесителя-посередине

Отверстие для перелива-наличие

Кол-во отверстий под смеситель-1

Цвет раковины-белый

Материал раковины-санфарфор

Поверхность-глянцевая

Диаметр сливного отверстия- не менее 45 мм

Высота раковины- не менее 200 мм

Ширина раковины-  не менее 550 мм

Глубина раковины- не менее 450 мм

Пьедестал-наличие

Серия -Биц

Материал-фарфор

Цвет-белый

Высота- не менее 185 мм

Глубина- не менее 700 мм
	шт.
	6,00

	30. 
	Саморез
	Наконечник-острый

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица- не менее PH2

Длина-не менее 16 мм

Диаметр- не менее 4.2 мм

Тип фасовки-шт.

Фасовка- не менее 1000 шт

Форма головки-полусфера

пресс-шайбы-наличие

Цвет покрытия-сигнальный белый

Цвет RAL-RAL 9003 (белый сигнальный)

Покрытие-оцинкованный
	шт.
	1000,00

	31. 
	Саморез 
	Наконечник-острый

Шлиц-Phillips (PH)

Размер шлица- не мнее PH2

Длина- не менее 13 мм

Диаметр- не менее 4.2 мм

Форма головки-полусфера

Фасовка- не менее 350 шт


	шт.
	2000,00

	32. 
	Светильник LED IN НОМЕ DECO
	Модель- ГЛОРИЯ  
Вид крепления-накладной

Мощность светильника- не менее 24 Вт

Элементы питания-сеть

Количество и напряжение элементов питания- не менее 220В

Тип лампы-встроенные светодиоды

Лампа в комплекте-наличие

Цоколь-встроенные светодиоды(LED)

Тип колбы-плата LED

Длина- не менее 30 см

Высота- не менее 0.8 см

Диаметр- не менее 30 см

Цветность-холодный белый (более 5000 К)

Световой поток- не менее 1560 лм

Защита от пыли и влаги- IP40

Материал корпуса-металл

Материал плафона-пластик

Основной цвет-белый

Климатическое исполнение-УХЛ4

Цвет плафона/арматуры-белый

Форма корпуса-круг                          
	шт.
	5,00

	33. 
	Уголок
	Форма сечения-Г-образная

Для типов работ-внутренние

Ширина- не менее 30 мм

Длина- не менее 2700 мм

Высота- не менее 30 мм

Цвет-белый

Материал-пластик ПВХ


	шт.
	10,00

	34. 
	Уголок
	Форма сечения-Г-образная

Для типов работ-внутренние

Ширина- не менее 40 мм

Длина- не менее 2700 мм

Высота- не менее 40 мм

Цвет-белый

Материал-пластик ПВХ
	шт.
	10,00

	35. 
	Уголок
	Форма сечения-Г-образная

Для типов работ-внутренние

Ширина- не менее 50 мм

Длина- не менее 2700 мм

Высота- не менее 50 мм

Цвет-белый

Материал-пластик ПВХ
	шт.
	30,00

	36. 
	Грунт  Церезит СТ 17
	Материал основания-бетон/газобетон/ кирпич/асбоцемент/ гипсокартон

Финишное покрытие-бетон/гипсокартон/камень/ кирпич/цемент/штукатурка/ шпатлевка

Функции-адгезионная

Тип основы-акриловая дисперсия

Объем- не менее 10 л

Вид тары-банка

Цвет-белый

Расход- не более 0.2 л/м²

Место применения-внутри и вне помещения

Объект применения-пол/стены/потолок

Тип помещения-влажное/сухое

Способ нанесения-кисть/валик/краскопульт

Max температура применения- не выше +35 °С

Min температура применения- не ниже 0 °С

Время полного высыхания- не более 2 ч

Время высыхания на отлип- не более 2 ч

Морозостойкость-соответствие

Палитра-белый

Количество циклов заморозки- не менее 5 шт                                                         
	шт.
	10,00

	37. 
	Смеситель АМУР
	Модель-ВY3010-01, L5014(10) 
Виды- Смесители для кухни

Тип монтажа смесителя
-На раковину

Управление смесителя
-Однорычажное

Цвет
-Хром

Запорный механизм-не менее 40мм
	шт.
	5,00

	38. 
	Лопата  КРЕПЫШ
	Тип-снеговая

Вид-классическая лопата

Конструкция-нескладная

Материал черенка-дерево

Материал корпуса-морозостойкий пластик

Ручка/черенок в комплекте-наличие

С металлической планкой-наличие

Диаметр и тип крепления для ручки/черенка-не менее 

32 мм

Общая длина-не менее 1330 мм

Длина рабочей части- не менее 340 мм

Ширина рабочей части- не менее 465 мм

Длина рукоятки- не менее 990 мм

Класс товара-Полупрофессиональный

V-ручка  на черенке-наличие

Защита кромки
-Оцинкованная планка на заклёпках
	шт.
	20,00

	39. 
	Эмаль MakFarbe
	Тип-Эмаль ПФ-115

Назначение-универсальная

Цвет-красная

Упаковка-жестяная банка

Объем-не менее  2,7кг
	шт.
	3,00

	40. 
	Эмаль MakFarbe
	Тип-Эмаль ПФ-115

Назначение-универсальная

Цвет-голубая

Упаковка-жестяная банка

Объем-не менее  2,7кг
	шт.
	4,00

	41. 
	Краска БТ-177
	Тип-алкидная

Вид тары-бутыль

Палитра-серый

Оттенок-серебристый

Время высыхания между слоями- не менее 4 ч

Свойства-антикоррозийная/атмосферостойкая

Степень блеска-полуглянцевый

Разбавитель-ксилол

Основания-бетон/металл/дерево

Способ нанесения-кисть/валик

Температура основания-не ниже +5 °С

Min температура эксплуатации- не ниже -40 °С

Max температура эксплуатации- не выше 50 °С

Моющаяся-соответствие

Влагостойкость-соответствие

Металлик-соответствие

Объем- не менее 0.5 л
	шт.
	20,00

	42. 
	Эмаль
	Марка  KU-1019
Тип-алкидная

Вид тары-аэрозоль

Рекомендуемое количество слоев- не менее 2

Время высыхания между слоями- не более 0.15 ч

Цвет-оранжевый

Степень блеска-глянцевый

Свойства-защитно-декоративная

Способ нанесения-аэрозольное распыление

Расход- не более 0.26 л/м²

Время полного высыхания- не менее 5 ч

Объем- не менее 0.52 л
	шт.
	5,00

	43. 
	Цемент
	Марка-ПЦ-500

Цвет — Серый

Тип работ — Внутренние, Наружные

Прочность на сжатие не менее, МПа — 42,5

Тип — Цементный

Применение — Кирпичная кладка, Промышленные объекты, Стены, Фасад, Фундамент

Вид — Влагостойкий, Морозостойкий

Фасовка-не менее 25 кг не более 28 кг
	шт.
	30,00

	44. 
	Клей Момент  Монтаж
	Марка- МВ100

Тип- Суперсильный Плюс

Назначение-сверхсильный

Тип-реакционный

Основа клея-полимеры

Условия отверждения-кислород

Консистенция-паста

Цвет-белый

Склеиваемые материалы-дерево, ПВХ

Вид тары-картридж

Без растворителей-соответствие

Первоначальная хваткость- не менее 100 кг/м²

Сверхсильный- соответствие

Температура применения- не ниже  +10 °С

Время схватывания- не менее 10-15 мин

Объем- не менее 0.314 л


	шт.
	20,00


В заявке  Поставщик прописывает полное наименование поставляемого товара, торговая  марка, производитель, страну происхождения, конкретные характеристики товара.

Документы , сертификат соответствия, декларация.  

  Цвет согласовывается с Заказчиком  
2. Место поставки: 
646694, Омская область, Большереченский район, с. Такмык, ул. Красногвардейская, д.1, АСУСО "Такмыкский ДИ".

3.Срок и условия поставки Товара: в течение 21  календарного  дня с момента заключения договора. 

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

