ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку компьютерной периферии

1.	Описание объекта закупки:

	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	26.30.11.110
	Коммутатор гигабитный неуправляемый
	
	✓
	

	26.20.40.190
	USB-Концентратор
	
	✓
	

	27.32.13.159
	Кабель DisplayPort - HDMI, 1.5 м
	
	✓
	

	26.20.40.190
	Видеокарта NVIDIA Quadro RTX 6000 Ada 

	
	✓
	

	26.20.16.190
	USB флешка  
	
	✓
	

	26.40.33.119
	Веб-камера
	
	✓
	

	26.20.40.190
	USB разветвитель
	
	✓
	

	26.20.21.110
	SSD диск
	
	✓
	

	26.20.21.110
	SSD диск
	
	✓
	

	26.20.21.110
	SSD диск
	
	✓
	

	27.32.12.000
	Кабель 
	
	✓
	

	26.20.16.170
	Мышь проводная
	
	✓
	

	26.20.40.111
	Блок питания для сервера
	
	✓
	

	26.20.40.111
	Блок питания для компьютера
	
	✓
	

	26.20.16.190
	Комплект (клавиатура+мышь)
	
	✓
	


[bookmark: _Hlk193470316]При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «Ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	 № пп
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Коммутатор гигабитный неуправляемый
	Тип: Коммутатор
Количество портов: не менее 5
Тип портов: RJ45
Тип монтажа: Настольное
Макс. скорость Ethernet: не менее 1000 Мбит/сек
Управление коммутатором: Неуправляемый
Цвет: по согласованию с Заказчиком
Основной материал корпуса: Металл
Количество в упаковке не менее 1 шт. 
	шт.
	10

	2. 
	USB-Концентратор
	Тип: USB-концентратор
Количество выходных разъемов: не менее 4
Подключение концентратора: USB Type-A
Размеры не менее 104 x 30 x 10 мм
OCP (защита от перегрузки по току) наличие
Интерфейсы: USB 3.0
Основной материал корпуса: Металл
Длина шнура не менее 0.15 м 
	шт.
	20

	3. 
	Кабель DisplayPort - HDMI, 1.5 м
	Длина не менее 1.5 м
Тип: DisplayPort-HDMI
Тип разъема: штекер-штекер
Длина: не менее 1.5 м
	шт.
	10

	4. 
	Видеокарта NVIDIA Quadro RTX 6000 Ada 
	Производитель: NVIDIANVIDIA
Код производителя 900-5G133-2250-000
Интерфейс: PCI Express 4.0
Производитель видеопроцессора: NVIDIA
Серия: Quadro RTX 6000 Ada
Видеопроцессор
Архитектура графического процессора nVidia Ada Lovelace
Кодовое название графического процессора AD102
Техпроцесс: не менее 5 нм
Частота графического процессора: не менее 915 МГц
Частота графического процессора (Boost): не менее 2505 МГц
Число универсальных процессоров: не менее 18176
Число текстурных блоков: не менее 568
Число блоков растеризации: не менее 192
Число ядер трассировки лучей: не менее 142
Число тензорных ядер: не менее 568
Поддержка DirectX 12 Ultimate наличие
Поддержка OpenGL 4.6 наличие
Количество занимаемых слотов не менее 2
Система охлаждения: активная
Количество вентиляторов: не менее 1
Разъёмы: не менее 4 x DisplayPort
Объём памяти не менее 48 Гб
Тип памяти GDDR6 наличие
Шина памяти (разрядность) не менее 384 бит
Пропускная способность не менее 960 ГБ/c
Частота видеопамяти не менее 20000 МГц
Количество поддерживаемых мониторов: не менее 4
Максимальное разрешение не менее 7680x4320
Разъём дополнительного питания: не менее 16 pin
Рекомендуемая мощность блока питания: не менее 700 Вт
TDP: не менее 300 Вт
Тип поставки OEM
Указанная модель товара необходима для технической совместимости с уже внедрёнными системами у Заказчика.
Использование альтернативных GPU, включая AMD, невозможно без существенной переработки программной и вычислительной инфраструктуры, что делает их применение технически и экономически нецелесообразным.
	шт.
	1

	5. 
	USB флешка  
	Тип: USB-флеш-накопитель
Объем: не менее 64 ГБ
Интерфейсы: USB 3.0
Конструкция флеш-накопителя: Компактный корпус
Материал корпуса флеш-накопителя: Пластик
Вид закрывания: Колпачок
	шт.
	25

	6. 
	Веб-камера
	Тип Проводная
Длина кабеля не менее 180см
Количество микрофонов не менее 2 шт.
Разрешение не менее4 Мп, не менее2560 x 1440
Порты USB 3.0 наличие
Угол обзора не менее 95°
Максимальная частота кадров 30 кадр/сек
Фокусировка автоматическая
Напряжение питания не более 5В
Крепление на мониторе наличие 
Угол наклона не менее 30°
Угол поворота не менее 360°
	шт.
	10

	7. 
	USB разветвитель
	Тип: USB-концентратор
Количество выходных разъемов: не менее 6
Подключение концентратора: USB Type-C
Размеры: не менее 120x37x15 мм
Интерфейсы: USB Type-C, USB Type-C PD, HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 3.0
Основной материал корпуса: Металл
Длина шнура: не менее 0.22 м
Технологические особенности: Поддержка разрешения 4K
	шт.
	20

	8. 
	SSD диск (Тип 1)
	Тип Внутренний SSD-диск
Форм-фактор 2.5" SATA
Интерфейс SATA III
Объем не менее2 ТБ
Тип флеш-памяти TLC 2D NAND
Ресурс SSD (TBW) не менее300
Тип накопителя SSD
Форм-фактор 2.5"
Скорость чтения, Мб/с не менее 550
Скорость записи, Мб/с не менее 500
	шт.
	1

	9. 
	SSD диск (Тип 2)
	Тип 2.5" SATA накопитель
Форм-фактор 2.5" SATA
Интерфейс SATA-III
Объем не менее512 ГБ
Тип флеш-памяти TLC 2D NAND
Ресурс SSD (TBW) не менее300
Тип накопителя SSD
Скорость чтения, Мб/с не менее 520
Скорость записи, Мб/с не менее 450
	шт.
	10

	10. 
	SSD диск (Тип 3)
	Тип Внутренний SSD-диск
Форм-фактор M.2
Интерфейс SSD
PCI-E 3.0 AIC
Объем не менее 512 ГБ
Тип флеш-памяти TLC 2D NAND
Ресурс SSD (TBW) не менее 300
Тип накопителя SSD
Форм-фактор M.2 2280
Скорость чтения, Мб/с не менее 2080
Скорость записи, Мб/с не менее 1700
	шт.
	15

	11. 
	Кабель 
	Тип: кабель соединительный
Разъемы: HDMI - HDMI
Вид разъемов: вилка - вилка
Металлический корпус разъема: наличие
Длина кабеля: не менее 5 м
Тканевая оплетка провода: наличие
Версия кабеля: 2.1
Формат передаваемого сигнала: цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении: не менее 60 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение: не менее 7680x4320
Поток сигнала: двунаправленный
Пропускная способность: не менее 48 Гбит/с
Поддержка функций и технологий: 3D, ARC, CEC/CEC+, Ethernet, HDCP 2.2, HDR, eARC
Дополнительно: динамический HDR
	шт.
	20

	12. 
	[bookmark: _GoBack]Мышь проводная
	Тип соединения клавиатуры: проводной
Интерфейс подключения: USB
Длина провода: не менее 1.5 м
Тип мыши: оптическая
Разрешение сенсора максимальное: не менее 1200 dpi
Поддержка разрешений: не менее 1200
Частота опроса USB порта: не менее 125 Гц
Количество кнопок мыши: не менее3
Колесо прокрутки: наличие 
Дизайн мыши: для правой и левой руки
Питание мыши: по шине
	шт.
	15

	13. 
	Блок питания для сервера
	Тип: блок питания
Мощность (номинал): не менее 1600 Вт
Форм-фактор ATX
Основной разъем питания 20+4 pin наличие
Разъемы для питания процессора (CPU) 2 x 4+4 pin наличие
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)  5 x 6 pin, 9 x 6+2 pin наличие
Количество разъемов 15-pin SATA не менее 14
Количество разъемов 4-pin Molex не менее 2
Длина основного кабеля питания не менее 600 мм
Длина кабеля питания процессора не менее 750 мм
Длина кабеля питания PCI-E не менее 750 мм
Длина кабеля питания SATA не менее 600 мм
Длина кабеля питания Molex не менее 550 мм
Мощность по линии 12 В: не менее 1600 Вт
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов не менее 140 x 140 мм
Регулировка оборотов до полной остановки наличие
Сертификат 80 PLUS Titanium
Корректор коэффициента мощности (PFC) активный
Соответствие стандартам ATX 12V 2.2, EPS 12V 2.92
	шт.
	2

	14. 
	Блок питания для компьютера
	Тип: блок питания
Мощность (номинал): не менее 750 Вт
Форм-фактор: ATX
Класс энергоэффективности: 80 PLUS Gold
Основной разъем питания 20+4 pin наличие
Разъемы для питания процессора (CPU) 2 × 4+4 pin наличие
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 4 × 6+2 pin наличие
Количество разъемов 15-pin SATA: не менее 6
Количество разъемов 4-pin Molex: не менее 2
Длина основного кабеля питания: не менее 550 мм
Длина кабеля питания процессора: не менее 610 мм
Длина кабеля питания PCI-E: не менее 510 мм
Длина кабеля питания SATA: не менее 450 мм
Длина кабеля питания Molex: не менее 900 мм 
Диапазон входного напряжения сети: не более 240 В, 50/60 Гц
Система охлаждения: активная
	шт.
	5

	15. 
	Комплект (клавиатура+мышь)
	Тип соединения клавиатуры: проводной
Интерфейс подключения: USB
Длина провода клавиатуры: не менее 1.5 м
Длина провода мыши: не менее 1.5 м
Клавиатура
Дизайн клавиш: квадратные
Цифровой блок: наличие
Цвет английских букв: белый
Цвет русских букв: белый
Защита от попадания жидкостей: наличие
Мышь
Тип мыши: оптическая
Разрешение сенсора максимальное: не менее 1200 dpi
Поддержка разрешений: не менее 1200
Частота опроса USB порта: не менее 125 Гц
Количество кнопок мыши: не менее 3
Колесо прокрутки: наличие
Дизайн мыши: для правой и левой руки
Особенности мыши: мышь бесшумная
Питание клавиатуры: по шине
Питание мыши: по шине
	шт.
	25


[bookmark: _Hlk188026805]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2. Место доставки товаров: 125438, г. Москва, 2-й Лихачёвский пер., 1, стр. 11, БЦ «Лихоборы».
3. Сроки поставки товаров: в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора.
3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.
3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.
3.3. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, не восстановленным и изготовлен из новых узлов, агрегатов и комплектующих изделий (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, изготовлен не ранее 2025 года;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки Товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем). Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документов о приемке. 
[bookmark: _Hlk228449420]6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.  
6.3. Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока. Под своевременностью поднимается устранение недостатков в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.
6.4. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть срок действия гарантии соразмерно продлевается на срок ремонта или замены какой-либо части Товара с момента выявления неисправности до ее устранения.












