Техническое задание
на поставку мебели для нужд
МАУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА"
Объект закупки:
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	31.01.11.150
	Театральное кресло
	
	✓
	




В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».



1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара

	Минимальные характеристики

(Фотография, макет, эскиз носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Театральное кресло
	Трехместные мобильные секции-соответствие
Посадочных мест-не менее 3
Конструкция кресел:
- стальной сварной каркас-соответствие; 
-каркас на болтовых соединениях не допускается ввиду его недостаточной надежности (болты и винты раскручиваются в процессе эксплуатации);
- антикоррозийная обработка поверхности металлических деталей и узлов, покрытие порошковой  эпоксиполиэфирной  краской, цвет черный муар-соответствие;
- подлокотники кресла из массива бука, допустимая альтернатива – массив дуба;
- цвет деревянных элементов – ОРЕХ;
- лакокрасочное покрытие деревянных частей полиуретановое шелковисто-матовое стойкое к внешним воздействиям;
- необходимое качество лакокрасочного покрытия достигается технологией покрытия: грунтование, не менее двух слоев лакировки с промежуточным шлифованием и финишной лакировкой; не допускается покрытие масляными пропитками;
- не допускаются дефекты древесины: расколы, расслоения, защипы, вмятины, недошлифовка, трещины сколы;
- не допускаются дефекты лакового покрытия: пузыри, неровности, вкрапления в лак, побеление лаковой пленки, трещины и сморщивание лаковой пленки, потеки, шероховатая поверхность, неравномерная окраска, отслаивание лаковой пленки, пропуски, пятна;
- мягкий элемент (наполнитель) сиденья и спинки анатомической формы из эластичного пенополиуретана, должен иметь  следующие качественные показатели: плотность не менее  35 ± 2 кг/м3, напряжение сжатия при 40% деформации не более 3,5 ± 0,6 кПа, коэффициент комфортности при сжатии не менее 2,65 , остаточная деформация сжатия не более 3,5%, эластичность по отскоку не менее 59%; 
- соответствие применяемого ППУ должно быть подтверждено сертификатом завода изготовителя;
- во избежание быстрого протирания чехлов на торцах сиденья, мягкий элемент (ППУ) должен охватывать фанерное основание под чехлом по всему периметру, толщина слоя ППУ на торцах не менее 10мм, соответствие эскизу №1; 
- прилегание чехла сиденья непосредственно к торцам фанерного основания не допускается;
- чехлы сиденья и спинки составные, состоят из лицевой, тыльной и боковой частей,  из  обивочной ткани;
- чехлы сиденья и спинки должны иметь специальное натяжение ткани за счет спаивания с ППУ;
- на чехлах не допускаются перекосы, складки и пузыри, не допускается отслоение чехла от ППУ наполнителя;
- чехлы сиденья и спинки имеют рельефную декоративную прострочку в виде двух вертикальных линий, а так же дублирующую прострочку сшивного шва, при этом рельефная прострочка должна быть утоплена в поверхность сиденья и спинки не менее чем на 6мм
- прострочка выполняется специальной армированной лавсановой нитью диаметром не менее 1мм, марка 350Л или эквивалент, для швов высокой прочности. Не допускается прострочка обычной ниткой; 
- длина стежка прострочки не менее 6 мм; 
- линии прострочки на сиденье должны переходить в линии прострочки спинки не переламываясь и/или не изгибаясь;

Обивочный материал:
- обивочный материал должен соответствовать техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123 ФЗ, ГОСТ Р 50810-95;
- ткань должна быть дополнительно подвержена триплированию пенополиуретаном на трикотажной подложке из полиэфирных нитей;
- низковорсовая ткань для мебели с интенсивным коммерческим использованием;
- состав - 100% Poliester;
- обивочный материал должен быть износостойким, не менее 25 000 циклов на истирание по Мартиндейлу;
- цвет обивочного материала Синий;

Фурнитура и метизы:
- с обязательным декоративным и антикоррозийным покрытием;

Крепление, комплектация кресел:
- кресла изготавливаются секциями по 3 посадочных места, конструкция секции должна обеспечивать устойчивость на любом покрытии пола, кресла должны крепиться к полу;

Размеры кресел:
- высота кресла – не менее 895 ±10 мм; 
- высота сидения – не менее 460±5  мм; 
- глубина при опущенном сидении не менее  645±5 мм; 
- глубина при поднятом сидении не менее 450±5 мм, компактность кресла обусловлена ограничением размера зала;
- длина секции из 3 кресел  не менее 1600 ±10 мм;

Состав секции и её части:
- трехместная секция должна состоять из двух опор–стоек, четырех боковин с подлокотниками, несущего каркаса, трех кресел с откидными сиденьями;

Боковины кресел:
- боковины кресла в виде криволинейной трапеции, антивандальные металлические из коробчатого профиля размером не менее 30х15±2 мм и коробчатого профиля сечением не менее 20х20х1,5мм; 
-  передняя вертикальная и верхняя горизонтальная стороны трапеции из плоскоовального профиля размером не менее 30х15мм, имеют между собой угол 90градусов с радиусным закруглением - R  не менее 50 не более  60мм; 
- задняя наклонная и нижняя горизонтальная стороны трапеции должны быть из профиля  не менее 20х20мм, имеют между собой угол 110градусов с радиусным закруглением - R не менее 70 не более  90мм; 
- изгиб профилей должны выполняться в профессиональном трубогибе без замятий и изменений формы квадратного и плоскоовального профилей;
- размеры боковины кресел: высота с подлокотником от пола 655±5 мм; ширина вверху 370±10 мм, внизу 260±10мм; толщина – не менее 20 мм;
- несущий каркас секции (балка) из профильной трубы прямоугольного сечения размерами не менее 50х25мм, не должен выходить за пределы прилегающей крайней боковины, толщина стенок профиля не менее 1,5мм;
- стойка из профильной трубы прямоугольного сечения размерами не менее  80х20 ±5мм;
- сварные соединительные швы должны быть зашлифованы до уровня ровной плоскости, не обработанные «строительные» сварные швы не допускаются;
- соединение балки со стойкой с помощью болтов и гаек не допускается;
- габаритный размер опоры не менее 460х25х25 мм; 
- сверху на перекладине каркаса боковины должен быть закреплен (винтами-саморезами размерами не менее 3,5х32 мм) подлокотник - из массива бука,  длиной не менее  310 мм, высотой (толщиной) не менее 26 мм, шириной не менее 50 мм;
- все поверхности подлокотника должны быть зашлифованы, а ребра заовалены;
- для удобства сидящего, подлокотник должен выступать вперед за пределы боковины на не менее 20±5мм;
- форма подлокотника с лицевым торцом  радиусной формы R не менее 15мм и тыльным торцом радиусной формы R не менее 15мм;
- подлокотники имеют фрезерованную посадочную канавку шириной не менее 30±0,5мм, глубиной не менее 4мм в которую при установке утапливается металлический плоскоовальный профиль каркаса боковины кресла, а подлокотник точно центрируется по отношению к металлическому профилю каркаса боковины;

Сиденья кресел:
- ширина не менее 455±5мм, толщина не менее 70±5 мм, длина от спинки не менее 420±5мм,
- передние углы сидений имеют радиусную форму, R не менее 50±5мм;
- основание сиденья из фанеры толщиной не менее 12 мм со стальными профильными усилителями жесткости; 
- не допускается использование бескаркасных конструкций на основе ремней, так как они растягиваются в процессе эксплуатации;
-  не допускается в качестве основания сиденья использовать короба, сколоченные из деревянных брусков и фанеры, так как за счет их толщины, уменьшается толщина мягкого элемента ППУ, что не допустимо уменьшает комфорт кресла;
- крепление сиденья к несущему каркасу кресла посредством двух штампованных металлических кронштейнов, оснащенных осями вращения и упорными площадками с демпфирующими пластиковыми вставками для устранения стука «металл в металл»; 
- ширина кронштейнов не менее 45мм, толщина не менее 3мм;
- для достижения максимальной прочности, крепление кронштейнов производится непосредственно к поперечной несущей балке секции, крепление к боковинам не допускается, соответствие Эскизу №2;
- отсутствие на кронштейнах  демпфирующих пластиковых вставок не допускается;
- сиденье кресла снабжено гравитационным механизмом возврата в вертикальное положение; 
- в соответствие противопожарным нормам не допускается оставление сиденья в горизонтальном или наклонном положении после того, как зритель встал с места;
- в рабочем состоянии сиденье имеет угол наклона не менее 5±1 градусов от горизонта, не допускается горизонтальное расположение сиденья согласно ГОСТ 16855-91;

Спинки кресел:
- толщина спинки вверху не менее 65 не более 70 мм, не менее 85 мм в утолщенном месте (поясничный валик);
- наклон спинки от вертикали не менее 17 ± 1градус;
- спинка кресла прямоугольной формы, имеет скругленные верхние углы, R не менее 50±5мм и радиусный верхний торец спинки, R  не менее 900 ± 5мм;
- высота спинки от сиденья не менее 510 ± 5мм, ширина спинки не менее 490 ± 5мм;
- внутренний несущий каркас спинки из упрочненного конструкционного ДСП толщиной не менее 16 мм, исполнение бескаркасное (на ремнях или проволочных змейках) не допускается.
- не допускается использование бескаркасных конструкций на основе ремней, так как они растягиваются в процессе эксплуатации;
-  не допускается в качестве основания спинки использовать короба, сколоченные из деревянных брусков и фанеры, так как за счет их толщины, уменьшается толщина мягкого элемента ППУ, что не допустимо уменьшает комфорт кресла;
- крепление спинки к стальному каркасу: винт-усовая гайка, усовые гайки должны быть интегрированы в несущий каркас спинки, крепление на саморезы не допускается; 
- крепежная фурнитура на задней стороне спинки: не менее 4 крепежных винта с полукруглой головкой расположенные ниже уровня подлокотников, выше уровня подлокотников крепежная фурнитура отсутствует;
- тип винтов крепления спинки:	вороненые - черное, антикоррозионное покрытие;
- количество пластин для крепления спинки: не менее 4 штуки;
- толщина пластин крепления	не менее 3 мм;	
- форма пластин крепления: прямоугольная с радиусным закруглением;

Схема правильного исполнения сиденья и спинки, предотвращающая протирание чехлов на торцах

Эскиз №1


Эскиз №2

Так правильно:
На боковинах только вес спинки кресла.


Так не правильно:
На боковинах вес спинки, сиденья и самого сидящего человека.


	шт
	15




2. Место поставки: 636330, Россия, Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Димитрова, 40
3.Срок поставки Товара: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора 
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются, в том числе:
- РФ (ГОСТ 16855-91 «Типы и основные размеры кресел» (с Поправкой), ГОСТ 16854-2016 Кресла для зрительных залов. Общие технические условия); 
- кресла  должны соответствовать Единым гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- РФ (ГОСТ 16855-91 «Типы и основные размеры кресел» (с Поправкой), ГОСТ 16854-2016 Кресла для зрительных залов. Общие технические условия); 
- кресла  должны соответствовать Единым гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев.  Кресла   должны выдерживать эксплуатационные нагрузки в течение гарантийного срока эксплуатации.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
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