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Техническое задание
на поставку рукавиц, перчаток
	№
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	14.12.30.150
	Перчатки с полимерным покрытием
	подп. "и" п. 5
	
	

	2
	22.19.60.112
	Перчатки с полным нитриловым покрытием
	
	✓
	

	3
	14.12.30.150
	Перчатки из полимерных материалов
	подп. "и" п. 5
	
	

	4
	14.12.30.150
	Перчатки из полимерных материалов
	подп. "и" п. 5
	
	

	5
	14.12.30.150
	Перчатки термостойкие
	подп. "и" п. 5
	
	

	6
	14.12.30.150
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием
	подп. "и" п. 5
	
	

	7
	14.12.30.150
	Рукавицы комбинированные с наладонником
	подп. "и" п. 5
	
	



Согласно подп. "и" п. 5 Постановления от 23 декабря 2024 г. N 1875 запрет может не применяться, если НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики Товара
	Размер
	Кол-во
пар

	[bookmark: _Hlk201924427]1
	Перчатки с полимерным покрытием
	Предназначены для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ.
(класс вязки – не менее 13;
материал покрытия – два слоя латекса;
площадь покрытия – частичное;
тип манжеты – трикотажная манжета;
длина перчаток – не менее 230 мм.)
ТР ТС 019/2011
	9 (L)
	182

	
	
	
	10 (XL)
	50

	
	
	
	
	232

	2
	Перчатки с полным нитриловым покрытием
	Маслобензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями.
(материал основы – хлопок;
материал покрытия – нитрил;
площадь покрытия – полное;
тип манжеты – притачная крага;
длина перчаток – не менее 260 мм.)
ТР ТС 019/2011
	10 (XL)
	240

	
	
	
	11
	23

	
	
	
	
	263

	3
	Перчатки из полимерных материалов
	Предназначены для защиты рук от растворов кислот и щелочей.
(материал – высокопрочный натуральный латекс;
исполнение – неопудренные;
длина перчаток – не менее 290 мм.;
комплектация – 1 упаковка (25 пар – 50 шт.)
ТР ТС 019/2011
	7 (S)
	50

	
	
	
	8 (M)
	50

	
	
	
	9 (L)
	50

	
	
	
	
	150

	4
	Перчатки из полимерных материалов
	Предназначены для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ.
(материал – натуральный латекс;
толщина материала – не менее 0,40 мм;
длина – не менее 290 мм)
ТР ТС 019/2011
	7 (S)
	76

	
	
	
	8 (M)
	348

	
	
	
	9 (L)
	306

	
	
	
	10 (XL)
	78

	
	
	
	
	808

	5
	Перчатки термостойкие
	Предназначены для защиты рук от термических рисков электрической дуги.
Класс защиты, экспл. уровень: ЗЭТВ до 15 кал/кв.см (2 уровень)
[bookmark: _GoBack]материал – пара- и мета- арамидное волокно
тип манжеты – трикотажная манжета)
ТР ТС 019/2011
	9 (L)
	30

	
	
	
	
	30

	6
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием
	Предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирание, порезов), общих производственных загрязнений.
(материал – смесовая пряжа;
класс вязки – не менее 10;
материал покрытия – ПВХ;
покрытие – точечное;
длина перчаток – не менее 230 мм)
ТР ТС 019/2011
	7 (S)
	48

	
	
	
	8 (M)
	230

	
	
	
	9 (L)
	605

	
	
	
	10 (XL)
	2 723

	
	
	
	11
	180

	
	
	
	
	3 786

	7
	Рукавицы комбинированные с наладонником
	Предназначены для защиты рук от механических воздействий при грубой и тяжелой работе.
(материал – двунитка;
плотность – не менее 240 г/м2;
наладонник – брезент, плотность не менее 380 г/м2)
ТР ТС 019/2011
	
	180

	Итого:
	5 449



2. Место поставки Товара: Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 46 «Б», Центральный склад МУП «Ухтаводоканал».
3. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого Товара:
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый Товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт Товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество Товара), а именно:
- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- иные, соответствующие продукции стандартам.
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого Товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида Товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный Товар – международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества Товара:
6.1. Гарантия качества Товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу Товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого Товара заменить Товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии Товара установленному ассортименту, заменить Товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
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