Техническое задание
на оказание услуг по наружному осмотру композитной оболочки баллонов, газобаллонного оборудования для автобусов работающих на КПГ (НЕФАЗ 5299-0000040-57, НЕФАЗ 5299-0000030-56)
1. Описание услуг: по наружному осмотру композитной оболочки баллонов, газобаллонного оборудования для автобусов работающих на КПГ (НЕФАЗ 5299-0000040-57, НЕФАЗ 5299-0000030-56)
- Обслуживание автобусов марки: НЕФАЗ
- Марка: 5299-0000040-57 и 5299-0000030-56
- Количество: 27 автобусов (В одном автобусе 8 баллонов по 123л.)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Демонтаж/ монтаж защитного кожуха
	Авт.
	27

	2. 
	Демонтаж/ монтаж баллона 123 л
	Бал.
	216

	3. 
	Осмотр наружной оболочки баллона 123 л
	Бал.
	216

	4. 
	Проверка газотопливной системы автобуса после установки баллонов (опрессовка).
	Авт.
	27

	5. 
	Отметка о проведении наружного осмотра композитной оболочки в паспортах баллонов.
	
	27

	6. 
	Выдача свидетельства евразийского экономического союза о проведении проверки герметичности газобаллонного оборудования рабочим давлением с отметкой соответствия техническим требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».    

	
	27



1.1. Услуги оказываются с использованием запасных частей Исполнителя, указанных в настоящем Техническом задании. 
1.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику возможность присутствия его представителя при испытаниях газового оборудования.
1.3. Исполнитель обязан обеспечить ответственное хранение автобусов на огороженной, охраняемой стоянке для автомобилей в г. Омске до их передачи Заказчику.
1.4. Исполнитель в случае гибели или хищения автомобилей Заказчика в период их нахождения у Исполнителя, возмещает Заказчику полную балансовую стоимость такого автомобиля.
2. Место обслуживания: по месту нахождения Исполнителя в г. Омске.
3. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2026 г.
3.1. Приемка выполненных работосуществляется в рабочие дни учреждения.
3.2. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о планируемой дате окончания работ не позднее чем за 5 дней до дня приемки автобуса.
4. Требования к организации и ведению работ:
4.1. Организация должна находится в городе Омске:
- иметь своё (на праве собственности или ином вещном праве) специализированное помещение согласно нормам для обслуживания и испытания газотопливной системы автобуса, позволяющее размещать автобус Заказчика с учетом наличия оборудования. Исполнителя по демонтажу и монтажу газотопливной системы автобуса, проверку целостности и исправности такой системы.
4.2. К выполнению работ по техническому освидетельствованию газовых баллонов и газобаллонного оборудования допускаются:
- специализированные организации, уполномоченные для проведения технического освидетельствования
- организации имеющие соответствующие разрешительные документы (сертификат)
- организации, имеющие аттестованный персонал
- организации, имеющие необходимое для выполнения работ оборудование
- организации, имеющие индивидуальное клеймо с шифром, разрешение Ростехнадзора
5. Требования к качеству и безопасности оказания услуг
5.1. Выполнить работы по периодическому испытанию газобаллонного оборудования, установленного на транспортных средствах.
5.2. По результатам периодических испытаний Исполнитель оформляет свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, по форме № 207 от 11.11.2014г. и вносит в паспорта газовых баллонов записей о результатах технического 
освидетельствования, с заключением о допуске к дальнейшей эксплуатации газовых баллонов за подписью эксперта, проводившего работы, указания номера разрешительного документа на осуществление деятельности, с указанием даты освидетельствования и даты очередных испытаний.
5.3. Освидетельствованный баллон маркируется клеймом организации, осуществившей проверку.
5.4. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
1. 5.5. Соответствовать требованиям Распоряжения Минтранса РФ от 30 июля 2012 г. № НА-96-р “Об утверждении Методических рекомендаций по установке газобаллонного оборудования на колесные транспортные средства, находящиеся в эксплуатации в Российской Федерации”
5.6. Территории и производственные помещения для проведения работ по установке газобаллонного оборудования
- Участок испытания и регулировок газотопливной аппаратуры для СУГ должен иметь имеет свободный объем помещения 170 м3 на 1 л объема газового баллона. В расчет принимается допущение, что происходит авария только одного баллона. Участок испытания отделяется от других участков кирпичной или железобетонной перегородкой высотой от 3,5 до 4,0 м и оборудуется системой контроля загазованности среды и вытяжной вентиляцией с нижним забором воздуха.
- При размещении участка СУГ в производственном корпусе обеспечивается максимальное естественное освещение (наличие оконных проемов) и примыкающая проезжая часть для транспортировки баллонов и въезда (выезда) автотранспортных средств.
- При организации выхода из производственного помещения через внутренний коридор обеспечивается отсутствие в последнем порогов и других препятствий, а также достаточная ширина для свободной транспортировки баллонов.
- При размещении оборудования и определении ширины проемов учитывается свободное перемещение крупногабаритных комплектующих (кузов, баллоны в сборе, крупногабаритные агрегаты) с помощью кран-балки, подъемников и тележек на основном производственном участке, складе или площадке для временного хранения.

