Приложение №2
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание 
на перегородки для нужд
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ""

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	22.23.14.110
	Перегородка
	
	
	✓

	2
	22.23.14.110
	Перегородка
	
	
	✓

	3
	22.23.14.110
	Дверная профильная система
	
	
	✓

	4
	28.14.13.141
	Статический элемент
	
	✓
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».


1. Объект закупки:
	№
	Наименование
	Характеристика
(Фотография, макет, эскиз носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Перегородка Grain
	Тип-входная дверь Т-Улица
Монтажная ширина профиля- 58мм
Цвет профиля-белый
Материал порога- ПВХ
Цвет уплотнителя -черный
Заполнение: 03.С/пл24
Толщина сэндвич‑панели не менее 24мм
Цвет-белый	

[image: ]

	шт
	15

	2
	Перегородка Grain
	Тип-входная дверь Т-Улица
Монтажная ширина профиля- 58мм
Цвет профиля-белый
Материал порога- ПВХ
Цвет уплотнителя -черный
Заполнение: 03.С/пл24
Толщина сэндвич‑панели не менее 24мм
Цвет-белый
[image: ]

	шт
	2

	3
	Дверная профильная система Grain
	Тип-входная дверь Т-Улица
Монтажная ширина профиля- 58мм
Цвет профиля-белый
Тип: Дверь ПВХ наружу
Ширина световых проемов створок-	852
Материал порога- Алюминий
Цвет уплотнителя-	черный
Заполнение: 03.С/пл32
Толщина сэндвич‑панели не менее 32мм
Цвет-белый

[image: ]

Дверь ПВХ наружу (наж.гар.) Без гарантий на прижим
Открывание-правое
Количество петель-3
Петли двери ПВХ-ELEMENTIS (тяжелая)
Система-12/20-13
Система профилей -КВЕ-13
Толщина-58мм
Цвет петель ПВХ -1. Белый
Цилиндр ПВХ -Ключ/барашек

	шт
	1

	4
	Статический элемент 
	Форма- Н-образный
Серия -58
Цвет-Белый
Размер- 2200мм
Материал-ПВХ
	шт
	17



Поставщик осуществляет уточненные замеры проемов по месту выполнения работы до начала монтажных работ, организует изготовление блоков и доставку до места установки.

2. Место поставки: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Петра Великого, 12. Крытый хоккейный корт.
3. Срок и условия поставки: с момента заключения договора по 10 июля 2026 года.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы и монтаж осуществляются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара и выполненных работ – 3 (три) года с момента подписания сторонами УПД.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке товара выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установки, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
10. Требования к сопутствующим работам:
10.1. Поставка товара также включает в себя:
- Доставка дверных блоков и материалов к месту установки в упаковке, которая должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
- Подготовка проемов, их герметизация пеной и герметиком, отделка шпаклевкой поврежденных мест стен, установка коробов и других дополнительных элементов.
10.2. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации и данного технического задания и приобретаются Подрядчиком самостоятельно. Материалы, необходимые для выполнения работ, должны применятся после согласования с Заказчиком. Фурнитура должна обеспечивать легкое открывание, закрывание. Износостойкая, изготовленная из качественных и долговечных материалов. Должна обеспечивать не менее 20 000 полных циклов открывания.
10.3. Блоки должны быть не ранее 2025 года изготовления, новыми, без повреждений, в исправном состоянии и соответствовать требованиям:
- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;
- ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;
- ГОСТ 30777-2023 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»;
- Иные ГОСТ, ТУ на используемый в процессе производства работ материал.
10.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

11. Порядок и сроки оплаты:
 - в размере 30 % (тридцать процентов) от цены договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставленного Поставщиком счета;
- в размере 70% (семьдесят процентов) от цены договора в течение 7 (семи) рабочих дней                            с момента поставки и монтажа Товара на основании подписанного Сторонами УПД. 
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