Техническое зад﻿‌‌​⁠⁠⁠‌​﻿‌‌​⁠‌⁠﻿⁠‍﻿‌‌​‌​​‌⁠‍‍‍‌‌​‍﻿‍‌‍﻿﻿​‌​ание
на поставку и сборку мебели
1. Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	31.01.11.159
	Стул ученический
	
	✓
	

	2. 
	31.01.12.122
	Стол ученический одноместный
	
	✓
	

	3. 
	31.01.12.122
	Стол ученический двухместный
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
[bookmark: _Hlk188457304]Фотография, макет, эскиз (носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара (потребительские свойства)
	Ед. изм.
	Кол- во

	1. 
	Стул
ученический
[image: ]
	Ростовая группа 5,6,7
Размер сиденья (Ш*Г) не менее 388х400 мм.
Размер спинки (Ш*В) не менее 397х267 мм.
Высота сиденья регулируемая: не менее 420-460-500 мм.
Регулировка высоты с жесткой фиксацией на ростовые группы.
Сиденье и спинка стула изготовлены из химически стойкого полипропилена бежевого цвета.
Форма спинки эргономичная и снабжена ребрами жесткости. По ширине спинки имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции. 
Форма сиденья эргономичная и снабжено ребрами жесткости. По ширине сиденья имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена.
Для крепления к основанию (раме) стула сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию для надежности фиксации.
Каркас стула металлический, выполненный из плоскоовальной трубы, без неровностей и без складок в местах изгиба. Металлокаркас покрыт полимерным покрытием.
Ножки стула выполнены из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторону переднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. 
Основание сиденья выполнено из плоскоовальной металлической трубы и имеет U-образную форму. 
Каркас спинки стула выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения. 
На каркасе стула установлены заглушки-подпятники. Материал заглушек: пластик.
Стул травмобезопасен в эксплуатации, не имеет острых углов, все крепления скрытые. Для безопасности на все открытые торцы каркаса стула установлены пластиковые заглушки.
	шт.
	60

	2. 
	Стол
ученический
[image: ]
	Форма столешницы: прямоугольная.
Наличие регулировки наклона столешницы	и высоты стола: наличие
Ростовая группа: 5, 6, 7.
Тип: одноместный.
Ширина, мм: от не менее 700 и до не более 710
Глубина, мм: от не менее 500 и до не более 510
Наличие пенала
Материал каркаса: металлическая сварная конструкция из не менее 2-х гнутых опорных стоек, не менее 2-х телескопов, рамы, заглушек, не менее 2-х регулируемых пяток, траверса, царги, столешницы, вещевым крючком и механизмами регулировки угла наклона столешницы.
Материал гнутой опорной стойки: стальная плоскоовальная труба
Сечение трубы: не менее 50х30 мм и толщиной не менее 2 мм.
Основанием опорной стойки служит труба, изогнутая в виде дуги с постоянным радиусом.
Торцы дуги снабжены пластиковыми наружными заглушками, регулируемой пяткой и пластиковой заглушкой.
Крепление труб: по методу телескопического соединения.
Сечение трубы: не менее 56х36 мм и
толщина стенки трубы не менее 2 мм.
Для придания жесткости конструкции, две опорные стойки соединены между собой стальной траверсой.
Для придания жесткости столешнице к телескопическим стойкам в верхней части крепится металлическая рама.
Размер рамы (ГхШ): не менее 372 х 610 мм.
На металлической раме под столешницей крепится не менее двойной металлический вещевой крючок.
Фиксация угла наклона столешницы: наличие.
Диапазон угла наклона столешницы: не менее от 10 до 30 градусов.
Фиксация угла наклона столешницы в положениях: не менее 5 шт.
Открытые участки имеют пластмассовые заглушки.
Наличие экрана из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, цвет экрана – береза.
[bookmark: _MON_1842512715]Размеры экрана (ш х в): не менее 536 х 270 мм.
Металлические части парты окрашены порошковой краской.
Столешница крепится с помощью скрытых креплений, к раме с одной стороны и к механизму выбора угла наклона, с другой стороны.
Материал столешницы: ЛДСП толщиной не менее 22 мм и кромкой ПВХ толщиной не менее 2-х мм, цвет столешницы – береза.
	Шт.
	10

	3. 
	Стол
ученический [image: ]
	Форма столешницы: прямоугольная.
Наличие регулировки наклона столешницы и высоты стола: наличие
Ростовая группа: 5, 6, 7.
Тип: двухместная.
Ширина, мм: от не менее 1200 и до не более 1210
Глубина, мм: от не менее 500 и до не более 510
Наличие пеналов
Материал каркаса: металлическая сварная конструкция из не менее 2-х гнутых опорных стоек, не менее 2-х телескопов, рамы, заглушек, не менее 2-х регулируемых пяток, траверса, царги, столешницы, вещевым крючком и механизмами регулировки угла наклона столешницы.
Материал гнутой опорной стойки: стальная плоскоовальная труба
Сечение трубы: не менее 50х30 мм и толщиной не менее 2 мм.
Основанием опорной стойки служит труба, изогнутая в виде дуги с постоянным радиусом.
Торцы дуги снабжены пластиковыми наружными заглушками, регулируемой пяткой и пластиковой заглушкой.
Крепление труб: по методу телескопического соединения.
Сечение трубы не менее 56х36 мм и
толщина стенки трубы не менее 2 мм.
Для придания жесткости конструкции, две опорные стойки соединены между собой стальной траверсой.
Для придания жесткости столешнице к телескопическим стойкам в верхней части крепится металлическая рама.
На металлической раме под столешницей крепится не менее двойной металлический вещевой крючок.
Фиксация угла наклона столешницы: наличие.
Диапазон угла наклона столешницы: не менее от 10 до 30 градусов.
Фиксация угла наклона столешницы в положениях: не менее 5 шт.
Открытые участки имеют пластмассовые заглушки.
Наличие экрана из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, цвет экрана – береза.
Металлические части парты окрашены порошковой краской.
Столешница крепится с помощью скрытых креплений, к раме с одной стороны и к механизму выбора угла наклона, с другой стороны.
Материал столешницы: ЛДСП толщиной не менее 22 мм и кромкой ПВХ толщиной не менее 2-х мм цвет столешницы – береза.
	Шт.
	15


2. Место поставки и сборки мебели осуществляется по адресу:
2.1. 456205, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, д. 239/241 (МАОУ СОШ № 90 имени Героя Советского Союза Е.И. Фоминых).
3. Срок поставки и сборки мебели: в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества и безопасности, декларациям о соответствия и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
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