ИЗМЕНЕНИЯ

[bookmark: _Hlk168298060]Техническое задание 
на поставку лакокрасочных материалов для нужд МУП «ВКС»


	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Краска ПФ - 115 
	 «Эмали ПФ-115. Технические условия»
Тип-алкидная
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-12 ч
Марка-ПФ-115
Палитра-зеленый
Оттенок-салатовый
Степень блеска-глянцевый
Температура основания-10 °С
Min температура эксплуатации-15 °С
Max температура эксплуатации-25 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	50

	2
	Краска ПФ - 115 
	 «Эмали ПФ-115. Технические условия»
Тип-алкидная
Покрытие на 1 кг-4 м²
Расход краски-0.2-0.25 кг/м²
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-5 ч
Марка-ПФ-115
Цвет-голубой
Степень блеска-глянцевый
Время полного высыхания-20 ч
	кг.
	20

	3
	Краска ПФ - 115 
	 «Эмали ПФ-115. Технические условия»
Тип-алкидная
Покрытие на 1 кг-4 м²
Расход краски-0.2-0.25 кг/м²
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-5 ч
Марка-ПФ-115
Цвет-серый
Степень блеска-глянцевый
Время полного высыхания-20 ч
	кг.
	15

	4
	Краска ПФ - 115 
	 «Эмали ПФ-115. Технические условия»
Тип-алкидная
Покрытие на 1 кг-4 м²
Расход краски-0.2-0.25 кг/м²
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-5 ч
Марка-ПФ-115
Цвет-красный
Степень блеска-глянцевый
Время полного высыхания-20 ч
	кг.
	10

	5
	Краска ПФ - 115 
	 «Эмали ПФ-115. Технические условия»
Тип-алкидная
Покрытие на 1 кг-4 м²
Расход краски-0.2-0.25 кг/м²
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-5 ч
Марка-ПФ-115
Цвет-белый
Степень блеска-глянцевый
Время полного высыхания-20 ч
	кг.
	5

	6
	Краска ПФ - 115 
	 «Эмали ПФ-115. Технические условия»
Тип-алкидная
Покрытие на 1 кг-4 м²
Расход краски-0.2-0.25 кг/м²
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-5 ч
Марка-ПФ-115
Цвет-черный
Степень блеска-глянцевый
Время полного высыхания-20 ч
	кг.
	5

	7
	Валик для покраски 
	 «Кисти и щетки малярные. Технические условия»
Вид-малярный
Тип-валик с ручкой
Длина-240 мм
Диаметр-40 мм
Материал шубки- полиэстер
Материал рукояти-пластик
Бюгель-6 мм
	шт.
	6

	8
	Кисточка для покраски 
	 «Кисти и щетки малярные. Технические условия»
Тип-кисть плоская
Назначение-универсальные
Толщина-8 мм
Ширина-50 мм
Ширина (дюйм)-2
Щетина-натуральная
Материал рукояти-дерево
Материал бандажа-металл
	шт.
	4

	9
	Кисточка для покраски 
	Тип -кисть плоская
Назначение-универсальные
Толщина-8 мм
Ширина-25 мм
Ширина (дюйм)-1
Щетина-натуральная
Материал рукояти-дерево
Материал бандажа-металл
	шт.
	4

	10
	Эмаль НЦ-132 
	Эмали марок НЦ-132. Технические условия
Тип-нитро
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-1 ч
Цвет-голубой
Степень блеска-глянцевый
Температура основания-не ниже +5 °С
Min температура эксплуатации--50 °С
Max температура эксплуатации-50 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	40

	11
	Эмаль НЦ-132 
	Эмали марок НЦ-132. Технические условия
Тип-нитро
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-1 ч
Цвет-зеленая
Степень блеска-глянцевый
Температура основания-не ниже +5 °С
Min температура эксплуатации--50 °С
Max температура эксплуатации-50 °С
Время полного высыхания-1 ч
	кг.
	40

	12
	Эмаль НЦ-132 
	Эмали марок НЦ-132. Технические условия
Тип - нитро
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-1 ч
Цвет-желтая
Степень блеска-глянцевый
Температура основания-не ниже +5 °С
Min температура эксплуатации--50 °С
Max температура эксплуатации-50 °С
Время полного высыхания-1 ч
	кг.
	10

	13
	Эмаль НЦ-132 
	Эмали марок НЦ-132. Технические условия
Тип-нитро
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-1 ч
Цвет-красный
Степень блеска-глянцевый
Температура основания-не ниже +5 °С
Min температура эксплуатации--50 °С
Max температура эксплуатации-50 °С
Время полного высыхания-1 ч
	кг.
	10

	14
	Эмаль НЦ-132 
	Эмали марок НЦ-132. Технические условия
Тип-нитро
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-1 ч
Цвет-белый
Степень блеска-глянцевый
Температура основания-не ниже +5 °С
Min температура эксплуатации--50 °С
Max температура эксплуатации-50 °С
Время полного высыхания-1 ч
	кг.
	20

	15
	Грунтовка ГФ - 021 
	Технические условия
Материал основания-металл
Финишное покрытие-алкидные ЛКМ
Функции-атмосферостойкие
Тип основы-алкид
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Цвет-серая
Max температура применения-+35 °С
Min температура применения-+5 °С
Время полного высыхания-24 ч
Время высыхания на отлип-2 ч
	кг.
	40

	16
	Грунт эмаль по металлу  
	Тип - акриловая
Вид тары - металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Цвет-коричневый
Покрытие на 1 кг-5-7 м²
Степень блеска- глянцевый или матовый
Температура основания от +5 °С
Min температура эксплуатации -45 °С
Max температура эксплуатации 80 °С
Время полного высыхания-3 ч
	кг.
	20

	17
	Грунт эмаль по металлу 
	Тип - акриловая
Вид тары - металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Цвет-красный
Расход краски-0,25 кг/ м²
Степень блеска- глянцевый или матовый
Температура основания +5 до +35 °С
Min температура эксплуатации -60 °С
Max температура эксплуатации 150 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	10

	18
	Грунт эмаль по металлу 
	Тип - акриловая
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Цвет-зеленый
Расход краски-0,1 кг/ м²
Степень блеска- глянцевый или матовый
Температура основания -20 до +40 °С
Min температура эксплуатации -40 °С
Max температура эксплуатации 60 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	66

	19
	Грунт эмаль по металлу 
	Тип - акриловая
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Цвет-синий
Расход краски-0,1 кг/ м²
Степень блеска- глянцевый или матовый
Температура основания от -20  °С
Min температура эксплуатации -25 °С
Max температура эксплуатации 35 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	20

	20
	Краска НЦ 132 
	Тип-нитро
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-0,15 ч
Цвет-белый
Степень блеска-глянцевый
Температура основания-20 °С
Min температура эксплуатации-5 °С
Max температура эксплуатации-30 °С
Время полного высыхания-3 ч
	кг.
	20

	21
	Краска НЦ 132 
	Тип-нитро 
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-0,15 ч
Цвет-черный
Степень блеска-глянцевый
Температура основания- от 5 °С
Min температура эксплуатации-5 °С
Max температура эксплуатации-30 °С
Время полного высыхания-3 ч
	кг.
	20

	22
	Краска НЦ 132 
	Тип - нитро 
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-2 ч
Цвет-синий
Степень блеска- глянцевый
Температура основания- от -5 до +40 °С
Min температура эксплуатации--5 °С
Max температура эксплуатации-40 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	20

	23
	Краска НЦ 132 
	Тип - нитро 
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-2 ч
Цвет-красный
Степень блеска- глянцевый
Температура основания- от -5 до +40 °С
Min температура эксплуатации--5 °С
Max температура эксплуатации-40 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	20

	24
	Краска НЦ 132 
	Тип - нитро 
Вид тары - металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-2 ч
Цвет-желтый
Степень блеска- глянцевый
Температура основания- от -5 до +40 °С
Min температура эксплуатации--5 °С
Max температура эксплуатации-40 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	20

	25
	Краска НЦ 132 
	Тип - нитро 
Вид тары - металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-2 ч
Цвет-зеленый
Степень блеска- глянцевый
Температура основания- от -5 до +40 °С
Min температура эксплуатации--5 °С
Max температура эксплуатации-40 °С
Время полного высыхания-24 ч
	кг.
	20

	26
	Растворитель 
	Вид-растворитель
Объем -1 литр
Вид тары-бутыль
Марка -Р-646
	шт.
	1

	27
	Растворитель 
	Вид-растворитель
Объем -5 литров
Вид тары-канистра
Марка -Р-646
	шт.
	5

	28
	Краска жаростойкая 
	Тип-кремнийорганическая
Вид тары-металлическая банка, ведро или иной вид упаковки предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
Время высыхания между слоями-1 ч
Цвет-серебро
Степень блеска - глубокоматовый
Min температура эксплуатации-10 °С
Max температура эксплуатации-700 °С
Время полного высыхания-3 ч
	кг
	40



Также внесены изменения в сроки окончания подачи заявки и проведения процедуры запроса цен
	8.1.
	Место, дата начала приема заявок 
	Электронная торговая площадка Регион
Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/
С момента публикации извещения на электронной площадке
11.06.2026г.

	8.2.
	Место, дата и время окончания срока подачи заявок 
	Электронная торговая площадка Регион
Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/
«17» июня 2026г, 08:00 (время местное заказчика)

	8.3.
	Место, дата рассмотрения заявок 
	По месту нахождения Заказчика: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
«17» июня 2026г. 

	8.4.
	Место, дата и время проведения запроса цен в электронной форме
	 Электронная торговая площадка Регион
Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/
 «17» июня 2026г, 15:00 (время местное заказчика)

	8.5.
	Место, дата подведения итогов 
	По месту нахождения Заказчика: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А 
«18» июня 2026г.



