Техническое задание
на поставку компьютерной техники и оргтехники для нужд ООО «ГИП-Электро»
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875

(Ограничение)
	1875

(Преимущество)

	1
	27.20.23.190
	Аккумулятор для ноутбука
	
	
	✓

	2
	27.20.23.190
	Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272
	
	
	✓

	3
	27.20.23.190
	Аккумулятор GP 
	
	
	✓

	4
	26.20.40.110
	Блок питания Aerocool VX PLUS 450W
	
	✓
	

	5
	26.20.40.110
	Блок питания для видеорегистратора Rexant 34-0496
	
	✓
	

	6
	26.40.33.119
	Веб-камера Genius FaceCam 1000X v2
	
	✓
	

	7
	26.20.40.190
	Видеокарта 
	
	✓
	

	8
	26.20.40.190
	Вентилятор для процессора DEEPCOOL Alta 9
	
	✓
	

	9
	26.20.40.190
	Вентилятор для процессора Xilence A200
	
	✓
	

	10
	26.40.33.114
	Видеорегистратор DEXP RX-100, 
	
	✓
	

	11
	26.40.33.114
	Видеорегистратор для систем видеонаблюдения HiWatch DS-H216Q
	
	✓
	

	12
	26.20.40.190
	Внешний бокс DEXP UA003
	
	✓
	

	13
	26.20.40.190
	Витая пара cat. 5e UTP
	
	✓
	

	14
	26.20.21.110
	Жесткий диск Toshiba
	
	✓
	

	15
	26.20.40.111
	Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI 
	
	✓
	

	16
	27.32.13.150
	Кабель DEXP micro USB – USB 
	
	✓
	

	17
	27.32.13.150
	Кабель USB 2.0 AM – BM 
	
	✓
	

	18
	26.20.40.190
	Карта памяти Kingston 
	
	✓
	

	19
	26.40.33.119
	Камера видеонаблюдения 
	
	✓
	

	20
	26.40.33.119
	Камера видеонаблюдения  
	
	✓
	

	21
	26.20.40.120
	Картридж NV Print CF218A 
	
	✓
	

	22
	26.20.40.120
	Картридж NV Print CF283A 
	
	✓
	

	23
	26.20.40.120
	Картридж NV Print CF285A 
	
	✓
	

	24
	26.20.40.120
	Картридж CF259X 
	
	✓
	

	25
	26.20.16.110
	Клавиатура
	
	✓
	

	26
	26.30.30.000
	Коннектор RJ-45 FinePower RJ45 кат.5е 8P8C
	
	
	✓

	27
	27.33.13.161
	Коммутатор D-Link DES-1008А
	
	Предмета
закупки нет 
в списке
	✓

	28
	26.20.18.110
	МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdn
	
	✓
	

	29
	26.20.17.110
	Монитор BenQ 24"
	
	✓
	

	30
	26.20.16.170
	Мышь, USB Genius DX-120
	
	✓
	

	31
	26.20.22.110
	Накопитель SSD Samsung 860 EVO [MZ-76E500BW]
	
	✓
	

	32
	26.20.11.110
	Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 MCLG-X
	
	✓
	

	33
	26.20.22.160
	Память оперативная SODIMM/DIMM 
	
	✓
	

	34
	26.20.22.160
	Память оперативная SODIMM/DIMM 
	
	✓
	

	35
	26.20.22.160
	Память оперативная SODIMM/DIMM 
	
	✓
	

	36
	26.30.21.000
	Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH
	
	
	✓

	37
	27.33.13.110
	Розетка ком./тел. Rexant 06-0101-B
	
	
	✓

	38
	26.30.11.124
	Роутер WiFi Keenetic Starter KN-1121
	
	✓
	

	39
	26.30.11.124
	Wi-Fi роутер
Keenetic Sprinter SE KN-3712
	
	✓
	

	40
	32.30.16.139
	Сетевой фильтр 
	
	
	✓

	41
	32.30.16.139
	Сетевой фильтр 
	
	
	✓

	42
	13.99.19.190
	Сумка для ноутбука 
	подп. "и" п. 5
	
	

	43
	26.20.15.120
	Cистемный блок Intel Core i3-7100/ASUS/16Gb/1Tb/ATX/
	
	✓
	

	44
	26.30.22.110
	Сотовый телефон Nokia 105 New 
	
	✓ поз 212
	

	45
	26.30.22.110
	Сотовый телефон Xiaomi Redmi 9A 32Gb
	
	✓ поз 212
	

	46
	26.30.23.120
	Телефон проводной Panasonic KX-TS2350RUB
	
	✓
	

	47
	26.30.11.124
	Точка доступа TP-Link EAP 653
	
	✓
	

	48
	26.20.22.000
	Флешнакопитель память Kingston DataTraveler DT101G2 USB Flash 
	
	✓
	

	49
	26.20.22.000
	Флешнакопитель память Kingston DataTraveler DT101G2 USB Flash 
	
	✓
	

	50
	26.20.22.000
	Флешнакопитель память Kingston DataTraveler DT101G2 USB Flash 
	
	✓
	

	51
	58.29.11.000
	Операционная система к поз №43
	✓
	
	


1. Описание объекта закупки:

	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аккумулятор для ноутбука
	Емкость (mAh) не менее 4400

Напряжение (V) не менее 10,8

Цвет-Черный

Количество элементов
 не менее 6

Тип элементов
-Li-ion
	шт
	4

	2
	Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272
	Емкость не менее 7.2 А∙ч

Напряжение не менее 12 В

Максимальный ток заряда не менее2.16 А

Максимальный ток разряда не менее 130 А

Внутреннее сопротивление не менее 23 мOм

Срок службы
не менее 5 лет

Рабочий диапазон температур

Заряд, хранение, разряд от не более-15 °C до не менее 50°C

Саморазряд не более 3% мес. при 25 °С

Дополнительная информация

Конструктивные особенности-односторонний предохранительный клапан

Дополнительно-ударопрочный корпус

Размеры (Д*Ш*В), мм не менее 151*65*100
	шт
	4

	3
	Аккумулятор GP 
	Вид-Ni-MH

Форм фактор-AAA

Напряжение не менее 1.2 В

Емкость не менее 1000 мАч

Количество циклов перезарядки не менее 500

Количество штук в блистере не менее 2
	шт
	10

	4
	Блок питания Aerocool VX PLUS 450W
	Основной цвет-черный

Форм-фактор
ATX

Электрические параметры

Мощность (номинал) не менее 450 Вт

Мощность по линии 12 В не менее 360 Вт

Ток по линии +12 В
не менее 12V1 30A

Ток по линии +3.3 В
не менее 18 А

Ток по линии +5 В не менее 15 А

Ток дежурного источника (+5 В Standby)
не менее 2.5 А

Ток по линии -12 В
не менее 0.3 А

Диапазон входного напряжения сети-230 В

Кабели и разъемы

Основной разъем питания не менее 20+4 pin

Разъемы для питания процессора (CPU)
не менее 1x 4+4 pin

Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) не менее 1x 6+2 pin

Количество разъемов 15-pin SATA не менее 2 шт

Количество разъемов 4-pin Molex не менее 2 шт

Количество разъемов 4-pin Floppy
1 шт

Длина основного кабеля питания 
не менее 50 см

Длина кабеля питания процессора
не менее 55 см

Система охлаждения-активная

Размеры вентиляторов не менее 120x120 мм

Длина не менее 140 мм

Ширина не менее 150 мм

Высота не менее 86 мм
	шт
	4

	5
	Блок питания для видеорегистратора Rexant 34-0496
	Выходное напряжение не менее 12 B

Выходной ток не менее 5 А

Функции-Защита от перегрузки, защита от перенапряжения

Длина не менее 187 мм

Ширина не менее 87 мм

Высота не менее 55 мм
	шт
	2

	6
	Веб-камера Genius FaceCam 1000X v2
	Основной цвет-Черный

Тип матрицы-CMOS
Число мегапикселей матрицы- не менее 1 Мп

Разрешение (видео) не менее 1280 x 720

Угол обзора (градус) не менее 75°

Максимальная частота кадров не менее 30 кадр./сек

Фокусировка
ручная

Тип подключения-проводная

Интерфейс не менее USB 2.0

Напряжение питания не менее 5 Вт

Совместимость с операционными системами-Linux , Windows 7 , Windows Vista , Windows XP , Mac OS X
Микрофон-наличие

Функция слежения за лицом -наличие

Толщина не менее 22 мм

Ширина не менее 20 мм

Длина не менее 60 мм
	шт
	2

	7
	Видеокарта 
	Графический процессор -GeForce 210

Микроархитектура-
NVIDIA Tesla

Техпроцесс- не менее 40 нм

Спецификации видеопроцессора

Штатная частота работы видеочипа - не менее 460 МГц

Количество универсальных процессоров (ALU) не менее 16

Число текстурных блоков не менее 8

Число блоков растеризации не менее 4

Спецификации видеопамяти

Объем видеопамяти 
не менее 1 ГБ

Тип памяти -GDDR3

Разрядность шины памяти не менее 64 бит

Максимальная пропускная способность памяти 
не менее 6.4 Гбайт/сек

Эффективная частота памяти не менее 1000 МГц

Вывод изображения

Тип и количество видеоразъемов-
DVI-I, HDMI, VGA (D-Sub)

Версия HDMI -не ниже 1.3a

Количество подключаемых одновременно мониторов не менее
3

Подключение

Интерфейс подключения--
PCIe 2.0

Форм-фактор разъема подключения -PCIe x16

Количество линий PCI Express- не менее 16

Рекомендуемый блок питания не менее 350 Вт

Система охлаждения

Тип охлаждения -активное воздушное

Тип и количество установленных вентиляторов 
1 осевой

Низкопрофильная карта (Low Profile) -наличие
Количество занимаемых слотов расширения -1

Длина видеокарты не менее 145 мм

Ширина видеокарты
 не менее 84 мм

Толщина видеокарты не менее 18 мм
	шт
	2

	8
	Вентилятор для процессора DEEPCOOL Alta 9
	Сокет-LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1150, LGA 775, LGA 1155, LGA 1156

Радиатор

Рассеиваемая мощность (Вт) не менее 65 Вт

Материал основания-Алюминий

Материал радиатора-Алюминий

Вентилятор

Разъем для подключения вентиляторов не менее 3-pin

Количество вентиляторов в комплекте-1

Максимальное число устанавливаемых вентиляторов-
1

Размеры комплектных вентиляторов- не менее 92x92 мм

Максимальная скорость вращения (об/мин)- не менее2200 об/мин

Минимальная скорость вращения (об/мин) не менее 2200 об/мин

Максимальный воздушный поток не менее 42.35 CFM

Максимальный уровень шума (дБ) не менее 26.3 дБ

Высота не менее 58.5 мм

Ширина не менее 113 мм

Длина не менее 113 мм
	шт
	4

	9
	Вентилятор для процессора Xilence A200
	Сокет--AM3, 754, AM3+, AM2+, AM2, FM1, 940, 939

Радиатор

Рассеиваемая мощность (Вт) не менее 89 Вт

Материал основания-
Алюминий

Материал радиатора-Алюминий

Вентилятор

Разъем для подключения вентиляторов не менее 3-pin

Количество вентиляторов в комплекте-1

Максимальное число устанавливаемых вентиляторов-1

Размеры комплектных вентиляторов не менее 92x92 мм

Максимальная скорость вращения (об/мин) не менее 2800 об/мин

Минимальная скорость вращения (об/мин) не менее 2800 об/мин

Максимальный воздушный поток
40.9 CFM

Максимальный уровень шума (дБ) не менее 32 дБ

Высота не менее 69 мм

Ширина не менее 105 мм

Длина не менее 95 мм
	шт
	4

	10
	Видеорегистратор DEXP RX-100, 
	Основной цвет-черный

Матрица и видеосистема

Количество мегапикселей матрицы- не менее 3 Мп

Максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920x1080 (FullHD) интерполированное

Интерполированное разрешение-наличие

Частота кадров при максимальном разрешении не менее 25 к/с

Формат записи-MOV

Камера

Количество камер-1

Угол обзора объектива- не менее 120°

Поворот корпуса-наличие

Режим фотосъемки-наличие

Физический размер матрицы не менее 1/3"

Максимальное разрешение фото не менее 2048x1536

Дисплей-наличие

Диагональ дисплея не менее 1.5"

Циклическая запись не менее 5 мин

Запись времени и даты-налииче

Запись события в отдельный файл-наличие

Режим ночной съемки-наличие

Хранение данных

Форматы поддерживаемых карт памяти- microSDHC, microSD

Максимальный размер карты памяти не менее 32 Гб

Тип крепления-крепление-присоска

Датчик движения-наличие

G-сенсор-наличие

Подсветка-наличие

Питание- бортовая сеть не менее 12 В, встроенная АКБ

Емкость встроенного аккумулятора не менее 180 мА/ч

Разъемы на корпусе-miniUSB

Комплектация-кабель-miniUSB/USB , документация, автомобильное зарядное устройство

Рабочая температура, мин- не более -10°C

Рабочая температура, макс не менее 50°C

Ширина не менее 61 мм

Высота не менее 51 мм

Глубина не менее 41 мм
	шт
	10

	11
	Видеорегистратор для систем видеонаблюдения HiWatch DS-H216Q
	Основной цвет -белый

Количество каналов записи - не менее 16

Параметры видео и аудио

Максимальная частота кадров не менее 25 к/с

Кодеки и форматы видео -H.265+, H.264+, H.265, H.264

Кодеки и форматы аудио-G.711u

Хранение информации (архивация)

Количество отсеков для (HDD/SSD) -1

Интерфейс подключения накопителя -SATA

Максимальный объем одного накопителя - не менее 6000 Гб

Сеть Ethernet -наличие

Максимальная скорость сети Ethernet не менее 100 Мбит/сек

Разъемы и интерфейсы

Видеовходы не менее16x BNC

Видеовыходы не менее 1x HDMI, 1x VGA (D-Sub)

Аудиовходы не менее 1x RCA

Аудиовыходы не менее 1x RCA

Другие интерфейсы -USB х2

Ширина не менее 200 мм

Глубина не менее 200 мм

Высота не менее 45 мм
	шт
	1

	12
	Внешний бокс DEXP UA003
	Основной цвет - черный

Интерфейсы подключаемых HDD -SATA

Интерфейс подключения к ПК -USB не менее 3.0/USB 2.0

Питание -от сети 220 В

Блок питания -наличие

Материал корпуса -металл

Поддержка ОС-Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7

Максимально поддерживаемый объем HDD/SSD- не менее 8 ТБ

Особенности-в комплекте кабель USB не менее 3.0 и адаптер питания не менее 12 В

Длина не менее 185 мм

Ширина не менее 110 мм

Высота не менее 30 мм
	шт
	1

	13
	Витая пара cat. 5e UTP
	Число пар не менее
4

Категория не ниже 5е

Жильность проводника-одножильный

Материал проводника-омеднённый алюминий
	м
	305

	14
	Жесткий диск Toshiba
	Формат дисков- HDD (не менее 3.5")

Интерфейс дисков-SATA

Размер жесткого диска, Гб не менее 1000

Объем буфера, Мб не менее 64

Скорость вращения жесткого диска, об/мин не менее 7200

Интерфейс- SATA III

Пропускная способность интерфейса, Гбит/с не менее 6
	шт
	3

	15
	Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI 
	Основной цвет- черный

Вид -линейно-интерактивный

Форм-фактор- Tower

Длина кабеля питания не менее 1.2 м

Полная выходная мощность не менее 650 ВА

Эффективная выходная мощность не менее 360 Вт

Мин. входное напряжение не менее 165 В

Макс. входное напряжение не менее 290 В

Мин. входная частота не менее 45 Гц

Макс. входная частота не менее 65 Гц

Стабильность выходного напряжения не менее
± 10 %

Мин. выходная частота не менее 49 Гц

Макс. выходная частота не менее 
61 Гц

Тип формы напряжения -модифицированная синусоида

Время работы -не менее 1 мин (270Вт)

Время переключения на батарею не более 4 мс

Виды защиты
защита от высоковольтных импульсов, защита от импульсных помех, защита от перегрузки

Разъемы
 

Количество и тип выходных разъемов питания не менее 4 x IEC 320 C13 (компьютерная)

Количество выходных разъемов питания (UPS) не менее 4

Расположение разъемов на корпусе- вертикальное

Батарея

Тип батареи- свинцово-кислотная

Время зарядки не более 8 ч

Напряжение и емкость батареи не менее 12V/5Ah

Количество батарей
1 шт

Функции и режимы
 AVR

Холодный старт -наличие

Светодиодные индикаторы -низкий уровень заряда, питание включено, питание от батареи, питание от сети

Звуковые сигналы
неисправность ИБП (ошибка), низкий заряд батареи, перегрузка, работа от батареи

Уровень шума не более 40 дБ

Глубина не менее 252 мм

Ширина не менее 84 мм

Высота не менее 159 мм
	шт
	3

	16
	Кабель DEXP micro USB – USB 
	Основной цвет -золотистый

Дополнительный цвет -черный

Совместимые модели устройств -универсальный

Разъем мобильного устройства -micro USB

Разъем 2-USB

Вид разъема 1 -вилка

Вид разъема 2 -вилка

Металлический корпус разъема -наличие

Параметры кабеля

Длина кабеля не менее 1.5 м

Пропускной ток  не менее 2100 мА

Вид кабеля -круглый

Материал оболочки -нейлоновая

Стандарт USB -не менее 2.0

Особенности -экранированный
	шт
	2

	17
	Кабель USB 2.0 AM – BM 
	Основной цвет -золотистый

Дополнительный цвет -черный

Совместимые модели устройств -универсальный

Разъем мобильного устройства -USB Type-A
Разъем 2 -USB Type-В

Вид разъема 1 -вилка

Вид разъема 2 -вилка

Металлический корпус разъема -наличие

Длина кабеля не менее 1.8 м

Пропускной ток не менее 2100 мА

Вид кабеля -круглый

Материал оболочки -нейлоновая

Стандарт USB -не менее 2.0

Особенности -экранированный
	шт
	3

	18
	Карта памяти Kingston 
	Тип карты-microSDHC

Объем
не менее 32 ГБ

Файловая система-FAT32

Класс скорости не менее Class 10

Класс скорости UHS (Ultra High Speed)-UHS-I (U1)

Скорость записи не менее 10 Мбайт/сек

Cкорость чтения не менее 45 Мбайт/сек

Комплектация-адаптер на SD
	шт
	10

	19
	Камера видеонаблюдения 
	Основной цвет -белый, черный

Установка камеры -вне помещения

Матрица

Тип матрицы -CMOS

Физический размер матрицы -не менее 1/2.7 дюйма

Число пикселей матрицы не менее 2 Мп

Минимальная степень освещенности не менее 0.01 Lux

Оптика и подсветка

Фокусное расстояние не менее 3.6 мм

Диафрагма -f/1.2

Угол обзора не менее 82.2°

ИК подсветка-наличие 

Дальность ИК подсветки не менее 20 м

Изображение

Максимальное разрешение не менее 1920х1080

Максимальная частота кадров не менее 25 кадров/с

Стандарт передачи данных -AHD/TVI/CVI/CVBS

Тип подключения --проводной

Ночная съемка -наличие

Рабочая температура от не более -40° до не менее 60° C

Рабочая влажность не более до 90%

Степень защиты не менее IP66

Длина не менее 165 мм

Ширина не менее 62 мм

Высота не менее 58 мм
	шт
	8

	20
	Камера видеонаблюдения 
	Основной цвет -белая

Установка камеры -в помещение

Тип матрицы -CMOS

Физический размер матрицы - не менее 1/2.7 дюйма

Число пикселей матрицы не менее 2 Мп

Минимальная степень освещенности не менее 0.01 Lux

Фокусное расстояние не менее 2,8 мм

Угол обзора не менее 103°

ИК подсветка -наличие

Дальность ИК подсветки не менее 20 м

Максимальное разрешение не менее 1920х1080

Максимальная частота кадров  не менее 25 кадров/с

Стандарт передачи данных -AHD/TVI/CVI/CVBS

Интерфейсы подключения

Тип подключения -проводной

Ночная съемка -наличие

Рабочая температура от не более -20° до не менее 45° C

Рабочая влажность не более до 90%

Длина не менее 98 мм

Ширина не менее 98 мм

Высота не менее 65,4 мм
	шт
	8

	21
	Картридж NV Print CF218A 
	Вид-Лазерный

Цвет-Черный

Количество в упаковке, шт-1

Ресурс, ст.-не менее 1400

Поддерживаемые модели принтеров-HP LaserJet Pro M104a, HP LaserJet Pro M104w, HP LaserJet Pro M132a, HP LaserJet Pro M132fn, HP LaserJet Pro M132fw, HP LaserJet Pro M132nw
	шт
	4

	22
	Картридж NV Print CF283A 
	Вид-Лазерный

Цвет-Черный

Количество в упаковке, шт-1

Ресурс, ст.-не менее 1500

Поддерживаемые модели принтеров-HP LaserJet Pro M125rnw, HP LaserJet Pro M127fn, HP LaserJet Pro M127fw
	шт
	4

	23
	Картридж NV Print CF285A 
	Вид-Лазерный

Цвет-Черный

Количество в упаковке, шт-1

Ресурс, ст.-не менее 1500

Поддерживаемые модели принтеров-HP LaserJet Pro M125rnw, HP LaserJet Pro M127fn, HP LaserJet Pro M127fw
	шт
	4

	24
	Картридж CF259X 
	Вид-Лазерный

Совместимость-Совместимый

Цвет--Черный

Количество в упаковке, шт-1

Ресурс, ст. не менее 10000

Поддерживаемые модели принтеров-HP LaserJet Pro M304, HP LaserJet Pro M404, HP LaserJet Pro M428
	шт
	4

	25
	Клавиатура
	Цвет-Черный

Механизм клавиш-мембранная

Общее количество клавиш-не менее 104

Цифровой блок-наличие

Конструктивные особенности-классическая, полноразмерная

Тип подключения-проводная

Интерфейс подключения-USB

Длина кабеля, м не менее 1.4
	шт
	16

	26
	Коннектор RJ-45 FinePower RJ45 кат.5е 8P8C
	Тип-разъем

Вид-разъем RJ-45

Основной цвет-бесцветный

Количество в комплекте-1

Назначение-разъем RJ-45
	шт
	100

	27
	Коммутатор D-Link DES-1008А
	Вид-неуправляемый

Размещение-настольный

Базовая скорость передачи данных-не менее 10/100/1000 Мбит/сек

Общее количество портов коммутатора не менее 8

Количество портов 100 Мбит/сек не менее 8

Размер таблицы МАС адресов не менее 8000

Внутренняя пропускная способность не менее 16 Гбит/сек

Поддержка стандартов-IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3x Flow Control, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3u 100Base-TX

Поддержка протоколов-CSMA/CD

Комплектация-коммутатор, документация, блок питания

Потребляемая мощность не менее 14 Вт

Дополнительно-автоопределение MDI/MDIX
	шт
	2

	28
	МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdn
	Тип -МФУ лазерное

Основной цвет --белый

Дополнительный цвет-серый

Функции устройства -факс, копир, сканер, принтер

Принтер

Технология печати -лазерная

Цветность печати -черно-белая

Максимальный формат -не менее A4

Автоматическая двусторонняя печать -наличие

Максимальное разрешение чёрно-белой печати не менее 1200x1200 dpi
Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) не менее 38 стр/мин (А4)

Время выхода первого чёрно-белого отпечатка не более 7.2 сек

Количество страниц в месяц не менее 80000

Сканер

Оптическое разрешение сканера не менее 1200x1200 dpi
Скорость сканирования не менее 29 стр/мин

Устройство автоподачи -наличие
Ёмкость устройства автоподачи не менее 50 листов

Функции сканирования -сканирование в сетевую папку, сканирование в электронную почту, сканирование на USB, Microsoft SharePoint
Копир

Максимальное разрешение копира -не менее 600x600 dpi
Изменение масштаба не менее 25 не более 400 %

Максимальное количество копий за цикл не менее 999

Лотки

Ёмкость подачи не менее 350 листов

Ёмкость выходного лотка не менее 150 листов

Расходные материалы

Поддерживаемая плотность носителей не менее 60 не более 175 г/м2

Количество картриджей -1 шт

Модели оригинальных картриджей -HP CF259X, HP CF259A
Печатает на (материалы) -плотная бумага, EcoEFFICIENT, обычной бумаге, конвертах, этикетках, тонкой бумаге, бланках, цветной бумаге, грубой бумаге, бумаге из вторсырья, перфорированной бумаге

Память/Процессор

Оперативная память -не менее 512 МБ

Частота процессора не менее 1200 МГц

Факс

Функция факса-наличие 

Память факса не менее 400 страниц

Максимальное разрешение факса не менее 300x300 dpi
Максимальная скорость передачи не менее 33.6 Кбит

Интерфейсы -USB, Ethernet (RJ-45)

Мобильные технологии печати -Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, HP Smart, HP ePrint
Прямая печать -наличие
Поддержка языков управления -URF, PostScript 3 (эмуляция), HP PCL 5c, HP PCL 6, PWG Raster, PDF
Комплект поставки -телефонный кабель, картридж, кабель питания, документация

Совместимость -Mac OS, Android, iOS, Windows

Отображение информации -сенсорный жк-дисплей

Потребляемая мощность в работе -не более 510 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0.9 Вт

Уровень шума при работе не более 53 дБ
	шт
	4

	29
	Монитор BenQ 24"
	Цвет-Черный

Диагональ экрана-не менее 24"

Максимальное разрешение не менее 1920x1080

Технология изготовления матрицы-TN

Покрытие экрана-матовое

Размер видимой области экрана-не менее 531x299 мм

Яркость не менее 250 кд/м2

Контрастность не менее 1000:1

Угол обзора по вертикали не менее 160°

Угол обзора по горизонтали не менее 170°

Время отклика пикселя, мс не более 1

Максимальная частота обновления экрана не менее 60 Гц

Интерфейс-DVI, HDMI x2, VGA (D-Sub)

Встроенная акустическая система-наличие

Мощность динамиков не менее 4 Вт

Комплектация- документация, кабель DVI, кабель VGA, кабель питания
	шт
	3

	30
	Мышь, USB Genius DX-120
	Общее количество кнопок не менее 3

Тип сенсора мыши--оптический светодиодный

Максимальное разрешение датчика-не менее 1000 dpi

Хват-для правой и левой руки

Тип подключения-проводная

Интерфейс подключения-USB

Длина кабеля не менее 1.5 м

Размеры (В*Ш*Д), мм не менее 37 х 60 х 105
	шт
	17

	31
	Накопитель SSD Samsung 860 EVO [MZ-76E500BW]
	Шифрование данных-наличие

Физический интерфейс-SATA III

Объем накопителя, Гб-не менее 500

Контроллер--Samsung MJX

Максимальная скорость записи (сжатые данные), Мбайт/с не менее 520

Максимальная скорость чтения (сжатые данные), Мбайт/с не менее 520

Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32), IOPS не менее 90000

Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32), IOPS не менее 98000

Ресурс работы, TBW- не менее 150
	шт
	24

	32
	Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 MCLG-X
	Тип экрана-IPS
Диагональ экрана-не менее 16"

Разрешение экрана не менее 1920x1200

Плотность пикселей не менее141 PPI
Покрытие экрана-матовое

Процессор-Intel
Модель процессора-Intel Core не ниже i5-13420H
Количество ядер процессора не менее 8

Частота не менее 2.1 ГГц

Автоматическое увеличение частоты не менее 4.6 ГГц

Оперативная память

Тип памяти-DDR4L
Размер оперативной памяти, Гб не менее
16 

Частота оперативной памяти, МГц  не менее 4267

Накопители данных

Размер жесткого диска, Гб не менее 512

Тип SSD диска-M.2 PCIe
Графический ускоритель-

Вид графического ускорителя-встроенный

Модель встроенной видеокарты-Intel UHD Graphics
Встроенное дополнительное оборудование

Веб-камера-наличие

Встроенный микрофон-наличие

Порты и разъемы

Разъемы и интерфейсы-HDMI, USB Type-C, не менее 3.5 мм jack (микрофон/аудио) + переходник USB type C – не менее LAN 1000 Мб

Беспроводные виды доступа в Интернет
Wi-Fi 

Стандарт Wi-Fi не менее 802.11ах

Питание

Тип аккумулятора-Li-Ion
Емкость аккумулятора- не менее 56 Вт*ч

Комплектация-адаптер питания, документация

Размеры (Г*Ш*Т), мм не менее 248*356*17
	шт
	1

	33
	Память оперативная SODIMM/DIMM 
	Тип памяти-DDR3

Суммарный объем памяти всего комплекта -не менее 8 ГБ

Объем одного модуля памяти не менее 8 ГБ

Количество модулей в комплекте -1 шт

Быстродействие

Частота не менее 1333/1600 МГц

Тайминги

CAS Latency (CL) не менее 11

RAS to CAS Delay (tRCD) не менее 11

Row Precharge Delay (tRP) не менее 11

Activate to Precharge Delay (tRAS) не менее 35

Конструктивные особенности

Количество чипов модуля не менее 8

Двухсторонняя установка чипов -наличие

Напряжение питания не менее 1.5 В
	шт
	12

	34
	Память оперативная SODIMM/DIMM 
	Тип памяти-DDR4

Суммарный объем памяти всего комплекта -не менее 16 ГБ

Объем одного модуля памяти не менее 16 ГБ

Количество модулей в комплекте -1 шт

Быстродействие

Частота - не менее 2133/2400 МГц

Тайминги

CAS Latency (CL) не менее 19

RAS to CAS Delay (tRCD) не менее 19

Row Precharge Delay (tRP) не менее 19

Activate to Precharge Delay (tRAS) не менее 40

Конструктивные особенности

Двухсторонняя установка чипов -наличие

Напряжение питания не менее 1.5 В
	шт
	6

	35
	Память оперативная SODIMM/DIMM 
	Тип памяти -DDR4

Суммарный объем памяти всего комплекта не менее 8 ГБ

Объем одного модуля памяти не менее 8 ГБ

Количество модулей в комплекте -1 шт

Быстродействие

Частота - не менее 2133/2400 МГц

Тайминги

CAS Latency (CL) не менее 19

RAS to CAS Delay (tRCD) не менее 19

Row Precharge Delay (tRP) не менее19

Activate to Precharge Delay (tRAS) не менее 40

Конструктивные особенности

Двухсторонняя установка чипов -наличие

Напряжение питания не менее 1.5 В
	шт
	12

	36
	Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH
	Количество трубок в комплекте-1 трубка

Дальность действия в помещении-не менее 50 м

Дальность действия на открытой местности не менее 300 м

Звук-полифония

Количество мелодий звонка не менее 12

Экран на трубке-монохромный

Технология изготовления экрана-TFT

Другие особенности-журнал входящих вызовов, подсветка дисплея, поиск трубки

Определитель номеров АОН-наличие

Caller ID-наличие

Журнал вызовов (АОН/Caller ID) не менее 50 номеров

Тип элемента питания трубки-аккумулятор AAA

Количество элементов питания не менее 2

Время работы трубки в режиме разговора не менее 15 ч

Время работы трубки в режиме ожидания не менее 170 ч

Другие функции-будильник, отображение времени, отображение даты, повторный набор, поиск трубки

Комплект поставки-аккумуляторная батарея (AAA) не менее 2 шт., блок питания, линейный шнур, руководство по эксплуатации
	шт
	4

	37
	Розетка ком./тел. Rexant 06-0101-B
	Тип-настенная розетка RJ11, RJ45

Основной цвет- белый

Количество в комплекте-1 шт

Назначение- стандарт RJ-11, RJ-45
	шт
	10

	38
	Роутер WiFi Keenetic Starter KN-1121
	Основной цвет- белый

Аппаратная часть

Процессор не менее 0.575 ГГц

Объем оперативной памяти не менее 128 МБ

Flash-память не менее 32 МБ

Подключение к сети интернет (WAN)
 

Тип подключения -Ethernet
Поддержка IPv6 -наличие


Стандарт Wi-Fi не менее 4 (802.11n)

Частота работы передатчика Wi-Fi не менее 2.4 ГГц

Класс Wi-Fi
не менее N300

Максимальная скорость Wi-Fi соединения не менее 300 Мбит/с

Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц не менее 300 Мбит/с

Технологии усиления сигнала-бесшовный роуминг

Безопасность соединения -OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Антенна-наличие

Тип и количество антенн -внешняя несъемная не менее x2

Порты

Количество портов не менее 3x LAN/WAN
Переназначение WAN / LAN портов-ручное

Скорость передачи по проводному подключению не менее 100 Мбит/с

Маршрутизация

Типы WAN-подключения-L2TP, PPPoE, PPTP
Поддержка DHCP-наличие

Статическая маршрутизация -налииче

Dynamic DNS (DDNS) -наличие

IP Мультикаст-IGMP
Безопасность

Межсетевой экран (Firewall) -налииче

Дополнительные функции безопасности-AdGuard ad blocker, Cloudflare DNS, KeenDNS, NAT, Port Forwarding, SPI, SkyDNS, Яндекс.DNS, защита от DDoS
Гостевая сеть -наличие

Родительский контроль -наличие

Функции

Функции защищенного подключения-IPSec client, IPSec server, L2TP Server, L2TP client, OpenVPN client, OpenVPN server, PPTP client, PPTP server

Поддержка MESH 
-наличие

Технология MESH-NetcrazeOS
Управление -SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение

Режимы работы-маршрутизатор

Сетевые протоколы и функции-QoS, UPnP, VLAN
Дополнительная информация

Количество юнитов в комплекте-1 шт

Комплектация-адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Дополнительная информация-MultiWAN
Тип и напряжение питания
блок питания- не менее 5В/1А

Мобильное приложение -Netcraze
Кнопки-WPS, Wi-Fi
Размеры (Г*Ш*B), мм не менее 91*107*26
	шт
	5

	39
	Wi-Fi роутер
Keenetic Sprinter SE KN-3712
	Основной цвет-белый

Аппаратная часть

Процессор -не менее 1.3 ГГц

Количество ядер не менее
2

Объем оперативной памяти не менее 512 МБ

Flash-память не менее 128 МБ

Подключение к сети интернет (WAN)

Тип подключения-Ethernet
Поддержка IPv6 -наличие

Параметры Wi-Fi
 

Стандарт Wi-Fi не менее 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax)

Частота работы передатчика Wi-Fi не менее 2.4 ГГц, 5 ГГц

Класс Wi-Fi не менее AX3000

Максимальная скорость Wi-Fi соединения не менее 2976 Мбит/с

Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц не менее 574 Мбит/с

Максимальная скорость по частоте 5 ГГц не менее 2402 Мбит/с

Количество диапазонов 5 ГГц не менее 1

Одновременная работа в двух диапазонах -наличие

Многопотоковая передача данных -MU-MIMO
Технологии усиления сигнала-Airtime Fairness, Beamforming, OFDMA, бесшовный роуминг

Безопасность соединения 
OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Тип и количество антенн -внутренняя не менее x5

Порты

Количество портов
не менее 4x LAN/WAN
Переназначение WAN / LAN портов-ручное

Скорость передачи по проводному подключению не менее 1000 Мбит/с

Маршрутизация

Типы WAN-подключения
L2TP, PPPoE, PPTP
Поддержка DHCP-наличие

Статическая маршрутизация-наличие

Dynamic DNS (DDNS) -наличие

IP Мультикаст-IGMP
Безопасность

Межсетевой экран (Firewall) -наличие

Дополнительные функции безопасности
AdGuard ad blocker, Cloudflare DNS, KeenDNS, NAT, Port Forwarding, SPI, SkyDNS, Яндекс.DNS, защита от DDoS
Гостевая сеть -наличие

Родительский контроль-наличие

Функции защищенного подключения-IPSec client, IPSec server, L2TP Server, L2TP client, OpenVPN client, OpenVPN server, PPTP client, PPTP server
Поддержка MESH -наличие

Технология MESH-NetcrazeOS
Управление-
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение

Режимы работы-маршрутизатор, репитер

Сетевые протоколы и функции-QoS, UPnP, VLAN
Дополнительная информация

Количество юнитов в комплекте-1 шт

Комплектация-адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Дополнительная информация-MultiWAN
Тип и напряжение питания
блок питания не менее 12В/1А

Мобильное приложение -Netcraze
Кнопки-WPS, Wi-Fi, mesh
Размеры (Г*Ш*B), мм не менее 170*170*42
	шт
	1

	40
	Сетевой фильтр 
	Цвет-черный

Количество выходных розеток-не менее 6 розеток

Длина кабеля (м) не менее 3 м

Тип входной вилки-Тип F (евровилка)

Тип розеток-Тип F (евророзетка)

Номинальное напряжение, В-220 В

Рабочая частота- не менее 50 Гц не более 60 Гц

Максимальный ток нагрузки (А) не менее 10 А
	шт
	2

	41
	Сетевой фильтр 
	Цвет-черный

Количество выходных розеток не менее 8 розеток

Длина кабеля (м) не менее 5 м

Тип входной вилки-Тип F (евровилка)

Тип розеток-Тип F (евророзетка)

Номинальное напряжение, В-220 В

Рабочая частота-не менее 50 Гц не более 60 Гц

Максимальный ток нагрузки (А) не менее 10 А
	шт
	3

	42
	Сумка для ноутбука 
	Поддерживаемая диагональ ноутбука (дюйм) не менее 15.6"

Основной цвет- черный

Конструкция

Материал-нейлон

Состав-верхний слой – нейлон 100%, внутренняя отделка - полиэтиленовая пена 100%, подкладка - полиэстер не менее 210D 100%

Объем
не менее 6 л

Ручка для переноски-наличие
Плечевой ремень-наличие
Тип застежки- на молнии

Отделения

Внешнее отделение-наличие
	шт
	3

	43
	Cистемный блок Intel Core i3-7100/ASUS/16Gb/1Tb/ATX/
	Типоразмер-Midi-Tower
Форм-фактор совместимых плат-Standard-ATX
Основной цвет-Черный

Процессор-Intel
Модель процессора-Coreне ниже i3 

Сокет-LGA1200

Количество ядер процессора-не менее 4

Базовая частота процессора, ГГц не менее 3.7

Объем кэша L2, Мб не менее 1 

Объем кэша L3, Мб не менее 6 

Оперативная память

Тип памяти-DIMM DDR4

Размер оперативной памяти, Гб не менее 16

Частота оперативной памяти, МГц не менее 2666

Жесткий диск

Формат дисков-SSD (2.5")

Интерфейс дисков-SATA
Размер жесткого диска, Гб не менее 512

Скорость вращения жесткого диска, об/мин не менее 7200

Чипсет

Производитель чипсета- ASUS
Сокет-LGA 1200

Видеокарта

Тип видеокарты-встроенный

Производитель видеочипа-Intel
Модель интегрированной видеокарты-Intel HD Graphics 630

Тип видеопамяти-SMA
Объем видеопамяти-выделяется из оперативной

Оптический привод-DVD±RW
Порты и разъемы

Разъемы и интерфейсы лицевой панели
не менее 2x USB 2.0;

выход на наушники (jack не менее 3.5), микрофонный вход (jack 3.5)

Сетевой интерфейс, Mбит/с. не менее 1000 

Дополнительно- HDMI, VGA (D-Sub); jack не менее 3.5 mm x 3, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2; PS/2 x 2;

вентилятор на задней стороне не менее 80х80 мм

Установленная операционная система-наличие
Блок питания-

Встроенный БП, Вт- не менее 450 

Размещение блока питания-верхнее

Размеры (В*Ш*Д), мм не менее 380*180*460
	шт
	3

	44
	Сотовый телефон Nokia 105 New 
	Цвет-черный

Рабочий диапазон-GSM 900, GSM 1800

Количество SIM карт-1

Диагональ экрана не менее
1.8"

Разрешение экрана не менее 160x128

Цветной экран-наличие

технология изготовления экрана
-ТN

Количество цветов и оттенков экрана не менее 65 тыс

Материал корпуса-пластик

Вид клавиатуры-физическая

Объем встроенной памяти не менее 4 МБ

Тип USB интерфейса- micro USB

Разъем для наушников- mini jack не менее 3.5 мм

Тип аккумулятора-Li-Ion

Емкость аккумулятора (мАч) не менее 800

Время работы в режиме ожидания, часов
 не менее 744

Время работы в режиме разговора, часов
не менее 15

Комплектация-зарядное устройство, документация, аккумуляторная батарея

Габариты (Ш*В*Т), мм не менее 49*112*14
	шт
	2

	45
	Сотовый телефон Xiaomi Redmi 9A 32Gb
	Цвет задней панели-серый

Цвет передней панели-черный

Цвет граней-серый

Цвет, заявленный производителем-серый

Мобильная связь

Поддержка сетей 2G- GSM 900, GSM 1900, GSM 1800, GSM 850

Поддержка сетей 3G -UMTS 900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 1900

Поддержка сетей 4G (LTE) -наличие

Поддержка VoLTE-наличие

Формат SIM-карт-Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм)

Количество SIM-карт- не менее 2 SIM

Режим работы нескольких SIM-карт-режим ожидания

Экран

Диагональ экрана (дюйм) не менее 6.53"

Разрешение экрана не менее 1600x720

Плотность пикселей не менее 268 ppi

Технология изготовления экрана -IPS

Количество цветов экрана не менее16 млн

Частота обновления экрана не менее 60 Гц

Корпус и защита

Материал корпуса-пластик

Поддержка Google Mobile Service-налииче
Производитель процессора
MediaTek

Модель процессора-MediaTek Helio G25

Количество ядер не менее 8

Частота работы процессора не менее 2 ГГц

Конфигурация процессора не менее 4x Cortex-A53, 4x Cortex-A53 не менее 2 ГГц

Техпроцесс не менее 12 нм

Графический ускоритель-
PowerVR GE8320

Объем оперативной памяти не менее 2 Гб

Объем встроенной памяти не менее 32 ГБ

Слот для карты памяти-наличие (отдельный слот)

Типы поддерживаемых карт памяти-microSD

Датчики-акселерометр , датчик приближения , датчик освещенности

Основная (тыловая) камера

Количество основных (тыловых) камер -1

Количество мегапикселей основной камеры - не менее 13 Мп

Автофокусировка основной камеры -наличие
Тип вспышки-светодиодная

Видеосъемка (основная камера)

Формат видеосъемки-Full HD

Разрешение видео и частота кадров не менее 1920x1080 (30 кадр./сек.)

Форматы воспроизведения видео-MKV, MP4

Фронтальная камера

Количество мегапикселей фронтальной камеры 
не менее 5 Мп

Разрешение видеосъемки не менее 1920x1080 (30 кадр./сек.)

Аудио

Форматы аудиофайлов-eAAC+ , AAC+ , PCM , APE , FLAC , AMR , AAC , MP3

Коммуникации

Версия Bluetooth не менее 5.0

Стандарт Wi-Fi не менее 4 (802.11n)

Прочие технологии передачи данных-Wi-Fi Direct

Проводные интерфейсы

Интерфейс-micro USB

Поддержка OTG -наличие
Разъем для наушников-Mini Jack не менее 3.5 мм

Дополнительная информация

Зарядное устройство в комплекте
-налличие
Биометрическая защита -сканер лица

Особенности, дополнительно-оболочка MIUI

Питание

Тип аккумулятора-Li-polymer

Емкость аккумулятора не менее 5000 мА*ч

Напряжение питания ЗУ не менее 100-240 В/50-60 Гц

Выходная мощность ЗУ не менее 10 Вт

Время работы при прослушивании музыки не менее 168 ч

Время работы при воспроизведении видео не менее 19 ч

Ширина не менее77 мм

Высота не менее 164 мм

Толщина не менее 9 мм
	шт
	3

	46
	Телефон проводной Panasonic KX-TS2350RUB
	Тип -телефон проводной

Основной цвет -черный

Память набранных номеров -1

Функции набора

Повторный набор номера -наличие

Тональный набор -наличие

Конструктивные особенности

Регулятор уровня громкости в трубке -наличие

Регулятор громкости звонка -наличие

Кнопка "Flash" -наличие

Возможность настенной установки -наличие

Ширина не менее 150 мм

Глубина не менее 200 мм

Высота не менее 96 мм
	шт
	2

	47
	Точка доступа TP-Link EAP 653
	Основной цвет-белый

Конструкция

Размещение-внутри помещения

Установка-настенная, потолочная

Компактный дизайн
-наличие

Стандарт Wi-Fi не менее 6 (802.11ax)

Класс Wi-Fi
не менее AX3000

Частота работы передатчика не менее 2.4 ГГц, 5 ГГц

Максимальная скорость беспроводного соединения не менее 2976 Мбит/с

Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц не менее 574 Мбит/с

Максимальная скорость по частоте 5 ГГц не менее 2402 Мбит/с

Одновременная работа в двух диапазонах-наличие

Выходная мощность передатчика не менее 20 dBm

Режимы работы-точка доступа

Безопасность беспроводного соединения
WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

Антенна

Тип антенны-
внутренняя

Количество антенн не менее 4

Коэффициент усиления антенны не менее 5 dBi

Порты

Интерфейсы-Ethernet

Количество портов Ethernet -1 шт

Скорость передачи данных Ethernet не менее 1000 Мбит/с

Функционал

Управление-TP-Link Omada, Web-интерфейс

Поддержка Mesh -наличие

DHCP 
-наличие

Многопотоковая передача данных
MIMO 2x2

Расширенные функции-AirTime Fariness, Band Steering, Beamforming, HE160, QoS, VLAN, автовыбор канала, балансировка нагрузки

Дополнительная защита соединения-изоляция клиентов, контроль доступа, обнаружение несанкционированных точек доступа, фильтрация по MAC

Питание

Поддержка PoE -IEEE 802.3at (PoE+)

Passive PoE-наличие

Напряжение на входе-DC 12В / 1А, PoE 42.2-57В / 0.6А

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур- от не более 0℃ до не менее +40℃

Влажность воздуха
не менее 10% не более 90% без конденсации

Дополнительная информация 

Мобильное приложение-Omada

Индикаторы-статус

Кнопки-сброс настроек

Комплектация-документация, комплект для монтажа

Размеры (Г*Ш*B), мм не менее 160*160*33,6
	шт
	5
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	Флешнакопитель память Kingston DataTraveler DT101G2 USB Flash 
	Цвет-черный, серебристый

СтандартUSB-USB не менее 2.0

Объем памяти не менее 32 Гб

Максимальная скорость записи данных не менее 5 Мбайт/сек

Максимальная скорость чтения данных не менее 10 Мбайт/сек
	шт
	2

	49
	Флешнакопитель память Kingston DataTraveler DT101G2 USB Flash 
	Цвет-черный, серебристый

Стандарт USB-USB не менее 2.0

Объем памяти- не менее 16 Гб

Максимальная скорость записи данных- не менее 5 Мбайт/сек

Максимальная скорость чтения данных- не менее 10 Мбайт/сек
	шт
	2

	50
	Флешнакопитель память Kingston DataTraveler DT101G2 USB Flash 
	Цвет-черный, серебристый

Стандарт USB-USB не менее 2.0

Объем памяти-- не менее 64 Гб

Максимальная скорость записи данных не менее 5 Мбайт/сек

Максимальная скорость чтения данных- не менее 10 Мбайт/сек
	шт
	7


2. Место поставки: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2Б.

3. Условия поставки: 
3.1. Поставка компьютерной и оргтехники осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика (в электронной форме). Поставщик осуществляет поставку не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления заявки. 
3.2. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика.

3.3. Срок действия договора - с момента подписания по 31.05.2027г.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
