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	Оказание услуг предоставления спецтехники с экипажем
	АВТОВЫШКА ISUZU ELF
Технические характеристики
Конструкция рабочего оборудования: Телескопическая стрела с люлькой
Рабочая высота подъема, м. 20
Вылет, м. 11
Грузоподъемность, кг. 250
Габаритные размеры автомобиля, мм. 7600x2500x3200
Колесная формула автомобиля: 4x2
Снаряженная масса, кг. 4750
Полная масса автомобиля, кг. 5500
Угол поворота, град. 360
Температура эксплуатации, град. Сº: от -40 до +40 
	1
	час



[bookmark: _Hlk152683034]Оказание услуг предоставления спецтехники с экипажем
1.1. Наименование оказываемой услуги, цель работ. 
Оказание услуг предоставления спецтехники с экипажем в количестве 1 единицы. 
1.2. Место, срок и условия оказания услуг.
[bookmark: _Hlk185327736][bookmark: _Hlk185327419][bookmark: _GoBack]1.2.1. Место оказания услуг: Местом эксплуатации Спецтехники является город Иркутск и город Шелехов.
1.2.2. Срок и порядок оказания услуг: с даты заключения договора до 31.12.2026 года, по заявкам Заказчика. 
1.2.3. Условия оказания услуг: 
В течение всего срока действия договора обеспечивать своевременную подачу полностью укомплектованной спецтехники в количестве 1 единицы и экипажа к ней, находящейся в исправном состоянии, к месту оказания услуг.    
Подменная единица спецтехники должна находиться в 30 минутной готовности от места выполнения работ. Исполнитель предоставляет спецтехнику в соответствии с указанными в техническом задании требованиями.
     Стоянка и охрана спецтехники в нерабочее время осуществляется силами Исполнителя, стоянка должна находиться за пределами территории Заказчика.
Услуги оказываются на основании заявок Заказчика, которые подаются на предстоящий месяц и должны содержать:
- Наименование транспортных средств;
- Количество транспортных средств;
- Количество часов работы транспортных средств;
Подменная спецтехника (2 единицы) должна находиться в 30 минутной готовности от места выполнения работ.
Исполнитель предоставляет транспортное средство в соответствии с техническими, функциональными характеристиками спецтехники.
Стоянка и охрана Транспортных средств в нерабочее время осуществляется силами Исполнителя, стоянка должна находиться за пределами территории Заказчика.
1.2.4. Режим эксплуатации:
Исполнитель осуществляет оказание услуг в период – на следующий день после даты заключения договора до 31.12.2026 года, включая выходные и праздничные дни.
1.2.5. Расчет объема оказываемых услуг:
Единица измерения объема оказываемых услуг – 1 час работы 1 единицы спецтехники, по фактически отработанному времени на территории Заказчика без учета транспортировки (подъезда к карте работ) и обеденного перерыва, ежесуточная фиксация в журнале учета со стороны заказчика и исполнителя начала и окончания работ.
	2. Технические, функциональные характеристики спецтехники для оказания услуг 


2.1. Спецтехника должна находиться в технически исправном состоянии и соответствовать всем установленным для нее техническим требованиям с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.
2.2. Техническое состояние спецтехники должно соответствовать требованиям ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».
2.3. В случае возникновения обстоятельств, связанных с ремонтом спецтехники или невозможностью его использования по другим каким-либо причинам, временной нетрудоспособностью экипажа (водителей) или на время их отпуска, Исполнитель обязан предоставить Заказчику другое аналогичное транспортное средство с экипажем (водителем) не менее чем за 0.5 часа до начала работ. 

3.Требования к сопроводительной документации спецтехники: 
Спецтехника должна быть предоставлена вместе со всеми документами, необходимыми для ее эксплуатации, которые   хранятся у Исполнителя, а именно:
- Документы на имя водителя на право управления спецтехникой;
- Свидетельство о регистрации транспортного средства и/или паспорт транспортного средства;
- Путевой лист; 
- Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства.
- Другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Требования к безопасности: 
Спецтехника должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», ГОСТ 19605-74 «Организация труда. Основные понятия. Термины и определения; правила дорожного движения», Федеральному закону №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с учётом изменений), Техническому регламенту «О безопасности колёсных транспортных средств», утверждённому постановлением Правительства РФ от 09.12.2011 N 877 (с учётом изменений), «Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом» утверждённым Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (с учётом изменений). Транспортное средство должно соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации, ПДД и инструкций заводов изготовителей, требованиям ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». ТС должно соответствовать всем нормам ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» отвечать требованиям безопасности водителя и пассажиров. Исполнитель обязан проводить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование водителей согласно Методическим рекомендациям «Об организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», утвержденным письмом Минздрава России и Минтранса России от 21 августа 2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств».  

5. Требования к оснащению спецтехники:
[bookmark: _Hlk182816754]Спецтехника должна быть оборудована исправными ремнями безопасности (все места для пассажиров и водителя). Спецтехника должна быть оборудована соответствующими требованиям первичными средствами пожаротушения, аптечкой первой помощи, стандартным знаком аварийной остановки, дорожный знак 1.25 (дорожные работы), буксировочным тросом, домкратом, запасным колесом, противооткатными упорами. Оборудование спецтехники должно быть в исправном состоянии (стеклоочистители и стеклоомыватели, звуковой сигнал). Оснащение внешними световыми приборами: количество, тип, цвет, режим работы и расположение должно соответствовать ГОСТ 8769-75.6 «Внешние световые приборы транспортных средств».
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