Техническое задание 
на поставку смазочных материалов.
1. Объект закупки:
[bookmark: _Hlk229557462]Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	19.20.29.119
	Масло моторное
	
	
	✓

	2. 
	19.20.29.130
	Масло Гидравлическое
	
	
	✓

	3. 
	20.59.43.120
	Антифриз
	
	
	✓

	4. 
	20.59.43.120
	Антифриз
	
	
	✓

	5. 
	19.20.29.120
	Масло трансмиссионное
	
	
	✓

	6. 
	19.20.29.210
	Смазка
	
	
	✓

	7. 
	19.20.29.120
	Масло трансмиссионное
	
	
	✓

	8. 
	19.20.29.119
	Масло моторное
	
	
	✓



	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Масло моторное Rosneft Diesel 
	Маркировка: 10W40
Объем: не менее 175 кг
Классификация API: CF-4
Подходит для дизельных двигателей: наличие
Температура вспышки в открытом тигле: 217 °С
Индекс вязкости: 150
Температура застывания: -35 °С
Плотность при 15°С: 880 кг/м³
Вязкость кинематическая при 100°С: 14.5 сСт
	Шт.
	7

	2. 
	Масло Гидравличе ское Роснефть 
	Тип: ВМГ3
Вид: минеральное
Объем: не менее 175 кг
Максимальная температура использования: + 50 ºС
Минимальная температура использования: -30 ºС
Температура застывания: -60 ºС
	Шт.
	7

	3. 
	ArtikYeti Antifreeze Euro Lux 
	Тип: G12
Цвет: Розовый
Объем: не менее 215 кг
	Шт.
	3

	4. 
	Антифриз
ArtikYeti Euro Standart 
	Тип: Тосол А-40М
Цвет. Синий
Объем: не менее 215 кг
	Шт.
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	5. 
	Масло трансмиссионное ТМ 3-18
(ТСП-15к) 
	SAE 80W-90
API GL-3
Фасовка: не менее 175 кг
	Шт.
	1

	6. 
	Смазка 
Литол-24 
СМ-Ойл
	Состав: минер масло, 12-гидроксистеарат натрия, антиокислительная присадка
Основа: минеральное масло
Фасовка: не менее 16 кг
	Шт.
	6

	7. 
	Масло трансмиссионное OILWAY ATF DEXTRON 111 Н

	Вязкость кинематическая при 100 °С: 7,1 мм2/с
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °С, 44920
мПа·с
Температура вспышки в открытом тигле: 197 °С
Температура застывания: -48 °С
Плотность при 15 °С: 867 кг/м3
Индекс вязкости: 158
Тип базового масла: Синтетическое
Фасовка: не менее 175 кг
	Шт.
	2

	8. 
	Масло моторное РОСНЕФТЬ 
М-10Г2К 
	Вид: минеральное
Маркировка: SAE30
Фасовка: не менее 175 кг
Классификация API: CC
Подходит для дизельных двигателей: наличие
Температура вспышки в открытом тигле: 215 °С
Индекс вязкости: 95
Температура застывания: -20 °С
Вязкость кинематическая при 100°С: 10 сСт
Для грузовых: наличие
Основа: минеральное масло
Фасовка: не менее 175 кг
	Шт.
	2


2. Место поставки: Поставка товара осуществляется путем его выборки Покупателем со склада Поставщика либо склада транспортной компании г. Красноярск.
3. Срок поставки: в течение 7 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
