ТЕХНИЧЕСКОЕ‌‌﻿‌‌⁠‌‍​​​‍‌‌﻿⁠‍​‌‌‌‌﻿⁠⁠⁠‍‍‌​﻿‌‌‌⁠​​﻿‍﻿﻿﻿‍‍ ЗАДАНИЕ
на поставку рояля для нужд МАУ ДО КМО "БДШИ"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
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1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	Наименование 
	Характеристики
	Кол-во


	1
	Рояль акустический
Н.Рубинштейн НР-160
		Параметр
	Требуемое значение
	Ед. измер. 

	Высота
	Не менее 1000  и  не более 1100
	Миллиметр

	Длина
	Не менее 1600  и  н более 1800
	Миллиметр

	Количество клавиш
	88
	Штука

	Количество педалей
	3
	Штука

	Материал гаммербанка
	Массив дерева
	 

	Материал изготовления резонансной деки
	Массив дерева
	 

	Наличие роликов
	Да
	 

	Наличие системы мягкого падения
	Да
	 

	Ширина
	Не менее 1500  и  не более 1550
	Миллиметр

	Цвет корпуса
	Черный
	 

	Количество октав диапазона звучания инструмента
	Не более 8
	Штука

	Высота от пола до штульрамы
	Не менее 600  и  не более 650
	Миллиметр

	Расположение шпрейцев футора
	Автономное
	 

	Ламинация резонансной деки
	Отсутствует
	 

	Расположение рипок относительно направления волокон древесины резонансной деке
	Перпендикулярно
	 

	Материал армирующего шпрейца штульрамы
	Сталь или латунь
	 

	Количество резонансных отверстий в конструкции панцирной рамы
	Не  менее  2
	Штука

	Наличие пробок в панцирной раме
	соответствие
	 

	Количество поперечных шпрейцев в конструкции панцирной рамы
	Не более 2
	Штука

	Материал изготовления вирбелей
	Сталь или латунь
	 

	Материал изготовления узловых деталей механики
	Твердолиственная порода древесины
	 

	Количество молоточков, оснащенных унтерфильцем
	Не менее 65
	Штука

	Материал изготовления гаммерлейстика
	Алюминий
	 

	Количество демпферов с углублением
	Не менее 5
	Штука

	Количество клинкообразных демпферов
	Не менее 20
	Штука

	Количество плоских демпферов
	Не более 30
	Штука

	Количество дискантовых хоров струн не обеспеченных демпферами
	Не более 20
	Штука

	Наличие системы аграфов в басовом и теноровом регистрах
	соответствие
	 

	Наличие струнного штапика в альтовом и дискантовом регистрах
	соответствие

	 

	Количество одинарных хоров струн с навивкой из медной проволоки
	Не более 15
	Штука

	Количество двойных хоров струн с навивкой из медной проволоки
	Не более  20
	Штука

	Количество тройных хоров струн с навивкой из медной проволоки
	Не более 5
	Штука

	Количество тройных хоров струн без навивки
	Не более 60
	Штука

	Количество одинарных хоров струн расположенных в басовом регистре
	Не менее 5  и  не более 10
	Штука

	Количество двойных хоров струн расположенных в басовом регистре
	Не менее 10 и не более 20
	Штука

	Количество двойных хоров струн расположенных в теноровом регистре
	Не более 5
	Штука

	Количество тройных хоров струн расположенных в теноровом регистре
	Не менее 20  и  не более 25
	Штука

	Количество тройных хоров струн расположенных в альтовом регистре
	Не менее 15  и  не более 20
	Штука

	Количество тройных хоров струн расположенных в дискантовом регистре
	Не менее 15  и  не более 20
	Штука

	Количество хоров струн обеспеченных цельнолитым каподастром
	Не менее 30
	Штука

	Наличие дуплекс-шкалы
	соответствие

	 

	Нижняя граница басового регистра
	A2
	Музыкальный тон

	Нижняя граница тенорового регистра
	Не менее H1  и  не более fis
	Музыкальный тон

	Нижняя граница альтового регистра
	Не менее a1  и  не более dis2
	Музыкальный тон

	Нижняя граница дискантового регистра
	Не менее f3  и  не более h3
	Музыкальный тон

	Верхняя граница дискантового регистра
	c5
	Музыкальный тон

	Верхняя граница альтового регистра
	Не менее e3  и  не более ais3
	Музыкальный тон

	Верхняя граница тенорового регистра
	Не менее gis1  и  не более d2
	Музыкальный тон

	Верхняя граница басового регистра
	Не менее H1  и не более fis
	Музыкальный тон

	Облицовка клавиш
	Устойчивая к механическому воздействию и выцветанию
	 

	Покрытие хроматических клавиш
	Антискользящее
	 

	Глубина хода диатонических клавиш
	Не менее 10  и  не более 12
	Миллиметр

	Количество положений пюпитра
	Не менее 5
	Штука

	Материал покрытия полки пюпитра, панели фиксации ножек пюпитра
	Искусственная кожа или искусственная замша
	 

	Длина полки пюпитра
	Не менее 900
	Миллиметр

	Количество штиц верхней крышки
	Не менее 2
	Штука

	Материал изготовления розеток верхней крышки
	Сталь или латунь
	 

	Наличие системы пневматического подъёма и опускания верхней крышки
	соответствие

	 

	Наличие системы крепления, фиксирующей положение верхней крышки при полном закрытии
	соответствие

	 

	Материал изготовления педалей
	Сталь или латунь
	 

	Функция правой педали
	Смягчения или продления звучания
	 

	Функция средней педали
	Удержание звучания на всем игровом диапазоне
	 

	Функция левой педали
	Смягчения или продления звучания
	 

	Материал распорок педальной лиры
	Сталь или латунь
	 

	Наличие фусклеца
	соответствие

	 



	1 шт



[bookmark: _Hlk223093425]2.Место поставки товара 624315, Свердловская область, город Кушва, поселок Баранчинский, ул. Ленина, стр. 29, 1 этаж.
3. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней. 
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.










