Техническое задание
на поставку принадлежностей для музыкального образования 

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наим‍​﻿‌﻿‍​‌⁠​﻿⁠‌‍⁠‌‍​﻿​‍​‌﻿⁠​‍​‍‌⁠﻿⁠‍​​﻿﻿⁠‌​​‌​енование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	25.11.23.119
	Хоровой станок (ступени для хора)
	
	
	✓ предмета нет
 в списке

	2
	32.20.20.190
	Пюпитры
	
	
	✓

	3
	32.99.53.130
	Доска меловая (Нотный стан)
	
	✓
	

	4
	32.20.16.140
	Струны для классической гитары
	
	
	✓

	5
	32.20.16.120
	Камертон
	
	
	✓

	6
	32.20.20.190
	Подставка под ногу для гитариста
	
	
	✓

	7
	32.20.20.110
	Стойка для синтезатора
	
	
	✓

	8
	32.20.20.190
	Палочки барабанные 
	
	
	✓

	9
	32.20.20.190
	Педаль для синтезатора
	
	
	✓

	10
	58.19.12.000
	Портреты отечественных и зарубежных композиторов
	
	
	✓

	11
	32.20.15.190
	Комплект ударно-шумовых инструментов
	
	
	✓



1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики, описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Хоровой станок (ступени для хора)
	Складной хоровой станок на складной раме на не менее 6 персон, не менее 2 уровня, габаритные размеры в разложенном виде не менее 1820х1250х1400 мм., габаритные размеры в сложенном виде не менее1820х600х1400 мм. Станок оснащен задними ограждениями безопасности.
Высота ступени и перепад между ступенями не менее 20 см, ширина не менее 45 см., настил-ламинированная фанера с противоскользящим покрытием не менее 18 мм.
Материал-сталь, сечение профиля основной рамы не менее 40х40х2 мм., сечение профиля подъемной части перекладины ограждения 40х25х2 мм, покрытие-порошковая окраска, цвет по согласованию с заказчиком.
Станок оснащен не менее 4-я полноповоротными колесами с тормозом диаметром не менее 75 мм, колёса изготовлены из литейного чугуна покрытого контактным полиуретановым слоем. Ширина контактной полиуретановой поверхности не менее 30 мм.
	шт
	6

	2
	Пюпитры
	Тип пюпитра-оркестровый
регулировка угла наклона подставки- не менее 340 градусов
Размеры подставки для нот: не менее 49х43 см
Диаметр трубок стойки: не менее 0,28-0,25-0,22см
Высота: не менее 75 не более 145 см
Длина в сложенном состоянии: не менее 53см
Материалы: металл, пластик
Цвет: черный/желтый
	шт
	3

	3
	Доска меловая (Нотный стан)
	Размер рабочей поверхности не менее 150х100см.
Цвет-Зеленый
Тип покрытия-для мела
Покрытие доски-Полимерное
Магнитная Поверхность-наличие
Разлинованная поверхность	-наличие
Кол-во элементов/секций-1
Кол-во рабочих поверхностей-1
Профиль-Алюминиевый профиль
Крепеж-Скрытый
Комплектация-Лоток, Крепёж, Доска
	шт
	1

	4
	Струны для классической гитары
	Количество струн в комплекте не менее 6
Материал сердечника-нейлон
Тип сердечника-круглый
Материал оплётки/обмотки-посеребрянная медь
Тип оплётки/обмотки-круглая
Размер классической гитары-не менее 4/4
Калибр струн не менее 29 не более 43
комплект с натяжением содержит 3 верхних струны из нейлона и 3 басовых струны с обмоткой из посеребренной меди
	комп
	10

	5
	Камертон
	Профессиональный вилочный камертон, предназначенный для точной настройки музыкальных инструментов. Классический эталон высоты звука (нота Ля, не менее 440 Гц) 
материалы: изготовлен из никелированной стали
Чёткий и долгий звук: благодаря продуманной конструкции камертон издаёт чистый, продолжительный тон, который легко уловить на слух. 
	шт
	2

	6
	Подставка под ногу для гитариста
	имеет не менее 4 фиксированных положения для настройки оптимальной высоты. Подставка выполнена из прочной стали, складная конструкция -наличие
Регулируемая высота-наличие
	шт
	3

	7
	Стойка для синтезатора
	Усиленная стойка для клавиш Х-образной формы имеет устойчивое основание, прочную стальную раму и металлический зубчатый дисковый замок.
Стойка оборудована системой ступенчатой регулировки высоты и ширины в виде металлического зубчатого дискового замка с технологией.
Максимальная нагрузка на стойку не менее 81 кг.
Регулируемая высота установки синтезатора. Высота изменяется в пределах не менее 680 мм не более 960 мм.
	шт
	1

	8
	Палочки барабанные 
	Диаметр: не менее 1,51 см
Длина: не менее 40,64 см
Покрытие: Лак
Материал: американский орех
Форма наконечника: слеза
	пара
	2

	9
	Педаль для синтезатора
	Демпферная педаль для клавишных инструментов
Поворотная резиновая подкладка на основании
Удлинённый шнур не менее 2.2 м
Разъем джек TRS
Два режима работы- полудемпфер и переключатель 
Тип педали-сустейн
Материал педали-пластик
	шт
	1

	10
	Портреты отечественных и зарубежных композиторов
	Комплект портретов русских и зарубежных композиторов. 
В комплект входит не менее14 портретов: Шопен, Гайдн, Чайковский, Шостакович, Мусоргский, Глинка, Шуберт, Бетховен, Моцарт, Бах, Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов, Прокофьев.
Размер одного портрета: не менее 260*330 мм
Материалы:
основа - пластик ПВХ не менее 3мм
плёнка с фотопечатью не менее 1440 dpi
защитная ламинация
Комплектация: cаморезы с дюбелями
	комп
	1

	11
	Комплект ударно-шумовых инструментов
	Состоит из инструментов: 
Колотушка с шариком 
Бубенцы на деревянной ручке 
Маракас роспись 
Румба (не менее6 пар тарелочек) 
Трещотка круговая двойная 
Ложки веерные с бубенцами (не менее 3+1) Хлопуши (1 пара) 
Трещотка пластинчатая 
Колотушка с молоточком 
Ложка (набор не менее 3 шт.) 
Ложки двойные, роспись 
Тон-блок одинарный (цилиндрич.), роспись Рубель 
Шейкер Гуиро деревянный 
	комп
	1
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3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором


4

