	II.	Техническое задание 
на поставку сельскохозяйственных шин 

1. Технические, функциональные характеристики и комплектность поставляемого товара
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (​​‍‌‌⁠‍‌‌﻿‍⁠​⁠﻿﻿﻿⁠‍﻿‍﻿​​​​‌‌​‌⁠‌‍﻿‌​‌﻿‌﻿﻿‌‌​Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	22.11.14.110
	Шина 14,9х24 (380/85R24) DR-105
	подп. "и" п. 5 
	
	

	2
	22.11.14.110
	Шина 15,5 х 38 Ф-2АД 15.600
	подп. "и" п. 5 
	
	

	3
	22.11.14.110
	Шина 9,00 х 16
	подп. "и" п. 5 
	
	

	4
	22.11.14.110
	Шина 21,3х24 530R610
	подп. "и" п. 5 
	
	

	5
	22.11.14.110
	Шина 11,20 х 20 Ф-35
	подп. "и" п. 5 
	
	

	6
	22.11.14.110
	Шина 12,00-16 ir110
	подп. "и" п. 5 
	
	

	7
	22.11.14.110
	Шина 9,5-32 DN-104В
	подп. "и" п. 5 
	
	



[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk221888732]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	

	1
	Шина 14,9х24 (380/85R24) DR-105
	наружный диаметр, мм
	не менее 1245 
	шт.
	2

	
	
	ширина профиля, дюйма
	14,9
	
	

	
	
	посадочный диаметр, дюйма
	24
	
	

	
	
	статический радиус, мм
	≤ 565
	
	

	
	
	индекс нагрузки
	≥ 126/123
	
	

	
	
	максимальная нагрузка Н (кгс)
	≥ 1700/1550 
	
	

	
	
	Давление, кПА
	≥ 160
	
	

	
	
	Максимальная скорость, км/ч 
	≥ 40/50
	
	

	
	
	Индекс скорости 
	не ниже A8/B
	
	

	
	
	глубина протектора, мм
	≥ 40
	
	

	
	
	высота профиля, мм
	≥ 85
	
	

	
	
	камера
	наличие
	
	

	
	
	тип рисунка
	повышенной проходимости.
	
	

	2
	Шина 15,5 х 38 Ф-2АД 15.600
	наружный диаметр, мм
	не менее 1 570
	шт.
	4

	
	
	ширина профиля, дюйма
	 15.5
	
	

	
	
	посадочный диаметр, дюйма
	 38
	
	

	
	
	Слойность (PR)
	не менее 8
	
	

	
	
	индекс нагрузки
	≥ 137
	
	

	
	
	Назначение: 
	  задние колёса тракторов МТЗ‑82
	
	

	
	
	Максимальная скорость, км/ч 
	≥ 30
	
	

	
	
	Индекс скорости 
	не ниже A6
	
	

	
	
	глубина протектора, мм
	≥ 40
	
	

	
	
	Выдерживаемая нагрузка, до кг
	≥ 2060 
	
	

	
	
	камера
	наличие
	
	

	
	
	тип рисунка
	повышенной проходимости.
	
	

	3
	Шина 9,00 х 16 
	Слойность: 
	≥10
	шт.
	3

	
	
	Ширина профиля, дюйма
	9,00
	
	

	
	
	Посадочный диаметр, дюйма
	16
	
	

	
	
	Индекс нагрузки: 
	≥125
	
	

	
	
	Индекс скорости: 
	не ниже A6
	
	

	
	
	Наружный диаметр: мм.
	≥ 870 
	
	

	
	
	Статический радиус: мм
	≥389
	
	

	
	
	Фактическая ширина профиля, мм.
	≥247
	
	

	
	
	Давление, кгс/см²
	≥335
	
	

	
	
	Тип вентиля: 

	ГК-95, ГК-105, ГК-115.
	
	

	4
	Шина 21,3х24 530R610 
	наружный диаметр, мм
	не менее 1 400
	шт.
	2

	
	
	ширина профиля, дюйма
	 21,3
	
	

	
	
	посадочный диаметр, дюйма
	 24
	
	

	
	
	Конструкция: 
	радиальная
	
	

	
	
	индекс нагрузки
	≥ 140
	
	

	
	
	Назначение: 
	  Совместим с Т- 150К
	
	

	
	
	Максимальная скорость, км/ч 
	≥ 30
	
	

	
	
	Индекс скорости 
	не ниже A6
	
	

	
	
	глубина протектора. мм
	≥ 40
	
	

	
	
	Выдерживаемая нагрузка. до кг
	≥ 2500
	
	

	
	
	камера
	наличие
	
	

	
	
	тип рисунка
	V-образный
	
	

	
	
	Статический радиус. мм.
	≥ 620
	
	

	
	
	Фактическая ширина профиля, мм.

	≥ 540
	
	

	
	
	Давление в шине. кгс/см²
	≥ 1,6
	
	

	
	
	Тип вентиля: 

	ТК, ГК-105.
	
	

	
	
	направление нагрузки
	радиальные
	
	

	5
	Шина 11,20 х 20 Ф-35
	наружный диаметр, мм
	не менее 985
	шт.
	4

	
	
	ширина профиля, мм
	 284
	
	

	
	
	посадочный диаметр, дюйма
	20
	
	

	
	
	Конструкция: 
	радиальная
	
	

	
	
	индекс нагрузки
	≥ 114
	
	

	
	
	Назначение: 
	  Совместим с мтз -82
	
	

	
	
	Максимальная скорость, км/ч 
	≥ 30
	
	

	
	
	Индекс скорости 
	не ниже A6
	
	

	
	
	глубина протектора. мм
	≥ 40
	
	

	
	
	Выдерживаемая нагрузка, кг
	≥ 1180
	
	

	
	
	камера
	наличие
	
	

	
	
	тип рисунка
	V-образный 
	
	

	
	
	Статический радиус, мм
	≥ 460
	
	

	
	
	Слойность: 
	не менее 8
	
	

	
	
	Давление в шине, кПА
	≥ 210
	
	

	
	
	Тип вентиля: 
	ТК, ГК-105.
	
	

	6
	Шина 12,00-16 ir110
	наружный диаметр. мм
	не менее 930
	шт
	1

	
	
	ширина профиля.   дюйма
	12
	
	

	
	
	посадочный диаметр. дюйма
	16
	
	

	
	
	Конструкция: 
	диагональная
	
	

	
	
	индекс нагрузки
	≥126
	
	

	
	
	Максимальная скорость, км/ч 
	≥30
	
	

	
	
	Индекс скорости 
	не ниже А6
	
	

	
	
	Выдерживаемая нагрузка, кг
	≥700
	
	

	
	
	камера
	наличие
	
	

	
	
	Статический радиус. мм.
	не менее 416
	
	

	
	
	Слойность: 
	≥8
	
	

	
	
	Давление в шине, кгс/см²
	≥250
	
	

	
	
	Тип вентиля: 
	ГК 115
	
	

	
	
	Рекомендованный обод
	≥W8
	
	

	7
	Шина 9,5-32 DN-104В
	наружный диаметр, мм
	не менее 1230
	шт.
	2

	
	
	ширина профиля, дюйма
	 9,5
	
	

	
	
	посадочный диаметр, дюйма
	 32
	
	

	
	
	Конструкция: 
	радиальная
	
	

	
	
	индекс нагрузки
	≥ 117
	
	

	
	
	Назначение: 
	  Совместим с Т - 16
	
	

	
	
	Максимальная скорость. км/ч 
	≥ 30
	
	

	
	
	Индекс скорости 
	не ниже A6
	
	

	
	
	глубина протектора, мм
	≥ 40
	
	

	
	
	Выдерживаемая нагрузка, кг
	≥ 1180
	
	

	
	
	камера
	наличие
	
	

	
	
	тип рисунка
	V-образный 
	
	

	
	
	Статический радиус, мм
	≥ 570
	
	

	
	
	Слойность: 
	не менее 8
	
	

	
	
	Давление в шине, кгс/см²
	≥ 210
	
	

	
	
	Тип вентиля: 
	ТК, ГК-105.
	
	


2. Срок поставки: в течении 7 дней с момента заключения договора
3. Адрес поставки: Республика Башкортостан, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Р.Зорге д.19
[bookmark: _Hlk226021619]3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам/удостоверения качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара.
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
[bookmark: _Hlk224202043]6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором



                     Руководитель Чишминского СЦ                                               Каримов И.К.
