
Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПроект» 
Адрес (место нахождения): 

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 62, оф. 10 

Телефон/факс (383) 218-11-33,   E-mail: stroyproekt.nsk.2020@yandex.ru 

ИНН 5406994472,   КПП  540601001 

р/с 40702810900430002088  в  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 

ОГРН  1185476082164,  ОКПО 33342336 
 

Лицензия №20586 от 18.09.2020 г. 

Регистрационный номер в гос. реестре СРО-П-207-14032019 

 

 
2022 

 

 Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный краеведческий музей»  (ГАУК НСО «НГКМ») 

 

 

 

 

Капитальный ремонт кровли в рамках выполнения работ  

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года 

 была провозглашена Советская власть», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 23. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 

Раздел 4. Конструктивные решения 

 

 

 

А/2022.78826/11-Ц-КР 

 

 

Том 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПроект» 
Адрес (место нахождения): 

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 62, оф. 10 

Телефон/факс (383) 218-11-33,   E-mail: stroyproekt.nsk.2020@yandex.ru 

ИНН 5406994472,   КПП  540601001 

р/с 40702810900430002088  в  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 

ОГРН  1185476082164,  ОКПО 33342336 
 

Лицензия №20586 от 18.09.2020 г. 

Регистрационный номер в гос. реестре СРО-П-207-14032019 

 

 
2022 

 

 

СОГЛАСОВАНО:       

Главный инженер проекта  

ООО «СтройПроект» 

____________ А.А.Володин  

  

 

 

Капитальный ремонт кровли в рамках выполнения работ  

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года 

 была провозглашена Советская власть», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 23. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 

Раздел 4. Конструктивные решения 

 

 

 

А/2022.78826/11-Ц-КР 

 

 

Том 4 

 

 

Директор ООО «СтройПроект»  _______________________ В.В. Кожухов 

ГИП  ______________________________________________ А.А Володин 
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А/2022.78826/11-Ц-КР.С       

Изм. Кол. Уч. 

 

Лист № док Подп. Дата 

Выполнил  Сапова   

Содержание 

Стадия Лист Листов 

Проверил Халоханова   П 1 2 

    

ООО «СтройПроект»     
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 Содержание тома (начало) 

 

             Обозначение                  Наименование 

Примеча-

ние  

(№ стр. по 

сквозной 

нумерац.) 

А/2022.78826/11-Ц-КР.С Содержание раздела 2 

А/2022.78826/11-Ц-КР.СП Состав  проектной документации 4 

А/2022.78826/11-Ц-КР.СА Состав авторского коллектива 5 

 Раздел 4. Конструктивные решения 6 

А/2022.78826/11-Ц-КР.ТЧ 
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТЕКСТОВАЯ 

ЧАСТЬ 

6 

 Общие данные 7 

а) 

Сведения о топографических, инженерно-

геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

9 

б) 

Сведения об особых природных климатических 

условиях территории, на которой располагается 

земельный участок, предоставленный для размещения 

объекта капитального строительства 

11 

в) 
Сведения о прочностных и деформационных 

характеристиках грунта в основании объекта 

капитального строительства 

11 

г) 

Уровень грунтовых вод, их химический состав, 

агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению 

к материалам, используемым при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте подземной 

части объекта капитального строительства 

11 

д) 

Описание и обоснование конструктивных решений 

зданий и сооружений, включая их пространственные 

схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций 

12 

е) 

Описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального 

строительства в целом, а также их отдельных 

конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 

объекта капитального строительства 

 

23 
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 Содержание тома (окончание) 

 

             Обозначение                  Наименование 

Примеча-

ние  

(№ стр. по 

сквозной 

нумерац.) 

ж) Описание конструктивных и технических решений 

подземной части объекта капитального строительства 

24 

л) Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих: соблюдение требуемых 

теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение 

загазованности помещений; удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и 

иных излучений; пожарную безопасность; соответствие 

зданий, строений и сооружений требованиям 

энергетической активности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов не распространяются) 

25 

м) Характеристика и обоснование конструкций полов, 

кровли, потолков, перегородок 

26 

н) Перечень мероприятий по защите строительных 

конструкций и фундаментов от разрушения 

26 

о) Описание инженерных решений и сооружений, 

обеспечивающих защиту территории объекта 

капитального строительства, отдельных зданий и 

сооружений объекта капитального строительства, а 

также персонала (жителей) от опасных природных и 

техногенных процессов 

26 

о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической 

эффективности к конструктивным решениям, влияющим 

на энергетическую эффективность зданий , строений и 

сооружений 

27 

о_2) Описание и обоснование принятых конструктивных, 

функционально-технологических и инженерно-технических 

решений, направленных на повышение энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, в том 

числе в отношении наружных и внутренних систем 

электроснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха помещений (включая 

обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, решений в отношении тепловой изоляции 

теплопроводов, характеристик материалов для изготовления 

воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного 

водоснабжения и повторного использования тепла подогретой 

воды 

27 

А/2022.78826/11-Ц-КР 
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. ГРАФИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 

28 
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Лист № док Подп. Дата 

Выполнил  Сапова   

Состав проектной 

документации     

Стадия Лист Листов 

Проверил Халоханова

Халоханова 
  П 1 1 

    

ООО «СтройПроект»   Володин   
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Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

  Раздел I. Предварительные работы 
 

 А/2022.78826/11-Ц-ПР 
Часть 1. Исходно-разрешительная 

документация 

 

 А/2022.78826/11-Ц-ПР Часть 2. Предварительные исследования  

  
Раздел II . Комплексные научные 

исследования 

 

 А/2022.78826/11-Ц-НИ 
Часть 1. Историко-архивные и 

библиографические исследования 

 

 А/2022.78826/11-Ц-НИ 
Часть 2. Историко-архитектурные натурные 

исследования (архитектурные обмеры) 

 

 А/2022.78826/11-Ц-НИ 
Часть 3. Инженерно-технические 

исследования 

 

 А/2022.78826/11-Ц-НИ 
Часть 4. Отчет по результатам проведения 

комплексных научных исследований 

 

  

Раздел III . Проект реставрации и 

приспособления. 

Проектная документация 

 

1 А/2022.78826/11-Ц-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

3 А/2022.78826/11-Ц-АР 
Раздел 3. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 
 

4 А/2022.78826/11-Ц-КР Раздел 4. Конструктивные решения  

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях и системах 

инженерно-технического обеспечения 
 

5.4 А/2022.78826/11-Ц-ИОС4 
Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

7 А/2022.78826/11-Ц-ПОР Раздел 7. Проект организации реставрации  

12 А/2022.78826/11-Ц-СМ 

Раздел 12. Смета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объекта капитального строительства 

 

  Рабочая документация 
 

1 А/2022.78826/11-Ц-АР Архитектурные решения  

2  А/2022.78826/11-Ц-КР Конструктивные решения  

3 А/2022.78826/11-Ц-ОВК 
Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
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А/2022.78826/11-Ц-КР.СА       

Изм. Кол. 

Уч. 

 

Лист № док Подп. Дата 

Выполнил  Сапова   

Авторский коллектив 

Стадия Лист Листов 

Проверил Халоханова   П 1 1 

    

ООО «СтройПроект»    Володин   
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СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

 

Фамилия И.О. Должность Участие 

Кожухов В. В Директор Общее руководство 

Володин А. А. ГИП Общее руководство 

Кандело Е.А. 

Архитектор-реставратор 

Аттестация - Приказ МКРФ 

№ 2596 от 28 ноября 2016 

года  

Научный 

руководитель, участие 

в разработке раздела  

Васюта Б.Н. Главный конструктор 
Участие в разработке 

раздела  

Халоханова Е.Н. Ведущий конструктор 
Участие в разработке 

раздела  

Островский Н.В. Обследователь 
Участие в разработке 

раздела  

Сапова О.А. Конструктор 
Участие в разработке 

раздела 
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А/2022.78826/11-Ц-КР.ТЧ       

Изм. Кол.Уч. 

 

Лист № док Подп. Дата 

Выполнил Сапова   

Раздел 4.  

Конструктивные решения 
Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил Халоханова   П 1 18 
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Раздел 4.  

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.  

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Общие данные 

Настоящим разделом рассматривается капитальный ремонт деревянных 

конструкций чердачной крыши здания объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание городского торгового корпуса, где 14 декабря 

1917 года была провозглашена Советская власть», расположенный по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Красный проспект, 23. 

Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий 

музей».  

Объект культурного наследия «Здание городского торгового корпуса, где 

14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть», расположенный 

по адресу: г. Новосибирск, Красный пр., д.23  поставлен на государственную 

охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О 

дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР 

от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР».  

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2014 г. № 982. 

Данный раздел проектной документации на капитальный ремонт 

чердачной кровли разработан на основании следующих исходных данных и в 

соответствии с требованиями нижеперечисленных технических,  нормативных 

документов:  

¶ Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия № 6 от 30.03.2022 г. от Государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия Новосибирской области; 

¶ Технического задания от заказчика, изложенного в Приложении № 1 к 

Договору от « 06 » апреля 2022 г. № 000. Описание предмета закупки; 

¶ Технических условий на применяемые строительные конструкции и 

материалы, методы усиления принятые в рабочей документации на 

капитальный ремонт деревянных конструкций чердачной крыши в рамках 

выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения здания "Новосибирский государственный краеведческий музей", 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 23 

согласованных заказчиком; 

¶ Отчет по инженерно-геологическим изысканиям ЗАО "Керн", 

выполненных в 2006г; 
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¶ Проектная документация "Реконструкция и реставрация 

Новосибирского краеведческого музея" шифр 573-АС.1/АС.3-2011г.; 

¶ Обмеры "Реконструкция и реставрация Новосибирского 

краеведческого музея" шифр 573-ОЧ-2011г.; 

¶ Проектная документация "Реконструкция и реставрация 

Новосибирского краеведческого музея" шифр 47-2009 ЭП КР/АР; 

¶ Проектная документация "Реконструкция и реставрация 

Новосибирского краеведческого музея" шифр 48-2009 РД КД; 

¶ Заключение о техническом состоянии основных несущих конструкций 

здания и грунтов краеведческого музея, шифр №04/10-ПЗ-2010г, выполненное 

организацией ООО "МЭВНТ"; 

¶ Заключение по результатам обследования надфундаментных 

строительных конструкций части здания  в осях 6-9/А-Ж, выполненное 

организацией ООО "ТЭЗИС" в 2013 году;  

¶ Заключение по результатам обследования конструкций крыши и 

кровли в осях 1-14/А-Ж, №2-2014, выполненное организацией ООО "ТЭЗИС" 

11 января 2014года;  

¶ ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры Общие требования 

(Издание с Поправкой); 

¶ Постановление № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию (с изменениями на 27 мая 2022 года)" 

¶ Федеральный закон № 73 Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с 

изменениями на 24 апреля 2020 года); 

¶ ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования (с Изменением N 1); 

¶ Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» 

(Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ)"; 

¶ ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения"; 

¶ ГОСТ Р 21.101-2020 "Основные требования к проектной и рабочей 

документации"; 

¶ СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция»; 

¶ СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты»; 
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¶ СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям»; 

¶ СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*"; 

¶ СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01"; 

¶ СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85"; 

¶ СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1); 

¶ СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-

76"; 

¶ СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции– М.: Минстрой России, 

2017. 

 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

Объект культурного наследия располагается в городе Новосибирске, в 

Центральном районе по улице Красный проспект, 23. Прямоугольное в плане 

двухэтажное здание с подвалом главным северо-восточным фасадом 

ориентировано на Красный проспект. 

Земельный участок, на котором размещен объект культурного наследия, с 

северной стороны ограничен площадью Ленина, с западной и южной - 

Первомайским сквером, с восточной - Красным проспектом. Это участок - с 

падением рельефа с севера на юг, отметки поверхности в городской системе 

высот изменяются от 142,85 до 140,85. 

В геологическом строении земельного участка принимают участие 

делювиальные верхнечетвертичные отложения (dIII) со статиграфическим 

несогласием залегающие на продуктах выветривания палеозийских гранитов. 

Покровные отложения представлены серовато-желтыми супесями с прослоями 

песка. Общая мощность четвертичных отложений в пределах рассматриваемого 

района составляет, порядка 55-60м. С поверхности площадка отсыпана 

насыпным грунтом (tIV), мощностью 2,0 - 2,1м.  

По результатам изысканий ЗАО "Керн", выполненных в 2006г в 

инженерно-геологическом разрезе участка, в пределах изученной глубины 10,0 

м, выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Их описание 

https://docs.cntd.ru/document/871001076#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/871001076#7D20K3
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приводится ниже (сверху в низ).  

ИГЭ-1 Насыпной грунт: асфальт - 0,1 м; подсыпка из щебня - 0,2 м; смесь 

супеси и почвы, с включением щебня до 5%, мощностью 2,0-2,1м; 

ИГЭ-2 Супесь песчанистая твердая непросадочная, ненабухающая, без 

примеси органических веществ, незасоленная, малой степени водонасыщения. 

Залегает насыпным грунтом, вскрытой мощностью 7,9-8,0 м. 

В гидрогеологическом отношении участок расположен на дренированной в 

естественных условиях территории, обеспеченный хорошим поверхностным 

стоком и характеризуются отсутствием грунтовых вод. На участке изысканий 

(май), до изученной глубины 10,0 м не вскрыты. Уровни грунтовых вод 

зафиксированы на глубинах 26,6 - 27,0 м, что способствует отметкам 112,03 - 

113,05. 

Территория характеризуется континентальным климатом, отличается 

суровой продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым 

снежным покровом и жарким летом. 

Переходные сезоны коротки, с резкими колебаниями температуры. Весна и 

начало лета засушливы. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 

0,2 0С. Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой 

минус 18,8 0С, самый теплый - июль со среднемесячной температурой плюс 

19,0 0С. Абсолютная минимальная температура в январе минус 50 0С, 

абсолютная максимальная в июле плюс 37 0С. 

Количество осадков выпадающих: за зимний период (ноябрь - март) 

составляет  - 104 мм, за летний период (апрель - октябрь) составляет  -  338 мм. 

Преобладающее направление ветра южное и юго-западное. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится в 

пределах Приобского плато и согласно СП 131.13330.2020 “Строительная 

климатология” характеризуется следующими природно-климатическими 

основными показателями: 

- климатическая зона влажности нормальная; 

- расчетная отрицательная температура наружного воздуха наиболее 

холодной пятидневки - 39° С; 

- нормативный вес снегового покрова для IV района 160 кгс/м3; 

- расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли равно 2.4 кПа, IV снеговой район; 

- нормативное значение ветрового давления - 0.38 кПа, III ветровой 

район; 

- степень агрессивности воздействия окружающей среды – не агрессивная; 

- расчетная сейсмичность района - 6 баллов; 

Класс ответственности – нормальный; 

Степень огнестойкости здания – II . 
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б) Сведения об особых природных климатических условиях 

территории на которых располагается земельный участок, 

предоставленный для размещения объекта капитального строительства. 

По совокупности геологических, гидрогеологических и инженерно-

геологических факторов площадка изысканий относится к I (первой) категории 

сложности инженерно-геологических условий согласно СП 11-105-97 

(приложение Б). 

Категория сложности местности – II для застроенных территорий   

(внутриквартальные территории с застройкой простой конфигурации, с 

развитой сетью подземных и надземных коммуникаций, с небольшим 

количеством деревьев, или с плотной застройкой с редкой сетью подземных и 

надземных коммуникаций и большим количеством надворных построек, 

заборов, деревьев). 

 Согласно требованиям действующих норм, расчет на сейсмическое 

воздействие не производился. Согласно п.4.3 СП 14.13330.2014 “Строительство 

в сейсмических районах” настоящие нормы следует соблюдать при 

проектировании зданий и сооружений, возводимых в районах сейсмичностью 7, 

8 и 9 баллов. Город Новосибирск, согласно картам сейсмического 

районирования ОРС-97, относится к 6-и бальной зоне при 10%, 5% и к 7-и 

бальной зоне при 1% вероятности сейсмической опасности. 

Земельный участок объекта капитального ремонта не обладает особыми 

природными климатическими условиями. 

 

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства. 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов не 

устанавливались. Подробные инженерно-геологические изыскания не 

предусмотрены техническим задания Заказчика. 

 

г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте подземной части 

объекта капитального строительства. 

В гидрогеологическом отношении участок расположен на дренированной в 

естественных условиях территории, обеспеченный хорошим поверхностным 

стоком и характеризуются отсутствием грунтовых вод. На участке изысканий 

(май), до изученной глубины 10,0 м не вскрыты. Уровни грунтовых вод 

зафиксированы на глубинах 26,6 - 27,0 м, что способствует отметкам 112,03 - 

113,05. 

Агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, 



12 

 

      

А/2022.78826/11-Ц-КР.ТЧ 
Лист 

      
6 

Изм. Кол. Уч. 

 

Лист № док Подп. Дата 

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
№

 

 

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

 

 

И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.

 

 
используемым при капитальном ремонте подземной части объекта 

капитального строительства не установлена. Подробные инженерно-

геологические изыскания не предусмотрены техническим задания Заказчика. 

 

д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций.  

Здание построено в  начале XX в. по проекту сибирского архитектора А.Д. 

Крячкова. Архитектура здания сочетает в себе элементы эклектики и 

рационалистического модерна. Здание эксплуатируется как городской 

торговый корпус с 1911 года. По исполнению основных конструктивных 

элементов (фундаментов капитальных стен, перекрытий, лестничных клеток) 

здание относится к I группе капитальности с нормативным сроком физической 

жизни при нормальной эксплуатации не менее 125 лет. В исторических 

документах есть сведения о "многофункциональности" данного здания от 

ресторана, казначейства и прочего функционала до торгового и общественного 

назначения, что явилось причиной различных реконструкций, перепланировок 

и многочисленных ремонтов данного здания. 

Здание двухэтажное с подвалом. Форма здания в плане прямоугольная с 

повышенной средней частью. Размер здания в плане по осям А-Ж/1-14 

составляет 113,5х16,8м. Пятно застройки по максимальному наружному обмеру 

составляет 117,6х27,4.  

Фундаменты здания ленточные из бутовой кладки на известковом 

растворе. 

Наружные и внутренние стены здания кирпичные несущие. В центральной 

части в осях 6-9/А-Ж на втором этаже выполнены четыре железобетонные 

колонны (столбы) переменно-круглого сечения. Конструктивная схема здания - 

бескаркасная, где основными несущими элементами являются продольные и 

поперечные стены. Жесткость здания обеспечивается наличием капитальных 

продольных и поперечных стен и анкеровка балок перекрытий в кирпичные 

стены.   

Перекрытия здания выполнены:  

- над подвалом и первым этажом - кирпичное сводчатое по металлическим 

двутавровым балкам, опирающимся на поперечные или продольные стены; 

- над вторым этажом чердачное перекрытие (кроме перекрытия главного 

зала)  - плоские сборные железобетонные плиты, по металлическим балкам 

двутаврового сечения, утепленное;  

- над главным залом осях 6-9/А-Ж - облегченное, с несущим настилом из 

профлиста по металлическим балкам, утепленное шлаковатным утеплителем. 

Крыша здания скатная, чердачного типа, с деревянной наслонной 
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стропильной системой, кровельным покрытием с системой наружного 

организованного водоотвода. Чердачное пространство состоит из семи 

конструктивно самостоятельных отсеков (фрагментов), которые разделены 

между собой кирпичными стенами. В чердаке уложен дощатый пол по всей 

площади чердачного помещения; чердак оборудован электрическим 

освещением. 

 Крыша в осях 1-6/А-Ж, 9-14/А-Ж двускатная со слуховыми окнами 

полукруглой формы. Стропила, сечением 180х210 (h) мм, шаг в среднем 2,0 

метра, по концам опираются на наружные стены (на мауэрлат из бруса, 

сечением М220х190(h)), в пролетной части на промежуточные ригельно-

подкосные системы с маркировкой ПС, а в коньковой части на коньковый 

прогон (200х200), уложенный на кирпичные столбы, сечением 810х810мм. 

Мауэрлат с шагом через одну стропильную ногу соединен скрутками с 

карнизной частью кладки стен фасадов через металлические анкера, 

закрепленные в четвертый от верха ряд кирпичной кладки. Стыковка бруса 

верхнего пояса подкосных систем по длине выполнена соединением " шип/паз 

ласточкин хвост". Эти стыки расположены над опорами или вблизи опор. 

Крыша в центральной части, (в осях 6-9/А-Ж) - сложная, многоскатная, с 

выступающими над основной плоскостью кровли пятью башнями, опертыми на 

конструкции чердачного перекрытия.  Четыре башни высотой от 3,0 до 7,0 

метров расположены по краям крыши центральной части. Пятая башня 

"пожарная", расположена со стороны Первомайского сквера (западный фасад). 

Высота "пожарной" башни около 10 метров. Над залом центральной части в 

качестве основных несущих конструкций крыши применены бревенчатые 

трехшарнирные треугольные арки на лобовых врубках и продольные системы 

из прогонов, стоек и подкосов. Подкосные системы ПС оперты на поперечные 

стены главного зала. Усилия от их распора воспринимают спаренные стяжки из 

круглой стали 2хƸ38, установленные для каждой из трех ригельно-подкосной 

системы. Как промежуточные опоры для стропил, в продольном направлении 

установлены две подкосные конструкции ПС. На них также оперты несущие 

конструкции крыши на участках с поперечными скатами.  

Несущими конструкциями башен служат элементы кружал из спаренных 

досок, сбитых гвоздями. Кружала установлены по углам башен, связаны друг с 

другом в верхней части и оперты на бревенчатые стойки, поставленные в плане 

по центру башен. Все соединения деревянных элементов подстропильных 

систем выполнены на врубках и скреплены стальными скобами. 

Краткие сведения о предыдущих проведенных реконструкциях и 

комплексных научных исследованиях: 

В 1974 году здание было поставлено под государственную охрану как 

памятник истории федерального значения. Наиболее значительная 
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реконструкция связана со строительством Новосибирского метрополитена и 

устройством в правом крыле здания выхода со станции метро "Площадь 

Ленина" и подземным переходом. 

В 1982 году был выполнен "Проект реставрации фасадов" предприятием 

СНРПМ "Новосибирск реставрация", шифр 0410-82.  

В 1987 году в здании разместился Новосибирский областной 

краеведческий музей, который располагается в памятнике до настоящего 

времени. В процессе эксплуатации здания неоднократно проводилась 

перепланировка внутренних помещений здания, о чем свидетельствуют планы 

БТИ здания, выполненные в 1987, 2001, 2007г.  

В 2009 году для упорядочивания работ в здании и систематизации 

реставрационных работ был проведен комплекс научных исследований: 

обмерно-архитектурно-инженерные исследования, выполненные ОАО 

Сибирский институт "Сибспецпроектреставрация" (шифр 44-2009). На 

основании данных исследований выполнен проект реставрации и 

приспособления ОКН шифров 47-2009 и 48-2009. 

В 2010 году по утвержденным проектам реставрации проведены 

следующие работы: 

-  реставрация  западного фасада; 

-  замена старых оконных и оконных блоков на новые; 

-  наружная отделка входных групп и благоустройства прилегающей к 

музею территории; 

- восстановление части несущих элементов подземной галереи, 

утраченных (демонтированных) при строительстве метро;  

- возведение утраченной конструкции пожарной башни на крыше в осях 7-

8/Ж-Г, со стороны Первомайского сквера с учетом сохранения исторического 

вида башни восстановленного по фотодокументам прошлых лет;  

- ревизия и реконструкция части наружных сетей и полное 

"перевооружение" инженерных коммуникаций современным оборудованием. 

В 2010 году, в ходе реставрационных по вскрытию конструкций подземной 

галереи по стене фасада со стороны сквера обнаружились трещины и было 

проведено обследование технического состояния основных несущих 

конструкций и грунтов основания здания специалистами ООО "МЭВНТ". По 

результатам технического обследования было выдано заключение шифра 

№4/10-ПЗ-2010. Проверочные расчеты оснований фундаментов наружных и 

внутренних стен подтвердили достаточность несущей способности грунтов 

основания.  Несущие конструкции перекрытий находились в работоспособном 

состоянии. Часть деревянных стропильных конструкций крыши (центральной 

части здания) находились в ограничено работоспособном состоянии и 

требовали неотлагательных мер по восстановлению и усилению ряда элементов 
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и узлов. Натурные исследования здания при этом проводились, когда большая 

часть помещений музея эксплуатировалась. Это обстоятельство не позволило в 

полной мере выполнить обмеры, вскрытия для выявления конструктивных 

особенностей, также полную проектную документацию по усилению, в 

частности чердачного перекрытия в осях 6-9/А-Ж над главным залом и 

некоторых конструкций подземной галереи.  

В 2011 году был проведен следующий этап комплексных научных 

исследований (шифр 573-НИ), выполненный ОАО Сибирский институт 

"Сибспецпроектреставрация". На основании данных исследований в этом же 

году выполнен проект реставрации и приспособления ОКН, (шифр 573-АС.1, 

573-АС.3). 

В 2012 году проведены по проектам шифров 573-АС.1, 573-АС.3 

дополнительные  работы, не вошедшие в первую часть реставрации 2009 года: 

- проведена ревизия обследование элементов стропильной системы с 

последующей заменой некоторых несущих конструкций, сохраняя 

оригинальность и архитектурный облик конструктивной системы крыши; 

- переустройство утепления (шлак заменен на легкий эффективный 

утеплитель из мягких минерального стекловолокна) в осях 1-6 и 9-12/А-Ж;  

- ревизия, переустройство замена и дополнительное усиление несущих 

конструкций чердачного перекрытия центральной части (оси 6-9/А-Ж) в связи с 

износом, а так же в связи с устройством дополнительного оборудования, новых 

конструкций люстр и с целью увеличения степени огнестойкости; 

- демонтаж участков лестниц в здании, в чердачном пространстве 

выполнены две металлические лестницы из прокатной стали; 

- пробивка новых проемов в стенах здания в связи с изменением 

функционального назначения помещений. 

В 2013 году в рамках ремонтно-реставрационных работ организацией ООО 

"ТЭЗИС" б/н-2013 было проведено обследование технического состояния 

надфундаментных основных несущих конструкций и фундаментов в средней 

части здания в осях 6-9/А-Ж. Целью обследование являлось: 

- освидетельствование существующих строительных конструкций (стены, 

колонны, перекрытия, крыша), определение их несущей способности и 

возможности использования при реконструкционных работах; 

- разработка рекомендаций по восстановлению надежности сохраненных 

несущих конструкций.  

 По результатам обследования  было установлено: 

- перекрытие над подвалом находится в  работоспособном состоянии; 

- главные несущие стальные прогоны чердачного перекрытия  по осям 7-8 

находятся в работоспособном состоянии; 

- опорную площадку деревянной арки по оси 7/В-Г требуется увеличить, с 



16 

 

      

А/2022.78826/11-Ц-КР.ТЧ 
Лист 

      
10 

Изм. Кол. Уч. 

 

Лист № док Подп. Дата 

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
№

 

 

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

 

 

И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.

 

 
помощью установки металлического столика размером 350х350х300(h) с 

последующей расклинкой под нижний пояс арки; 

- лобовая врубка арки по оси 8 подлежит усилению методом увеличения 

площадки смятия под "зубом" в два раза, с помощью установки 

фиксированного жесткого стального упора; стык нижнего пояса требует 

усиления, например стальными накладками с расчетным количеством нагелей 

на восприятие растягивающего усилия в 7,5тс. 

- необходимо обеспечить пространственную жесткость чердачного 

перекрытия в осях 6-9/А-Ж (центральной части) с применением стальных 

прогонов и профлиста; 

-необходимо применить более облегченный вариант состава  чердачного 

перекрытия, например минеральную вату вместо предложенных  пенобетонных 

плит в проектной документации шифра 573-КР. 

В 2013 году в ходе ремонтно-реставрационых работ в все стропила были 

усилены доской (50х190h) с двух сторон. Рабочая или исполнительная 

документация на данное усиление стропил отсутствует. Деревянные элементы 

крыши были обработаны составом комплексного действия ТХЭФ-ПТ 

(трихлорэтилфосфат, петролатум), выполнен пропитка обрешетки 

антисептирующим водным раствором. Существующее стальное кровельное 

покрытие и сплошная обрешетка из "горбыля" были заменены на окрашенную 

листовую сталь со стыкуемыми одинарными фальцами по разреженной 

обрешетке (из досок толщиной 50мм и из бруска сечением 50х50мм) с 

сохранением оригинальности и архитектурного облика конструктивной 

системы крыши. 

В 2014 году в организацией ООО "ТЭЗИС" б/н-2013 было проведено 

дополнительное обследование технического состояния основных несущих 

конструкций крыши в части здания в осях 6-9/А-Ж, далее в осях 1-6 и 9-14/А-Ж 

(ранее не обследованных и не вошедших в обследование "ТЭЗИСА" 2013 года). 

Целью обследование являлось: 

- освидетельствование строительных конструкций крыши и кровли в осях 

6-9/А-Ж и определение их несущей способности, в том числе с учетом 

проведенных работ в рамках реконструкции и реставрации здания согласно 

рабочей документации 573-АС.1 и 573-АС.3; 

- разработка рекомендаций по восстановлению надежности (при 

необходимости) несущих конструкций крыши и кровли.  

По результатам этого обследования  выявлено: 

1. Крыша в осях 1-6/А-Ж:  

- проверочные расчеты показали, что несущая способность стропильных 

ног, прогонов и подкосов достаточна для восприятия эксплуатационных 

нагрузок;  



17 

 

      

А/2022.78826/11-Ц-КР.ТЧ 
Лист 

      
11 

Изм. Кол. Уч. 

 

Лист № док Подп. Дата 

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
№

 

 

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

 

 

И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.

 

 
- отмечены неплотности в узлах сопряжения прогонов с подкосами в осях 

1-2 и 2-3/Г-Д, что приводит к увеличению податливости соединений и 

деформаций прогонов; 

- рекомендовано восстановить жесткость узловых соединений с помощью 

боковых стальных накладок; 

- жалюзийные решетки слуховых окон отсутствуют, рекомендовано 

восстановление в кратчайшие сроки;  

- внешних дефектов и деформаций в несущих конструкциях крыши не 

выявлено;  

- несущие элементы крыши имеют работоспособное состояние. 

2. Крыша в осях 6-9/А-Ж (первые два перечисленных ниже вывода были 

учтены в предыдущем заключении "ТЭЗИСА" и были продублированы в 

заключении от 2014 года): 

-   опорную площадку деревянной арки по оси 7/В-Г требуется увеличить, 

с помощью установки металлического столика размером 350х350х300(h) с 

последующей расклинкой под нижний пояс арки; 

- лобовая врубка арки по оси 8 подлежит усилению методом увеличения 

площадки смятия под "зубом" в два раза, с помощью установки 

фиксированного стального упора. Стык нижнего пояса требует усиления, 

например стальными накладками с расчетным количеством нагелей на 

восприятие растягивающего усилия в 7,5тс; 

- осях 6-7/Г-Ж в рамной подсистеме: 

а) в нижнем сопряжении подкоса к стойке по оси 8 рамной системы у 

стойки выявлен скол врубки; рекомендовано восстановить несущую 

способность узлового соединения с помощью боковых жестких стальных 

накладок; 

б) "неработающий" стальной тяж из круглой стали демонтировать, 

подбалку рамной системы вернуть в проектное положение; 

в) в подсистеме в нижнем сопряжении раскоса и стойки по оси 6 

обнаружены следы поверхностной гнили глубиной до 7 мм. В этой же 

подсистеме  в сопряжении верхнего прогона и раскоса, отходящего от узла по 

оси 8, также обнаружена поверхностная гниль глубиной до 8 мм; 

рекомендовано поверхностную гниль указанных узлов очистить до плотной 

древесины, а очищенную поверхность покрыть антисептиком. 

3. Крыша в осях 9-12/А-Ж: 

- проверочные расчеты показали, что несущая способность стропильных 

ног, прогонов и подкосов достаточна для восприятия эксплуатационных 

нагрузок;  

- жалюзийные решетки слуховых окон отсутствуют, рекомендовано 

восстановление в кратчайшие сроки; 
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- при осмотре чердачного перекрытия, обнаружено, что стальные прогоны 

перекрытия не утеплены, что приводит к возникновению мостиков холода. 

Рекомендовано стальные прогоны дополнительно утеплить. 

В 2015 году в ходе дополнительных ремонтно-реставрационых работ были 

выполнены работы по рекомендациям "ТЭЗИСА"  и  работы по монтажу 

кровли и водостоков. 

Существующее состояние конструктивных элементов крыши здания и 

результаты настоящего обследования. 

Существующее состояние конструктивных элементов определено по 

результатам детального обследования, проведенному в рамках комплексных 

научных исследований в составе настоящей проектной документации см. 

обмерные чертежи фасадов несущих конструкций чердачной кровли, см. 

(Раздел II  Комплексные научные исследования. А/2022.78826/11-Ц-НИ Часть 2. 

Историко-архитектурные натурные исследования (архитектурные обмеры), 

Схемы расположения выявленных дефектов и повреждений строительных 

конструкций чердака, см. (Раздел II Комплексные научные исследования. 

А/2022.78826/11-Ц-НИ, Часть 3. Инженерно-технические исследования). 

Были проведены детальный визуальный осмотр и детальные обмерные 

работы элементов стропильной системы. 

 Настоящее обследование строительных конструкций крыши здания 

проводилось визуально и инструментальными методами с замером основных 

геометрических параметров и фотографированием основных узлов, дефектов и 

повреждений, а также мест вскрытий конструктивных элементов, конструкций 

обшивки вентиляционных камер. Внешние линейные размеры несущих и 

ограждающих конструкций определялись при помощи лазерного дальномера 

«Disto Classic A» (изготовитель «Leica»), рулетки и штангенциркуля (см.копии 

свидетельств о поверке измерительных инструментов). Обследование 

подстропильных систем центральной части здания  проводилось визуально при 

помощи бинокля. Техническое состояние конструктивных элементов чердака 

определено в соответствии с СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-2011 и ГОСТ Р 

56198-2014. 

Особое внимание при обследовании деревянных конструкций крыши было 

уделено:  

- выявлению гнилостных повреждений на поверхности древесины в местах 

опирания деревянных элементов на кирпичные стены, столбы; 

- качеству соединения элементов усиления, в местах замачивания, 

протечки в местах проходов через утепленные перегородки;  

- состоянию ранее установленных элементов узлов сопряжения балок и 

подкосов подстропильных систем; 
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- качеству выполненных врубок подстропильных систем и выполнения 

соединений элементов в узлах;  

- состоянию стальных элементов стропильной системы. 

В результате обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: 

-  недостаточное количество (шаг нагелей в элементе усиления до двух 

метров) стальных нагелей крепления элементов усиления (доска с двух сторон) 

к стропильной ноге; 

- элементы усиления (доска с двух сторон)  стропильных ног вдоль 

стропил установлены с разрывами и зазорами, с нарушением конструктивных 

требований по сплачиванию элементов; 

- смещение подкосов в отдельных узлах подкосной системы; 

- смятие торцов и раскалывание бревен в отдельных узлах подкосной 

системы; 

- неплотное прилегание торцов элементов во врубке; 

- отсутствие требуемых врубок; 

-  непараллельность плоскостей бревен во врубках; 

- отсутствие упора в опорном узле подкоса; 

- обугливание и выгорание при пожаре некоторых опорных узлов; 

- отсутствие отдельных несущих элементов подкосной системы; 

- усушечные трещины значительной длины в деревянных элементах 

шириной раскрытия до 10 мм и с глубиной до 70 мм; 

- коррозия стальных деталей крепления несущих элементов "пожарной" 

башни; 

- многочисленные места течи кровли, замачивание деревянных 

стропильных конструкций, обрешетки и пола в чердачном помещении 

замачивание кирпичной кладки стен здания изнутри помещения чердака; 

- биологическое поражение древесины элементов, гниль на глубину до 50 

мм, начало появления плесневых грибков (цветение древесины) под 

воздействием неблагоприятного влияния влажной теплой атмосферы в 

чердачном пространстве; 

- отсутствие утепления потолка и ограждающих перегородок в 

помещениях приточных вентиляционных установок, расположенных в осях 3-

4/Г-Д и 11-12/Г-Д чердачного пространства. 

- "старая" (не заменена в рамках реконструкции 2011 года) обрешетка из 

доски 100х35 на участках 3-4 и 11-2/А-Ж;  

- полная утрата участков фасадной отделки под кровельными свесами и 

карнизами по периметру здания, утрата некоторых архитектурных элементов 

фасада (кровельное ограждение); 

- появление коррозии металлических кровельных листов со стороны 

помещения чердака, деформации фальцевых соединений металлических листов 
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кровли и некачественно выполненная завальцовка торцов фальцевых 

соединений, сквозные отверстия в листах кровельного настила от болтов 

крепления решеток ограждения кровли, установленные без паронитовых 

прокладок. 

Результаты проверочных расчетов несущих элементов деревянной 

стропильной системы крыши здания.  

 Для определения усилий в элементах стропильных конструкций были 

составлены пространственные расчетные схемы для трех характерных участков  

стропильных конструкций: 

 - схема 1 - стропильные конструкции между осями 1-3(крайний блок 

стропильных конструкций); 

 - схема 2 - стропильные конструкции между осями 9-11 (примыкание  к 

высокой части здания); 

 - схема 3 - стропильные конструкции между осями 6-9 – стропильные 

конструкции центральной части здания. 

Расчет стропильных конструкций выполнен в программном комплексе 

«Structure CAD» версия 21.1.9.11, лицензия №18742 от 10.06.2022г. 

Моделирование деревянных элементов выполнено с использованием 

стержневых элементов типа 5. Сопряжение стержней в расчетах принято 

шарнирным. Усилия в элементах стропильных конструкций определялись с 

учетом наличия снеговых мешков в местах расположения парапетов, перепадов 

высоты здания и в местах расположения надстроек на кровле. При назначении 

расчетных характеристик материала учтен срок службы здания более 100 лет. 

Нагрузка от собственного веса стропильных конструкций учтена программно с 

коэффициентом надежности по нагрузке 1.1. Нагрузка от состава кровли и 

чердачного перекрытия принята по данным документации А/2022.78826/11-Ц-

АР. 
Постоянные нагрузки от кровли 

п/п Наименование нагрузки 
Толщина,   

м 

Уд. вес 

кгс/м³ 

Нормативн

ое значение 

нагрузки, 

кгс/м² 

γf 

Расчет

ное 

значен

ие 

нагруз

ки, 

кгс/м² 

1 Холодная кровля 

  Постоянная нагрузка:           

1.1 

Фальцевая кровля (карты)  (б=0,8мм), 

k=1,2   6 1,05 6,3 

1.2 Обрешетка    600 10,5 1,1 11,55 

1.3 

Ветрозащитная мембрана дышащая 

"ЮТАФОЛ Н110"   0,002 1,2 1 

1.4 

Вентиляционные короба и 

оборудование 
  

15 1,3 19,5 

 Итого: постоянная нагрузка:   32  38 
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Поскольку существующие узлы крепления горизонтальных распорок к 

стропильным ногам не способны воспринимать расчетных усилий, а также 

гибкость распорок между осями 1-6 и 9-14 превышает допустимую в 1.5 раза, 

расчет стропильных конструкций выполнялся для двух вариантов работы 

распорок: 

1 вариант - с включением в работу существующих распорок; 

2 вариант - без включения в работу существующих распорок (в элементах 

распорок освобождена линейная  связь (оси х1). 

Окончательно усилия в узлах и элементах принимались по наихудшему из 

рассмотренных вариантов. 

 

Сечения элементов, принятые в расчетных схемах 1 и 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические характеристики сечения стропильной ноги 175х215 мм, 

усиленной 2-мя досками 50х190мм: 

F=566,25см2; Wmax =1975см3;  Wmin =1827см3; 

Геометрические характеристики сечения стропильной ноги, усиленной 

одной доской 50х190мм: 

F=471,25см2; Wmax =1663см3;  Wmin =1588см3. 

Сечения элементов, принятые в расчетной схеме 3 

№ Наименование Сечение, 

в * h, мм 

1 Стропильные ноги НС1 180*200 

2 Стропильные ноги НС2 50*190 

3 Распорки 170*185 

4 Двойной коньковый прогон 220*330 

5 Подстропильный прогон 220*260 

6 Двойной подстропильный прогон 220*330 

7 Тройной подстропильный прогон 220*375 

8 Подкос 220*260 

9 Стойка 180*180 

10 Связи 100*150 

Геометрические характеристики сечения стропильной ноги 180х200мм, 

усиленной двумя досками 50х190мм: 

F=550см2; Wmax =1805см3;  Wmin =1744см3. 

№ Наименование Сечение, в*h, мм 

1 Стропильные ноги 180*220 

2 Распорки 60х240 

3 Коньковый прогон 200*200 

4 Подстропильный прогон 180*200 

5 Подкос 180*200 

6 Стойка 180*180 
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Принятые расчетные характеристики древесины: 

Вид древесины – сосна, 2 сорт 

По таблице 3 СП 64.13330.2017: 

Rи
А = Rс

А =22.5МПа=229кг/см2 для бруса шириной более 13см, высотой 

13см 

Rи
А = Rс

А =19.5МПа=198кг/см2 для досок 

         Rр
А =  10.5МПа=107кг/см2 

Расчетное сопротивление древесины определено с учетом коэффициентов: 

mдл =0.66 (таблица 4 СП 64.13330.2017, режим нагружения В); 

mв=0.9 (таблица 9 СП 64.13330.2017 – нормальные условия эксплуатации); 

mсс=0.8 для Rи
 и Rс ; mсс=0.7 для Rр  (таблица 13 СП 64.13330.2017 для 

зданий со сроком службы 100лет и более) 

Rи
 = Rс =229*0.66*0.9*0.8=108.8кг/см2 для бруса шириной более 13см, 

высотой 13см 

Rи
 = Rс =198*0.66*0.9*0.8=94кг/см2 для досок 

Rр
 = 107*0.66*0.9*0.7=44.5кг/см2 

Для бруса, усиленного двумя досками: 

Rи
 = Rс =((376,25*108.8)+(190*94))/566.25=103,8кг/см2 

Для бруса, усиленного одной доской: 

Rи
 = Rс =((376,25*108.8)+(95*94))/471.25=105,8кг/см2 

Расчет на прочность внецентренно растянутых и растянуто-изгибаемых 

элементов выполнен по формуле: 

N/F +M*Rр / W* Rи ≤ Rр 

Расчет на прочность внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов 

выполнен по формуле: 

N/F +M / W ≤ Rс 

Расчет на прочность изгибаемых элементов выполнен по формуле: 

M / W ≤ Rи  

Расчет на прочность центрально-сжатых элементов выполнен по формуле: 

N/F ≤  Rс 

Расчет на устойчивость центрально-сжатых элементов выполнен по 

формуле: 

N/(φ*F) ≤  Rс. 

В результате выполненных расчетов установлено, что:  

- существующие стропильные ноги, а также балки подстропильных систем 

в местах расположения снеговых мешков имеют недостаточную несущую 

способность: 

 - максимальные коэффициенты использования элементов стропильных 

конструкций между осями 1-3 – 1.4; 

- максимальные коэффициенты использования элементов стропильных 
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конструкций между осями 9-11 – 3.13; 

- максимальный коэффициент использования при расчете на прочность 

распорок между осями 1-3 и 9-11 -  0.81; 

- максимальный коэффициент использования при расчете на устойчивость 

распорок между осями 1-3 и 9-11 -  3.5; 

- максимальные коэффициенты использования элементов стропильных 

конструкций между осями 6-9 – 3.47; 

- максимальный расчетный прогиб стропильных ног не превышает 1/200L. 

Жесткость стропил достаточна. 

 

е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства  в целом, а 

также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства. 

Настоящим проектом предусматриваются проведение работ по 

капитальному ремонту кровли здания в рамках выполнения работ по 

сохранению объекта культурного наследия, в том числе: 

1. Замена существующего покрытия кровли. Замена выполняется 

материалом (оцинкованная сталь или аналогом) с сохранением высотных 

отметок и исторической геометрии крыши, в том числе с соблюдением 

нормативных требований технологии устройства гидроизоляции стыков 

сходящихся скатов (ендовы), нормативных требований к оформлению узлов 

примыкания кровли к кирпичным стенам и узлов крепления металлического 

ограждения на кровле. 

2. Замена существующей обрешетки (20% от общего объема обрешетки 

крыши). 

3. Утепление потолка и ограждающих перегородок в помещениях 

приточных вентиляционных установок, расположенных в осях 3-4/Г-Д и 11-

12/Г-Д чердачного пространства. Утеплитель расположить в конструкции 

стропильной системы крыши здания. Все деревянные конструкции покрытия в 

помещениях венткамер обработать огнезащитными составами для повышения 

огнестойкости до RE45. 

4. Усиление и ремонт элементов стропильной системы чердачного 

пространства крыши здания музея в осях А-Ж/1-14, в том числе: 

- очистка от старых деталей, грязи и пыли; 

- установка дополнительных стропильных ног и установка 

дополнительных подкосов под балки подстропильных систем в местах 

расположения расчетных снеговых мешков на кровле здания; 



24 

 

      

А/2022.78826/11-Ц-КР.ТЧ 
Лист 

      
18 

Изм. Кол. Уч. 

 

Лист № док Подп. Дата 

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
№

 

 

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

 

 

И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.

 

 
- дополнительное конструктивное оформление сплачивания (объединения) 

элементов усиления стропильных ног (досок) и основного сечения стропильных 

ног путем установки дополнительных стальных шпилек; 

- организация зазоров в существующих  глухих "заделках" узлов опирания 

прогонов подстропильной системы на кирпичную кладку (монтажной пеной) с 

обеспечение зазоров с боковых сторон деревянного прогона не менее 50мм; 

- усиление узлов в местах неплотного прилегания элементов во врубках 

(непараллельные, плотно не подогнанные площадки смятия элементов в узле) 

путем установки дополнительных оцинкованных стальных накладок; 

- заполнение усушечных продольных трещин в деревянном элементе 

чердачной кровли с шириной раскрытия до 10 мм и с глубиной до 70 мм; 

- удаление пораженных участков древесины, с последующим  

восстановлением (усиление) поврежденного деструктивной гнилью элемента; 

- очистка существующих стальных элементов "Пожарной башни" от 

продуктов коррозии и выполнение антикоррозионной защиты; 

- стяжка раскрытых зазоров в замковых узлах соединения путем установки  

стальных шпилек; 

- проведение работ по обработке огне-биозащитным составом деревянных 

конструкций крыши. 

Дефектную ведомость и схемы дефектов, рекомендации по устранению 

смотреть Раздел II Комплексные научные исследования. А/2022.78826/11-Ц-

НИ, Часть 3. Инженерно-технические исследования, Приложения 3, 4. 

 Предусмотренные проектные решения направлены на сохранение 

исторического облика объекта культурного наследия при проведении работ по 

капитальному ремонту. 

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в России, 

иметь сертификаты соответствия санитарным нормам и нормам пожарной 

безопасности и приобретаться в компаниях, которые гарантируют надлежащее 

качество. 

 
ж) Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства. 

Проектом реставрации объекта культурного наследия не предусмотрены 

конструктивные и технические решения подземной части объекта. 
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л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и 

пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление 

избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и 

иных излучений; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической активности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются). 

В целях понижения и урегулирования температурного режима, условий по 

тепловой защите зданий и требований по энергетической эффективности, 

предъявляемым СП 50.13330.2012 и снижения шума/вибраций в пространстве 

холодного чердака приняты следующие решения: 

- утепление потолка и ограждающих перегородок в помещениях 

приточных вентиляционных установок, расположенных в осях 3-4/Г-Д и 11-

12/Г-Д чердачного пространства. Утеплитель расположить в конструкции 

стропильной системы крыши здания. Звукоизоляция помещений 

обеспечивается перегородками и обшивкой потолка из листов 

влагоогнестойких (ГКЛВО) в два слоя. Специальные мероприятия, 

обеспечивающие защиту помещений здания от шума, вибраций и другого 

воздействия, не предусмотрены заданием на проектирование.  

Пожарно-техническая характеристика здания: 

- Общий класс функциональной пожарной опасности здания – Ф2.2; 

- степень огнестойкости стен здания - II;  

- степень огнестойкости крыши - III;  

- уровень ответственности - нормальный. 

Категория здания по пожарной опасности – здание не относится к 

производственным и складским, следовательно не категорируется. 

Огнестойкость элементов крыши - не менее REI45. 

Для обеспечения требуемой огнестойкости деревянные конструкции 

чердака (подготовленные и очищенные) крыши обработать составом 

комплексного действия ТХЭФ-ПТ (трихлорэтилфосфат, петролатум) для 

повышения влаго- био- и огнестойкости деревянных конструкций. 
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м) Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 

потолков, перегородок. 

Конструктивные решения по замене кровельного покрытия обусловлены 

аварийным техническим состоянием существующей кровли. 

Материал кровли определяется технологическими, гигиеническими 

требованиями и требованиями пожарной безопасности, заданием на 

проектирование, а также историческими особенностями здания. Все 

строительно-отделочные материалы, используемые в конструкциях кровли, 

также рекомендованные материалы безопасны и безвредны.  

Проектом реставрации объекта культурного наследия решений по 

конструкциям полов, потолков, перегородок не предусматривалось. 

 

н) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения. 

Защита стальных строительных конструкций должна производиться в 

соответствии с требованиями СП 28.13330.2012, ГОСТ 9.402-2004 «Подготовка 

металлических конструкций перед окрашиванием». Все стальные конструкции 

должны быть окрашены эмалью ПФ-115 по ГОСТ 646576, наносимой в два 

слоя по слою грунта ГФ-021по ГОСТ 25129-82 или иными защитными 

лакокрасочными материалами Iа-2. Общая толщина антикоррозионного 

покрытия должна быть не менее 80мкм. Перед нанесением защитных покрытий 

поверхности стальных конструкций должны быть очищены от загрязнений и 

окислов. Степень очистки поверхностей должна соответствовать 3 степени по 

ГОСТ 9.402-2004. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать 

IV классу по ГОСТ 9.032-74. После выполнения монтажной сварки защитное 

покрытие подлежит восстановлению. 

Все существующие деревянные конструкции стропильной системы крыши 

(не подлежащие разборке и перекладке), новые деревянные элементы усиления 

и новые элементы обрешетки, подлежат очистке, продувке и обработке огне-

биозащитным составом ТХЭФ-ПТ или аналогичным. 

 

о) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 

зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 

персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов. 

Объект культурного наследия «Здание городского торгового корпуса, где 

14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть», расположенный 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23 не является источником 

опасных природных и техногенных и процессов. 
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о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к 

конструктивным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий в данной проектной 

документации не разрабатывался. 

 

о_2) Описание и обоснование принятых конструктивных, 

функционально-технологических и инженерно-технических решений, 

направленных на повышение энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе в отношении наружных и 

внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 

оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в 

отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов 

для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного 

водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды 

Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-

технологических и инженерно-технических решений, направленных на 

повышение энергетической эффективности объекта капитального 

строительства в данной проектной документации не разрабатывалось. 
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