Техническое задание
на поставку и монтаж оборудования в школьную столовую 
для приготовления или подог‍‌‌﻿‌⁠⁠⁠⁠﻿‍‍‍‌​​​​﻿‌‍‌﻿‍⁠﻿‍﻿﻿⁠​‍‍‍​​‍‌​‌⁠﻿‌​рева пищи,
1. Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	28.93.15.125
	Кипятильник проточный
	подп. "и" п. 5
	
	

	2. 
	28.93.15.125
	Кипятильник проточный
	подп. "и" п. 5
	
	

	3. 
	31.02.10.130
	Полка для кухонных досок
	
	✓
	

	4. 
	31.02.10.190
	Подтоварник
	
	✓
	

	5. 
	31.02.10.190
	Подтоварник
	
	✓
	

	6. 
	31.02.10.120
	Шкаф
	
	✓
	

	7. 
	28.29.31.113
	Весы электронные порционные компактные
	
	✓
	

	8. 
	28.29.31.113
	Весы порционные
	
	✓
	

	9. 
	28.93.17.112
	Машина протирочно-резательная
	подп. "и" п. 5
	
	

	10. 
	28.93.17.112
	Машина протирочно-резательная
	подп. "и" п. 5
	
	

	11. 
	27.51.11.120
	Ларь морозильный
	
	
	✓

	12. 
	27.51.11.120
	Морозильный ларь
	
	
	✓

	13. 
	27.51.28.130
	Плита электрическая
	
	
	✓

	14. 
	31.02.10.130
	Стеллаж
	
	✓
	

	15. 
	28.25.13.111
	Холодильный шкаф
	подп. "и" п. 5
	
	

	16. 
	27.51.21.122
	Мясорубка
	
	✓
	

	17. 
	31.02.10.110
	Стол
	
	✓
	

	18. 
	31.02.10.110
	Стол
	
	✓
	

	19. 
	31.02.10.110
	Стол
	
	✓
	

	20. 
	28.25.13.111
	Шкаф холодильный
	подп. "и" п. 5
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
п/п 
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1. 
	Кипятильник проточный Термаль КЭНД-100
	Производительность: не менее 100 л/ч,
Время нагрева воды до кипения: не более 11 минут,
Номинальная мощность: не менее 12 кВт
Номинальное напряжение: не более 380 В
Род тока: Трехфазный переменный, с нейтралью
Частота: не менее 50 Гц
Давление воды в сети водопровода: от не более50 и до не менее 600 кПа
Габаритные размеры: 
длина L не менее 485 мм
ширина В не менее 382 мм
высота Н не менее 800
КПД: не менее 75 %
	шт
	1

	2. 
	Кипятильник проточный HWB-10L настольный
	Давление: от не менее 0,2 и до не более 0,6 Мпа
Мощность: не менее 2,5 кВт
Напряженение: не более 240 В
Частота: не менее 50 Гц.
Емкость: не менее 10 л
Расход: не менее 35 л/ч
Кран: не менее 1
Размер: не менее 190х630х360 мм
	шт
	1

	3. 
	Полка для кухонных досок ПищТех ПКНД-9-Н
	Материал: нержавеющая сталь марки AISI 430. 
Габариты (Д×Ш×В): не менее 600×350×280 мм
Вместимость: не менее 9 досок.
Особенности: поддон для сбора жидкости. 
Поставка: в собранном виде.
	шт
	3

	4. 
	Подтоварник 
ПМН 12/6
	Размер: не менее 1200х600х300 мм
Материал: нержавеющая сталь
Комплект поставки:
Столешница: не менее 1 шт.
Ножки: не менее 4 шт.
Нижняя рамка: не менее 1 шт.
Пластиковые опоры: не менее 4 шт.
Крепеж (комплект): не менее 1 к-т.
	шт
	4

	5. 
	Подтоварник
ПМН-10/6
	Тип: разборный
Размер: не менее 1000х600х300мм 
Материал: нержавеющая сталь
Комплект поставки:
Столешница: не менее 1 шт.
Ножки: не менее 4 шт.
Нижняя рамка: не менее 1 шт.
Пластиковые опоры: не менее 4 шт.
Крепеж (комплект): не менее 1 к-т.
	шт
	4

	6. 
	Шкаф 
ШРМ-22У/800
	Материал: листовая сталь
Размер: не менее 1860х800х500
Комплектность поставки:
1 Дно: не менее 1 шт.
2 Боковая стенка правая: не менее 1 шт.
3 Боковая стенка левая: не менее 1 шт.
4 Стенка задняя правая: не менее 1 шт.
5 Стенка задняя левая: не менее 1 шт.
6 Крыша: не менее 1 шт.
7 Перегородка: не менее 1 шт.
8 Дверь правая: не менее 1 шт.
9 Дверь левая: не менее 1 шт.
10 Полка: не менее 5 шт.
11 Перекладина: не менее 1 шт.
12 Ось с пластиковым наконечником: не менее 2 шт.
13 Ось с металлическим наконечником: не менее 2 шт.
14 Заглушка перекладины: не менее 2 шт.
15 Замок: не менее 2 шт.
16 Саморез 4.5x13: не менее 23 шт.
17 Крючок: не менее 2 шт.
	шт
	1

	7. 
	Весы электронные порционные компактные MAS MSC-10
	Диапазон температуры для ГПУ с датчиками:
от не более - 10 и до не менее + 40 °С
Максимальная нагрузка: не менее 10 кг
Дисплей: наличие
Степень защиты: не ниже IP54
Клавиатура 
Параметры электрического питания:
- напряжение переменного тока: не более 230 В
- частота переменного тока: не менее 50 Гц
Габаритные размеры (ДхШхВ): не менее 300 × 240 × 100 мм:
	шт
	4

	8. 
	Весы порционные ФорТ-Т 708Ф 
Фиеста
	Тип: настольные
Размер платформы: не менее 220х260 мм
Максимальная нагрузка: не менее 6 кг.
Минимальная нагрузка: не более 1 г.
Цена деления: не более 5 г 
Количество клавиш: не менее 4 шт. 
Питание: от аккумулятора наличие
Класс точности весов: не ниже III
	шт
	4

	9. 
	Машина протирочно-резательная 
МПР-350М-01
	Производительность
- при протирке картофеля: не менее 600 кг/ч,
Количество видов протирки: не менее 2
Питающая электросеть:
род тока: трёхфазный переменный
номинальное напряжение: не более 400 В
частота тока: не менее 50 Гц
Габаритные размеры: 
Длина: не менее 600 мм
Ширина: не менее 340 мм
Высота: не менее 650 мм
Номинальная потребляемая мощность: не более 1 кВт,
	шт
	1

	10. 
	Машина 
протирочно-резательная 
ОМ-350-02 
	Производительность техническая: 
При протирании вареного картофеля: не менее 400 кг/ч,
Частота вращения рабочего органа: не менее 500 мин-1
Питающая электросеть:
- род тока не менее 1 фазный перемен.
- номинальное напряжение: не более 240 В
- частота тока: не менее 50 Гц
Электродвигатель:
- номинальное напряжение: не более 240 В
- номинальная мощность электродвигателя: 
не менее 0,55 кВт
Удельная энергоемкость 
- при протирании вареного картофеля: 
не менее 0,0014кВт/гкч,
- при нарезании овощей на брусочки:
не менее 0,0016 кВт/гкч,
Габаритные размеры: 
Длина: не более 730 мм
Ширина: не более 390 мм
Высота: не более 410 мм
Без подставки: наличие
	шт
	1

	11. 
	Ларь морозильный FROSTOR F 400 S 
	Габаритные размеры: (В х Д х Г) не менее 840х1200х600 (мм)
Охлаждаемый объем: не менее 380 л
Полный объем: не объем: не менее 268 л
Температурный режим: от не более -18 °С и до не менее -22 °С
Номинальная мощность: не менее 140 Вт
Электропотребление: не более 2,0 кВт/сут
В комплекте поставки корзина: не менее 2 шт.
	шт
	1

	12. 
	Морозильный ларь Haier HCE301R
	Напряжение/Частота тока: не более 240 В/ не менее 50Гц
Мощность: не менее 120 Вт
Сила тока: не более 1,2 А
Общий объем: не менее 301 л
Температурный режим: не более – 18 °С
Производительность морозильной камеры за сутки:
 не менее 21 кг/24ч
Класс энергопотребления: не ниже +А
Потребление электроэнергии за год: не более 273 кВт/ч
Корректированный уровень звуковой мощности: не более 40 дБа
Климатический класс: не ниже SN/N/ST/T
Управление: электронный
Габариты (ВхШхГ): не менее 845х1110х620 мм
	шт
	1

	13. 
	Плита 
электрическая 
ЭП-6П 
	Тип: без духувого шкафа,
Номинальная потребляемая мощность: не более 18 кВт
Номинальное напряжение: не более 400 В
Род тока: Трехфазный с нейтралью, переменный
Частота тока: не менее 50 Гц
Количество конфорок: 6 шт.
Размеры конфорки: не менее 296х418 мм,
Потребляемая мощность конфорки: не менее 3 кВт
Площадь жарочной поверхности в квадратных метрах:
 не более 0,75
Температура рабочей поверхности конфорок: не
менее 480 ºС, 
Время разогрева до максимальной температуры конфорок: не более 30 мин,
Количество терморегуляторов: не менее 1 шт.
Количество термовыключателей: не менее 1 шт.
Количество пакетных переключателей: не менее 6 шт.
Корректированный по А уровень звуковой мощности:
не более 70 дБА,
Локальная и общая вибрация: не более 80 дБ,
Размер: не менее 1475x850x860 мм
	шт
	1

	14. 
	Стеллаж 
С-2*8*4/4 
	Габаритные размеры (Д х Ш х В): 
не менее 800х400х2000 мм
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку: не менее 70 кг
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на секцию: не менее 200 кг
Материал полок: нержавеющая сталь: AISI430
Толщина металла полок: не менее 0,6 мм
Материал стоек: оцинкованная/крашенная/нержавеющая сталь
Толщина металла стоек: не менее 1,5 мм
Профиль стоек: уголок
Размер профиля стоек: не менее 35х35 мм
Шаг размещения полок по высоте: не менее 96 мм
Диапазон регулировки опорных ножек: не менее ±20 мм
	шт
	4

	15. 
	Холодильный шкаф Ариада RAPSODY R700M
	Температурный диапазон: 
от не более 0 и до не менее +6 ºС
Внутренний объем: не менее 575 литр
Площадь выкладки: 2 м²
Статическая нагрузка на полку: не менее 50 кг
Количество полок: 4 шт.
Параметры электропитания: не более 240 В\не менее 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: не менее 0,54 кВт
Потребление электроэнергии за сутки при температуре окружающего воздуха не менее + 25 ºС, 
не менее 3,44 кВт×ч
Габаритные размеры: 
Ширина: не менее 800 мм
Глубина: не менее 725 мм
Высота: не менее 2020 м
Класс защиты электрооборудования: не ниже IP20
	шт
	2

	16. 
	Мясорубка 
МИМ-300М
	Максимальная производительность, не
менее 300 кг/ч,
Производительность при повторном измельчении котлетной массы: не менее 100 кг/ч, 
Номинальная потребляемая мощность: 1,44 кВт
Установленная мощность: не менее 1,1 кВт
Питающая электросеть: 
- род тока Трехфазный, переменный
- номинальное напряжение: не ниже 400 В
- частота: не менее 50 Гц
Частота вращения шнека: не менее 185 об/мин
Габаритные размеры:
Длина: не менее 560 мм,
Ширина: не менее 520 мм,
Высота: не менее 420 мм,
	шт
	1

	17. 
	Стол СО 9/6 нерж.
	Габаритные размеры (Д х Ш х В): 
не менее 900х600х870 мм
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу: не менее 70 кг
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку: не менее 50 кг
Наличие борта
Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла столешницы: не менее 0,6 мм
Материал подложки столешницы: ДСП
Толщина подложки столешницы: не менее 16 мм
Материал каркаса: оцинкованная/ крашенная/ нержавеющая сталь
Толщина металла каркаса: не менее 1,5 мм
Профиль ножек: уголок
Размер профиля ножек: не менее 35х35
Тип полки: сплошная
Высота установки полки от пола: не менее 170/270 мм
Диапазон регулировки опорных ножек: не менее ±20 мм
	шт
	2

	18. 
	Стол 
СО 12/6 
	Габаритные размеры (Д х Ш х В): не менее 1200х600х870 мм
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу: не менее 70 кг
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку: не менее 50 кг
Наличие борта
Материал столешницы: нержавеющая сталь: AISI 430
Толщина металла столешницы: не менее 0,6 мм
Материал подложки столешницы: ДСП
Толщина подложки столешницы: не менее 16 мм
Материал каркаса: оцинкованная/крашенная/нержавеющая сталь
Толщина металла каркаса: не менее 1,5 мм
Профиль ножек: уголок
Размер профиля ножек: не менее 35х35
Тип полки: сплошная
Высота установки полки от пола: не менее 170/270 мм
Диапазон регулировки опорных ножек: не менее ±20 мм
	шт
	1

	19. 
	Стол СО 18*6 
	Тип: без борта островной
Габаритные размеры (Д х Ш х В): не менее 1800х600х870 мм
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу: не менее 70 кг
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку: не менее 50 кг
Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла столешницы: не менее 0,6 мм
Материал подложки столешницы: ДСП
Толщина подложки столешницы: не менее 16 мм
Материал каркаса: оцинкованная/крашенная/нержавеющая сталь
Толщина металла каркаса: не менее 1,5 мм
Профиль ножек: уголок
Размер профиля ножек: не менее 35х35
Тип полки: сплошная
Высота установки полки от пола: не менее 170/270 мм
Диапазон регулировки опорных ножек: не менее ±20 мм
	шт
	1

	20. 
	Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 0,7 М
	Внутренний объём: не менее 0,7 м3
Полезный объём: не менее 0,68 м3
Охлаждаемая площадь полок-решёток, включая площадь
дна: не менее 2,15 м2
Потребление электроэнергии за сутки: не более 4,7 кВт ч, 
Номинальный ток: не более 2,1 А
Номинальная мощность: не менее 350 Вт
Максимальная номинальная мощность ламп внутреннего
объёма: не менее 2,4 Вт
Род тока: Переменный однофазный
Номинальное напряжение: не более 240 В
Номинальная частота тока: не менее 50 Гц
Корректированный звуковой мощности: не более 65
дБА, 
Нагрузка на полку-решётку (равномерно распределенная),
не менее 40 кг,
Габаритные размеры:
Длина: не менее 795 мм
Глубина (без ручек): не менее 710 мм
Высота: не менее 2030 мм
	шт
	1


2. Место поставки и монтажа товара: 624223, Россия, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, 4
3. Срок поставки и монтажа товара: с момента заключения договора по 20 августа 2026 г.
3.1. Срок поставки включает в себя время отгрузки, транспортировки и доставки, а также монтаж и пуско-наладка Товара.
3.2. Доставка оборудования до адреса Заказчика, разгрузка, размещение оборудования на производственных площадях Заказчика, пуско-наладочные работы с обучением персонала Заказчика включаются в стоимость оборудования и осуществляются Поставщиком или авторизованным представителем компании-производителя оборудования.
3.3. Все материалы необходимы для установки, настройки и пуско-наладки оборудования (кабеля, кабель-каналы (напольные и настенные), крепления, расходные материалы) предоставляются Поставщиком в рамках поставки и не требуют дополнительных расходов со стороны заказчика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.


